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OPIS TECHNICZNY

do materiatow zgtoszeniowych Przebudowy ulicy Dojatowej w Orzeszu

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowgyulDojazdowej w Orzeszu na

odcinku od skrzzowania z ulig Zbozows do skrzgowania z ulig Katowicks.

taczna diugé¢ remontowanego odcinka drogi gminnej wyn®sb,39 m

Zakres projektu obejmuije:

przebudowa istniegej nawierzchni jezdni poprzez wyréwnanie istggej
nawierzchni materiatem bitumicznym i uknie warstwy asfaltowej,

regulacg wysokaciowsy istniegcych wjazdow do posesiji,

regulacg wysokaciowy istniegcych pokryw studni rewizyjnych podziemnego
uzbrojenia terenu,

przebudowa nawierzchniggju pieszego wzdiupotudniowej krawdzi ulicy,
oczyszczenie i udemienie istniegcego rowu drogowego,

utozenie lub regulacja kragznika ulicznego 15x30x100 cm na tawie betonowej z
oporem oraz monta3 wpustow ulicznych z wpciem ich do istnigicych

odbiornikéw.

1.1.Wytyczne i normatywy.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddvdanego .

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrea 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odda drogi publiczne i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 - Warszawa 14.069189

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zagdzeniem.
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» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i Zagg&rowaniu przestrzennym.

Rozporadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  18.05.2004 .
w sprawie okr@lenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowychzoplanowanych kosztoéw
robot budowlanych okégonych w programie funkcjonalnazytkowym.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanyatraz programu
funkcjonalno-uytkowego.

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 23 stycznia 1987 r. sprawie
szczegotowych zasad ochrony powierzchni ziemi (D2ANr 4, poz. 23)

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z péniejszymi zmianami),

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (@zNr 207 poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami).

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriipz. U. Nr 71 poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieraaftiami (Dz. U. Nr 46,
poz. 543 z pgniejszymi zmianami).

+ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnydh pétsztywnych” —
zalhcznik do Zaradzenia nr 12 GDDP z dnia 10.07.2001 r.

* PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

* PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy zzkwsstabilizowanych
mechanicznie.

* PN-B-11112:1996+Az1:2001 Kruszywa mineralne. Krugay tamane do
nawierzchni drogowych.

* PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Mexchnie asfaltowe.
Wymagania.

* PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznypbwierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxgieniach

przeznaczonych do ruchu.
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* PN-EN 1341:2003 Piyty z kamienia naturalnego domgw@nych nawierzchni

drogowych — Wymagania i metody bada

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epnie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

* rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posegga obiektow
budowlanych (dz. U nr 126 poz. 839),

1.2. Wykaz zajmowanych dziatek
Projektowana inwestycja na terenie Orzeszg e dziatkach ni335/51, 257/45, 216.
294/50, 217, 400/218, 663/36, 2tk@lacymi dziatkami pasa drogowego.

1.3. Mapy z zasobow
Mapy do zaprojektowania remontu pozyskano z zasgpbodezyjnego Starostwa

Powiatowego w Mikotowie.

1.4. Rozpoznanie geotechniczne

Na potrzeby przedmiotowe] dokumentacji zostatlsaopwana opinia geotechniczna
przez MDM Projekt Marta Dulska, ul. Nowa 39/5, 4391Tychy. Wyniki zostaty zawarte w
osobnym tomie przedmiotowej dokumentacji technigzrees przedstawione ponej

rozwigzania techniczne opartg 8a wynikach przedmiotowej opinii.

2. Stan istniejacy

Przedmiotowa ulica znajduje ¢siw potudniowej czsci Orzesza w dzielnicy
Gardawice. Bczy ona ulie Katowicky z ulica Centralra, ktorej sladem prowadzona jest
Droga Krajowa nr 81. Pogiek opracowania stanowi skemywanie z ulig Katowicks, za
opracowaniu podlega sam rejon skiayania ulic Dojazdowej i Katowickiej.

Ulica Dojazdowa ma charakter ulicy lokalnej klasy2a ulica Katowicka stanowi
lokalng obstug: komunikacyjma z& jej pocatek i koniec znajduje sina skrzyowaniach z
ulica Centraln (DK nr 81). Szerok& jezdni zarowno ulicy Katowickiej jak i Dojazdowe;j
jest poréwnywalna i wahaesiw granicach od 5,07 do 5,75 m, ruch pieszy o dterae
lokalnym wzdhi ulicy Katowickiej prowadzony jest chodnikiem odstigm od jezdni, z&
na dalszym odcinku ggiem pieszym o nawierzchni gruntowej. Dla ulicy Bxjowej cig

pieszy prowadzony jest po potudniowej stronie jézdego konstrukcja jest zmienna na
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odcinku ulicy g odcinki wykonane w technologii kostki betonowdp aa przewzajacych
odcinkach cig pieszy ma nawierzchngruntovg

Ruch pieszy przy obu ulicach odbywa& siggiem pieszym o zmiennej konstrukcji
nawierzchni.

Obie ulice posiadajoznakowanie pionowe w dobrym stanie technicznyatomiast
oznakowanie poziome wykonane jest w przedmiotowsjonie jedynie na ulicy Dojazdowej.
Ulica Dojazdowa jest oznakowana jako strefa ogramiej pedkosci do 40 km/h.

Ruch kotowy mana okrédli¢ jako lokalny i dojazdowy do posesji 0 niezbytzgln
natzeniu, ruch pieszy zasadniczo tekmazna okragli¢ jako lokalny, z& jego nagzenie nie
jest duze.

Istniejgca jezdnia wykonana jest w technologii betonu &sfedgo i praktycznie na
calej dilugdci wykazuje uszkodzenia wynikgie z okresu jej eksploatacji, przylegty po
potudniowej stronie @g pieszy wykonany w technologii mieszanej: odcinkavawierzchnia
jest wykonana z kostki betonowej, ale wymstja odcinki o nawierzchni gruntowej
wzmacnianej kruszywem, podobnie jak jezdnia chodwifkazuje dé¢ wysoki poziom
degradaciji jego stanu technicznego. Istitiejzjazdy do posesji zarébwno po stronie potnocnej
jak i potudniowej w wgkszasci przypadkéw wykonaneasw technologii kostki kamiennej, ale
istnieje pewna il& wjazdow o nawierzchni gruntowej wzmacnianej thieem Generalnie
stan techniczny zjazdow raga okréli¢ jako dag¢ dobry, ale warto réowniezwrock uwag
na fakt ich sporej mnorodndci kolorystycznej. Po stronie poétnocnejekszcé zjazddw
wyposaona jest w rury przepustowe ozrgch srednicach, ogsto ukltadanych sposobem
gospodarczym i wykazggych dé¢ wysoki poziom degradacji. Nadg zwrock uwag, ze po
potnocnej stronie w przeciwskarpie rowu ustawione siipy dGwietleniowe. Sam réw
odwadniagcy obiekt rownie na dilugdci swego wysipowania przedstawia zdy stan
techniczny od dobrego i umocnionega, Bo odcinki gdzie réw prawdopodobnie zostat

zaorany podczas prac polowych i nieodtworzony daispierwotnego
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3. Stan projektowany

a. Plan sytuacyjny

Niniejsze rozwjzanie techniczne przewiduje przebudowawierzchni jezdni na
szerokdci 5,75 m oraz remont nawierzchnagu pieszego po pétnocnej stronie na szesoko
srednio 1,50 m wraz z przebudgwjazddéw do posesji, wymiarrur przepustowych na rury
D300, wymian istniegcych wpustow ulicznych (obecnie w forndladowej), udranieniem i
regulacg rowu odwadniagjcego oraz regulacji wysokocowej wjazdow do posesji oraz
pokryw studni rewizyjnych mediow

Projektowany remont zostat oparty o uregulogvisimiepca os ulicy Dojazdowe).

b. Profil podtuzny remontowanego odcinka

Profil podtuzny jest zgodny z istnigga niwelet ulicy Dojazdowej, natey dopasowé
na etapie wykonawczym do istnjeggo terenu przyjmag¢ grubgdé warstwy wyrownawczej,
oraz warstw scieralnej i wizace] jako staj wart@é¢ wyniesienia na poszczegoélnych
odcinkach. Spadki podine ksztattowanegsw granicach od 0,19% do 4,03%. Szczegoéty
technologiczne oraz zakres prac pokazano szczegdioav planie sytuacyjnym, profilu

podiuznym i przekrojach typowych

C. Przekréj poprzeczny

W zwigzku z przebudow nawierzchni jezdni oraz qggu pieszego wyregulowano
przekroj poprzeczny do szercko 5,75 m dla jezdni i 1,50 m dlaggu pieszego (lokalnie
dopuszcza sijego przewzenia do 1,25 m). Jezdnobramowano poboczem gruntowym o
szerokgci 0,30-0,75 m lub odcinkowo krasnikiem najazdowym. Dla projektowanego
odcinka zataono kilometra roboczy, ktérego poarek stanowi & skrzyowania z ulig
Katowicks, za koniec granica dziatki pasa drogowego ul. Cen&jglDK nr 81).

Istotnym elementem na przedmiotowym odcinku jestprgeva i udranienie
istniejgcego systemu odwadniaego. Jakae na przedmiotowym odcinku istrdejjazdy do
posesji wykonane w #diej technologii, w ramach remontgda one ujednolicane poprzez
wymiare rur przepustowych na rmuro srednicy D 300 mm z jej ewentualnym
obetonowaniem, Zana niej utageniem nawierzchni kostkowej (po stronie pétnocnegy, po

stronie potudniowej ¢da one ksztattowane w formie olienia chodnika w jego
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dostosowaniu do wyjazdéw z dziatek wiastiowych. Zalecanym jest uksztattowanie
wyniesienia krawznika na zjazdach na wysako4 cm ponad poziom jezdni, lecz dopuszcza
sie mazliwos¢ zankenia tej wielkdci w celu uhonorowania istnigjej wysokdci zjazdow.
Szczegoty konstrukcyjne dotygze szczegotow posadowienia krgawikOw pokazano
W Cczesci rysunkowej.
Przebudowa nawierzchni jezdnedzie wykonywana wg nagiujacej technologii

okreslonej przez Zargdce Drogi.

Konstrukcja nr 1 jezdnia — przebudowa istniepcej nawierzchni typ |
* 4 cm warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC11S,
e 2-4 cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego A\Z,1

t aczna grub& remontu nawierzchni: 2-3 cm

Konstrukcja nr 2 jezdnia — przebudowa istniegcej nawierzchni typ 1l
* 4 cm warstwacieralna z betonu asfaltowego AC11S,

taczna grub& remontu nawierzchni: 4-5 cm

Konstrukcja nr 3 chodnika/zjazdow
* 8 cm kostka betonowa wibroprasowana szara Hollaagjazdach czerwona)
» 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
« 15 cm (20 cm na zjazdach) podbudowa pomocniczaugzigwa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm

» 10 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywowej

4. Uwagi kaicowe

« W miejscach zblien do istniejcego uzbrojenia roboty wykonywarecznie i pod
nadzorem wigcicieli sieci.

* Wszystkie materiaty zyte do budowy drog powinny mievazny atest

» Wszystkie skarpy nasypow ktérych pochylenie bylaistrzejsze mi w stosunku 1:1
nalezy dodatkowo zabezpieczya pomog siatki drobnootworowe.
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5. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmu;j

* geodezyjne wytyczenie trasy,

* rozbiodrke lub wzmocnienie istniggych nawierzchni.

6.Wytyczne Planu Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

6.1.Zakres robot dla catej inwestycji wraz z kolejioscig realizacji

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchrdnez ciaggu pieszego przy ulicy

Dojazdowej w Orzeszu Gardawicach.

6.1.1.Zabezpieczenie istniggych sieci

W ramach przedmiotowego zadania przewidujeabezpieczenia istniggych sieci

zgodnie z wymogami ich gestorow w tym rejonie

Przewiduje si wykonanie nagpujacych robét:

- wykonanie wykopow,

- umocnienigcian wykopow,

- roboty montaowe w wykopie (zabudowa rur ochronnych)

- zasypanie wykopdw i uswtie obudowy wykopu

- sktadowanie ziemi na odktad

- wyw0z nadmiaru ziemi

Przy pracach przy wykonywaniu robo6t agénych z zabezpieczeniem sieci mpgjawic Sic

nastpujace zagraenia:

roboty w wykopach,

prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,

prace w bezpwedniej bliskdci cigzkiego sprztu budowlanego,

roboty ziemne wykonywane w pofli innych sieci uzbrojenia podziemnego.

prace w bezpwedniej bliskdci ruchu drogowego érednim nagzeniu

6.1.2. Odtworzenie elementéw kanalizacji deszczowej

W ramach przedmiotowego zadania przewidujeodiworzenie wpustow ulicznych

wraz z przykanalikami w lokalizacjach oklenych na planie sytuacyjnym w tym rejonie

Przewiduje si wykonanie nagpujacych robot:

- wykonanie wykopow,

- umochienigcian wykopow,
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- roboty montaowe w wykopie budowa wpustow i przykanalikéw

- zasypanie wykopdw i uswtie obudowy wykopu

- skladowanie ziemi na odktad

- wyw0z nadmiaru ziemi

Przy pracach przy wykonywaniu robo6t agénych z zabezpieczeniem sieci mpgjawic Sic

nastpujace zagraenia:

roboty w wykopach,

prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,

prace w bezpwedniej bliskdci cigzkiego sprztu budowlanego,

roboty ziemne wykonywane w pofali innych sieci uzbrojenia podziemnego.

prace w bezpwedniej bliskdci ruchu drogowego érednim nagzeniu

6.1.3.Przebudowa nawierzchni jezdni i @gu pieszego.

Zakres przedmiotowego zadania ujmuje przebudoawierzchni jezdni i chodnikow.

Zakres projektu obejmuje:

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz frezowanie asfatbzbidrka istniejcych
konstrukcji cagu pieszego i zjazdow do posesiji.

korytowanie pod projektowarkonstrukcg,

budowe warstw konstrukcyjnych jezdni

regulacg kraweznika ulicznego,

budowe obrzeza betonowego,

budowe nawierzchni chodnika i zjazdow

Wystepujace zagraenia:

roboty w wykopach,

prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,

prace w bezpwedniej bliskdci ciezkiego sprztu budowlanego,

czes¢ prac w bezpgredniej bliskdci ruchu drogowego

roboty ziemne wykonywane w pofali sieci uzbrojenia podziemnego.
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6.2. Charakterystyka placu budowy ze wskazaniem elementd stwarzajacych

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia.

Realizacja przedmiotowego zadanighe odbywé w bezpdrednim gsiedztwie ruchu o
matym nagzeniu. Ponadto czasowe zgwenia lub zamknicia ulicy Dojazdowej stwarzaj
utrudnienia i obriaja bezpieczéstwo pracy zatrudnionych tam pracownikow.

6.3. Zagrozenia wypadkowe lub zdrowotne mogce wysepowa¢ podczas realizacji

robot.

Prace wykonywane przy realizacji opisywanej inwestyga pracami typowymi dla
przedsgbiorstw wykonawczych w bray drogowej. Przy spetnieniu podstawowych zasad
bezpieczéstwa pracy stopie zagraen maze by zminimalizowany, jednak rodzaj
wykonywanych robét stwarza szereg zagfodla zdrowia izycia pracownikowZrédiem
zagraen mogicych wysgpi¢ przy realizacji pracagsw szczegolngci:

- prace montzowe w wykopach,

- prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,

- prace w bezpwedniej bliskdci cigzkiego sprztu budowlanego,

- prace w bezpgedniej bliskdci ruchu drogowego,

- roboty ziemne wykonywane w pohli sieci uzbrojenia podziemnego.

6.4. Wydzielenie, oznakowanie miejsc prowadzenia robot w zaleznosci od

wystepujacych zagraen

6.4.1.Na budowie naky ustawt tablicc informacyjry z wykazem podstawowych nr
telefonicznych i innych informacji zgodnie z wymaogaPrawa Budowlanego.

6.4.2. Na kadym etapie prowadzonych rob6t sprawdzagdabstan i jaké¢ elementow
zagospodarowania placu budowy, a w szczego6lnogrodzé i wygrodze drog,
zasilania energetycznego oraz zaplecza.

6.4.3. Przegcia i miejsca niebezpieczne dgste dla oséb nie zatrudnionych przy robotach
wygrodzone zostan barierami ochronnymi oraz oznakowane tablicami
ostrzegawczymi.

6.4.4. Materiaty sktadowanedala zgodnie z instrukcjami producentow i normami.
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6.4.5.

6.4.6.
6.4.7.

Wszelkie naprawy speu beda wykonywane tylko podczas postoju lub na bazie
przedsgbiorstwa prowadazcego roboty.

Wszelkie strefy niebezpieczne oznakowaoeglzgodnie z przepisami.

Roboty wykonywane w ggu przedmiotowych ulic ¢ggla wykonywane zgodnie z

zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacjhruc

6.5. Szkolenia BHP, profilaktyka przed wyshpieniem zagrazen, zasady posgpowania

W razie zagrazenia

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.5.5.

6.5.6.

6.5.7.

6.5.8.

6.5.9.

Roboty kzdg prowadzone przy przestrzeganiu przepisow Rozplaenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 rokisprawie ogolnych przepisow BHP
(Dz,U. nr 129) oraz Ustawy z 26.05.1997 roku, KalBkacy (Dz.U. nr 21).

Brygady robocze zostanprzeszkolone szkoleniem stanowiskowym gasnym z
warunkami prowadzenia robot wzdtazynnej drogi publiczne;.

Prowadzenie robot odbywasie bedzie z odpowiednim oznakowaniem miejsca
wykonywanych prac.

Brygady robocze ¢nla wyposaone w ubrania robocze i kamizelki ostrzegawcze
koloru pomaraczowego izétego.

Dowd6z materiatdw odbyweasi¢ bedzie samochodami z mechanicznym roztadunkiem.
Roboty Igda prowadzone na zamkhym pasie drogowym co zapewni
bezpieczastwo wykonywania prac bez naemia pracownikOw na pajtenie przez
ruch samochodowy.

Obstuga maszyn i ugdzen stosowanych podczas prowadzenia robét odbysa
bedzie przez osoby posiadag odpowiednie uprawnienia.

Stosowane nagdzia przez brygady robocze eda odpowiadéa wymogom
technicznym.

Prowadzenie robdt ziemnych przyyaiu sprztu budowlanego odbywasie bedzie
zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 reksprawie
BHP podczas eksploatacji maszyn i innychgdea technicznych do robét ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118).

6.5.10.Ewentualne wykopy zostama koniec zmiany roboczej zasypane lub oznakowane

tasma ostrzegawcz oraz tablicz ,Uwaga wykopy” dla zapewnienia bezpieazeva

0s6b postronnych.
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6.5.11.Po zakaczeniu robot teren zostanie upgidtkowany i znaki drogowe ograniczeg

ruch zdemontowane.

6.6. Wymagana dokumentacja budowy i sposob jej przechowyania

Na budowie winna bypetna dokumentacja budowlana (kserokopia lub Bgremplarz)
Dziennik Budowy (o ile wymagany) i dokument zezwada na rozpocxie robot, jak
rowniez dokumentacja BHP zawiesag: dziennik szkole stanowiskowych BHP, kserokopie
aktualnych zé&wiadczeér z bada lekarskich, uprawnie specjalistycznych pracownikéw,
szkolen okresowych BHP, badaelektroenergetycznych elektrongaizi, atesty, certyfikaty,
zaswiadczenia producenta itp. wynilag z od¢bnych ustal& i wymogow.

Dokumentacja budowy powinna &y przechowywana w sposOb zapewiigj jej

bezpieczéstwo przed zniszczeniem lub kradzie
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Gliwice 29.03.2018 r

OSWIADCZENIE

Niniejszym oéwiadczamy, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z umowy
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wtycznymi. Projekt
zostat sprawdzony. Projekt jest wykonany w stanie &mpletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé. Projekt zostal uznany za sporgdzony prawidiowo i maze by¢

skierowany do realizacji

1.Branza drogowa
Projektant:
mgr inz. Milan Sternik, upr. bud. nr 213/02

Sprawdzajcy:
mgr inz. Tomasz Wolner, upr. bud. nr SLK/7647/PWBD/17
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Spis tresci
Opis techniczny
1. Przedmiot i zakres opracowania
1.1.Wytyczne i normatywy
1.2.Wykaz zajmowanych dziatek
1.3.Mapy z zasobu
2. Stan istniejcy
3. Stan projektowany
3.1.Plan sytuacyjny
3.2.Profil podtuzny
3.3.Przekroj poprzeczny
4. Uwagi kaacowe
5. Roboty przygotowawcze
6. Wytyczne do Planu BIOZ

Czes$¢é rysunkowa

Rys. 01 - Plan orientacyjny 1:20000
Rys. 02 — Plan sytuacyjny 1:1000
Rys. 03 — Profil podtiny 1:50/500
Rys. 04 — Przekroje konstrukcyjne 1:50

Rys. 05 — Szczegoty konstrukcyjne 1:20, 1:10
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OPIS TECHNICZNY

do materiatow zgtoszeniowych Przebudowy ulicy Dojatowej w Orzeszu

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowgyulDojazdowej w Orzeszu na

odcinku od skrzzowania z ulig Zbozows do skrzgowania z ulig Katowicks.

taczna diugé¢ remontowanego odcinka drogi gminnej wyn®sb,39 m

Zakres projektu obejmuije:

przebudowa istniegej nawierzchni jezdni poprzez wyréwnanie istggej
nawierzchni materiatem bitumicznym i uknie warstwy asfaltowej,

regulacg wysokaciowsy istniegcych wjazdow do posesiji,

regulacg wysokaciowy istniegcych pokryw studni rewizyjnych podziemnego
uzbrojenia terenu,

przebudowa nawierzchniggju pieszego wzdiupotudniowej krawdzi ulicy,
oczyszczenie i udemienie istniegcego rowu drogowego,

utozenie lub regulacja kragznika ulicznego 15x30x100 cm na tawie betonowej z
oporem oraz monta3 wpustow ulicznych z wpciem ich do istnigicych

odbiornikéw.

1.1.Wytyczne i normatywy.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddvdanego .

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrea 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odda drogi publiczne i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 - Warszawa 14.069189

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zagdzeniem.
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» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i Zagg&rowaniu przestrzennym.

Rozporadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  18.05.2004 .
w sprawie okr@lenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowychzoplanowanych kosztoéw
robot budowlanych okégonych w programie funkcjonalnazytkowym.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanyatraz programu
funkcjonalno-uytkowego.

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 23 stycznia 1987 r. sprawie
szczegotowych zasad ochrony powierzchni ziemi (D2ANr 4, poz. 23)

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z péniejszymi zmianami),

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (@zNr 207 poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami).

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriipz. U. Nr 71 poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieraaftiami (Dz. U. Nr 46,
poz. 543 z pgniejszymi zmianami).

+ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnydh pétsztywnych” —
zalhcznik do Zaradzenia nr 12 GDDP z dnia 10.07.2001 r.

* PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

* PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy zzkwsstabilizowanych
mechanicznie.

* PN-B-11112:1996+Az1:2001 Kruszywa mineralne. Krugay tamane do
nawierzchni drogowych.

* PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Mexchnie asfaltowe.
Wymagania.

* PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznypbwierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxgieniach

przeznaczonych do ruchu.
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* PN-EN 1341:2003 Piyty z kamienia naturalnego domgw@nych nawierzchni

drogowych — Wymagania i metody bada

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epnie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

* rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posegga obiektow
budowlanych (dz. U nr 126 poz. 839),

1.2. Wykaz zajmowanych dziatek
Projektowana inwestycja na terenie Orzeszg e dziatkach ni335/51, 257/45, 216.
294/50, 217, 400/218, 663/36, 2tk@lacymi dziatkami pasa drogowego.

1.3. Mapy z zasobow
Mapy do zaprojektowania remontu pozyskano z zasgpbodezyjnego Starostwa

Powiatowego w Mikotowie.

1.4. Rozpoznanie geotechniczne

Na potrzeby przedmiotowe] dokumentacji zostatlsaopwana opinia geotechniczna
przez MDM Projekt Marta Dulska, ul. Nowa 39/5, 4391Tychy. Wyniki zostaty zawarte w
osobnym tomie przedmiotowej dokumentacji technigzrees przedstawione ponej

rozwigzania techniczne opartg 8a wynikach przedmiotowej opinii.

2. Stan istniejacy

Przedmiotowa ulica znajduje ¢siw potudniowej czsci Orzesza w dzielnicy
Gardawice. Bczy ona ulie Katowicky z ulica Centralra, ktorej sladem prowadzona jest
Droga Krajowa nr 81. Pogiek opracowania stanowi skemywanie z ulig Katowicks, za
opracowaniu podlega sam rejon skiayania ulic Dojazdowej i Katowickiej.

Ulica Dojazdowa ma charakter ulicy lokalnej klasy2a ulica Katowicka stanowi
lokalng obstug: komunikacyjma z& jej pocatek i koniec znajduje sina skrzyowaniach z
ulica Centraln (DK nr 81). Szerok& jezdni zarowno ulicy Katowickiej jak i Dojazdowe;j
jest poréwnywalna i wahaesiw granicach od 5,07 do 5,75 m, ruch pieszy o dterae
lokalnym wzdhi ulicy Katowickiej prowadzony jest chodnikiem odstigm od jezdni, z&
na dalszym odcinku ggiem pieszym o nawierzchni gruntowej. Dla ulicy Bxjowej cig

pieszy prowadzony jest po potudniowej stronie jézdego konstrukcja jest zmienna na
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odcinku ulicy g odcinki wykonane w technologii kostki betonowdp aa przewzajacych
odcinkach cig pieszy ma nawierzchngruntovg

Ruch pieszy przy obu ulicach odbywa& siggiem pieszym o zmiennej konstrukcji
nawierzchni.

Obie ulice posiadajoznakowanie pionowe w dobrym stanie technicznyatomiast
oznakowanie poziome wykonane jest w przedmiotowsjonie jedynie na ulicy Dojazdowej.
Ulica Dojazdowa jest oznakowana jako strefa ogramiej pedkosci do 40 km/h.

Ruch kotowy mana okrédli¢ jako lokalny i dojazdowy do posesji 0 niezbytzgln
natzeniu, ruch pieszy zasadniczo tekmazna okragli¢ jako lokalny, z& jego nagzenie nie
jest duze.

Istniejgca jezdnia wykonana jest w technologii betonu &sfedgo i praktycznie na
calej dilugdci wykazuje uszkodzenia wynikgie z okresu jej eksploatacji, przylegty po
potudniowej stronie @g pieszy wykonany w technologii mieszanej: odcinkavawierzchnia
jest wykonana z kostki betonowej, ale wymstja odcinki o nawierzchni gruntowej
wzmacnianej kruszywem, podobnie jak jezdnia chodwifkazuje dé¢ wysoki poziom
degradaciji jego stanu technicznego. Istitiejzjazdy do posesji zarébwno po stronie potnocnej
jak i potudniowej w wgkszasci przypadkéw wykonaneasw technologii kostki kamiennej, ale
istnieje pewna il& wjazdow o nawierzchni gruntowej wzmacnianej thieem Generalnie
stan techniczny zjazdow raga okréli¢ jako dag¢ dobry, ale warto réowniezwrock uwag
na fakt ich sporej mnorodndci kolorystycznej. Po stronie poétnocnejekszcé zjazddw
wyposaona jest w rury przepustowe ozrgch srednicach, ogsto ukltadanych sposobem
gospodarczym i wykazggych dé¢ wysoki poziom degradacji. Nadg zwrock uwag, ze po
potnocnej stronie w przeciwskarpie rowu ustawione siipy dGwietleniowe. Sam réw
odwadniagcy obiekt rownie na dilugdci swego wysipowania przedstawia zdy stan
techniczny od dobrego i umocnionega, Bo odcinki gdzie réw prawdopodobnie zostat

zaorany podczas prac polowych i nieodtworzony daispierwotnego
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3. Stan projektowany

a. Plan sytuacyjny

Niniejsze rozwjzanie techniczne przewiduje przebudowawierzchni jezdni na
szerokdci 5,75 m oraz remont nawierzchnagu pieszego po pétnocnej stronie na szesoko
srednio 1,50 m wraz z przebudgwjazddéw do posesji, wymiarrur przepustowych na rury
D300, wymian istniegcych wpustow ulicznych (obecnie w forndladowej), udranieniem i
regulacg rowu odwadniagjcego oraz regulacji wysokocowej wjazdow do posesji oraz
pokryw studni rewizyjnych mediow

Projektowany remont zostat oparty o uregulogvisimiepca os ulicy Dojazdowe).

b. Profil podtuzny remontowanego odcinka

Profil podtuzny jest zgodny z istnigga niwelet ulicy Dojazdowej, natey dopasowé
na etapie wykonawczym do istnjeggo terenu przyjmag¢ grubgdé warstwy wyrownawczej,
oraz warstw scieralnej i wizace] jako staj wart@é¢ wyniesienia na poszczegoélnych
odcinkach. Spadki podine ksztattowanegsw granicach od 0,19% do 4,03%. Szczegoéty
technologiczne oraz zakres prac pokazano szczegdioav planie sytuacyjnym, profilu

podiuznym i przekrojach typowych

C. Przekréj poprzeczny

W zwigzku z przebudow nawierzchni jezdni oraz qggu pieszego wyregulowano
przekroj poprzeczny do szercko 5,75 m dla jezdni i 1,50 m dlaggu pieszego (lokalnie
dopuszcza sijego przewzenia do 1,25 m). Jezdnobramowano poboczem gruntowym o
szerokgci 0,30-0,75 m lub odcinkowo krasnikiem najazdowym. Dla projektowanego
odcinka zataono kilometra roboczy, ktérego poarek stanowi & skrzyowania z ulig
Katowicks, za koniec granica dziatki pasa drogowego ul. Cen&jglDK nr 81).

Istotnym elementem na przedmiotowym odcinku jestprgeva i udranienie
istniejgcego systemu odwadniaego. Jakae na przedmiotowym odcinku istrdejjazdy do
posesji wykonane w #diej technologii, w ramach remontgda one ujednolicane poprzez
wymiare rur przepustowych na rmuro srednicy D 300 mm z jej ewentualnym
obetonowaniem, Zana niej utageniem nawierzchni kostkowej (po stronie pétnocnegy, po

stronie potudniowej ¢da one ksztattowane w formie olienia chodnika w jego
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dostosowaniu do wyjazdéw z dziatek wiastiowych. Zalecanym jest uksztattowanie
wyniesienia krawznika na zjazdach na wysako4 cm ponad poziom jezdni, lecz dopuszcza
sie mazliwos¢ zankenia tej wielkdci w celu uhonorowania istnigjej wysokdci zjazdow.
Szczegoty konstrukcyjne dotygze szczegotow posadowienia krgawikOw pokazano
W Cczesci rysunkowej.
Przebudowa nawierzchni jezdnedzie wykonywana wg nagiujacej technologii

okreslonej przez Zargdce Drogi.

Konstrukcja nr 1 jezdnia — przebudowa istniepcej nawierzchni typ |
* 4 cm warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC11S,
e 2-4 cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego A\Z,1

t aczna grub& remontu nawierzchni: 2-3 cm

Konstrukcja nr 2 jezdnia — przebudowa istniegcej nawierzchni typ 1l
* 4 cm warstwacieralna z betonu asfaltowego AC11S,

taczna grub& remontu nawierzchni: 4-5 cm

Konstrukcja nr 3 chodnika/zjazdow
* 8 cm kostka betonowa wibroprasowana szara Hollaagjazdach czerwona)
» 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
« 15 cm (20 cm na zjazdach) podbudowa pomocniczaugzigwa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm

» 10 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywowej

4. Uwagi kaicowe

« W miejscach zblien do istniejcego uzbrojenia roboty wykonywarecznie i pod
nadzorem wigcicieli sieci.

* Wszystkie materiaty zyte do budowy drog powinny mievazny atest

» Wszystkie skarpy nasypow ktérych pochylenie bylaistrzejsze mi w stosunku 1:1
nalezy dodatkowo zabezpieczya pomog siatki drobnootworowe.
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5. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmu;j

* geodezyjne wytyczenie trasy,

* rozbiodrke lub wzmocnienie istniggych nawierzchni.

6.Wytyczne Planu Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

6.1.Zakres robot dla catej inwestycji wraz z kolejioscig realizacji

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchrdnez ciaggu pieszego przy ulicy

Dojazdowej w Orzeszu Gardawicach.

6.1.1.Zabezpieczenie istniggych sieci

W ramach przedmiotowego zadania przewidujeabezpieczenia istniggych sieci

zgodnie z wymogami ich gestorow w tym rejonie

Przewiduje si wykonanie nagpujacych robét:

- wykonanie wykopow,

- umocnienigcian wykopow,

- roboty montaowe w wykopie (zabudowa rur ochronnych)

- zasypanie wykopdw i uswtie obudowy wykopu

- sktadowanie ziemi na odktad

- wyw0z nadmiaru ziemi

Przy pracach przy wykonywaniu robo6t agénych z zabezpieczeniem sieci mpgjawic Sic

nastpujace zagraenia:

roboty w wykopach,

prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,

prace w bezpwedniej bliskdci cigzkiego sprztu budowlanego,

roboty ziemne wykonywane w pofli innych sieci uzbrojenia podziemnego.

prace w bezpwedniej bliskdci ruchu drogowego érednim nagzeniu

6.1.2. Odtworzenie elementéw kanalizacji deszczowej

W ramach przedmiotowego zadania przewidujeodiworzenie wpustow ulicznych

wraz z przykanalikami w lokalizacjach oklenych na planie sytuacyjnym w tym rejonie

Przewiduje si wykonanie nagpujacych robot:

- wykonanie wykopow,

- umochienigcian wykopow,
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- roboty montaowe w wykopie budowa wpustow i przykanalikéw

- zasypanie wykopdw i uswtie obudowy wykopu

- skladowanie ziemi na odktad

- wyw0z nadmiaru ziemi

Przy pracach przy wykonywaniu robo6t agénych z zabezpieczeniem sieci mpgjawic Sic

nastpujace zagraenia:

roboty w wykopach,

prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,

prace w bezpwedniej bliskdci cigzkiego sprztu budowlanego,

roboty ziemne wykonywane w pofali innych sieci uzbrojenia podziemnego.

prace w bezpwedniej bliskdci ruchu drogowego érednim nagzeniu

6.1.3.Przebudowa nawierzchni jezdni i @gu pieszego.

Zakres przedmiotowego zadania ujmuje przebudoawierzchni jezdni i chodnikow.

Zakres projektu obejmuje:

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz frezowanie asfatbzbidrka istniejcych
konstrukcji cagu pieszego i zjazdow do posesiji.

korytowanie pod projektowarkonstrukcg,

budowe warstw konstrukcyjnych jezdni

regulacg kraweznika ulicznego,

budowe obrzeza betonowego,

budowe nawierzchni chodnika i zjazdow

Wystepujace zagraenia:

roboty w wykopach,

prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,

prace w bezpwedniej bliskdci ciezkiego sprztu budowlanego,

czes¢ prac w bezpgredniej bliskdci ruchu drogowego

roboty ziemne wykonywane w pofali sieci uzbrojenia podziemnego.
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6.2. Charakterystyka placu budowy ze wskazaniem elementd stwarzajacych

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia.

Realizacja przedmiotowego zadanighe odbywé w bezpdrednim gsiedztwie ruchu o
matym nagzeniu. Ponadto czasowe zgwenia lub zamknicia ulicy Dojazdowej stwarzaj
utrudnienia i obriaja bezpieczéstwo pracy zatrudnionych tam pracownikow.

6.3. Zagrozenia wypadkowe lub zdrowotne mogce wysepowa¢ podczas realizacji

robot.

Prace wykonywane przy realizacji opisywanej inwestyga pracami typowymi dla
przedsgbiorstw wykonawczych w bray drogowej. Przy spetnieniu podstawowych zasad
bezpieczéstwa pracy stopie zagraen maze by zminimalizowany, jednak rodzaj
wykonywanych robét stwarza szereg zagfodla zdrowia izycia pracownikowZrédiem
zagraen mogicych wysgpi¢ przy realizacji pracagsw szczegolngci:

- prace montzowe w wykopach,

- prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,

- prace w bezpwedniej bliskdci cigzkiego sprztu budowlanego,

- prace w bezpgedniej bliskdci ruchu drogowego,

- roboty ziemne wykonywane w pohli sieci uzbrojenia podziemnego.

6.4. Wydzielenie, oznakowanie miejsc prowadzenia robot w zaleznosci od

wystepujacych zagraen

6.4.1.Na budowie naky ustawt tablicc informacyjry z wykazem podstawowych nr
telefonicznych i innych informacji zgodnie z wymaogaPrawa Budowlanego.

6.4.2. Na kadym etapie prowadzonych rob6t sprawdzagdabstan i jaké¢ elementow
zagospodarowania placu budowy, a w szczego6lnogrodzé i wygrodze drog,
zasilania energetycznego oraz zaplecza.

6.4.3. Przegcia i miejsca niebezpieczne dgste dla oséb nie zatrudnionych przy robotach
wygrodzone zostan barierami ochronnymi oraz oznakowane tablicami
ostrzegawczymi.

6.4.4. Materiaty sktadowanedala zgodnie z instrukcjami producentow i normami.
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6.4.5.

6.4.6.
6.4.7.

Wszelkie naprawy speu beda wykonywane tylko podczas postoju lub na bazie
przedsgbiorstwa prowadazcego roboty.

Wszelkie strefy niebezpieczne oznakowaoeglzgodnie z przepisami.

Roboty wykonywane w ggu przedmiotowych ulic ¢ggla wykonywane zgodnie z

zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacjhruc

6.5. Szkolenia BHP, profilaktyka przed wyshpieniem zagrazen, zasady posgpowania

W razie zagrazenia

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.5.5.

6.5.6.

6.5.7.

6.5.8.

6.5.9.

Roboty kzdg prowadzone przy przestrzeganiu przepisow Rozplaenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 rokisprawie ogolnych przepisow BHP
(Dz,U. nr 129) oraz Ustawy z 26.05.1997 roku, KalBkacy (Dz.U. nr 21).

Brygady robocze zostanprzeszkolone szkoleniem stanowiskowym gasnym z
warunkami prowadzenia robot wzdtazynnej drogi publiczne;.

Prowadzenie robot odbywasie bedzie z odpowiednim oznakowaniem miejsca
wykonywanych prac.

Brygady robocze ¢nla wyposaone w ubrania robocze i kamizelki ostrzegawcze
koloru pomaraczowego izétego.

Dowd6z materiatdw odbyweasi¢ bedzie samochodami z mechanicznym roztadunkiem.
Roboty Igda prowadzone na zamkhym pasie drogowym co zapewni
bezpieczastwo wykonywania prac bez naemia pracownikOw na pajtenie przez
ruch samochodowy.

Obstuga maszyn i ugdzen stosowanych podczas prowadzenia robét odbysa
bedzie przez osoby posiadag odpowiednie uprawnienia.

Stosowane nagdzia przez brygady robocze eda odpowiadéa wymogom
technicznym.

Prowadzenie robdt ziemnych przyyaiu sprztu budowlanego odbywasie bedzie
zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 reksprawie
BHP podczas eksploatacji maszyn i innychgdea technicznych do robét ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118).

6.5.10.Ewentualne wykopy zostama koniec zmiany roboczej zasypane lub oznakowane

tasma ostrzegawcz oraz tablicz ,Uwaga wykopy” dla zapewnienia bezpieazeva

0s6b postronnych.
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6.5.11.Po zakaczeniu robot teren zostanie upgidtkowany i znaki drogowe ograniczeg

ruch zdemontowane.

6.6. Wymagana dokumentacja budowy i sposob jej przechowyania

Na budowie winna bypetna dokumentacja budowlana (kserokopia lub Bgremplarz)
Dziennik Budowy (o ile wymagany) i dokument zezwada na rozpocxie robot, jak
rowniez dokumentacja BHP zawiesag: dziennik szkole stanowiskowych BHP, kserokopie
aktualnych zé&wiadczeér z bada lekarskich, uprawnie specjalistycznych pracownikéw,
szkolen okresowych BHP, badaelektroenergetycznych elektrongaizi, atesty, certyfikaty,
zaswiadczenia producenta itp. wynilag z od¢bnych ustal& i wymogow.

Dokumentacja budowy powinna &y przechowywana w sposOb zapewiigj jej

bezpieczéstwo przed zniszczeniem lub kradzie
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Gliwice 29.03.2018 r

OSWIADCZENIE

Niniejszym oéwiadczamy, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z umowy
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wtycznymi. Projekt
zostat sprawdzony. Projekt jest wykonany w stanie &mpletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé. Projekt zostal uznany za sporgdzony prawidiowo i maze by¢

skierowany do realizacji

1.Branza drogowa
Projektant:
mgr inz. Milan Sternik, upr. bud. nr 213/02

Sprawdzajcy:
mgr inz. Tomasz Wolner, upr. bud. nr SLK/7647/PWBD/17
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Spis tresci
Opis techniczny
1. Przedmiot i zakres opracowania
1.1.Wytyczne i normatywy
1.2.Wykaz zajmowanych dziatek
1.3.Mapy z zasobu
2. Stan istniejcy
3. Stan projektowany
3.1.Plan sytuacyjny
3.2.Profil podtuzny
3.3.Przekroj poprzeczny
4. Uwagi kaacowe
5. Roboty przygotowawcze
6. Wytyczne do Planu BIOZ

Czes$¢é rysunkowa

Rys. 01 - Plan orientacyjny 1:20000
Rys. 02 — Plan sytuacyjny 1:1000
Rys. 03 — Profil podtiny 1:50/500
Rys. 04 — Przekroje konstrukcyjne 1:50

Rys. 05 — Szczegoty konstrukcyjne 1:20, 1:10

EURODROGA mgr ia. Milan Sternik



Przebudowa ulicy Dojazdowej w Orzeszu
Materialy zgtoszeniowe

OPIS TECHNICZNY

do materiatow zgtoszeniowych Przebudowy ulicy Dojatowej w Orzeszu

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowgyulDojazdowej w Orzeszu na

odcinku od skrzzowania z ulig Zbozows do skrzgowania z ulig Katowicks.

taczna diugé¢ remontowanego odcinka drogi gminnej wyn®sb,39 m

Zakres projektu obejmuije:

przebudowa istniegej nawierzchni jezdni poprzez wyréwnanie istggej
nawierzchni materiatem bitumicznym i uknie warstwy asfaltowej,

regulacg wysokaciowsy istniegcych wjazdow do posesiji,

regulacg wysokaciowy istniegcych pokryw studni rewizyjnych podziemnego
uzbrojenia terenu,

przebudowa nawierzchniggju pieszego wzdiupotudniowej krawdzi ulicy,
oczyszczenie i udemienie istniegcego rowu drogowego,

utozenie lub regulacja kragznika ulicznego 15x30x100 cm na tawie betonowej z
oporem oraz monta3 wpustow ulicznych z wpciem ich do istnigicych

odbiornikéw.

1.1.Wytyczne i normatywy.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddvdanego .

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrea 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odda drogi publiczne i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 - Warszawa 14.069189

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zagdzeniem.
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» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i Zagg&rowaniu przestrzennym.

Rozporadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  18.05.2004 .
w sprawie okr@lenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowychzoplanowanych kosztoéw
robot budowlanych okégonych w programie funkcjonalnazytkowym.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanyatraz programu
funkcjonalno-uytkowego.

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 23 stycznia 1987 r. sprawie
szczegotowych zasad ochrony powierzchni ziemi (D2ANr 4, poz. 23)

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z péniejszymi zmianami),

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (@zNr 207 poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami).

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriipz. U. Nr 71 poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieraaftiami (Dz. U. Nr 46,
poz. 543 z pgniejszymi zmianami).

+ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnydh pétsztywnych” —
zalhcznik do Zaradzenia nr 12 GDDP z dnia 10.07.2001 r.

* PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

* PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy zzkwsstabilizowanych
mechanicznie.

* PN-B-11112:1996+Az1:2001 Kruszywa mineralne. Krugay tamane do
nawierzchni drogowych.

* PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Mexchnie asfaltowe.
Wymagania.

* PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznypbwierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxgieniach

przeznaczonych do ruchu.
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* PN-EN 1341:2003 Piyty z kamienia naturalnego domgw@nych nawierzchni

drogowych — Wymagania i metody bada

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epnie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

* rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posegga obiektow
budowlanych (dz. U nr 126 poz. 839),

1.2. Wykaz zajmowanych dziatek
Projektowana inwestycja na terenie Orzeszg e dziatkach ni335/51, 257/45, 216.
294/50, 217, 400/218, 663/36, 2tk@lacymi dziatkami pasa drogowego.

1.3. Mapy z zasobow
Mapy do zaprojektowania remontu pozyskano z zasgpbodezyjnego Starostwa

Powiatowego w Mikotowie.

1.4. Rozpoznanie geotechniczne

Na potrzeby przedmiotowe] dokumentacji zostatlsaopwana opinia geotechniczna
przez MDM Projekt Marta Dulska, ul. Nowa 39/5, 4391Tychy. Wyniki zostaty zawarte w
osobnym tomie przedmiotowej dokumentacji technigzrees przedstawione ponej

rozwigzania techniczne opartg 8a wynikach przedmiotowej opinii.

2. Stan istniejacy

Przedmiotowa ulica znajduje ¢siw potudniowej czsci Orzesza w dzielnicy
Gardawice. Bczy ona ulie Katowicky z ulica Centralra, ktorej sladem prowadzona jest
Droga Krajowa nr 81. Pogiek opracowania stanowi skemywanie z ulig Katowicks, za
opracowaniu podlega sam rejon skiayania ulic Dojazdowej i Katowickiej.

Ulica Dojazdowa ma charakter ulicy lokalnej klasy2a ulica Katowicka stanowi
lokalng obstug: komunikacyjma z& jej pocatek i koniec znajduje sina skrzyowaniach z
ulica Centraln (DK nr 81). Szerok& jezdni zarowno ulicy Katowickiej jak i Dojazdowe;j
jest poréwnywalna i wahaesiw granicach od 5,07 do 5,75 m, ruch pieszy o dterae
lokalnym wzdhi ulicy Katowickiej prowadzony jest chodnikiem odstigm od jezdni, z&
na dalszym odcinku ggiem pieszym o nawierzchni gruntowej. Dla ulicy Bxjowej cig

pieszy prowadzony jest po potudniowej stronie jézdego konstrukcja jest zmienna na
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odcinku ulicy g odcinki wykonane w technologii kostki betonowdp aa przewzajacych
odcinkach cig pieszy ma nawierzchngruntovg

Ruch pieszy przy obu ulicach odbywa& siggiem pieszym o zmiennej konstrukcji
nawierzchni.

Obie ulice posiadajoznakowanie pionowe w dobrym stanie technicznyatomiast
oznakowanie poziome wykonane jest w przedmiotowsjonie jedynie na ulicy Dojazdowej.
Ulica Dojazdowa jest oznakowana jako strefa ogramiej pedkosci do 40 km/h.

Ruch kotowy mana okrédli¢ jako lokalny i dojazdowy do posesji 0 niezbytzgln
natzeniu, ruch pieszy zasadniczo tekmazna okragli¢ jako lokalny, z& jego nagzenie nie
jest duze.

Istniejgca jezdnia wykonana jest w technologii betonu &sfedgo i praktycznie na
calej dilugdci wykazuje uszkodzenia wynikgie z okresu jej eksploatacji, przylegty po
potudniowej stronie @g pieszy wykonany w technologii mieszanej: odcinkavawierzchnia
jest wykonana z kostki betonowej, ale wymstja odcinki o nawierzchni gruntowej
wzmacnianej kruszywem, podobnie jak jezdnia chodwifkazuje dé¢ wysoki poziom
degradaciji jego stanu technicznego. Istitiejzjazdy do posesji zarébwno po stronie potnocnej
jak i potudniowej w wgkszasci przypadkéw wykonaneasw technologii kostki kamiennej, ale
istnieje pewna il& wjazdow o nawierzchni gruntowej wzmacnianej thieem Generalnie
stan techniczny zjazdow raga okréli¢ jako dag¢ dobry, ale warto réowniezwrock uwag
na fakt ich sporej mnorodndci kolorystycznej. Po stronie poétnocnejekszcé zjazddw
wyposaona jest w rury przepustowe ozrgch srednicach, ogsto ukltadanych sposobem
gospodarczym i wykazggych dé¢ wysoki poziom degradacji. Nadg zwrock uwag, ze po
potnocnej stronie w przeciwskarpie rowu ustawione siipy dGwietleniowe. Sam réw
odwadniagcy obiekt rownie na dilugdci swego wysipowania przedstawia zdy stan
techniczny od dobrego i umocnionega, Bo odcinki gdzie réw prawdopodobnie zostat

zaorany podczas prac polowych i nieodtworzony daispierwotnego
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3. Stan projektowany

a. Plan sytuacyjny

Niniejsze rozwjzanie techniczne przewiduje przebudowawierzchni jezdni na
szerokdci 5,75 m oraz remont nawierzchnagu pieszego po pétnocnej stronie na szesoko
srednio 1,50 m wraz z przebudgwjazddéw do posesji, wymiarrur przepustowych na rury
D300, wymian istniegcych wpustow ulicznych (obecnie w forndladowej), udranieniem i
regulacg rowu odwadniagjcego oraz regulacji wysokocowej wjazdow do posesji oraz
pokryw studni rewizyjnych mediow

Projektowany remont zostat oparty o uregulogvisimiepca os ulicy Dojazdowe).

b. Profil podtuzny remontowanego odcinka

Profil podtuzny jest zgodny z istnigga niwelet ulicy Dojazdowej, natey dopasowé
na etapie wykonawczym do istnjeggo terenu przyjmag¢ grubgdé warstwy wyrownawczej,
oraz warstw scieralnej i wizace] jako staj wart@é¢ wyniesienia na poszczegoélnych
odcinkach. Spadki podine ksztattowanegsw granicach od 0,19% do 4,03%. Szczegoéty
technologiczne oraz zakres prac pokazano szczegdioav planie sytuacyjnym, profilu

podiuznym i przekrojach typowych

C. Przekréj poprzeczny

W zwigzku z przebudow nawierzchni jezdni oraz qggu pieszego wyregulowano
przekroj poprzeczny do szercko 5,75 m dla jezdni i 1,50 m dlaggu pieszego (lokalnie
dopuszcza sijego przewzenia do 1,25 m). Jezdnobramowano poboczem gruntowym o
szerokgci 0,30-0,75 m lub odcinkowo krasnikiem najazdowym. Dla projektowanego
odcinka zataono kilometra roboczy, ktérego poarek stanowi & skrzyowania z ulig
Katowicks, za koniec granica dziatki pasa drogowego ul. Cen&jglDK nr 81).

Istotnym elementem na przedmiotowym odcinku jestprgeva i udranienie
istniejgcego systemu odwadniaego. Jakae na przedmiotowym odcinku istrdejjazdy do
posesji wykonane w #diej technologii, w ramach remontgda one ujednolicane poprzez
wymiare rur przepustowych na rmuro srednicy D 300 mm z jej ewentualnym
obetonowaniem, Zana niej utageniem nawierzchni kostkowej (po stronie pétnocnegy, po

stronie potudniowej ¢da one ksztattowane w formie olienia chodnika w jego
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dostosowaniu do wyjazdéw z dziatek wiastiowych. Zalecanym jest uksztattowanie
wyniesienia krawznika na zjazdach na wysako4 cm ponad poziom jezdni, lecz dopuszcza
sie mazliwos¢ zankenia tej wielkdci w celu uhonorowania istnigjej wysokdci zjazdow.
Szczegoty konstrukcyjne dotygze szczegotow posadowienia krgawikOw pokazano
W Cczesci rysunkowej.
Przebudowa nawierzchni jezdnedzie wykonywana wg nagiujacej technologii

okreslonej przez Zargdce Drogi.

Konstrukcja nr 1 jezdnia — przebudowa istniepcej nawierzchni typ |
* 4 cm warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC11S,
e 2-4 cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego A\Z,1

t aczna grub& remontu nawierzchni: 2-3 cm

Konstrukcja nr 2 jezdnia — przebudowa istniegcej nawierzchni typ 1l
* 4 cm warstwacieralna z betonu asfaltowego AC11S,

taczna grub& remontu nawierzchni: 4-5 cm

Konstrukcja nr 3 chodnika/zjazdow
* 8 cm kostka betonowa wibroprasowana szara Hollaagjazdach czerwona)
» 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
« 15 cm (20 cm na zjazdach) podbudowa pomocniczaugzigwa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm

» 10 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywowej

4. Uwagi kaicowe

« W miejscach zblien do istniejcego uzbrojenia roboty wykonywarecznie i pod
nadzorem wigcicieli sieci.

* Wszystkie materiaty zyte do budowy drog powinny mievazny atest

» Wszystkie skarpy nasypow ktérych pochylenie bylaistrzejsze mi w stosunku 1:1
nalezy dodatkowo zabezpieczya pomog siatki drobnootworowe.
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5. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmu;j

* geodezyjne wytyczenie trasy,

* rozbiodrke lub wzmocnienie istniggych nawierzchni.

6.Wytyczne Planu Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

6.1.Zakres robot dla catej inwestycji wraz z kolejioscig realizacji

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchrdnez ciaggu pieszego przy ulicy

Dojazdowej w Orzeszu Gardawicach.

6.1.1.Zabezpieczenie istniggych sieci

W ramach przedmiotowego zadania przewidujeabezpieczenia istniggych sieci

zgodnie z wymogami ich gestorow w tym rejonie

Przewiduje si wykonanie nagpujacych robét:

- wykonanie wykopow,

- umocnienigcian wykopow,

- roboty montaowe w wykopie (zabudowa rur ochronnych)

- zasypanie wykopdw i uswtie obudowy wykopu

- sktadowanie ziemi na odktad

- wyw0z nadmiaru ziemi

Przy pracach przy wykonywaniu robo6t agénych z zabezpieczeniem sieci mpgjawic Sic

nastpujace zagraenia:

roboty w wykopach,

prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,

prace w bezpwedniej bliskdci cigzkiego sprztu budowlanego,

roboty ziemne wykonywane w pofli innych sieci uzbrojenia podziemnego.

prace w bezpwedniej bliskdci ruchu drogowego érednim nagzeniu

6.1.2. Odtworzenie elementéw kanalizacji deszczowej

W ramach przedmiotowego zadania przewidujeodiworzenie wpustow ulicznych

wraz z przykanalikami w lokalizacjach oklenych na planie sytuacyjnym w tym rejonie

Przewiduje si wykonanie nagpujacych robot:

- wykonanie wykopow,

- umochienigcian wykopow,
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- roboty montaowe w wykopie budowa wpustow i przykanalikéw

- zasypanie wykopdw i uswtie obudowy wykopu

- skladowanie ziemi na odktad

- wyw0z nadmiaru ziemi

Przy pracach przy wykonywaniu robo6t agénych z zabezpieczeniem sieci mpgjawic Sic

nastpujace zagraenia:

roboty w wykopach,

prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,

prace w bezpwedniej bliskdci cigzkiego sprztu budowlanego,

roboty ziemne wykonywane w pofali innych sieci uzbrojenia podziemnego.

prace w bezpwedniej bliskdci ruchu drogowego érednim nagzeniu

6.1.3.Przebudowa nawierzchni jezdni i @gu pieszego.

Zakres przedmiotowego zadania ujmuje przebudoawierzchni jezdni i chodnikow.

Zakres projektu obejmuje:

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz frezowanie asfatbzbidrka istniejcych
konstrukcji cagu pieszego i zjazdow do posesiji.

korytowanie pod projektowarkonstrukcg,

budowe warstw konstrukcyjnych jezdni

regulacg kraweznika ulicznego,

budowe obrzeza betonowego,

budowe nawierzchni chodnika i zjazdow

Wystepujace zagraenia:

roboty w wykopach,

prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,

prace w bezpwedniej bliskdci ciezkiego sprztu budowlanego,

czes¢ prac w bezpgredniej bliskdci ruchu drogowego

roboty ziemne wykonywane w pofali sieci uzbrojenia podziemnego.

EURODROGA mgr ia. Milan Sternik 9



Przebudowa ulicy Dojazdowej w Orzeszu
Materialy zgtoszeniowe

6.2. Charakterystyka placu budowy ze wskazaniem elementd stwarzajacych

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia.

Realizacja przedmiotowego zadanighe odbywé w bezpdrednim gsiedztwie ruchu o
matym nagzeniu. Ponadto czasowe zgwenia lub zamknicia ulicy Dojazdowej stwarzaj
utrudnienia i obriaja bezpieczéstwo pracy zatrudnionych tam pracownikow.

6.3. Zagrozenia wypadkowe lub zdrowotne mogce wysepowa¢ podczas realizacji

robot.

Prace wykonywane przy realizacji opisywanej inwestyga pracami typowymi dla
przedsgbiorstw wykonawczych w bray drogowej. Przy spetnieniu podstawowych zasad
bezpieczéstwa pracy stopie zagraen maze by zminimalizowany, jednak rodzaj
wykonywanych robét stwarza szereg zagfodla zdrowia izycia pracownikowZrédiem
zagraen mogicych wysgpi¢ przy realizacji pracagsw szczegolngci:

- prace montzowe w wykopach,

- prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,

- prace w bezpwedniej bliskdci cigzkiego sprztu budowlanego,

- prace w bezpgedniej bliskdci ruchu drogowego,

- roboty ziemne wykonywane w pohli sieci uzbrojenia podziemnego.

6.4. Wydzielenie, oznakowanie miejsc prowadzenia robot w zaleznosci od

wystepujacych zagraen

6.4.1.Na budowie naky ustawt tablicc informacyjry z wykazem podstawowych nr
telefonicznych i innych informacji zgodnie z wymaogaPrawa Budowlanego.

6.4.2. Na kadym etapie prowadzonych rob6t sprawdzagdabstan i jaké¢ elementow
zagospodarowania placu budowy, a w szczego6lnogrodzé i wygrodze drog,
zasilania energetycznego oraz zaplecza.

6.4.3. Przegcia i miejsca niebezpieczne dgste dla oséb nie zatrudnionych przy robotach
wygrodzone zostan barierami ochronnymi oraz oznakowane tablicami
ostrzegawczymi.

6.4.4. Materiaty sktadowanedala zgodnie z instrukcjami producentow i normami.
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6.4.5.

6.4.6.
6.4.7.

Wszelkie naprawy speu beda wykonywane tylko podczas postoju lub na bazie
przedsgbiorstwa prowadazcego roboty.

Wszelkie strefy niebezpieczne oznakowaoeglzgodnie z przepisami.

Roboty wykonywane w ggu przedmiotowych ulic ¢ggla wykonywane zgodnie z

zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacjhruc

6.5. Szkolenia BHP, profilaktyka przed wyshpieniem zagrazen, zasady posgpowania

W razie zagrazenia

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.5.5.

6.5.6.

6.5.7.

6.5.8.

6.5.9.

Roboty kzdg prowadzone przy przestrzeganiu przepisow Rozplaenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 rokisprawie ogolnych przepisow BHP
(Dz,U. nr 129) oraz Ustawy z 26.05.1997 roku, KalBkacy (Dz.U. nr 21).

Brygady robocze zostanprzeszkolone szkoleniem stanowiskowym gasnym z
warunkami prowadzenia robot wzdtazynnej drogi publiczne;.

Prowadzenie robot odbywasie bedzie z odpowiednim oznakowaniem miejsca
wykonywanych prac.

Brygady robocze ¢nla wyposaone w ubrania robocze i kamizelki ostrzegawcze
koloru pomaraczowego izétego.

Dowd6z materiatdw odbyweasi¢ bedzie samochodami z mechanicznym roztadunkiem.
Roboty Igda prowadzone na zamkhym pasie drogowym co zapewni
bezpieczastwo wykonywania prac bez naemia pracownikOw na pajtenie przez
ruch samochodowy.

Obstuga maszyn i ugdzen stosowanych podczas prowadzenia robét odbysa
bedzie przez osoby posiadag odpowiednie uprawnienia.

Stosowane nagdzia przez brygady robocze eda odpowiadéa wymogom
technicznym.

Prowadzenie robdt ziemnych przyyaiu sprztu budowlanego odbywasie bedzie
zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 reksprawie
BHP podczas eksploatacji maszyn i innychgdea technicznych do robét ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118).

6.5.10.Ewentualne wykopy zostama koniec zmiany roboczej zasypane lub oznakowane

tasma ostrzegawcz oraz tablicz ,Uwaga wykopy” dla zapewnienia bezpieazeva

0s6b postronnych.
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6.5.11.Po zakaczeniu robot teren zostanie upgidtkowany i znaki drogowe ograniczeg

ruch zdemontowane.

6.6. Wymagana dokumentacja budowy i sposob jej przechowyania

Na budowie winna bypetna dokumentacja budowlana (kserokopia lub Bgremplarz)
Dziennik Budowy (o ile wymagany) i dokument zezwada na rozpocxie robot, jak
rowniez dokumentacja BHP zawiesag: dziennik szkole stanowiskowych BHP, kserokopie
aktualnych zé&wiadczeér z bada lekarskich, uprawnie specjalistycznych pracownikéw,
szkolen okresowych BHP, badaelektroenergetycznych elektrongaizi, atesty, certyfikaty,
zaswiadczenia producenta itp. wynilag z od¢bnych ustal& i wymogow.

Dokumentacja budowy powinna &y przechowywana w sposOb zapewiigj jej

bezpieczéstwo przed zniszczeniem lub kradzie
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Gliwice 29.03.2018 r

OSWIADCZENIE

Niniejszym oéwiadczamy, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z umowy
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wtycznymi. Projekt
zostat sprawdzony. Projekt jest wykonany w stanie &mpletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé. Projekt zostal uznany za sporgdzony prawidiowo i maze by¢

skierowany do realizacji

1.Branza drogowa
Projektant:
mgr inz. Milan Sternik, upr. bud. nr 213/02

Sprawdzajcy:
mgr inz. Tomasz Wolner, upr. bud. nr SLK/7647/PWBD/17
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