Przekroj poprzeczny typowy nr 1 ul. Dojazdowej

Km 0,0+00,00 do 0,2+28,63

Przekroj poprzeczny typowy nr 2 ul. Dojazdowej

Km 0,2+28,63 do 0,3+29,55

Row istn. Jezdnia Chodnik Pobocze Jezdnia Chodnik
| 1.50 5.75 1.50 150 | 575 | 1 50
Kraweznik najazdowy 15x22x100
a fawie betonowej z betonu O-Aw:mﬁ

kraweznik uliczny betonowy 15x30x100cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C-15/30
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Przekroj poprzeczny typowy nr 3 ul. Dojazdowej

Km 0,3+29,55 do 0,3+55,39

Chodnik Jezdnia Chodnik
1.50 5.75 1.50

kraweznik uliczny betongwy 15x30x100cm
fawie betonowej z ﬁvoﬂmB z betonu™C-15/30

cy

brzeze betonowe 8x30x100cm
podsypce cem-piask 1:4

obrzeze betonowe 8x30x100cm
na podsypce cem-piask 1:4
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- 4 cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
- 2-4 cm warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W

- frezowanie na 2-3 cm

@ _Ao:m:cxo_.mcﬁchcqoév\:mE_mﬁoss_qc__
- 4 cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
- frezowanie na 4-5 cm

@ Konstrukcja nawierzchni chodnika/zjazdéw

- 8 cm kostka betonowa wibroprasowana oliwka holland
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

obrzeze betonowe 8x30x100cm

na podsypce cem-piask 1:4
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- 15 cm (20 cm na zjazdach) podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm )
- 10 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywowej

Modut wtérny pod konstrukcjg conajmniej E2=80Mpa.

+0,10 +0, +0,15
_i=0,5-2,0% \

+0,15 +0,13 +0,10
i=0,5-2,0%

i=0,5-2,0% i=0,5% .

Cr EURODROGA mgr inz. Milan STERNIK
* 44—-100 Gliwice, Aleja Majowa 14/59; Tel. 0 605 768 577

Inwestor:

Zarzqd Drog Powiatowych w Mikotowie z/s taziska Gérne, ul. Chopina 8,43-170 taziska Gorne

Projektant | mgr inz. M.STERNIK 213/02(03.2018 Nr projektu:

Opracowal |mgr inz. M.STERNIK 213,/02]03.2018

PT—006/18

Sprawdzil | mgr inz. T.WOLNER Sk7637/ 103.2018
Projekt: b chidowa ulicy Dojazdowe] w Orzeszu wwwwwwmexO®O<<>

Tresc rysunku;

PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE

Nr rys.: Q&ﬁ

Skala: 1: b0




	4 PB Przekroje typowe 210318 wydruki

