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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejgkvécie ST) $ wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukovirgtonowej w ramach zadania p.n. ,
Przebudowa ulicy Dojazdowej w Orzeszu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuimezetargowy przy zlecaniu i realizacji robot, g6
zostan wykonane w ramach Zamoéwienia publicznego wymiesganw ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”
pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aaanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodniekalizacp okreilong w Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwaeza betonu metadwibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwpolczonych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Spoina - odgd pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.3. Pozostate okslenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgg pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puwlaw ST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbrikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyghd zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinnachypwna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste, wkhiecia nie
powinny przekracz 2 mm,

2.2.3. Ksztailt, wymiary kostki brukowej

Nalezy stosowa kostlke betonowa zgodna z Dokumentacja projekiow

2.2.4. Wytrzymaté¢ nasciskanie

Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najgéza wytrzymaitéé pojedynczej kostki nie powinna dymniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nagikliwos¢
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Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédalymaganiom normy PN-B-06250 i wynosiie wiecej
niz 5%.

2.2.6. Odporn& na dziatanie mrozu

Odporng¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaltgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavanaia i odmraania probek jest wystarcaap, jezeli:

probka nie wykazujegknicc,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéd prébek nie zameanych nie jest wksze
niz 20%.

2.2.7.Scieralngé

Scieralnag¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wignaig wiecej niz
4 mm.

2.3. Materiaty na podsyple i zaprawe

Piasek na podsyplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien wadgmbec wymaganiom PN-EN 13139.

Cement stosowany do betonu powinier€ lmgmentem portlandzkim klasy niezsiej ni ,32,5” wg PN-EN

197-1. Przechowywanie cementu powinné bgodne z BN-88/6731-08.
Woda powinna by odmiany ,.1” i odpowiad&wymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wylkije s¢ recznie.

Jéli powierzchnie s duze, mana stosowamechaniczne ugzlzenia uktadaice.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki mima stosow& mechaniczne ugzlizenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalne agzenie pakuje je w

foli¢ i spina tdmg stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysacstanie.
Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podsypka

Bezpdrednio przed ukladaniem kostki betonowej wnglewykona podsyplk cementowo-piaskow o

proporcjach 1:4 o gruoi zgodnej z Dokumentagprojektow.
Podsypka powinna ldyzwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.
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5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek owmgich naley stosowé krawezniki betonowe lub
kamienne, obrza betonowe zgodnie z DokumentgBjrojektowe lub inne zaakceptowane przez Inspektora.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Kostke uktada st na podsypce w taki sposob, aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk
nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, @gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po ulazeniu kostki, szczeliny naty wypeini piaskiem lub piaskiem zmieszanym z cementem zgodni
Dokumentacja projektoyy a nasgpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych
lub mechanicznych i przygii¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory pitytowe z ostap z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenieabriudzeniem. Wibrowanie najeprowadzt od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczé@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po zagszczeniu nawierzchni nalg uzupetné szczeliny piaskiem lub piaskiem zmieszanym z ceeren
zgodnie z Dokumentacja projektgwzamiaé¢ nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pigdgnacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawidezy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powirigaie¢ od producenta wynikow higecych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymaid nasciskanie pobier@6 probek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 200 m2 powierzchni tedsutazonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakregimaga podanych w pkt
2.2.212.2.3 i wyniki badaprzedstawia Inspektorowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podim i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddna@ Dokumentagj Projektovg i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z Dokumentagj Projektovy oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruiolvpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektovwy oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowioi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.”

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnéci podtwzne
Nieréwnadici podtuzne nawierzchni mierzone fatlub planografem zgodnie z nogmBN-68/8931-04 nie
powinny przekracza8 mm.
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6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektowy z tolerancgi + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm.

6.4.4. Szerok& nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubé&¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigoodsypki nie powinny przekraoza 1,0 cm.

6.5. Castotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsrukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w&k byly przeprowadzone nie rzadziej Bi
razy na 150 m2 nawierzchni i w punktach charaktgognych dla niwelety lub przekroju poprzecznegazor
wszdzie tam, gdzie poleci Inspektor.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchbietonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovg, ST i wymaganiami Inspektora, zgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podia,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie fawy pod kragzniki.

Zasady ich odbiorugsokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platdoci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowatphowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- przygotowanie podia i podbudowy,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie podsypki,
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- utozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- pielegnacja nawierzchni,

- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-0625C Beton zwykh
2. PN-B-0671: Kruszywa mineralne do betonu zwykk
3. PN-B-1970! Cement. Cement powszechneggtiu. Sktad, wymagania i ocena zgodci
4. PN-B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag
5. BN-68/893:-01 Drogi samochodowe. (haczenie wskanika piaskoweg
6. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowéebnawierzchni planografem i ta
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza
PN-B-11112:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzdnogowyct
PN-B-11113:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych; piase

©®

10.2. Inne dokumenty

Nie wysepuja.
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