D-03.02.01 Budowa wpustéw ulicznych

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01 BUDOWA WPUSTOW ULICZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejgkvocie ST s3 wymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét zwigzanych z remontem wpustéw ulicznych oraz ich eépilo istniejcego systemu odwodnienia w
ramach zadania p.n.Brzebudowa ulicy Dojazdowej w Orzeszu”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy pregariiu i realizacji rob6t, ktére zostamvykonane w
ramach Zaméwienia publicznego wymienionego w STO0.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdt obgtych Specyfikac Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Technicznajohgs wszystkie czynni umazliwiajgce i majice na
celu wykonanie rob4t wymienionych w punkcie 1.1akmesie zgodnym z dokumentacja projekjow
W zakres rob6t wchodz

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- remont przykanalikéw wpustow ulicznych,

- remont wpustow ulicznych wraz z studziemipustows prefabrykowan,

- ochrona przed korogj

- kontrola jakdci robét,

- odbior robot,

-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacjivykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanat - liniowy obiekt itynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowaiz@nekow.

1.4.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony doawipizenigciekow opadowych.

1.4.3. Kanal zamknty - kanat ktérego obwod przekroju poprzecznegbjamknety.

1.4.4. Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznagzda zbieranigciekdéw z kanatéw i odprowadzenia ich do

urzadzen podczyszczapych lub do odbiornika.

1.4.5. Kanal przetazowy - kanat zamiyio wysokdci wewretrznej wickszej lub réwnej 1,0 m.

1.4.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamgtypio wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.

1.4.7. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - &bita kanale nie przetazowym przeznaczony do kbntro

prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.8. Studzienka przelotowa - studzienka kanajir@czlokalizowana na zatamaniach osi kanatu wiplaa

zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach mtosty

1.4.9. Studzienka pgtzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczongoiczenia co najmniej dwdch

kanatéw doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

1.4.10. Studzienka prefabrykowana - studzienkagki najmniej zasadniczagéz komory roboczej i komin

wlazowy g wykonane z prefabrykatow.

1.4.11. Studzienka kotowa - studzienka z kagmobocz w ksztalcie kota w przekroju poziomym.

1.4.12. Komora robocza - zasadnicze$éstudzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czyono

eksploatacyjnych.

1.4.13. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie stuelzki kanalizacyjnej, przeznaczone do przephgaiekow.

1.4.14. Wiaz kanatowy - elemeiliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemizk

kanalizacyjnych, skfadagy sk z korpusu i pokrywy.

1.4.15. Pokrywa wtazu kanatowego - ruchomg€avtazu kanatowego, stgca do zamykania otwordw
studzienek kanalizacyjnych.

1.4.16. Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywachaadw kanatowych, spetnigje funkcje wentylacyjne.

1.4.17. Piyta pokrywowa - ptyta przykryvgap komoe robocz studzienki kanalizacyjne;.

1.4.18. Piejcien odchzajacy - elementelbetowy przejmujcy obchzenie z nawierzchni drogowe;.

1.4.19. Dennicazelbetowa prefabrykowanagZ dolna przeptywowa z kingtstudzienki potaczeniowe;j
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1.4.20. Rura ochronna - rura stalowg&r@dnicy wekszej odsrednicy kanatu, usytuowana w przyigniu

wspatosiowo z kanatem, staca do zabezpieczenia kanatu przy piaej pod wysokim nasypem drogi, bez

wykonania przewiertu.

1.4.21. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wéd kdiekOw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewddanalizacyjnego.

1.4.22. Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych pizewodu kanalizacyjnego.

1.4.23. Wylot kanatu- obiekt na kacu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika wyposany w krag
stalowg.

1.4.24. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangbtme”.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania, oraz za zgodigoz Rysunkami i poleceniami
Zamawiajcego.

2. MATERIALY

Wykonaweca jest zobowrany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami Rysunkow i ST.

Wykonawca powinien powiadoilnspektora Nadzoru o proponowanygtodiach otrzymania materiatow
przed rozpoczxiem ich dostawy.

Jezeli Rysunki lub ST, przewidygj mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywetmy
robotach, Wykonawca powinien powiadd@nlinspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybiidj to
mozliwe przed uyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przepéhksora Nadzoru.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskagareddta, Wykonawca powinien przedstawdo
akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innégmita.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendwy¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonamykonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem za wykorgprac.

2.1. Rury kanalizacyjne

Kanaly:

1. Z rur kanalizacyjnych litych kielichowych z niaptyfikowany polichlorek winylu (PVC) o wydkonym
kielichu, sztywnéci SN= 8 kN/m2 i osrednicy@ 200 mm.

Rury i ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowamepgolichlorku winylu powinny odpowiadanormie PN-EN
1401-01:1999

Nalezy zastosowé rury posiadajce aprobat techniczg IBDIM. Sposéb 4czenia rur powinien kyzgodny z
zaleceniami producenta.

2.2.  Studzienki wpustowe wraz z wpusterzeliwnym

Elementy prefabrykowane wpustéw deszczowych z dkesin:
- wpustsciekowy klasy D400
- pierscien odcizajacy,
- studzienka wpustowa prefabrykowana,
- przejcie szczelne dla przykanalikGgl 60mm,

Elementy prefabrykowanezelbetowe wykoné&z betonu B45, wodoodpornego i mrozoodpornego.

2.3. Piasek na podsypki obsypke rur
Piasek na podsypk obsypl rur kanalizacyjnych wg PN/B-01100:1987 [21].

2.4.  Zwir lub pospotka na podsyple filtracyjn a
Podsypka filtracyjna zewiru, pospétki lub ttucznia wg PN/B-01100:1987 [21]

2.5. Warstwa ocieplagca

Dla gkbokasci utozenia kanatow ponej glebokasci przemarzania gruntu, kanaty ociéplivarstwg izolacyjm z
zuzla gr. 20 cm ponad wierzch rury, z nakryciem gostes papy.
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2.6. Skladowanie materiatow na placu budowy

Powinno odbywa sie na terenie rownym i utwardzonym z atisvo$cig odprowadzenia wéd opadowych.
Rury PVC

Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promééamniecznych. Disze
sktadowanie rur PVC powinnoesbdbywa w pomieszczeniach zamkhych lub zadaszonych.

Rury pakietowane natg skltadow& w dwoch - trzech warstwach o max. wysédiosterty ca 2,0 m, pod
warunkiem,ze listwy drewniane pakietu gérnegedh spoczywaty na listwach drewnianych pakietu dolnego
Rury nie pakietowane nalg sktadowa kielichami naprzemianlegle stogajpodkiadki i przektadki drewniane.
Nie wolno sktadowarur cigzszych na rurachzéjszych.

Kregi mozna sktadowé poziomo (w pozycji wbudowania) do wyscko1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nale stosowd podkiady i kliny podobnie jak przy skladowaniu.rur
Pokrywyzelbetowe, pieftienie odcizajace naley skladowa poziomo.

Wiazy naley sktadowa w pozycji wbudowania.
Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inmebde elementy natg sktadowé& w magazynie zamketym.

Kruszywa tj. pospoki piasek do zapraw naig sktadowa w pryzmach.
Zaleca s} spos6b sktadowania materiatéw urtiwiaj gcy dosep do poszczegdlnych jego asortymentow.

Whpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletactosach o

wysokasci maksimumu 1,5 m.

2.8. Odbiér materiatdw na budowie

- Materialy naley dostarcz¢ na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone materialy na miejsce budowy nalesprawdzt pod wzgbdem kompletngci
i zgodnaci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadd oglkdziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdaemiad lub powstania
watpliwosci ich jakdsci, przed wbudowaniem natg podd& badaniom okrdonym przez Inspektora robat.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosujegsgwarantujcy wiasciwg jakosé
robot.

3.1. Do robot ziemnych i przygotowawczych miana stosowa nastepujacy sprzet:

- pite do ckcia asfaltu i betonu,

- koparki o pojemngxi 0,25 - 0,60 1}

- spycharki,

- sprzt do zagszczania gruntu (ubijaki i zagzczarki mechaniczne),
- samochody samowytadowcze,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopéw,

- agregat mdotwdrczy przewgny 10 kV.

3.2. Do robo6t montaowych mazna stosowa nastepujacy sprzet:

- niwelator, teodolit z pomocniczymi wdzeniami,
- tasma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania pgi#zer wciskowych,
- komplet narzdzi do obcinania rur i fazowania bosega&a,
- podbijaki drewniane do rur,

- wciggarke reczng,

- wciggarke mechanicza,

- samochdd skrzyniowy z diyca,

- samochdéd samowytadowczy,

- betoniarki,

- zUrawie,
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- spawarki,

- wibratory,

- nozyce do cicia stali,

- zamkngcia mechaniczne - korki, lub zamknoia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegdélnych
$rednic kanaldw, styce do zamykania kanaldw podczas napraw, basttbiorczych na szczelfo i
ptukania,

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét. Sposéb wykonania raiyéz sprzt zaakceptuje Inspektor

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takicliodkéw transportu, ktére pozwepluniknaé
uszkodzé i odksztalcé przewa:onych materiatow.
Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BRtflzaj oraz
liczba srodkoéw transportu, powinna gwarantawg@rowadzenie rob6ét zgodnie z zasadami zawartymi w
Rysunkach, ST i wskazaniami Inspektora, oraz witgenprzewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazasie maozliwoscig korzystania z nagbujacychsrodkoéw transportu:
- samochdéd skrzyniowy,
- samochdéd samowytadowczy,
- samochdéd dostawczy.

Przewaone materialty powinny Wy rozmieszczone roéwnomiernie, oraz zabezpieczonesdprz
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

4.1. Transport rur PVC

Z uwagi na specyficzne wiasitd rur PVC, naley przy transporcie zachowywanasgpujace
wymagania:

- przewodz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewoz rur i prace przetadunkowe powinny ailbywa przy temperaturach powietrza w przedziale od -
5°C do +30C,

- podczas transportu rur nie pakietowanych, w samdmbaury powinny b§ uktadane na rownym podio
na podkfadach drewnianych, aémych prostopadle do osi rur i zabezpieczone peaegsowaniem przez
podiazenie tektury falistej i desek poditauchy spinajce boczndciany skrzyni samochodowych,

- zabezpieczenie przed przesuwaniegrdsinej warstwy rur za pomedotkow i klinbw drewnianych,

- rury powinny le:e¢ kielichami naprzemianlegle,

- na rurach PVC nie wolno przewéznnych materiatow,

- podczas prac przetadunkowych rur nie ppleuca.

4.2.  Transport pozostatych materiatow

Kregi nalery transportow& w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycjbusiowania. Dla
usztywnienia przewmnych elementéw nalg stosowd przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i
innych materiatléw. Podnoszenie i opuszczanigdw naley wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwopméabrykatu.

2. Wiazy kanalowe naley zabezpieczyw czasie transportu przed przemieszczaniem.

3. Piyty pokrywowe oraz piécienie odcizajgce naley transportow& w pozycji poziomej, zabezpiecaajje
przed przemieszczaniem.

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniemespodczas transportu.

Mieszank betonowy nalery przewozé w odpowiednich warunkach nie powogtych segregacii sktadnikdw,
zmiany skltadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Piasek na podsygk obsypk rur przewiduje s bezpgrednio z piaskowni, samochodami samowytadowczymi.

Kruszywo tamane przewidujecsbezpdrednio z kamieniotomu, samochodami samowytadowczymi
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wsipne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjijgkiborganizacji, harmonogram i sposoéb wykonywania
robot uwzgédniajgcy wszystkie warunki w jakichgola wykonywane roboty zwzane z budow kanalizaciji
deszczowej.

W granicach terenu remontu kanatow znajdi state punkty niwelacyjne tzw. repery robocze.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Podstaw wytyczenia lokalizacji wpustow stanowi dokumengapjojektowa.

- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iokciilwbudowa repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne Wykonawcy.

- Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu dojgktowanej drogi, lub drég bocznych z zaznaczeniem
usytuowania studzienek za pomowbitych w grunt kotkdbw osiowych z gwidziem. Po wbiciu kotkéw
osiowych nalgy whi¢ koltki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu utivaienia odtworzenia osi
kanatu po rozpoeziu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w tézeprzez odpowiednie sthy
geodezyjne Wykonawcy.

- Usunkcie drzew i krzewéw w pasie budowy kanatu.

- Usunkcie humusu spychagh utozenie w pryzmy, poza zagjiem robot.

- Wykona przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistyzbdmych posadowienia i przebiegu istn.
uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem igytkownikow. Poréwné z Dokumentagj Projektova.

- Wyznaczy¢ w terenie miejsca skltadowania poszczeg6lnych riadder oraz drogi dowozu do strefy
montaowej.

- Teren budowy ogrodéii zabezpieczy dla ruchu pieszego i kotowego za pomamakéw drogowych,
oswietlenia, mostkow przégiowych i przejazdowych.

5.3. Roboty ziemne

Wykop pod kanat nay wykonywa& mechanicznie igcznie o s$cianach umocnionych zgodnie z
PN-99/B-06050 i PN-B-10736:1999. Minimalna szer@kavykopu w $wietle ewentualnej obudowy lub
konstrukcji zabezpieczgej sciany wykopu powinna liydostosowana d@ednicy przewodu.

Odlegtai¢ pomicdzy obudow wykopu a zewetrzmg scianka rury z kadej strony powinna wynosico najmniej
30 cm.

Wykop naley prowadzt od odbiornika.

Wyboér rodzaju zabezpieczenigian zalénosci od warunkow lokalnych, hydrogeologicznychghgdkasci
wykopu naley do Wykonawcy.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkach

Wydobywan ziemk nalezy sktadowa wzdtwz krawedzi wykopu w odlegléci zapewniajcej bezpieczne
przegcie i nie blizej niz 1,0 m od jego kragdzi. Przejcie to powinno b¥ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Spadd wykopu naley pozostawé na poziomie wgszym od rzdnej projektowane; :

0 2 do 5 cm w gruncie suchym,

0 okoto 20 cm w gruncie nawodnionym,

0 5 - 10 cm w gruncie piaszczystym odpowiadgmn warunkom obsypki ochronnej rury kanatowej .

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach zwartych, rglevykop wykon& o gkbokdsci 0,20 m poniej
projektowanej rzdnej spodu kanatu, z wykonaniem podsypki z piaskdrud i kamieni i jej zagzczeniem.
Wykopy naley wykon& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &mghie wykopu do projektowanej
rzednej naley wykona bezpdrednio przed ulzeniem podsypki.

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane, z chwil osigniecia gkbokasci wigkszej ni 1
m od poziomu terenu, w odlegt nie przekraczafgej 20 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu krzyjace s¢ lub biegrce
réwnolegle z wykopem, powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fytrzedwieszone w
sposOb zapewniggy ich eksploatagj ROwniegz zwraca s uwag na prace wykonywane sptem
mechanicznym w pokdu napowietrznych linii energetycznych jak ¥ te miejscach ich skrzpwania z tras
kanatu.
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Prace te powinny iywykonane zgodnie z nogtiPN-75/E-05100 oraz wytycznymi zawartymi PBUE Zadgy
18 z dnia 31.05.1987r.

Z chwilg odefcia robotnikéw nalegy wykop nakry (zabezpiecz§) w celu zlikwidowania niebezpiecastwa dla
0s6b postronnych.

Calcs¢ robot ziemnych nafy wykona zgodnie z PN-99/B-06050 i PN-B-10736:1999.

5.4. Odwodnienie dna wykopu

Przy budowie kanalizacji w zateosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej

depresji, mog wysiepowa trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruei.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionychma diykopu nalgy utozy¢ warstve filtracyjna
z tlucznia lubzwiru grubgci 20 cm, a w niejg&zek z rur dwsciennych z polipropyleng 50 do@l50 mm w
jednym lub dwdch rgdach w zalenosci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.

Woda gruntowa zaezkdéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiotczynieszczonych w dnie
wykopu co ca' 50 m, gkl zostanie odpompowana poza zgsrobot wzgédnie spiynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Po ul@eniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szogelndrena zostaje wydczony z
eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.

W przypadku dgego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopow wymaggkonania studni
depresyjnych wzghnie zastosowania igtofiltrow.

Rozliczenie z pompowanej wody prowatlai dzienniku budowy.

5.5.  Wymagania dotyczce podiaza
Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-10735:1992 [10].

5.5.1. Posadowienie rur

Uktadanie przewodéw wymaga przygotowania pedi@ zachowaniem nienaruszaloio struktury gruntu
rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanaipwediaze stanowi jego dolnczesé.

Rodzaje podtga w zalenaosci od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia rury:

KANALY PVC

W zaleznosci od rodzaju gruntu wyspujgcego w poziomie posadowienia, rury kanalizacyjnelithowe z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC) z &y utozy¢:

Al - posadowienie rur na podsypce piaskowej gr. ~20m@mgszczonej do DPR92 (92% wg zmodyfikowanej
metody Proctora), z zagzczeniem bocznego obsypu rury (i strefy ~30cmmieg) do DPR95 - sposob
posadowienia w strefach poza zagm wplywu ruchu drogowego,

A2 - posadowienie rur na podsypce piaskowej gr. ~20@gszczonej do DPR92 (92% wg zmodyfikowanej
metody Proctora), z zagzczeniem bocznego obsypu rury (i strefy ~30cmrogag) do DPR>97 - sposéb
posadowienia w strefach zegu wptywu ruchu drogowego i bezfsednio przy korpusie drogi. Dalszy
zasyp wykopu musi spetriiavymogi podiaa dla drogi - wg danych w projekcie drogowym.

W przypadku stwierdzenia podczas robét ziemnychgaalia gruntéw organicznych, najge usuné w catcci.

5.5.2. Posadowienie obiektéw
Studzienki i wyloty - posadowina podtau gr. 20 cm z zagszczonego piasku .
Posadowienie obiektow powinno odpowiadeymaganiom normy PN/B-03020:1981 [7].

5.6. Roboty montaowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantéw#zymanie trasy i spadkéw zgodnie z Rysunkami.
Budow kanatu naley prowadzé od odbiornika.

5.6.1.Kanal, przykanaliki
Uktadanie rur

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadmalezy na podtau catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym
dnem na taysko ndgne rury kanatowej.
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Uktadanie przewodow natg prowadzt w temperaturze otoczenia poiey +3°C.

Budowe kanatu prowadzi giz ustalonymi spadkami posgtizy punktami wztowymi (studzienki rewizyjne z
obsadzonymi przégiami szczelnymi dla rur PVC), odednych niszych do wyszych.

Rura wymaga podbicia na catej didgbp W miejscach ziczy kielichowych naley wykona dotki montaowe o
gkebokaici ca 10 cm, umdiwiajace wykonanie zicza kielichowego.

Kielich uktadanej rury powinien ldyzabezpieczony odpowiednim korkiem.

Ulozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzemprawidiowdci jej spadku, wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochrormpjasku, przynajmniej na wysad10 cm ponad wierzch
rury (w koacowej fazie rob6t obsygkuzupeinté do 50 cm).

Obsypk ochronm wykonuje st z pomingciem zhcz kielichowych. Po prébie szczekwd danego odcinka
kanatu wykoné obsypk zfacz.

Poszczegodlne ubone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiendrpdku diugdci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita paaia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Montaz ztaczy
Podstawowym ziczem rur kanalizacyjnych z PVC jesi@e o wydtdonym kielichu - kompensatorze na wcisk

Z zastosowaniem uszczelek z kauczuku syntetycznego.

Uszczelki zaktada sina bosym kacu rury w pierwszym rowku.

Nalezy tak montowa uszczelk, aby usuwajc bosy koniec do kielicha uszczelka ulegganicciu w kierunku
na zewgtrz kielicha.

Po sprawdzeniu i oczyszczeniu kielicha, uszczellasego kaca rury, naley posmarowé uszczelk srodkiem
paslizgowym i wcisryé bosy koniec rury do kielicha na odlegtmznakowan przez producenta rur, na bosym
koncu rury.

Studzienki wpustowe

Nalezy zamontowa studzienki prefabrykowane plytkie z tworzywa sziuego

5.7. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru naoa przysipi¢ do zasypu wykopu.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjssiowvykonania zasypki.

5.7.1.  Zasyp wykopu liniowego

Zasyp kanatu z rur PVC przeprowadmalezy zgodnie z PN-B-10736:1999 [@] trzech etapach:
-etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanapw wyhczeniem odcinkéw na gtzach. Grubge
warstwy ochronnej wynosi 50 cm ponad wierzch riarstwe ochronm rury kanatowej natey
wykona z piasku sypkiego drobnérednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.

-etap Il - po prébie szczeléw ziacz rur kanatowych, naly wykona warstwe ochronm w miejscach
pofaczen.
-etap lll - zasyp wykopu powgj warstwy ochronnej warstwami z jednoczesnynegacgeniem i rozbioek

odeskowania i rozpdician wykopu.

Najistotniejsze jest zagzczenie gruntu, a w tym podbicie gruntu w pachpctewodu. Podbijanie nale
wykona podbijakami z drewna twardego.

Stosowanie ubijakéw metalowych jak i mechaniczngolpuszczalne jest w odlegt poziomej ca 10 cm od
rury.

Ubijanie mechaniczne na calej szer@strefy kanatlowej mie by przeprowadzone spytem lekkim przy 30-
to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Materiat:

Obsyple wokét rur naley wykona z gruntu sypkiego niewysadzinowego na szefélaatego wykopu i na
wysokas¢ utozonego przewodu.

Dopuszczalne jest wbudowanie w tej strefie kamgewielkosci do 10 %srednicy rury ale nie wkszych nk 60
mm pod warunkiemze nie dojdzie do bezgredniego kontaktu kamieni z przewodem.

Zasyplk do wysokdci 50 cm ponad wierzch rury nalewykona gruntem piaszczystymiwirem lub pospot,
o0 ziarnach nie wkszych nk 20 mm.

Pozostat cze$¢ wykopu wypeint gruntem niewysadzinowym.
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Stopiér zag:szczenia obsypki i zasypki powinien wyno85 %(wg zmodyfikowanej préby Proctora) dla rur
zlokalizowanych poza drogami oraz powinien ¢bggodny z wymaganiami dla poszczeg6lnych warstw
konstrukcyjnych drogi dla rur pod drogami.

Zasyp wykopu kanalu z zesgczeniem gruntu w oddsie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami
ST Sprawdzenie zagzczenia co 50,0 m.

Konieczna jest stala kontrola wskéka zagszczenia Is podczas zasypywania ruggi
przeprowadzona przez uprawnigednostle geotechniczn

5.7.2. Zasyp wykopu obiektowego

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej studziene#lezy przystpi¢ do zasypywania wykopéw. Do
zasypu naley uzywa¢ gruntdw sypkich nie zawiergjych kamieni, torfu i pozostaioi materiatow
budowlanych.

Zasyp naley wykona warstwami grubgci 0,25 m przy ubijaniu ubijakamgecznymi lub warstwami grulsei
0,40 m przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi.

5.8.  Ochrona przed korozy

Zewrgtrzne$ciany studzienek a tak wyloty kolektor6w naley zaizolowd 2 x lepikiem asfaltowym.
Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty haleczysci¢, zagruntowa farba podktadovg cynkows oraz
lakierem bitumicznym.

Na odcinkach wygpienia wody gruntowej natg sciany studzienek i komor zaizolowa x izoplastem R+B.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badanie materiatow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinnydmgodne z Rysunkami.
Sprawdzenie zytych materiatéw do budowy kanatéw przez poréwnackiecech z wymaganiami oldlenymi
w dokumentacji projektowe;.

6.2. Badanie wykonania wykopow

Badanie wykopéw otwartych obudowanych (umocnionych)

a) Badanie materiatéw i elementéw obudowy - wykolmezpdrednio na budowie przez eglziny zewrtrzne.
b) Badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniethve opadéw atmosferycznych - przeprowadza si
przez:

1. ogkdziny zewrtrzne wzniosu gérnych krazi obudowy i przylegania ich do terenu,

2. ogkdziny zewntrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapinia odptywu wéd od kragdzi
wykopu poza teren.

c) Sprawdzenie metod wykonywania wykopow - wykensg przez ogidziny zewmtrzne i poréwnanie z
dokumentagj oraz uytkowanym sprgtem technicznym.
d) Badanie zachowania warunkéw bezpiéshea pracy:

1. sprawdzenie przez edkziny zewrtrzne sktadowania materiatéw w @bre klina odtamu gruntu,

2. sprawdzenie prawidtowoi sktadowania gruntu wydobytego z wykopu przeprdzease przez ogidziny
zewretrzne, pomiar w planie §ang stalowy z doktadnécia do 0,1 m szerokgi wolnego pasa terenu dla
komunikacji. Pomiary wykonywaw trzech dowolnych miejscach w odlegg@mch co 30,0 m,

3. sprawdzenie zabezpieczenia skayan wykopu z urzdzeniami podziemnymi przeprowadzg przez
ogledziny zewnrtrzne,

4. sprawdzenie prawidlowego wykonania $¢y# wykopu przeprowadzagsprzez ogdziny zewgtrzne.

6.3. Badanie podtaa

Badanie w zakresie podia wzmocnionego

Grubai¢ podiaza piaskowegozwirowego przeprowadzaespod zewgtrznym obrysem dna rury przez edtiny
i pomiar grubéci i szerokdci z doktadnécia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanega&eci
Badanie w celu stwierdzenia nie zastosowania padibetonowego przeprowadzae Sprzez ogidziny
zewretrzne.
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Badanie gtbokasci utozenia przewodu i wielkiei przykrycia

Badanie przeprowadzacgirzez pomiar:

- rzednej podiaa przy wyciu niwelatora,

- wysokdci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie ranicy wysokaci h, pomédzy sum wynikéw pomiardéw jw., a radng projektowanego terenu w
danym punkcie.

6.4. Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektéw

Badanie utaenia przewodu

Badanie utéenia przewodu na podio polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdhitej diugdci i na
szerokdci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do icki. Badanie naly przeprowadd przez
ogledziny zewrtrzne.

Badanie utaenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewsgkonanego wedtug Rysunkéw z doktadeig do 5
mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu.

Badanie utaenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniwdaych kolejnych studzienek przez pomiar i poréweani rzdnymi w
Rysunkach, lub przez pomiarednych w dowolnie wybranych punktach przewodu poojegerzchu poza
zkagczami rur i por6éwnanie z wyliczonymi ggnymi wg Rysunkdw. Pomiaru dokahav trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu. Doktaéipemiaru w studzienkach do 1 mm, po wierzchu dons m

Badanie wykonania zmiany kierunku gmego przewodu w planie i profilu

Badanie naley przeprowadzi w studzienkach przez aglziny zewgtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
luku oraz gabarytow studzienek wykonuje: grzy wyciu tasmy stalowej i miarki z dokfadrcia do
1lcm.

Badanie paiczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania peizer zgodnie z Rysunkami nalg przeprowadzi przez ogldziny zewrtrzne.

Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajna:

- sprawdzeniu przez aglziny zewntrzne i pomiar odlegkei od przewoddw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdujhy zewgtrzne,

- sprawdzeniu wykonanigian studzienki przez oglziny zewgtrzne,

- sprawdzeniu przggia kanatu przegciany studzienki przez oglziny zewntrzne,

- sprawdzenie wilazu kanalowego rgleprzeprowadsi przez pomiar odlegkoi krawgdzi otworu, od
wewretrznej powierzchngciany, oraz zastosowaniu wtawego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skomivahiu zamocowania ich ¥cianie, pomiarze odgbéw
pionowych i poziomych, oraz poziomego paaia gérnej powierzchni stopni,

- sprawdzeniu prawidiowego uenia piefcienia odcizajgcego poprzez ogliziny zewrtrzne
i pomiar odlegtéci gérnej krawdzi kregu studzienki a dolp powierzchm piyty przykrywowej. Plyta
przykrywowa powinna opietasie na piescieniu odcizajagcym, a nie na kigach studzienki.

6.5. Badanie zabezpieczenia obiektéw przed koregj
Izolac zewretrzng powierzchniscian obiektow takich jak studzienek, wylotéw ngleopuka& miotkiem
drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwalealkej powierzchni.

Zmierzy¢ wysoka¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gouve;).
Pomiary wykoné z doktadnécig do 1 cm.

6.6. Badanie szczelnwi odcinka przewodu

Badanie szczeldai odcinka kanatu na eksfiltracje
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Badanie przeprowadzi odcinkami do ca 50,0 m poedizy studzienkami rewizyjnymi. Zaleca esi
przeprowadzenie préby szczednbosobno dla przewoddw i osobno dla studzienek.

Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu zyatea okres proby zakorkowa zabezpieczy podparciem.
Wode doprowadz grawitacyjnie. Napetianie przewodu przeprowadgmwoli ze studzienki od dotu kanatu.
Badany przewdd powinien przed padhozostawé napetniony catkowicie przez 1 godgzin

Rurockg poddaje si probie cénienia wynoszcej 3,0 m st.w.

Czas proby wynosi 15 min.

Na zhczach kielichowych (nie zasypane - | etap zasyphk@ powinny ukazywasie krople wody.

Rurochg uwaa sk za szczelny, kiedy dopetnianadtowody w rurocjgu w czasie trwania préby, nie wynosi
wiecej niz 0,02 dn¥m? powierzchni rury.

Badanie szczeldeai kanatu na infiltracje

Badanie przeprowadzagsiv przypadku wyspowania wody gruntowej poviigj posadowienia kanatu. Proha
infiltracje przeprowadza gidla catkowicie wykonanej sieci kanalizacyjnej, ipemiziatu na odcinki.
Dopuszczalna il wody z infiltracji wg PN-EN 1610 2002 [10].

6.7. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie naley wykona przez pomiar wysokmi zasypu nad wierzchem przewodu, ktéry powiniemesg co
najmniej 0,50 m.

Zbadanie dotykiem sypkoi materiatu uytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a zgzegolnéci
ubicia jej z bokdw przewodu.

Pomiar naley wykona z doktadnécia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50,0 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgOllne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikaegihihicznej ST-00 ,Wymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove dla budowy przedmiotowych wpustéw jesh (metr) dla przykanalika szt. (sztuka) dla
kompletnego wpustu ulicznego.

Obmiaru robét podstawowych sieci i pragky kanalizacyjnych dokonujegst uwzgbdnieniem podziatu na:

rodzaj rur i ichérednice,

rodzaj wykopu — dcianach pionowych lub skarpowych,
giebokas¢ posadowienia rurogju liczac od powierzchni terenu,
poziom wody gruntowej.

Dlugos¢ kanatéw obmierza siw metrach wzdha osi. Do dtugéci kanatéw nie wlicza sikomér i studni
rewizyjnych (licac ich wymiar wewagtrzny).

Zwezki zalicza st do przewodow o wkszejsrednicy.

Podtaza pod rurocigi obmierza si w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanalow +retvach szeiennych
zwzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sido diugdci rurociagu, a oblicza siich liczle w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych oltaesie w kompletach zalaie odsrednicy, rodzaju
gruntéw (dla studni wykonywanych metpstudniarsk) i glcbokasci. Glebokas¢ studni okréla sk jako ré&nice
rzednych wiazu i dna studni.

Dlugaos¢ odcinkéw kanatdw i kolektoréw poddanych probiezetadici nalezy mierzye migdzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczagych odcinek poddany prébie.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikagichhicznej ST D-00.00.00 — ,Wymagania Ogolne”.
Inspektor oceni wyniki badiai pomiaréw przedtgone przez Wykonaweczgodnie z niniejsg Specyfikacg. W
przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wlasny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogollne zasady dotyare podstawy ptatndci

Ogolne zasady dotygze podstawy ptatrigi podano w Specyfikacji Technicznej D 00.00.00 MAgania
ogolne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Podstaw platndci jest cena jednostkowa zmetr [m] utozonej kanalizacji zgodnie z obmiarem i ogen
wykonanych robét oragztuka[ szt.] za monta kompletnych studni wpustowych
Cena jednostkowa obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow,

wytyczenie obiektu, prace pomiarowe w czasie budowy

uzgodnienia organizacji rob6t i nadzérytkownikow,

wykonanie i umocnieniécian wykopu,

odwodnienie wykopu,

przygotowanie podiam,

utozenie rur ochronnych,

utozenie rur kanalizacyjnych

wykonanie studni wpustowych prefabrykowanych, ptk

zasypanie wykopu wraz z zgggczeniem gruntu,

wykonanie odtworzenia konstrukcji KR2 nad przyk#iam

odwoz nadmiaru ziemi,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN/B-01700:1999 Wodoggi i kanalizacja. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.

[2] PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnieindgy.

[3] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty nenWymagania i badania.

[4] PN-B-02480:1986 Grunty budowlaner@&lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[5] PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania p@o

[6] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania pkdgruntu.

[71 PN-B-03020:1981 Grunty budowlanes&dowienie bezgeednie budowli.

@bknia statyczne i projektowanie.

[8] PN-B-06050:1999 Geotechnika.Rolmgmne.Wymagania ogoélne

[9] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wpykopy otwartdla przewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[10 PN-EN 1610 2002 Kanalizacja. Przewody kamaljne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[11] PN-EN 752-4 :2001 Zewtnzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukiczaddziatywanie na
srodowisko.

[12] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanegdigdorku winylu. Wymiary.

[13]PN B - 10735 Kanalizacja. Przewody kanaliaey

Wymagania i badania przy odbiorze.

[14] PN/B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki karadiyjne.

[15] BN/8971-08:1986 Prefabrykaty budowlane z batdfregi betonowe ielbetowe.

[16] PN/H-74086:1964 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.

[17] PN-EN 124:2000 Zwiczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badangautgnakowanie, sterowanie
jakoscia.

[18] PN/B-06250:1988 Beton zwykty.
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[19] PN/B-14501:1990 Zaprawy budowlamg/kte.

[20] PN/B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda étoméw i zapraw.

[21] PN/B-06711: 1979 Kruszywa mineralRéski do zapraw budowlanych.

[22] PN/B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywalge. Podzial, nazwy i okskenia.
[23] PN/B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu.

[24]PN/B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne dddnu. Zmiana Al do normy PN/B- 06712:1986.

[25] PN/B-06714-01:1989 Kruszywa mineralne. Podziakwy i okrélenia bada..

[26] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad wymagania i ocena zgodoio

[27] PN-B-19701:1997/Az1: 2001 Cement. Cement p@wsBnego #iytku. Sktad wymagania i ocena zgodcio
Zmiana Az1ldo normy PN-B-19701:1997.

[28] PN/B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia bumdownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i ok&enia.

[29] PN/B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenia hmdownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okékenie srodowisk.

[30] PN-B30150:1997 Kity budowlane trwale plastyezolejowy i polistyrenowy.

[31] PN/B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Mgtbada.

[32] PN/B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwagfaltowe stosowane na zimno.

[33] PN/B-12037:1998 Wyroby budowlanearaiczne. Cegtly kanalizacyjne.

[34] PN/H-74219:1980 Rury stalowe bez savalcowane na geco ogolnego zastosowania.

[35] PN/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

10.2. Inne dokumenty

[36] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowychammwany przez ,Transprojekt” Warszawa.

[37] Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z tmyav sztucznych w pasie drogowym opracowane przez
Pipe Life Mabo.

[38] Warunki techniczne wykonania i odbioru roldidowlano-montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady - 1987r.

[39] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2.03.1999r. w sprawie warunkOw
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[40] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedmia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiatl@biekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia
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