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P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y
 „Wymiana nawierzchni ci gu pieszego

przy ul. orskiej oraz ul. D ugosza w Orzeszu” 
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1. WST P
1.1 Przedmiot zadania
Przedmiotem zadania jest „Wymiana nawierzchni ci gu pieszego przy ul. orskiej oraz
ul. D ugosza w Orzeszu”

1.2 Zleceniodawca, inwestor
Zleceniodawc jest Powiatowy Zarz d Dróg w Miko owie z/s w aziskach Górnych.

1.3 Podstawa opracowania
Obowi zuj ce w tym zakresie warunki techniczne zgodne z Rozporz dzeniem MTiGM w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43). 

1.4 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wymian ci gu pieszego wzd u drogi powiatowej ul. orskiej oraz ul. D ugosza
w Orzeszu zgodnie z za cznikami graficznymi (nr rys. 2, 3). 
• wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych,
• u o enie nawierzchni chodnika szeroko ci 1,50m oraz nawierzchni zjazdów
• u o enie obrze y chodnikowych oraz kraw ników na awie betonowej C8/10
• wykonanie robót towarzysz cych ww

2.  STAN ISTNIEJ CY /odcinek przeznaczony do naprawy/
Odcinek ci gu pieszego przeznaczony do naprawy posiada nawierzchni utwardzon . Nawierzchnia na
odcinku przeznaczonym do remontu wykazuje zdeformowania profilu poprzecznego i podu nego.
Odcinki przeznaczone do realizacji: ul. D ugosza 140 m; ul. orska 114 m.

3. STAN PROJEKTOWANY
Zakres robót do wykonania obejmuje:
• wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych,
• u o enie nawierzchni chodnika szeroko ci 1,50m z kostki betonowej szarej gr 6,0 cm
• u o enie nawierzchni zjazdów w szeroko ci chodnika z kostki betonowej czerwonej gr 8,0cm
• u o enie obrze y chodnikowych 8x30x100cm na awie betonowej C8/10
• ustawienie kraw ników betonowych 15x30x100cm na awie betonowej C8/10 z oporem
• wykonanie robót towarzysz cych w/w

Szczegó owy zakres w/w robót zawarty jest w przedmiarze robót

4. UWAGI KO COWE

4.1 Prowadzenie i odbiór robót
4.1.1 Prace zwi zane z napraw nawierzchni drogi powiatowej powinny zosta wykonane zgodnie
z Polskimi Normami.

4.2 Zabezpieczenie robót.
4.2.1 Wykonawca jest zobowi zany do w a ciwego oznakowania miejsca prowadzenia robót zgodnie
z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót.
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4.2.2 Osoby wykonuj ce czynno ci zwi zane z robotami w pasie drogowym s zobowi zane do ubrania
odzie y ostrzegawczej o barwie pomara czowej lub ó tej wyposa onej w elementy odblaskowe, u atwiaj ce
spostrzeganie przez kieruj cych.

4.2.3 Pojazdy i sprz t wykonuj ce czynno ci zwi zane z robotami w pasie drogowym zobowi zane s do
wysy ania ó tych sygna ów b yskowych i by odpowiednio oznakowane.

4.3 Przekazanie robót.
4.3.1 Wykonawca przyst puje do wykonania zada okre lonych umow po dokonaniu protokolarnego
przekazania zada  przez zamawiaj cego.

5. ZA CZNIKI GRAFICZNE








