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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany 1 wykonawczy dla zadania: ,,Przebudowa

ulicy Pszczynskiej w — Etap 17
1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest przy ulicy Pszczynskiej w Mikotowie
na odcinku od budynku nr 40. Zakres opracowania obejmuje ulice Pszczynska - droge powiatowa
klasy Z wraz ze skrzyzowaniami z drogami gminnymi — ulica Marii Sktodowskiej Curie, Kolonia

Wojewodzka, Wojaczka (2 wloty), Klonowa, Lipowa.

Na catej dtugosci przebudowywanego odcinka ulicy Pszczynskiej wystepuje obecnie jezdnia
o nawierzchni bitumicznej o szerokosci zmiennej od 6,9 do 10,6m. Wystepuja spadki poprzeczne
daszkowe. Wody opadowe z drogi odprowadzane sg na przylegte tereny zielone oraz do istniejace;]

kanalizacji deszczowej. Wystepuja pobocza gruntowe.

Przez teren objety inwestycja przebiegaja nastgpujace sieci i urzadzenia:

e siec teletechniczna,

* sie¢ gazowa

* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ energetyczna

* kanalizacja sanitarna

* kanalizacja deszczowa

W zwiazku z przebudowg drogi — ulicy Pszczynskiej przewiduje si¢ likwidacje stupa wraz
z oprawg oswietleniowg zlokalizowanego w km 0+33,16 oraz budowg¢ o$wietlenia ulicznego.

Projekt o§wietlenia wraz z likwidacjg istniejacej sieci przedstawiono w odrgbnym opracowaniu.

Nie przewiduje si¢ rozbudowy sieci kanalizacji deszczowe] za wyjatkiem dostosowania
lokalizacji wpustow deszczowych do projektowanej krawedzi oraz uzupelnieniem odwodnienia

drogi o dodatkowe wpusty.
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Ponadto, podczas przebudowy ulicy Pszczynskiej nalezy uwzgledni¢ zapisy zawarte w

zataczonych do projektu uzgodnieniach branzowych.

Zmiany w  dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu dotycza
w szczegollnosci:
- Wykonanie nowej konstrukcji drogi o szerokosci jezdni 6,0m (na tukach wymagajacych
poszerzenia zwigkszono szerokos¢ jezdni)
- Budowa chodnikéw o szerokosci 2,0m

- budowa dwukierunkowej drogi dla roweréw o szerokosci 2,0m i nawierzchni bitumicznej, koloru
szarego

- przebudowe zatok autobusowych

- Przebudowe skrzyzowan z ulicami Marii Sktodowskiej Curie, Kolonia Wojewddzka, Wojaczka (2
wloty), Klonowg i Lipowg

- Wykonanie poboczy gruntowych o szerokosci 1,0m
- Przebudowa zjazdéw na posesje
- budowe kanatu technologicznego

- przebudowg $ciany oporowej przy budynku Pszczynska 2

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zgodnos$¢ z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja — przebudowa ulicy Pszczynskiej w Mikolowie planowana jest na
terenie obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjetego uchwatg
nr XXI1I/281/2000 Rady Miejskiej Mikotowa z dnia 18 stycznia 2000roku na terenie oznaczonym

jednostkami o symbolach:

* K10Z1/2 — w ktorej projektuje si¢ przebudowe ulicy Pszczynskiej

* 2KG — w ktérej projektuje si¢ nawigzanie przebudowywanej ulicy Pszczynskiej do
skrzyzowania ulicy Pszczynskiej z DW 928

* K114D, K441L.1/2, K46L1/2, K113D, K109D - w ktérej projektuje si¢ przebudowe
skrzyzowan ulicy Pszczynskiej z drogami bocznymi,
Catos¢ projektowanego zamierzenia zgodna jest z zapisami obowigzujgcego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

W ramach zadania projektuje si¢ przebudowe ulicy Pszczynskiej na odcinku o dtugosci
816,63m (od km 0+78,71 do km 895,34). Calos¢ planowanych robdt miesci si¢ w pasie drogowym

drogi powiatowej oraz drég gminnych, brak koniecznos$ci podziatéw nieruchomosci.
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Jezdnia — ul. Pszczynska

Zakres przebudowy ulicy Pszczynskiej przewiduje wykonanie jezdni o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci podstawowej wynoszacej 6,0m z poszerzeniami na tukach o promieniach

R<270m oraz przy azylach dla pieszych.

Projektowane poszerzenia jezdni:

- na tuku poziomym R75m (luk od km 0+79,29 do km 0+135,37) — poszerzenie zaprojektowano

poprzez tuk R100m na krawedzi wewnetrznej oraz tuk R60m na krawedzi zewnetrznej.

* Luk na krawedzi wewnetrznej R100 wykona¢ od km 0+68,31 do km 0+146,36m
* Luk na krawedzi zewnetrznej R60 wykona¢ od km 0+86,37 do km 0+128,60

- na tuku poziomym R200m (tuk od km 0+173,29 do km o +235,94m — projektuje si¢ poszerzenie
jezdni o 40cm po wewnetrznej stronie tuku. Zmiang¢ szeroko$ci jezdni projektuje si¢ po obu

stronach tuku skosem 1:20 na dtugosci 8,0m.

- przed projektowanym azylem na przej$ciu dla pieszych do szerokosci 8,3m od km 0+645,95 do

km 0+654,95m. Zmiang szerokos$ci jezdni projektuje si¢ po obu stronach skosem 1:10 na dlugosci
11,5m.

Projektuje sie ograniczenie jezdni ulicy Pszczynskie;j:

* kraweznikami drogowymi betonowymi, wyniesionymi na 12 cm o wymiarach 15x30cm,
oddzielajgcymi chodniki/ $ciezki rowerowe od jezdni,

e krawegznikami drogowymi betonowymi, bez wyniesienia o wymiarach 15x30cm,
oddzielajagcymi pobocze gruntowe od jezdni,

* krawe¢znikami najazdowymi betonowymi 15x22 cm na zjazdach na posesje, przej$ciach dla
pieszych i przejazdach dla rowerzystow. Wyniesienie 4 cm na zjazdach oraz 1 cm na
przejsciach dla pieszych i rowerzystow

e krawegznikami kamiennymi prostokgtnymi 15x30cm uktadanymi bez wyniesienia
oddzielajacymi zatoki autobusowe od jezdni.

Wewngetrzna krawedz pasa ruchu dla pojazdéw skrecajacych w prawo na skrzyzowaniu
zwyklym, na wlocie ulicy Pszczynskiej do drég gminnych klasy Li D uksztaltowana zostata za
pomoca tukéw poziomych o promieniu R=8,0m - skrzyzowania ulicy Pszczyfskiej z ulicami

Kolonia Wojewddzka, Wojaczka — wlot pomiedzy posesjami Pszczynska 59-61, Klonowa).
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Na wlotach drég gminnych klasy L i D do ulicy Pszczynskiej wewnetrzna krawedz pasa

ruchu dla pojazdéw skrecajacych w prawo uksztaltowana zostala za pomocg tukéw poziomych

o promieniu R=6,0m.

Zaprojektowano spadki poprzeczne jezdni daszkowe o wartosci 2,0% na calym odcinku

objetym opracowaniem.

Zatoki autobusowe

Zatoki autobusowe projektuje si¢ w lokalizacji:

. Strona prawa w km 0+193,29 - 0+213,29

Strona lewa w km 0+297,90 — 0+317,90
Strona lewa w km 0+779,12 — 0+799,12

Projektuje si¢ nawierzchni¢ zatoki autobusowej z kostki granitowej 15x17cm z

wypelnieniem spoin zaprawg na bazie zywic. Spadek poprzeczny o wartosci 2,0% w kierunku

jezdni. Zatoka oddzielona od jezdni kraweznikiem granitowym 15x30cm ukladanym bez

wyniesienia. Poza powyzszym przebudowg zatoki autobusowej do nastepujacych parametréw:

Dtugos¢ krawedzi zatrzymania 20,0m

Skos wyjazdowy z drogi 1:8 (zatoka nr 2 ze skréconym wyjazdem)
Skos wjazdowy na droge 1:4

F.aczna dlugos¢ zatoki wynosi 56m (nie dotyczy zatoki nr 2)
Szerokos¢ zatoki przy jezdni 3,0m

Zatomy krawedzi jezdni wyokraglono tukiem o promieniu R=30m

Peron przystankowy o szerokosci bez kraweznikéw 1,5m dla zatoki nr 1 oraz 2,0m dla zatok
nr2i3

Sciezka rowerowa

Projektuje si¢ Sciezke rowerowa dwukierunkowg po lewej stronie jezdni o nawierzchni

bitumicznej na odcinku od km 0+78,71 (poczatek opracowania) do konca opracowania.

Zaprojektowano sciezke rowerowa o szerokosci 2,0m (szerokos¢ 2,0m bez kraweznika 1 obrzeza).

Oddzielenie $ciezki rowerowej od chodnika za pomocg obrzeza betonowego 8x30cm uktadanego na

tawie betonowej z oporem.
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Spadki poprzeczne o wartosci 2,0% w kierunku jezdni. Spadki podtuzne dostosowane do

spadkéw jezdni tj. 0,6% - 6,0%.

Chodniki

Projektuje si¢ chodnik lewostronny na odcinku od poczatku opracowania (0+78,71) do km

0+827,01. Projektuje si¢ chodnik lewostronny na odcinkach:

* Od poczatku opracowania do km 0+190,92
e od 0+428,67 do 0+480,47

*  0+643,69 — do konca opracowania

Szerokos¢ projektowanych chodnikéw bez kraweznika i obrzeza - 2,0m. Chodnik wykonac
z kostki betonowej behaton, kolor szary, grubosci 8cm. Spadki poprzeczne chodnikéw o wartosci
2% w kierunku jezdni. Spadek podtuzny chodnikéw dostosowany do spadku podtuznego jezdni tj.
0,6% - 6,0%.

Zjazdy na posesje

Zjazdy indywidualne projektuje si¢ o szerokosci 3,0m — 6,0m zjazdy w dostosowaniu do
szerokosci zjazdow istniejgcych. Zjazdy wiaczone do jezdni skosem 2m:2m za wyjatkiem zjazdéw
w km 0+664.46 1 km 0+695.78 ktore wlaczono do jezdni tukami o promieniu RS5,0m. Zjazd
publiczny zlokalizowany w km 0+071.05 wykona¢ w dostosowaniu do szeroko$ci zjazdu

istniejgcego - 5,3m, wiaczenie do jezdni tukiem o promieniu R6,0m.

Zjazdy indywidualne wykona¢ z kostki betonowej behaton, kolor czerwony, grubosci 8cm,

Zjazd publiczny wykona¢ o nawierzchni bitumiczne;.

Spadki poprzeczne na zjazdach na posesje w ciggu chodnika i $ciezki rowerowej wykonac
o nachyleniu 1-3%, na dalszym odcinku o warto$ci nie wigkszej niz 5%, w dostosowaniu do

istniejgcej zabudowy.

Pobocza

Pobocze o nawierzchni gruntowej o szerokosci 1,0m projektuje si¢ po prawej stronie jezdni

na odcinkach bez chodnikéw prawostronnych:

* od km 0+227.86 do km 0+422.17
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* od km 0+485.63 do km 0+637.46

Przebudowa $ciany oporowej

Istniejgce elementy oporowe zlokalizowane po lewej stronie drogi na odcinku od km 0+110
do 0+120 przeznaczone sg do usuni¢cia. Projektuje si¢ nowa konstrukcje oporowa, prefabrykowana,

z poczatkiem w km 0+111,54.

Zaprojektowano scian¢ oporowa prefabrykowang o dlugosci 11m wzdtuz ulicy Pszczynskiej

oraz odcinek o dtugosci 2,0m na poczatku $ciany oporowej usytuowany prostopadle.

Lico $ciany oporowej zlokalizowano w odlegtosci 2,0 — 2,24m od krawedzi S$ciezki

rowerowej. Projektuje si¢ Sciang oporowg prefabrykowang z prefabrykatéw o wymiarach:

Segment A - wysoko$¢ 255cm, szerokos¢ 99cm (49cm), dtugos¢ stopy 145 cm. Grubo$¢

elementu wynosi 12/25cm.

Segment B oraz C - wysoko$¢ 280cm, szeroko$¢ 99cm (49cm), dtugosé stopy 160 cm.

Grubos¢ elementu wynosi 12/25cm. Lokalizacja $ciany oporowej przedstawiona zostala na

projekcie zagospodarowania terenu.

1.4. Wykaz dzialek objetych inwestycja, obszar oddzialywania inwestycji, pas drogowy

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w pasie drogowym drogi powiatowej - ulicy
Pszczyhskie] oraz drég gminnych (skrzyzowania z ul. Pszczynska). Granice pasa drogowego

przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Obszar oddzialywania inwestycji okreslono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

Wszystkie dzialki objete inwestycjq oraz obszar oddzialywania inwestycji:

Pas drogowy drogi powiatowej - ulicy Pszczynskiej

403/8 402/7 401/6 400/6 560/6 433/5 537/4
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536/4 474/3 473/3 47272 471/1 470/1 1488/49
2479/54 1239/56 163/53

Pas drogowy drég gminnych
178/3 1485/52 169/53 2509/48 1237/53 1235/53 1486/49
1.5. Rozwiazanie wysokoS$ciowe

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejacego
uksztattowania terenu, istniejagcych ciggéw komunikacyjnych w celu zminimalizowania robét

ziemnych.

Parametry wysokosciowe przebudowywanej drogi przedstawiajg si¢ nastepujgco:

* projektowane spadki podtuzne 1=0,6% - 6,0%
* spadki poprzeczne jezdni daszkowe 1=2%
» spadki poprzeczne Sciezki rowerowej — jednostronne w kierunku jezdni 1=2%
» spadki poprzeczne chodnika — jednostronne w kierunku jezdni 1=2%
» spadki poprzeczne zatok autobusowych — jednostronne w kierunku jezdni 1=2%
* spadek poprzeczny poboczy 1=8%

1.6. Zestawienie powierzchni

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej 5928 m*
e Zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki granitowe;j 332 m?
+ Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej 1491 m?
* Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej 2186 m*
» Zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki betonowej 1410 m?

1.7.  Obiekty i obszary chronione

W rejonie inwestycji nie wystepuja obiekty ujete w Ewidencji Zabytkow. Dzialtki na ktérych
projektowana jest przebudowa ulicy Pszczynskiej w Mikotowie nie s3 wpisane do rejestru
zabytkow, nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na terenie objetym opracowaniem brak jest obszaréw podlegajacych ochronie na

podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody.
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1.8. Wplyw eksploatacji gorniczej

Na podstawie informacji o warunkach geologiczno — gérniczych wydanych przez PGG

oddziat KWK Bolestaw Smiaty — opinia nr 41/20 z dnia 10.02.2020 roku stwierdza sie:

Teren inwestycji potozony jest w obszarze gérniczym KWK ,, Bolestaw Smiaty”. W okresie
koncesyjnym tj. do 2020 roku nie prognozuje si¢ wystapienia wptywow eksploatacji gorniczej.
Eksploatacja na obszarze inwestycji prowadzona byl w latach 1966-1975. Stosunki wodne s3
ustabilizowane, nie ulegng zmianie, nie wystgpuja rowniez ztoza innych kopalin. Kopalnia w tym

rejonie nie planuje eksploatacji po okresie koncesyjnym.
W zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ zabezpieczen na szkody gérnicze.
1.9. Zagrozenia dla Srodowiska oraz uzytkownikow proj. obiektow budowlanych

Nie przewiduje si¢ zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zwigzku z planowang przebudowg ulicy

Pszczynskiej w Mikotowie.

10
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2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
2.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz parametry techniczne

Przebudowywana ulica Pszczyhska w Mikotowie obstuguje ruch zbiorczy, taczy droge

wojewddzka nr 928 z centrum Mikotowa.

Parametry techniczne

» Kategoria drogi - powiatowa

* Klasa drogi —Z

* Predkosc¢ projektowa — 40km/h

* Kategoria ruchu KR3

* Dtlugos¢ przebudowywanego odcinka 816,63m

* Szerokos¢ jezdni 6,0m (bez poszerzen)

* Maksymalna szerokos$¢ jezdni z poszerzeniem na tuku 9,4m
» Szerokos¢ zatok autobusowych — 3,0m

* Szerokos¢ sciezki rowerowej dwukierunkowej — 2,0m
e Szerokos¢ chodnikéw — 2,0m

* Szerokos¢ poboczy — 1m (pobocza gruntowe

* Spadki poprzeczne poboczy — 8,0%

* Odwodnienie — istniejgca kanalizacja deszczowa, uzupetnienie wpustow deszczowych
betonowych prefabrykowanych

2.2. Uklad konstrukcyjny

Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r, Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych, wydanego w 2014 roku przez Generalnego Dyrektora Drog

Krajowych i Autostrad.

Dane wejsciowe do projektowania:

* Przyjeto kategori¢ ruchu KR3

* Gtebokos¢ przemarzania gruntu h,=1,0m
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* Brak szczelnosci poboczy

*  Warunki wodne - przeci¢tne

*  Warunki gruntowe podtoza do glebokosci przemarzania zmienne:
A - grunty niewysadzinowe na odcinku od poczatku opracowania do km 04330
B - grunty bardzo wysadzinowe na odcinku od km 0+330 do konca opracowania

* Dla odcinka A grupa no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni G1 na do gigbokosci Im
ponizej zaktadanego spodu konstrukcji

* Dla odcinka B grupa no$nos$ci podtoza gruntowego nawierzchni G4 na do gtebokosci 1m
ponizej zaktadanego spodu konstrukcji

* Brak koniecznosci stosowania warstwy odsgczajacej — zwierciadto wod gruntowych
znajduje si¢ glebiej niz 1,5m ponizej projektowanej konstrukcji.

* Istniejaca konstrukcja o zmiennym sktadzie i wlasciwosciach. Brak wymaganej no$nosci
istniejgcej podbudowy. Na podstawie badan lekka ptyta obcigzong dynamicznie (badanie
przeprowadzono w 4 punktach) otrzymano niewystarczajgce dla projektowanej kategorii
ruchu KR3 wtérne moduty odksztalcenia wynoszace od 105 do 133MPa przy wymaganych
160 MPa.

Projektowany uklad konstrukcyjny:
Jezdnia:

Warstwa ulepszonego podloza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni dla odcinka A

*  Grunt rodzimy E;>80MPa

* Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, E;>100MPa —
15cm

Warstwa ulepszonego podtoza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni dla odcinka B

*  Grunt rodzimy E2>25MPa

*  Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego,
petnigca réwniez role warstwy odsaczajacej o k10>8m/dobeg, E2>50MPa, grubos$¢ 40cm

* Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, E,>100MPa,
grubos¢ 18cm

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3, E2>160MPa — 20cm,
* podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70 - 7 cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 5 cm,

* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4 cm.
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Sprawdzenie odporno$ci na wysadziny

Catkowita grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podioza dla grupy nos$nosci
podtoza G4 wynosi 95cm, dla G1 wynosi 0,52m. Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i
warstwy ulepszonego podtoza dla grupy nosnosci podtoza G4 i kategorii ruchu KR3 wynosi 0,7h,,

tj. 0,7m. Warunek spelniony.

Zatoki autobusowe:

Warstwa ulepszonego podloza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni dla zatoki prawostronnej

zlokalizowanej w km 0+200 oraz lewostronnej zlokalizowanej w km 0+310

*  Grunt rodzimy E;>80MPa

* Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, E>>100MPa —
15cm

Warstwa ulepszonego podioza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni dla zatoki lewostronnej

zlokalizowanej w km 0+790

*  Grunt rodzimy E2>25MPa

*  Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego,
petnigca réwniez role warstwy odsaczajacej o k10>8m/dobeg, E2>50MPa, grubos¢ 40cm

* Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, E,>100MPa,
grubos¢ 18cm

Gorne warstwy konstrukciji nawierzchni

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3, E2>160MPa — 20cm,
* podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30, — 20cm,

* warstwa $cieralna z kostki granitowej 15x17cm z wypelnieniem spoin zaprawa na bazie
zywic, osadzona w mieszance betonowej na mokro.

Sciezka rowerowa/ zjazdy przez $ciezke rowerowa

Odcinek A — od poczatku opracowania do km 0+330

e grunt rodzimy E,>45MPa,

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3, E2>80MPa — grubos¢
warstwy 15cm na $ciezce rowerowej 1 20cm na zjazdach,
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* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 — 5 cm,

* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 kolor szary — 3 cm

Odcinek B — od km 0+330 do konca opracowania

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
E,>45MPa, grubos¢ warstwy 20cm

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3, E2>80MPa — grubos¢
warstwy 15cm na $ciezce rowerowej i 20cm na zjazdach,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 — 5 cm,

* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70 kolor szary — 3 cm

Chodniki/ zjazdy na posesje o przez chodniki

Odcinek A — od poczatku opracowania do km 0+330

e grunt rodzimy E,>45MPa,

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog3, E2>80MPa — 15¢m na
chodniku i 20cm na zjazdach,

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

* kostka betonowa behaton gr 8 cm w kolorze czerwonym

Odcinek B — od km 0+330 do konca opracowania

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
E2>45MPa, grubos¢ warstwy 20cm

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3, E2>80MPa — 15¢m na
chodniku i 20cm na zjazdach,

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

* kostka betonowa behaton gr 8 cm w kolorze czerwonym

2.3. Przebudowa $ciany oporowej

Zaprojektowano scian¢ oporowg prefabrykowang o dlugosci 11m wzdtuz ulicy Pszczynskiej
oraz odcinek o dtugosci 2,0m na poczatku $ciany oporowej usytuowany prostopadle. Lico $ciany
oporowej zlokalizowano w odlegtosci 2,0 — 2,24m od krawedzi Sciezki rowerowej. Dla segmentu A
oraz B, Scian¢ oporowa nalezy zabudowac stopg w kierunku jezdni, dla segmentu C stopa

w kierunku nasypu.
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Projektuje si¢ $ciane oporowg prefabrykowang dostosowang do obcigzenia o wartosci q=
5,0kN/m?2. Elementy zabudowane w segmencie A oraz B powinny posiada¢ ostroge zapobiegajaca

przesuwowi

Stope S$ciany oporowej nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo piaskowej 1:4
o grubosci 5 cm, warstwie betonu C12/15 o grubosci 15 cm oraz warstwie mrozoochronnej/
wyréwnujacej ze zwiru lub pospotki o grubosci 40 cm. Dla segmentu A oraz B nalezy zabudowac
dren PP ¢100 owinicty geowltdkning w zasypce zwirowej od strony nasypu w poziomie
posadowienia stopy. Dla Segmentu C dren zabudowaé¢ od strony nasypu w warstwie

mrozoochronne;j.
2.4. Nawiazanie do istniejacego terenu, rozwigzania w miejscach charakterystycznych.

Rozwigzania w miejscach charakterystycznych przedstawione zostaly w czgsci rysunkowe;j

projektu, w szczegdlnosci na rysunkach przekrojowych.
2.5. Wyposazenie budowlano-instalacyjne, kanal technologiczny, oswietlenie.

W zwigzku z przebudowg drogi — ulicy Pszczynskiej przewiduje si¢ likwidacje stupa wraz
z oprawg oswietleniowa zlokalizowanego w km 0+33,16 oraz budow¢ os$wietlenia ulicznego.

Projekt o§wietlenia wraz z likwidacjg istniejacej sieci przedstawiono w odrgbnym opracowaniu.

Ponadto, podczas przebudowy ulicy Pszczynskiej nalezy uwzgledni¢ zapisy zawarte w

zalaczonych do projektu uzgodnieniach branzowych, w szczegélnosci:

» Zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych bedacych w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdni¢/ wjazd/

chodnik/ o$ obiektu linowego:

o Dlakabli 1kV rury o srednicy min 110mm koloru niebieskiego

o Dlakabli SN rury min 160mm koloru czerwonego

» Zabezpieczenia istniejacych gazociagéw przy skrzyzowaniu z drogg rurami ochronnymi

wychodzacymi po 1,5m poza jezdnie

e Zabezpieczenia rurami dwudzielnymi AI120PS typu Arot kanalizacji teletechnicznej w

miejscach kolizji z projektowang jezdnig
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Lokalizacj¢ rur ochronnych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Kanal technologiczny

Zaprojektowano kanat technologiczny KTu2 - cigg zlozony z modulu dwéch rur
ostonowych RO 125/108mm, czterech rur RS 40/3,7 1 czterech prefabrykowanych wiazek mikrorur

o srednicy zewnetrznej 40mm +/-5.

RO

2 x VMR

Rys 1. Kanat technologiczny KTu2

Dtugosc¢ projektowanego kanatu technologicznego — 885m.

Zaprojektowano jedng studni¢ SKO-2 oraz 11 studni SKO-4 w lokalizacji przedstawionej na

projekcie zagospodarowania terenu

Nalezy zachowac¢ ponizsze odleglosci poziome przy zblizeniach poziomych projektowane;j

trasy kanatu technologicznego:

* 2,0m od gazociggu podwyzszonego cisnienia

* 1,0m od krawedzi jezdni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazociggu Sredniego i
niskiego ci$nienia, wodociggu magistralnego.

* 0,5m od sieci kablowej elektroenergetycznej, wodociaggu rozdzielczego oraz budynkow
(1,0m od uziomu)
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2.6.

Konstrukcja kanatéw technologicznych ulicznych KTu

Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ zlozone w Sciste wigzki
czterech rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajagcymi odpowiednie certyfikaty
do uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstgpach
nie wiekszych niz 2 m.

Pomigdzy modutami ciggéw kanatéw technologicznych KTu powinien by¢ zachowany
odstep 50 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie wktadek dystansowych do uktadania dwoéch lub
wiecej modutéw rur.

Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez
zlaczek.

Wiazka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i1 przysypana warstwg przesianej ziemi O
grubos$ci nie mniejszej niz 10 cm.

Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS 1 WMR, oddzielone warstwa piasku o
grubosci 50 mm.

Rury RO powinny by¢ tagczone za pomocg zgrzewania lub zlgczkami zewngtrznymi.

Rury RS powinny by¢ taczone za pomoca zlaczek skrgcanych a wigzki WMR specjalnymi
ztaczkami mikrorur.

Wiazki rur RS mogg by¢ puste lub moga by¢ w nich zainstalowane wigzki mikrorur luznych
instalowanych metoda wdmuchiwania.

Ciagi KT na skrzyzowaniach z droga

Usytuowanie i zabezpieczania: Dopuszczalne odchylenie od kata prostego: 45"
Zabezpieczenia: rury o zwigkszonej grubosci scianki.

Rury przepustowe powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci ulicy lub drogi i co
najmniej po 0,5 m poza krawezniki ulicy lub krawedzie drogi w przypadku gdy korona
drogi jest znacznie wyniesiona ponad poziom terenu.

Odleglos¢ pionowa, mierzona od gérnej powierzchni rur przepustowych, powinna wynosic:
co najmniej 1,0 m do gérnej powierzchni drog,

Rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione uszczelkami koncoéw rur w celu zapobiegania
zamulaniu przepustéw w czasie eksploatacji kablowej linii telekomunikacyjne;j.

Zaleca sig¢, aby przepusty pod jezdniami ulic i drég byly wykonywane bez naruszania ich
nawierzchni, metodami przecisku hydraulicznego lub przewiertu poziomego, z
uwzglednieniem lokalnych warunkéw terenowych i kosztéw budowy.

Odwodnienie drogi.

Odwodnienie przebudowywanej drogi projektuje si¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j

poprzez projektowane oraz przebudowywane wpusty deszczowe, podlgczane do istniejgcej

kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano:
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* 14 nowych wpustow deszczowych w ciaggu ulicy Pszczynskiej

* 6 nowych wpustéw deszczowych na wlotach drég bocznych.

Do przebudowy przewidziano:

* 8 wpustow deszczowych w ciggu ulicy Pszczynskiej

* 5 wpustéw deszczowych na wlotach drég bocznych.

Do likwidacji przeznaczono 6 wpustow deszczowych. Wigczenie wpustow nalezy wykonac
na wysokosci réwnej Srednicy przewodu od dna studni, dla podigczenia przykanalikéw na
wysokosci powyzej 0,8m od dna kinety nalezy wykona¢ podiaczenie kaskadowe. Przykanaliki
nalezy wykona¢ z rur PCV o $cianach gtadkich i litych ¢ 200 minimum klasy SN8, SDR34 taczone
na uszczelki gumowe. Spadek przykanalika min 2%. Rury kanalizacyjne powinny posiadac¢

pozytywng opini¢ GIG na stosowanie w terenach objetych dziataniem szkdd gérniczych.

Dla wiaczenia projektowanych wpustow deszczowych do kanalizacji zaprojektowano na

istniejagcym kanale 4 studnie betonowe prefabrykowane ¢ 1000mm:

e Studnia S1 w km 0+828,32
e Studnia S2 w km 0+652,72
e Studnia S3 w km 0+475,88
* Studnia S4 w km 0+474,65

Projektowane studnie, zlokalizowane w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie pierscienia odcigzajacego oraz wiazu ¢600 typu ciezkiego typu D400. Stosowaé
wlazy wykonane z zeliwa sferoidalnego z zatrzaskami, zawiasami oraz wkladka PE tlumiacg
drgania. Dno studni rewizyjnych monolityczne, z profilowang kineta, przejscia szczelne. Glgbokos¢
studni rewizyjnych wykonywanych na istniejacym kanale deszczowym dostosowaé do gtebokosci
kanatu. Glgbokos$¢ studni sciekowych zaprojektowano 1,7m w tym 0,5m osadnik. Studnie Sciekowe
nalezy wyposazy¢ we wpusty jezdniowe klasy min C250, zeliwne, uchylne. Projektowane
przykanaliki nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang w cze$ci rysunkowej projektu.
Przykanaliki nalezy ulozy¢ na 20 cm podsypce piaskowej a nastgpnie obsypaé go piaskiem z

zageszczeniem warstwami co 30cm.

Przebudowywane wpusty deszczowe w ciggu ulicy Pszczynskie;j:

*  Wpust deszczowy w4 w km 0+746,98, dtugos¢ przykanalika 4,9m
*  Wpust deszczowy w12 w km 0+330,52, dlugos$¢ przykanalika 5,0m
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*  Wpust deszczowy w13 w km 0+283,95, dlugos$¢ przykanalika 5,2m
*  Wpust deszczowy w14 w km 0+220,97, dlugo$¢ przykanalika 2m

*  Wpust deszczowy w15 w km 0+191,42, dlugo$¢ przykanalika 2,1m
*  Wpust deszczowy w19 w km 0+82,54, dtugos¢ przykanalika 2m

Przebudowywane wpusty deszczowe na drogach bocznych:

*  Wpust deszczowy w21 w km 048,45 ulicy Lipowej, di. przykanalika 1,4m

*  Wpust deszczowy w24 w km 0+4,55 ulicy Wojaczka (wylot), dt. przykanalika 1,1m

*  Wpust deszczowy w27w km 0+12,28 ulicy Wojaczka (wlot), dt. przykanalika 3,6m

*  Wpust deszczowy w28w km 0+8,21 ulicy Kolonia Wojewddzka, di. przykanalika 2,1m
*  Wpust deszczowy w29w km 0+11,01 ulicy Kolonia Wojewddzka, dt. przykanalika 2,4m

Projektowane wpusty deszczowe w ciggu ulicy Pszczynskie;j:

*  Wpust deszczowy wl w km 0+829.88, dtugos¢ przykanalika 4,7m

*  Wpust deszczowy w2 w km 0+828,32, dtugos¢ przykanalika 9,7m

*  Wpust deszczowy w3 w km 0+748,12, dtugos¢ przykanalika 10,2m
*  Wpust deszczowy w5 w km 0+655,27, dtugos¢ przykanalika 4,3m

*  Wpust deszczowy wb6 w km 0+652,88, dtugos¢ przykanalika 11,0m
*  Wpust deszczowy w7 w km 0+567,05, dtugos¢ przykanalika 5,6m

*  Wpust deszczowy w8 w km 0+480,21, dtugos$¢ przykanalika 7,1m

*  Wpust deszczowy w9 w km 0+444,65, dtugos¢ przykanalika 6,7m

*  Wpust deszczowy w10 w km 0+443,86, dlugos$¢ przykanalika 11,8m
*  Wpust deszczowy wll w km 0+365,92, dlugos$¢ przykanalika 6,3m
*  Wpust deszczowy w16 w km 0+150,12, dlugo$¢ przykanalika 7,9m
*  Wpust deszczowy w17 w km 0+111,54, dlugo$¢ przykanalika 9,4m
*  Wpust deszczowy w18 w km 0+110,26, dlugos$¢ przykanalika 15,9m

Projektowane wpusty deszczowe na drogach bocznych:

*  Wpust deszczowy w22 w km 0+9,60, ul. Klonowej, dtugos¢ przykanalika 10,7m

*  Wpust deszczowy w23 w km 0+11,51, ul. Klonowej, dlugos$¢ przykanalika 7,6m

*  Wpust deszczowy w25w km 0+4,75 ulicy Wojaczka (wylot), dt. przykanalika 1,6m

*  Wpust deszczowy w26w km 0+11,12 ulicy Wojaczka (wlot), dt. przykanalika 1,2m

*  Wpust deszczowy w30w km 0+8,03 ulicy M Sklodowskiej-Curie, dt. przykanalika 12,9m
*  Wpust deszczowy w3 1w km 0+19,14 ulicy M Sktodowskiej-Curie, dt. przykanalika 5,0m

19



Projekt budowlany i wykonawczy ,,Przebudowa ulicy Pszczynskiej w Mikotowie — etap 1”

Ponadto, do likwidacji przeznaczono wpusty deszczowe zlokalizowane w:

*  km 0+799.58
* km 0+616.54
e km 04+564.87
*  km 0+465.41
* km 0+414.98
*  km 0+253.57

2.77. Wplyw obiektu budowlanego na sSrodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Przebudowa drogi zmniejszy powierzchni¢ jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego w
zwigzku ze zmniejszeniem szerokosci jezdni do 6,0m. Zmiany nie wptyna na zwigkszenie nat¢zenia
ruchu na przedmiotowej drodze. Projektowane zmiany poprawig bezpieczenstwo uzytkownikow

ruchu.

W zwiazku z realizacja przedsigwzigcia przewiduje si¢ wycinke drzew objetych odrebnym
opracowaniem i postgpowaniem w ilosci 26 sztuk.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatéw, paliw, energii
nie wystapi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontow
w przysztosci. Podczas prac wykonawczych nastapi zuzycie paliw wykorzystywanych przez
maszyny i urzadzenia pracujagce na placu budowy. Wystagpi réwniez zuzycie materialéw
i surowcow niezbednych dla przebudowy drogi tj: zwir lub pospdtka, kruszywo tamane, beton
asfaltowy, beton cementowy, kostka betonowa, krawezniki betonowe, $cieki betonowe, cement,
piasek, elementy odwodnienia (rury z tworzywa sztucznego, prefabrykowane studnie betonowe,
wpusty i wlazy zeliwne). Podczas wykonywanych prac nastapi réwniez zuzycie wody m.in.
do prac zwigzanych z wytwarzaniem mieszanek betonowych. Woda do celéw technologicznych
pobierana bedzie z sieci wodociggowe] lub z beczkowozéw dostarczajacych wode na plac

budowy.

Odpady z rozbiérki nawierzchni jezdni oraz ziemi z wykopow powinny by¢ wykorzystane
w pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych z przebudowa przedmiotowej drogi, ewentualnie
przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do innych prac

budowlanych, a w ostatecznos$ci wywiezione na sktadowiska odpaddéw.
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Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji

deszczowej poprzez projektowane studnie sciekowe z osadnikami.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwigzanej ze stalym i
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy nie moze przekroczy¢ 45 dB w godzinach 6.00-22.00
140 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane bedg tylko w godzinach dziennych.
Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany a otoczenie przebudowanej drogi
doprowadzone do stanu pierwotnego. Materialy budowlane przechowywane beda na terenie
utwardzonym, uniemozliwiajgcym mieszanie materialéw z gruntem rodzimym. W celu
ograniczenia emisji niezorganizowanej do powietrza oraz ograniczenia emisji halasu maszyny
podczas postoju beda wylaczane. Dla ochrony s$rodowiska 1 ograniczenia zanieczyszczen

Wykonawca zapewni pracownikom przeno$ne toalety.

W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprzetu mechanicznego do srodowiska beda
wprowadzane w krotkim okresie czasu, gazy i pyly ze spalania paliwa pracujacych maszyn,
natomiast po zakonczeniu inwestycji przewiduje si¢ wprowadzanie do atmosfery spalin pojazdéw w
ilosci nie wigkszej niz wprowadzane przed przebudowa. Na terenie objetym wnioskiem nie

wystepuja obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy Prawo ochrony srodowiska.

2.8. Warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ustalono I
kategori¢ geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo — wodnych. Szczegdty przedstawiono
w opinii geotechnicznej, dokumentacji badan podloza gruntowego i projekcie geotechnicznym

zalaczonym do niniejszego projektu.

2.9. Uwagi koncowe

Przed przystagpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem
uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Wykonanie kanatu technologicznego oraz
kanalizacji deszczowej nalezy rozpocza¢ od ustalenia glebokosci posadowienia urzadzen
podziemnych. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonawstwa rob6t ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normg). Prace ziemne w poblizu

czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy prowadzi¢ recznie pod
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nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci. Uwaga: Przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie,

specyfikacje techniczne stanowig odrebne zataczniki do niniejszego opracowania projektowego.
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