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LEGENDA

przebudowywana jezdnia ulicy Pszczyńskiej, 
nawierzchnia bitumiczna

przebudowywany chodnik dla pieszych, kostka betonowa 
behaton, kolor szary

przebudowywany zjazd indywidualny, kostka betonowa 
behaton, kolor czerwony

krawędź jezdni - krawężnik betonowy 15x30cm na 
ławie betonowej z oporem, wyniesiony na 12 cm 

krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na ławie 
betonowej z oporem, wyniesiony na 4 cm na zjazdach 
i 1cm na przejściach dla pieszych

Obrzeże betonowe 8x30cm 

obramowanie zjazdu na posesje

Projektowana kanalizacja deszczowa PCV ∅315mm

Projektowane studnie ściekowe betonowe Ø 500 

z przykanalikami PCV Ø200

Projektowane studnie rewizyjne, betonowe Ø 1000

zatoka autobusowa nawierzchnia z kostki betonowej
behaton, kolor szary

projektowana ścieżka rowerowa dwukierunkowa, 
nawierzchnia bitumiczna, kolor szary

krawężnik kamienny prostokątny 15x30cm bez wyniesienia

Istniejące wpusty deszczowe do usunięcia

pobocze gruntowe

krawędź jezdni - opornik betonowy 12x25cm na 
ławie betonowej z oporem bez wyniesienia projektowane rury ochronne na gazociągu

projektowane rury ochronne 
na kablu elektroenergetycznym

projektowane rury ochronne 
na kablu teletechnicznym

SKO-4

pas drogowy - droga powiatowa

pas drogowy - drogi gminne

w16

S1

projektowany kanał technologiczny

projektowany kabel ziemny oświetleniowy YAKY 4x35mm2

projektowana oprawa oświetleiowa ulicy LED 90W 
na słupie wysokości 9m z wysięgnikiem 1,5m

projektowana oprawa oświetlenia przejść LED 75W 

(optyka prawa) na słupie wysokości 6m

DES IGN

ul. Jagiellońska 19

43-410 Kończyce Małe
tel./fax (32) 435 89 08

tel. kom. 663 381 970, 603 240 620

e-mail: biuro@ml-design.pl, 

www.ml-design.pl

ML
B I U R O  I N Ż Y N I E R Y J N E

Nazwa zadania 

Przebudowa ulicy Pszczyńskiej w Mikołowie - etap 1

Adres obiektu budowlanego:

Droga powiatowa klasy Z, ulica Pszczyńska w Mikołowie.

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie

ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne

numer rysunkudata opracowania skala rysunku

07.2020 rok 031:500

Projekt zagospodarowania terenu
arkusz nr 2

Inwestor

Opracował
branża drogowa

Nazwa 
rysunku

mgr inż. Piotr Lilla
uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inżynieryjnej drogowej

mgr inż. Remigiusz Machej 
uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inżynieryjnej drogowej

Projektant
branża drogowa

branża

drogowa, 
instalacyjna

Potwierdzam zgodność z oryginałem podkładu mapy z mapą 
do celów projektowych przyjętą do zasobu państwowego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dnia 2020.02.10, 

identyfikator P.2408.2020.307

Projektant 
branża elektryczna

Sprawdził
branża elektryczna

mgr inż. Andrzej Bernat
uprawnienia nr 250/90Kt w spec. instalacyjno - inżynieryjnej

 inż. Tadeusz Jaśkiewicz
uprawnienia nr 79/77/Op w spec. instalacyjno - inżynieryjnej


