PRZEKROJ I-I PRZEKROJ F-F PRZEKROJ C-C

4cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 4cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
SCIEZKA ROWEROWA SCIEZKA ROWEROWA POBOGZE SCIEZKA ROWEROWA 5cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 5cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
CHODNIK DLA PIESZYCH DWUKIERUNKOWA JEZDNIA CHODNIK DLA PIESZYCH CHODNIK DLA PIESZYCH DWUKIERUNKOWA ZATOKA AUTOBUSOWA JEZDNIA GRUNTOWE CHODNIK DLA PIESZYCH DWUKIERUNKOWA JEZDNIA CHODNIK DLA PIESZYCH 8cm | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 8cm | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 50/70
20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cos Ez2>160MPa z kruszywem Ceos E2>160MPa
2.00 0.08 2.00 0.15 6.00 2.15 2.00 0.08 2.00 3.15 3.00 6.00 1.00 2.00 0.08 2.00 0.15 6.00 2.15 A H
15 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem 18 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem
cm hydraulicznym, E->100MPa cm hydraulicznym, E->100MPa
——cm | Grunt rodzimy E2>80MPa Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
— 40cm niewysadzinowego, petnigca réwniez role warstwy odsgczajgcej
52cm | RAZEM o0 k10>8m/dobe E2>50MPa
---cm | Grunt rodzimy E2>25MPa
40 _?i/c’ +0,22 . 29, +0.16 _ . +0.16 . 8cm Kostka betonowa behaton kolor czerwony 95 cm RAZEM
E2mpp=8oMpa , 2% ' 401 g5 min_gompa 2%, +0.06 0.0 +0,06 - - _ 2% +0.11 QEZ min 80Mpa 22 ' -0 E2min=80Mpa 2% +0.17 0.0 7—— E2min=80Mpa ; 2% ' 401 Epin_gompa 2%, +0,06 0.0 1006 - . 29 +0,11 :
— — 410,06 2% v 2% 0,06 I E2 min =80Mpa =— - —h2.00 2% -0,06 2% : 2% -0.06 6% —— —= 10,06 2% . 2% 0.0l lg—= E2min =80Mpa <— 3cm | Podsypka cenemtowo piaskowa 1:4,
E ’ﬂﬂ%w E2 min =45M ¥ 7 — [ ! L W E2min ~45Mpa 'y E2 min =45Mpa — 7 == E2 min =45Mpa E2 min =45M ¥ : — | : ; | niezwi ; W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
1 v =4oNMpa 'iqitmmﬂﬁﬁ&l@: — w E2 min =45Mpa — 1| | g 2 min=160Mpa—— - T -} A 4 L] W 5= min =45Mpa 'iq:&mmm — w E2 min =45Mpa 15-20cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 E2>80MPa 3cm wa $cieralna z u weg
T — w E2 min =100Mpa i — w E2 min =160Mpa w E2 min =100Mpa L ) w E2 min =100Mpa (1 L 15 cm na chodniku i 20 cm na zjazdach 5cm | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
L A
w E2 min =50Mpa w E2 min =100Mpa L = wFE2min-60Mpa ' E2 min =80Mpa ---cm | Grunt rodzimy E2>45MPa 15-20cm | Podbudowa z mieszanki niezwiazane; z kruszywem Csois E2280MPa
W E2 min =80Mpa [ 26-31 cm| RAZEM I 15 cm na $ciezce rowerowej i 20 cm na zjazdach
v E2 min =25Mpa 20 cm Warstwawa mrozoochronna mieszanki niezwigzanej lub gruntu
E B E C D ( i F A D E B E C D A D B E 3cm | W-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 niewysadzinowego E:>45MPa
E J E I D H D J E 5cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 43-48 cm| RAZEM

15-20cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cg0/3 E2>80MPa
15 cm na $ciezce rowerowej i 20 cm na zjazdach 8cm Kostka betonowa behaton kolor czerwony

---cm | Grunt rodzimy E2>45MPa 3cm Podsypka cenemtowo piaskowa 1:4,

P RZ E K R OJ J 'J P RZ E K ROJ G - G P RZ E K ROJ D - D 23-28 cm| RAZEM J 15-20cm | Podbudowa z mieszanki niezwiazane z kruszywem Csos E280MPa

15 cm na chodniku i 20 cm na zjazdach

SCIEZKA ROWEROWA SCIEZKA ROWEROWA POBOCZE SCIEZKA ROWEROWA D 30cm | Kraweznik betonowy 15x30cm 20 cm Warstwawa mrozoochronna mieszanki niezwiazanej lub gruntu
DWUKIERUNKOWA JEZDNIA CHODNIK DLA PIESZYCH CHODNIK DLA PIESZYGH DWUKIERUNKOWA OPASKA GRUNTOWA JEZDNIA GRUNTOWE CHODNIK DLA PIESZYCH DWUKIERUNKOWA JEZDNIA ZATOKA AUTOBUSOWA CHODNIK DLA PIESZYCH 150m | tawa betonowa 7 oporem 7 betonu C12/15 35x35x150m niewysadzinowego E:>45MPa
46-51 cm| RAZEM
2.00 0.15 6.00 215 2.00 0.08 2.00 3,40 - 4,70m 6.00 1.00 2.00 0.08 2.00 0.15 6.00 3.00 1.50 E 30cm Obrzeze betonowe 8x30cm
‘ 10cm | tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 28x30x10cm Uwaga:

- Rozpatrujgc szerokos$¢ jezdni nalezy uwzglednic¢ poszerzenia na tukach
F 30cm | Kraweznik kamienny 15x30cm przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu.

- Na odcinku od poczatku opracowania do km 0+330 wystepuje podtoze G1, na
dalszym odcinku G4. Na odcinku od km 0+330 do konca opracowania nalezy

15cm | tawa betonowa z betonu C12/15 25x15cm

+0.16 o0, 140,16 20, +0,17 wykonac¢ warstwe ulepszonego podtoza pod jezdnig (H) oraz warstwe
in = : I . . Uwaga: Przekréj G dotyczy konstrukcja zatoki prawostronnej zlokalizowanej w km 0+200 ; ; F EAias
' o +0,11 ] E2min =80Mpa | 2% +0.1 5 min —gom 2% +0,06 +0,06, == E2 min =80Mpa | 2% +0,1 = 2%, +0,06 H0.12 £p iy _gompa =70 h - ! mrozoochronng pod chodnikami (J) i $ciezka rowerowg (|
_&E’“'” =80Mpa 2% +0,06, 0.06 29, 0.0 29, -0.06 +0,06 £ min —goMpa 2% ; g toMin—80Mpa 272 |7I—’— —’—I \V-O’OB 2% 0.0 2% .0.06 6% 7o E2min=80Mpa 279 +U,UQ \I;O,OB 2% 0.0 2% 0.06 2% 0,00 —w— P oraz lewostronnej zlokalizowanej w km 0+310 ap ) a al
‘/—_[ —l_l E2 min =45Mpa \bem g" W E2 min =45Mipa C y B2 min =45Mpa —I —LJ E2 min =45Mpa I_ ——mr=teapa— ﬁ\ 'y E2 min =45Mpa w E2 min =45Mpa e, e a— — [T w E2 min =45Mpa I_[ W-wa $cieralna z kostki granitowej 15x17cm z wypetnieniem
H - LI — LI ’ [ 17cm | spoin zaprawa na bazie zywic osadzona w mieszance
| —T  E2 min =100Mpa 7— L] , | wE2 m!n =100Mpa A | v E; min =;8'(\)/IMpa w E2 min =160Mpa (] betonowej na mokro
w E2 min =50Mpa ' E2 min =50Mpa W =2 min =5PVea “L'__I w E2 min =100Mpa 20cm | Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30
E2 min =80Mpa
‘ . \ 4 20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
v E2 min =25Mpa v E2 min =25Mpa G z kruszywem Ces Ez>160MPa
E B E C D A F G D B E 15 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60%,
E I D H D J E E \J E D H D CM | E.>100MPa ul. Jagiellonska 19

—-cm | Grunt rodzimy E2>80MPa M L 43-410 Konczyce Male
tel./fax (32) 435 89 08

72cm | RAZEM DE S| C' N tel. kom. 663 381 970, 603 240 620
7 7 _ e-mail: biuro@ml-design.pl,
P RZ E K ROJ H - H P RZ E K ROJ E_ E Uwaga: Przekr6j G' dotyczy konstrukcja zatoki lewostronnej zlokalizowanej w km 0+790 BIURO INZYNIERYIJNE www.ml-design.pl

W-wa $cieralna z kostki granitowej 15x17cm z wypetnieniem

SCIEZKA ROWEROWA POBOCZE SCIEZKA ROWEROWA POBOCZE 17cm Eg(t):r]\;;gﬁgan::k?;me zywic osadzona w mieszance . san
CHODNIK DLA PIESZYCH DWUKIERUNKOWA JEZDNIA GRUNTOWE CHODNIK DLA PIESZYCH DWUKIERUNKOWA JEZDNIA GRUNTOWE : . azwa zadania .
20cm | Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego G25/30 Przebudowa ulicy Pszczynskiej w Mikotowie - Etap 1
20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
2.00 0.08 2.00 015 6.00 1.00 2.00 0.08 2.00 0.15 6.00 1.00 z kruszywem Coos E2>160MPa
‘ v
G 18 cm Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym, E2>100MPa Adres obiektu budowlanego:
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu Droga powiatowa klasy Z, ulica Pszczynska w Mikotowie.

40cm niewysadzinowego, petnigca réwniez role warstwy odsaczajacej
0 k10>8m/dobe E2>50MPa

---cm | Grunt rodzimy E2>25MPa

+0,16 . +0,16 ) Nazwa .
| E2min-8oMpa | 2% ' 401 Epmin_gompa 2%, +0,06 o 0.0 0 7—— E2min-8oMpa | 2% | 401 ermin_gompa 2%, +0.06, o 0.0 o 115cm | RAZEM rysunku Przekroje
— ;0.06 2% ' 2% -0,06 6% —v— — 208 2% : 2% -0,06 6% y
E2 min =45Mpa E2 min =45M| e — — E2 min =45Mpa 2 min = e T — — - - -
| v ﬁ_}l min pa — — T J— v i}' E2 min =45Mpa EF—W=C — T | Powiatowy Zarzad Drég w Mikotowie
)  E2 min =100Mpa L ) w E2 min =100Mpa | nwestor ul. Chopina 8, 43-170 taziska Gorne
— E2 min =80Mpa
w E2 min =50Mpa v ) L )
Projektant mgr inz. Remigiusz Machej
branza drogowa uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inzynieryjnej drogowej
v E2 min =25Mpa
E B E D D Opracowat mgr inz. Piotr Lilla
branza drogowa uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inzynieryjnej drogowej
E J E I D H D branza data opracowania skala rysunku numer rysunku

drogowa 07.2020 rok 1:50 05




