studnia rewizyjna

Wiaz_eliwno—betonowy fi600 uchyiny z zamkiem i zatrzaskiem,
klasa minimum D400 w drodze oraz A-15 w terenie zielonym.
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studnia kaskadowa Wpust deszczowy

Wiaz_2eliwno—betonowy fi600 uchyiny z zamkiem i zatrzaskiem,
klasa minimum D400 w drodze oraz A-15 w terenie zielonym.
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ul. Jagiellonska 19
M L 43-410 Konczyce Male
- tel/fax (32) 435 89 08
D 6 S [ C' N tel. kom. 663 381 970, 603 240 620

e-mail: biuro@ml-design.pl,
BIURO INZYNIERYIJNE www.ml-design.pl

Nazwa zadania
Przebudowa ulicy Pszczynskiej w Mikotowie - etap 1

Adres obiektu budowlanego:
Droga powiatowa klasy Z, ulica Pszczynska w Mikotowie.

Nazwa ) - . .
Studnie kanalizacji deszczowej - przekroje

rysunku

Inwestor Powiatowy Zarzad Drég w Mikotowie

westo ul. Chopina 8, 43-170 Laziska Gorne
Projektant mgr inz. Remigiusz Machej
branza drogowa uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inzynieryjnej drogowej
Sprawdzit mgr inz. Piotr Lilla
branza drogowa uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inzynieryjnej drogowej
branza data opracowania skala rysunku numer rysunku
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