Zestawienie materialdw podstawowych

1.&8wietlenie ulicy — obwod | — kierunek ul.Jodlowa
1.Szafka éwietlenia ulicznego wolnostgga w obudowie
z tworzywa , IP44, z podwojnymi drzwiczkami,
z kanatem kablowym i fundamentem, sterownikiem
“rabbit" mikroBLUE 3m, kompletne z zabezpieczenia kpl 1
2. Kabel YAKY 4x35 mm/2 m 623
3. Stup @wietleniowy aluminiowy prosty z podstaw
wysokad¢ 9 m, osrednicy przy podstawie min. fi 150 mm,
grubdci scianki 4 mm szt. 14
4. Stup dwietleniowy aluminiowy prosty z podstaw
wysoka¢ 6 m, osrednicy przy podstawie min. fi 150 mm,

grubdci scianki 4 mm szt. 4
5. Fundamentelbetowy, jednolitej konstrukcji zbrojonej,

wymiary fundamentu 0,3x0,3x1,2 m szt. 18
6. Wyskgnik rurowy 1-ram. (wys. 0,3 m; diugol1,5 m; lgt

nachylenia 15 st.) szt. 14

7. Tabliczka — zicze stupowe 1-bezp. 500V; IP54a&e
czterotorowe do kabli o przekrajyt od 4x10-4x35 mm2 szt. 18

8. Przewdd YDY 3x2,5 mm2 m 150
9. Rura ostonowa HDPE fi 75/3 gcianek o sztywni

SN=5,5 kKN/m2 m 119
10. Rura ostonowa HDPE fi 75/4,5 gcianek o sztywngzi

SN=16,5 kN/m2 m 156
11.Piasek M 65
12.Folia m 186
13. Dtawica kablowa olggta EK186 szt. 94
14. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm m 590

15.0prawa éwietlenia zewrtrznego LED minimum 90W, IK08,
IP66, strumig swietlny minimum 11500Im, rozsyt szerokgihy,
Il klasa ochronnii; deklaracja zgodrai CE, ENEC; zakres
temperatur pracy -35 °C / +50 °C; korpus ograwkonany
z odlewu aluminiowego; skutecaddwietina min. 115 Im/W;
temperatura barwowa 3000K; regulacjakpochylenia
oprawy w zakresie +-15°; trwdtouzyteczna min. 60 000 h,
zasilacz z interfejsem 1-10V, gniazdem Soblenha
I nadajnikiem radiowym 868MGH, gwarancja 5 lat szt. 14
16.0Oprawa éwietlenia zewrtrznego LED minimum 75W, IKO08,
IP66, strumig swietlny minimum 8500Im, optyka prawa,
Il klasa ochronnii; deklaracja zgodrsei CE, ENEC; zakres
temperatur pracy -35 °C / +50 °C; korpus ograwkonany
z odlewu aluminiowego; skutecaddwietina min. 115 Im/W,
temperatura barwowa 3000K; trwaaizyteczna min.
60 000 h, zasilacz z interfejsem 1-10V, gneamdSocket
Nema i nadajnikiem radiowym 868MGH, gwarancjats szt. 4

2.Q3wietlenie ulicy — obwod 11 — kierunek ul.Bielska
1. Kabel YAKY 4x35 mm/2 m 540
2. Stup @wietleniowy aluminiowy prosty z podstaw
wysokad¢ 9 m, osrednicy przy podstawie min. fi 150 mm,




grubdci scianki 4 mm

3. Stup @wietleniowy aluminiowy prosty z podstaw
wysokad¢ 6 m, osrednicy przy podstawie min. fi 150 mm,
grubdci scianki 4 mm

4. Fundamentelbetowy, jednolitej konstrukcji zbrojonej,
wymiary fundamentu 0,3x0,3x1,2 m

5. Wyskgnik rurowy 1-ram. (wys. 0,3 m; dlugol1,5 m; kgt
nachylenia 15 st.)

6. Tabliczka — zicze stupowe 1-bezp. 500V; IP54a&e
czterotorowe do kabli o przekraiyt od 4x10-4x35 mm2

7. Przewdd YDY 3x2,5 mm2

8. Rura ostonowa HDPE fi 75/3 gcianek o sztywni
SN=5,5 kN/m2

9. Rura ostonowa HDPE fi 75/4,5 gcianek o sztywngzi
SN=16,5 kN/m2

10.Piasek

11.Folia

12. Dtawica kablowa olggta EK186

13. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mm

14.0Oprawa éwietlenia zewrtrznego LED minimum 90W, IK08,
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IP66, strumig swietlny minimum 11500Im, rozsyt szerokaihy,

Il klasa ochronnii; deklaracja zgodrei CE, ENEC; zakres

temperatur pracy -35 °C / +50 °C; korpus ograwkonany

z odlewu aluminiowego; skutecaddwietina min. 115 Im/W,

temperatura barwowa 3000K; regulacjakpochylenia

oprawy w zakresie +-15°; trwatouzyteczna min. 60 000 h,

zasilacz z interfejsem 1-10V, gniazdem Sobleaha

I nadajnikiem radiowym 868MGH, gwarancja 5 lat
15.0prawa éwietlenia zewrtrznego LED minimum 75W, IKO08,

IP66, strumig swietlny minimum 8500Im, optyka prawa,

Il klasa ochronni; deklaracja zgodrai CE, ENEC; zakres

temperatur pracy -35 °C / +50 °C; korpus ograwkonany

z odlewu aluminiowego; skutecaddwietina min. 115 Im/W;

temperatura barwowa 3000K; trwaaizyteczna min.

60 000 h, zasilacz z interfejsem 1-10V, gneamdSocket

Nema i nadajnikiem radiowym 868MGH, gwarancjats

3.Zabezpieczenie istnigych kabli energetycznych
1. Rura ostonowa dwudzielna HDPE fi 110/4,0 nickaes
2. Rura ostonowa dwudzielna HDPE fi 160/4,0 czemvon
3. Dtawica kablowa okigta EK186

4.Demonta oswietlenia ulicznego
1. Stup PP-104N-10)
2.Przewdd AsXS 2x25 min
3.0Oprawa éwietleniowa z wysignikiem

Szt.

Szt.

13

17

13

17
141

91

46
56
163

80

520

13

4

3 3

szt.

szt

kpl

75
55
14



