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INFORMACJA BiOZ  
 

Do projektu oświetlenia ulicy 
 

 
 

 

[1] NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
 

Przebudowa ulicy Pszczyńskiej w Mikołowie 
 

 

 

 

[2] IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: 
 

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie 
43-170 Łaziska Górne, ul.Chopina 8 

 
 

[3] IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ: 
 

ANDRZEJ BERNAT 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
[1] ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  ORAZ 
KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego będzie obejmował: 
Zakresem opracowania objęto dwa odcinki linii kablowej oświetleniowej ziemnej o łącznej  
długości 1161 m. 

 
Kolejne etapy budowy będą obejmowały: 
1. Wytyczenie przez geodetę miejsc posadowienia słupów. 
2. Oznakowanie terenu w obrębie prowadzenia robót. 
3. Wykonanie wykopów pod słupy. 
4. Wykonanie wykopów pod kabel ziemny. 
5. Wykonanie fundamentów pod słupy. 
6. Montaż słupów energetycznych. 
7. Ułożenie kabla ziemnego. 
8. Montaż opraw oświetleniowych. 
9. Zasypanie rowu kablowego. 
10. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 
11. Wykonanie pomiarów sprawdzających 
12. Wyłączenie istniejącej linii spod napięcia 
13. Podłączenie do sieci zasilającej.  
14. Odbiór końcowy 
15. Zgłoszenie zakończenia robót 

  
[2] WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na trasie projektowanej linii napowietrznej znajduje się: 
 - istniejąca linia napowietrzna N.N.  
 - istniejące kable ziemne NN  
 - istniejąca linia telefoniczna  
 - istniejący wodociąg  
 - istniejąca kanalizacja 
 - istniejący gazociąg  
 - istniejąca droga  

 
[3] WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LU B TERENU, 

KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA  I ZDROWIA 
LUDZI 

 Istniejąca linia energetyczna napowietrzna – prace prowadzić zgodnie z przepisami 
energetycznymi i budowlanymi. 

 
[4] WSKAZANIE DOTYCZ ĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGRO ŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTĄPIENIA 
W trakcie wykonywania robót mogą wystąpić następujące rodzaje zagrożeń, związanych z 
wykonywanymi robotami budowlanymi: 

 
A. Roboty ziemne – wykopy: 

1.  Niewłaściwy, zbyt duży kąt pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu; 
2.  Upadek z wysokości – brak zabezpieczeń i oświetlenia terenu. 
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B. Roboty sprzętu zmechanizowanego: 

1. Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego; 
2. Brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów; 
3. Przebywanie ludzi w pobliżu (w zasięgu) ruchomych części maszyn; 
4. Brak kontroli zmechanizowanego sprzętu przed rozpoczęciem pracy, pod względem 

sprawności technicznej i bezpieczeństwa użytkowania. Droga pojazdów 
zmechanizowanych po drogach nieutwardzonych i posiadających nieodpowiednie 
spadki poprzeczne i podłużne;  

5. Używanie nieodpowiednich- nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi; 
 

[5] WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 
Pracownicy dopuszczeni do robót budowlanych, o których mowa między innymi w punkcie 4A 
i 4B niniejszej informacji winni zostać zapoznani z planem „BIOZ” i pouczeni o konieczności 
stosowania środków ochrony osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zapoznanie z planem „BIOZ” pracownicy winni potwierdzić podpisem złożonym w załączniku 
do planu „BIOZ”. 

 
 Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

1. Usunięcie ludzi z rejonu bezpośredniego zagrożenia. 
2. Zabezpieczenie terenu bezpośredniego zagrożenia przed dostępem ludzi. 
3. Oznakowanie miejsca zagrożenia. 
4. Natychmiastowe informowanie kierownika budowy. 
5. Natychmiastowe informowanie odpowiednich służb tzn.: 

 POGOTOWIA RATUNKOWEGO:    tel.: 999 
 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ:    tel.: 998 
 POLICJI:        tel.: 997 

 
Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń: 
1. Ubrania ochronne; 
2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokości (linki ochronne, asekuracyjne, 

itp.); 
 

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby: 

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robót, przy których mogą wystąpić 
bezpośrednie zagrożenia pracowników, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz 
sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecności kierownika budowy, 
nadzór nad właściwym wykonywaniem robót spoczywa na kierowniku budowy i inwestorze.   

 
[6] WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPI ECZEŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM                                         
Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓL NEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH S ĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJ ĄCYCH BEZPIECZN Ą I SPRAWNĄ KOMUNIKACJ Ę, 
UMOŻLIWIAJ ĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJ Ę NA WYPADEK POŻARU, AWARII                          
I INNYCH ZAGRO ŻEŃ 
o Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 [m] stanowiska pracy oraz przejścia 
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należy zabezpieczyć barierą. 
o Jeżeli roboty określone powyżej są wykonywane przejściowo lub ich charakter 

uniemożliwia zastosowanie wspomnianych zabezpieczeń, należy wprowadzić inne 
skuteczne zabezpieczenie pracowników przed upadkiem; 

o Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony 
ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi.  

o Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z 
powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować. 

o Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu oraz dobrze oświetlone; 

o Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną; 

o Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy 
robotach należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis 
"osobom postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. 
Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,10 [m] ponad terenem i ustawione w 
odległości nie mniejszej niż 1[m] od krawędzi wykopu. 


