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2.0PIS TECHNICZNY

2.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jestoetlenie ulicy Pszczyskiej w Mikotowie.

2.2.ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania ebp dwa odcinki linii kablowej éwietleniowej ziemnej o
tacznej dtugéci 1161 m.

2.3.PODSTAWA OPRACOWANIA
— zlecenia Inwestora
— witp do sieci wydane przez TD
- inwentaryzagj sieci
— mapy geodezyjne
— przepisy budowy ugdzer elektroenergetycznych
— obowigzujace normy i zarzdzenia

2.4.DANE OGOLNO-ENERGETYCZNE

Napiccie zasilania: 400/230V
- Moc zainstalowana i 3,1 kw
— Moc maksymalna = 3,1 kW
— Ochrona przeciwporgniowa: samoczynne wadzenie
— Uktad sieci: TN-C
— Typ opraw: Oprawy LED minimum 90W,

strumien swietlny min.14200Im
Oprawy LED minimum 75W,
strumier swietlny min.8500Im

2.5ZASILANIE SIECI OSWIETLENIOWEJ

Projektowan sie oswietlenia ulicznego przy ulicy Pszazskiej w Mikotowie zasilé
ze stacji transformatorowej ,Psze@wka 3" (M0087) poprzez projektowaneae pomiarowe
(objete projektem TD). Ze ztza pomiarowego wyprowadzkabel YAKY 4x35 mm i zasili
nim szafk oswietlenia ulicznego, kt@r zabudowaé przy ptocie budynku nr 65A. Szafk
wyposay¢ w sterownik astronomiczny ,rabbit”. Zastosawszafle czteroobwodow.

Z projektowanej szafkigvietlenia ulicznego naky wyprowadzé kabel ziemny YAKY
4x35 mnt dla zasilania projektowanegévaetlenia ulicy. Gwietlenie wykona stosujc stupy
aluminiowe o wysokéci 9 metréw z wysignikami dtugdci 1,5 m i kycie nachylenia 1% oraz
stupy o wysokéci 6 metréw dla éwietlenia przej¢ dla pieszych.

Na stupach zabudowaoprawy d@wietleniowe LED o mocy minimum 90W i
strumieniwietinym minimum 14200Im dlaswietlenia ulicznego oraz oprawywietleniowe
LED o mocy minimum 75W i strumienigwietinym minimum 8500Im (optyka prawa) dla
oswietlenia przej¢ dla pieszych. Stupy zabudovawzdiuz drogi zgodnie z planem
sytuacyjnym. Dla zasilania projektowanych stupGwietleniowych zastosowekabel ziemny
typu YAKY 4x35 mnf? .

Nalezy zabudowé oprawy o poniszych parametrach:
- oprawa éwietlenia zewgtrznego LED minimum 90W, 1K08, IP66, ,strumie
swietlny minimum 14200Im (wydajrig swietlna oprawy minimum 140Im/W);



- oprawa éwietlenia zewgtrznego LED minimum 75W, 1K08, IP66, ,strumie

swietlny minimum 8500Im (optyka prawa);
- oprawa wyposana w programowalny zasilacz z protokotem 1-10V i
wbudowanym gniazdem w standardzie NEMAzgaym do wpécia
sterownika komunikuacego s¢ z miejskim systemem sterowania.

- Il klasa ochronngxi;

- deklaracja zgodr$ai CE, ENEC;

- zakres temperatur pracy -35 °C / +50 °C;

- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego;

- rozsyt strumienidwietlnego szerokakny;

- temperatura barwowa 3000°K;

- regulacja kta pochylenia oprawy w zakresie +-15°;

- trwatos¢ uzyteczna min. 60 000 h,

- gwarancja 5 lat

2.6.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Pomiar energii elektrycznej odbywaic bedzie w zhczu pomiarowym olgfym
projektem TD.

2.7.STEROWANIE GWIETLENIA
Sterowanie éwietlenia odbywé sie bedzie w projektowanej szafceswietlenia
ulicznego za pomacsterownika astronomicznego.

2.8.ZABEZPIECZENIE ISTNIEACYCH KABLI ENERGETYCZNYCH
Istniegce kable ziemne niskiego napia w miejscu kolizji z projektowandrog
nalezy ostont rura ochrona dwudzielm HDPE fi 110/4,0 koloru niebieskiego. Miejsce
zabezpieczenia kabla przedstawiono na planie syjtuan.
Istniegce kable ziemnéredniego nagicia w miejscu kolizji z projektowandrog
naleey ostont rurg ochronm dwudzielm HDPE fi 160/4,0 koloru czerwonego. Miejsce
zabezpieczenia kabla przedstawiono na planie syjtuao.

2.9.WYTYCZNE BUDOWY LINII OSWIETL. KABLOWEJ

Oswietlenie ulicy zrealizowa przy pomocy kabla YAKY 4x35 mfé oraz stupow
oswietleniowych aluminiowych. Fundamenty pod stupyypc¢ jak dla gruntusredniego
spoistego. Dla pgtzenia pomidzy tabliczk bezpiecznikowo-zaciskaya opravg, utozyé

przewod YDY 3x2,5 mrf . Kabel zasilajcy utazy¢ w ziemi na ggbokasci 70 cm ,w warstwie
piasku o grubgci 2x10 mm. Kabel w wykopie kablowym uktaddinia falists, a przy
wprowadzeniu kabla do stupa nalezastosowazapas 0,5 do 1 m. Kabel przy wprowadzeniu
do stupow oraz w odlegéoi co 10 m nalgy zaopatrzy w trwate oznaczniki, ktére powinny
zawierd:

- numer lini

- oznaczenie kabla

- znak zytkownika

- rok utgenia kabla
Skrzyzowania kabla éwietleniowego z uzbrojeniem wykofiagodnie z postanowieniami PN-
76/E-05125.




2.10.UWAGI KONCOWE

- wszystkie roboty kablowe nalevykona& zgodnie z postanowieniem NORMA SEP
NSEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnilkablowe -Projektowanie i budowa"

- kabel powinien posiadatest

- przed przygpieniem do robot nahy zleci firmie geodezyjnej wytyczenie trasy
kabla oraz posadowienia stupéw

- przed zasypaniem kabla w wykopie Ikagm naley dokon& odbioru robdt
zanikowych, nalgy dokond inwentaryzacji kabla z przedstawicielem UM oraisapprotokot

- przed zasypaniem kabla w wykopieltalgm naley zleci firmie geodezyjnej
pomiar powykonawczy kabla,

- szczeg6lowy plan rewizyjny wimego kabla powinien Bysporadzony przez
wykonawe robot i dostarczony przed odbiorem do UM

- wszystkie prace przy czynnej sidek&oenergetycznej lub w jej pobli naley
prowadz¢ pod nadzorem shb energetycznych
Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obgmijacymi przepisami bezpiecastwa i higieny
pracy. Wykonawe realizupcego budow wedtug niniejszego projektu oboyzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieloiuszczegotow, ktére nie zostaty
omowione w projekcie.




OBLICZENIA TECHNICZNE

1.1.MOC ZAINSTALOWANA
Oprawa projektowana LED - 90W - 14 szt.
Oprawa projektowana LED - 75W - 4 szt.
Pi=Pm =14 x90+4 x 75 = 1560W
Pi=Pm = 1,6kW

1.2.D0BOR ZABEZPIECZN — dla fazy L1
Oprawy LED -90W - 6 szt
I=6x1,2 =7,2A
}=6x1,6 =9,6A

W projektowanej szafceswietleniowej przygto zabezpieczenie o waétm 20A gG.

1.3.SPADEK NAPECIA
Obliczenia spadku najmia przeprowadzono dla oprawy 18/I/L3.

2-P;-100
AU = ———— Zk L; gdzie:

V- §-U? P — mocy oprawy [W]

v — konduktancjasp- mne/m)

S — przekréj przewodu [mih
ki — liczba opraw stanowgych
obcigzenie rozpatrywanego odcinka sieci
Li — rozpatrywany odcinek sieci [m]

Z ki-L; = (27 + 138 + 249 4+ 366 + 421 4+ 537) = 1738

Ay = 2P 100 zk 2:90-100 o oo
T y-s-uz = 35.35-2302 - e
AU = 0,48%

Spadek napieciaw sieci wynosi: 0,48 %

1.4.0BLICZENIE PRRDU ZWARCIA
Zwarcie przy stupie 18/I/L3. Obliczenia przeprowada dla linii:
- stacja transformatorowa — transf. 400kVA
- linia kablowa ziemna YAKY 4x120 mm2 — 60 m
- projektowana linia kablowa ziemna YAKY 4x35 mm337 m
Z=(Z;+2Z;,) = 0,990

Prad zwarcia wynosi:
08-Uy 08 -230
I, = = = 1864
Z 0,99

Dla obliczonej impedancjighli zwarcia maksymalna warté wkiadki bezpiecznikowej w
rozfaczniku na stupie wynosi:
- 20A dla wktadki zwtocznej WTN 1 gG (t<5 sek.); 43x20=86A<186A

4.Parametry oswietlenia ulicy

Przygto klag: oswietlenia jezdni M4 a chodnika P3.
OPRACOWAL.:
mgr th Andrzej Bernat




