Projekt statej organizacji ruchu dla zadania: ,,Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Bukowina w Orzeszu.”

SPIS TRESCI
A - CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ttt e e e e e e eaae e e e e e e e e enanes
2. ZAKRES OPRACOWANIA ..ottt e e e e e e e e e tabaa e e e e e e e eeanessaaaneaeeseesnnnnns
3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ DROGI I RUCHU NA DRODZE............ccccvvvveennn.n.
4. ISTNIEJACA ORAZ PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACJA RUCHU ..........ccouuueeee.
5. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACIIRUCHU ........ccoooiiiiiiiiiieeieeeeeeiieeeeee e,

6. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA OZNAKOWANIA .........coooiviiriereereeieeeeann,

B - CZESC RYSUNKOWA

Rys nr 1 — Mapa orientacyjna

Rys nr 2 — Projekt statej organizacji ruchu
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu dla zadania ,,Wymiana

nawierzchni chodnika przy ul. Bukowina w Orzeszu”.
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem statg organizacj¢ ruchu na ulicy Bukowina

w Orzeszu na odcinku od ul. Sniadeckiego do szkoty podstawowe;.
3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ DROGI I RUCHU NA DRODZE
Projekt obejmuje droge publiczna o numerze ewidencyjnym:

e Ul Bukowina, droga powiatowa 5319S

Ulica Bukowina w Orzeszu jest droga powiatowa klasy L, aczaca drogi powiatowe
ul. $w. Wawrzynca z ul. Partyzantéw. Poza powyzszym ulica Bukowina krzyzuje si¢ z drogami
gminnymi lokalnymi oraz dojazdowymi. Ulica Bukowina stanowi réwniez dojazd do

zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej przy drodze.

Obecnie ulica Bukowina posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,0 —
6,3m. Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje dwustronny chodnik. Wody opadowe
1 roztopowe odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej. Wystepuja zjazdy indywidualne oraz

publiczne o nawierzchni bitumicznej, z kostki betonowej oraz utwardzone kruszywem.

4. ISTNIEJACA ORAZ PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACJA
RUCHU

Na ulicy Bukowina wystepuje obecnie oznakowanie poziome oraz pionowe. Szczegdty

przedstawiono w czesci rysunkowej projektu rys nr 2 w odcieniach szarosci.
Zmiany w organizacji ruchu drogowego obejmowac beda:

* wyznaczenie 3 nowych przejs¢ dla pieszych w rejonie zjazdu do zajezdni autobusowe;j

wraz z zabudowg barierek chodnikowych.
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* oznakowanie skrzyzowan z drogami gminnymi : ul. Staszica oraz ul. Sniadeckiego.

» wprowadzenie korekt w oznakowaniu poziomym segregacyjnym oraz krawe¢dziowym.

5. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Termin wprowadzenia organizacji ruchu przewiduje si¢ do grudnia 2021 roku.

6. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA OZNAKOWANIA

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla
znakoéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw

ich umieszczania na drogach.

Tarcze znakéw stalowe z podwdjnie zaginanymi krawedziami na calym obwodzie
i profilem montazowym. Tarcze znakéw z certyfikatem CE. Stupki stalowe ocynkowane
o przekroju rurowym @ 60mm mocowane przez zabetonowanie w gruncie, z poprzeczka
u dotu stupka. Lica znakéw pokryte folig odblaskowg typu 2. Nalezy stosowa¢ uchwyty

uniwersalne.
Wszystkie znaki pionowe nalezy wykonac z grupy wielkosciowej srednie (S)

Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ lica znaku od krawedzi jedni wynoszacg od 0,5 do 2,0m.
Znaki pionowe dla ktérych odlegtos¢ lica znaku od krawedzi jezdni jest wigksza niz 2,0m

nalezy zamocowac na konstrukcji wsporczej z wysiegnikiem.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe. Wykonujac

oznakowanie poziome nalezy stosowac¢ mikrokulki szklane refleksyjne.



