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Wymiana nawierzchni jezdni w ciggu ul. Puszkina w Wyrach

L.p. | Podstawa opisu Spec. techn. Opis / Obmiar llos¢ Jedn.
1 Podbudowy /CPV 452 33000 - 9/
Analiza wtasna:
BCD 0410
1.1 |04.03.01-04 D 04.03.01 Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych mechanicznie 525,00 | m2
Obmiar: 105*5 = 525,00
Analiza wtasna:
BCD 0410 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg (warstwa wigzgca
1.2 |04.03.02-04 D 04.03.01 bitumiczna) 525,00 | m2
Obmiar: 105*5 = 525,00
Analiza wtasna:
BCD 0114
1.3 |04.08.01-04 D 04.08.01 Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg AC 11 S dowozong z odl. do 5 km 3,25 |t
Korekta zjazdéw
Obmiar: (6+6+13,5) *0,05 * 2,55 = 3,25
Analiza wtasna:
BCD 0114 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie
1.4 |04.01.02-03 D 04.01.01 w gruncie kat. II-1V 88,00 | m2
Obmiar: 88,00
2 Nawierzchnie /CPV 452 33000 - 9/
Analiza wtasna:
BCD 0114 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia grubos¢ warstwy 5 cm, odwiezienie
2.1 05.03.11-03 D 05.03.11 urobku na odl. do 1 km 525,00 | m2
Obmiar: 105*5 = 525,00
KNR(scalony) 0231
2.2 | 2001-0900 D 05.03.11 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gtebokosc ciecia 5 cm 10,00 | m
Obmiar: 545 =10,00
Analiza wtasna:
BCD 0114 Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki asfaltowej AC 11 S dowozonej z odl. do 5 km, grubos¢
2.3 05.03.05-21 D 05.03.05 warstwy po zageszczeniu 5 cm 525,00 | m2
Warstwa wyrownujgca $rednio 2 cm
Obmiar: 105*5 = 525,00
Analiza wtasna:
2.4 |BCDO0114 D 05.03.05 Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km 66,94 | t
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Obmiar: 525 * 0,05 * 2,55 = 66,94

3 Roboty wykorczeniowe /CPV 45100000-8/
Analiza wtasna:
BCD 0114 Scinanie poboczy mechanicznie, gruboéé warstwy écinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem écinki na
3.1 |06.01.10-01 D 06.01.10 odktad 88,00 | m2
Obmiar: 99 * 0,5 = 49,50
(31+17+14,5+14,5) *0,5 = 38,50
Razem = 88,00
Analiza wtasna:
BCD 0114
3.2 |06.01.10-10 D 06.01.10 Uzupetnienie poboczy destruktem wraz z zageszczeniem grubo$é 10 cm po zageszczeniu /analogia/ 8,80 | m3

Obmiar: 88*0,1 = 8,80




