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D A T A  O P R A C O W A N I A :  l i p i e c  2 0 1 5



Wymiana nawierzchni jezdni w ciągu ul. Puszkina w Wyrach 

 

L.p. Podstawa opisu Spec. techn. Opis / Obmiar Ilość Jedn. 

1 Podbudowy /CPV 452 33000 - 9/ 

1.1 

Analiza własna: 
BCD 0410 
04.03.01-04 D 04.03.01 Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych mechanicznie 2 026,65 m2 

Obmiar: 1180,65 + 846  =  2 026,65 

1.2 

Analiza własna: 
BCD 0410 
04.03.02-04 D 04.03.01 

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca 
bitumiczna) 2 872,65 m2 

Obmiar: 1180,65 + 846 * 2  =  2 872,65 

1.3 

Analiza własna: 
BCD 0114 
04.01.01-01 D 04.01.01 

Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, 
głębokość koryta 10 cm 1 163,25 m2 

Obmiar: odcinek gruntowy  
211,5 * 4  =  846,00  
pobocza  
211,5 * 0,75 * 2  =  317,25  
Razem  =  1 163,25  

1.4 

Analiza własna: 
BCD 0114 
04.08.01-04 D 04.08.01 

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką  mineralno-asfaltową AC 16 P dowożoną z odl. do 5  
km 30,58 t 

Warstwa wyrównująca średnio 2 cm 

Obmiar: 588 * 0,02 * 2,6  =  30,58 

1.5 

Analiza własna: 
BCD 0114 
04.08.01-04 D 04.08.01 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką  mineralno-asfaltową AC 11 S dowożoną z odl. do 5  km 29,06 t 

Korekta zjazdów 

Obmiar: korekta zjazdów  
 [ 5,5 + 24 + 91,5 +  ( 5 * 6 )  + 9 + 13 + 21 + 6 + 5 + 7 + 6 + 5,4 + 4,5 ]  * 0,05 * 2,55  =  29,06  
Razem  =  29,06  



1.6 

Analiza własna: 
BCD 0114 
04.01.02-03 D 04.01.01 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie 
w gruncie kat. II-IV 1 414,20 m2 

Obmiar: odcinek gruntowy  
211,5 * 4  =  846,00  
pobocza  
211,5 * 0,75 * 2  =  317,25  
250,95  =  250,95  
Razem  =  1 414,20  

2 Nawierzchnie /CPV 452 33000 - 9/ 

2.1 

Analiza własna: 
BCD 0114 
05.03.11-03 D 05.03.11 

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm, odwiezienie 
urobku na odl. do 1 km 592,65 m2 

Obmiar: 84,3 * 4,5  =  379,35  
 ( 4,5 + 3,5 )  * 0,5 * 15,7  =  62,80  
43 * 3,5  =  150,50  
Razem  =  592,65  

2.2 

Analiza własna: 
BCD 0114 
05.03.11-01 D 05.03.11 

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie 
urobku na odl. do 1 km 588,00 m2 

Obmiar: 138 * 3,5  =  483,00  
 ( 3,5 + 4,0 )  * 0,5 * 28  =  105,00  
Razem  =  588,00  

2.3 
KNR(scalony) 0231 
2001-0900 D 05.03.11 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm 4,50 m 

Obmiar: 4,50 

2.4 

Analiza własna: 
BCD 0114 
05.03.05-19 D 05.03.05 

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 846,00 m2 

Obmiar: 211,5*4 = 846,00 

2.5 Analiza własna: D 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość 846,00 m2 



BCD 0114 
05.03.05-21 

warstwy po zagęszczeniu 4 cm 

Obmiar: 211,5*4 = 846,00 

2.6 

Analiza własna: 
BCD 0114 
05.03.05-21 D 05.03.05 

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 5 cm 1 180,65 m2 

Warstwa wyrównująca średnio 2 cm 

Obmiar: 592,65 + 588  =  1 180,65 

2.7 

Analiza własna: 
BCD 0114 
05.03.13-06 D 05.03.05 Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km 409,41 t 

Obmiar: 846 * 0,12 * 2,55 + 1180,65 * 0,05 * 2,55  =  409,41 

3 Roboty wykończeniowe /CPV 45100000-8/ 

3.1 

Analiza własna: 
BCD 0114 
10.01.05-02 D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 2,00 szt. 

Obmiar: 2,00 

3.2 

Analiza własna: 
BCD 0114 
06.01.10-01 D 06.01.10 

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na 
odkład 250,95 m2 

Obmiar: ( 86,5 + 22,7 + 35,7 + 28 + 25 + 33,5 + 23,5 )  * 0,5  =  127,45  
 ( 200 + 47 )  * 0,5  =  123,50  
Razem  =  250,95  

3.3 

Analiza własna: 
BCD 0114 
06.01.10-10 D 06.01.10 Uzupełnienie poboczy destruktem wraz z zagęszczeniem grubość 10 cm po zagęszczeniu /analogia/ 56,83 m3 

Obmiar: pobocza  
250,95 * 0,1  =  25,10  
 ( 211,5 * 0,75 * 2 )  * 0,1  =  31,73  
Razem  =  56,83  

 


