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Wymiana nawierzchni jezdni w ciggu ul. Puszkina w Wyrach

L.p. | Podstawa opisu Spec. techn. Opis / Obmiar llos¢ Jedn.
1 Podbudowy /CPV 452 33000 - 9/
Analiza wtasna:
BCD 0410
1.1 |04.03.01-04 D 04.03.01 Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych mechanicznie 2 134,98 | m2
Obmiar: cigg gtowny
215,2*5,6 = 1205,12
30,5* (51+5,6) *0,5 = 163,18
126,8 * 5,1 = 646,68
#lLeszczynowa
120 = 120,00
Razem = 2 134,98
Analiza wtasna:
BCD 0410 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg (warstwa wigzaca
1.2 |04.03.02-04 D 04.03.01 bitumiczna) 2134,98 | m2
Obmiar: cigg gtowny
215,2*5,6 = 1205,12
30,5* (51+5,6) *0,5 = 163,18
126,8 * 5,1 = 646,68
#lLeszczynowa
120 = 120,00
Razem = 2 134,98
Analiza wtasna:
BCD 0114 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie
1.3 04.01.02-03 D 04.01.01 w gruncie kat. lI-IV 67,50 | m2
Obmiar: 67,50
Analiza wtasna:
BCD 0114 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy 5 cm, warstwa
1.4 04.04.01-22 D 04.04.01 wyrdéwnacza 67,50 | m2
Obmiar: 67,50
2 Nawierzchnie /CPV 452 33000 - 9/




Analiza wtasna:

BCD 0114 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia grubos¢ warstwy 5 cm, odwiezienie
2.1 05.03.11-03 D 05.03.11 urobku na odl. do 1 km 2 134,98 | m2
Obmiar: cigg gtowny
215,2*5,6 = 1205,12
30,5* (51+5,6) *0,5 = 163,18
126,8 * 5,1 = 646,68
#lLeszczynowa
120 = 120,00
Razem = 2 134,98
KNR(scalony) 0231
2.2 | 2001-0900 D 05.03.11 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gtebokos¢ ciecia 5 cm 18,70 | m
Obmiar: 5,6+5,1+8 = 18,70
Analiza wtasna:
BCD 0114 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej AC 11 S dowozonej z odl. do 5 km, grubos¢
2.3 05.03.05-21 D 05.03.05 warstwy po zageszczeniu 5 cm 2134,98 | m2
Obmiar: cigg gtowny
215,2*5,6 = 1205,12
30,5* (51+5,6) *0,5 = 163,18
126,8 * 5,1 = 646,68
#lLeszczynowa
120 = 120,00
Razem = 2 134,98
Analiza wtasna:
BCD 0114
2.4 |05.03.13-06 D 05.03.05 Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km 272,21 |t
Obmiar: 2134,98 * 0,05 * 2,55 = 272,21
3 Nawierzchnia chodnikéw, zjazdéw /452 33000 - 0/
Analiza wtasna:
BCD 0114
3.1 |01.03.02-16 D 01.02.04 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 67,50 | m2




Obmiar: 25*1,5+30 = 67,50

Analiza wtasna:

BCD 0114
3.2 |01.03.02-17 D 01.02.04 Rozebranie kraweznikédw betonowych, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 56,00 | m
Obmiar: 31+5*5 = 56,00
Analiza wtasna:
BCD 0114
3.3 |01.03.02-29 D 01.02.04 Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu 3,36 | m3
Obmiar: 56*0,2*0,3 = 3,36
Analiza wtasna:
BCD 0114
3.4 |01.03.35-01 D 01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odl. do 1 km 5,88 | m3
Obmiar: 56 * 0,15 * ,3 + 3,36 = 5,88
Analiza wtasna:
BCD 0114 Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem tawy z
3.5 08.01.01-22 D 08.01.01 oporem z betonu C12/15 56,00 | m
Obmiar: 56,00
Analiza wtasna:
BCD 0114 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubosci 6,8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej,
3.6 |08.02.02-21 D 08.02.02 spoiny wypetnione piaskiem 67,50 | m2
Obmiar: 67,50
4 Roboty wykorczeniowe /CPV 45100000-8/
Analiza wtasna:
BCD 0114
4.1 |10.01.05-01 D 03.02.01a Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem 21,00 | szt.
Obmiar: 21,00
KNR 0405 0411-
4.2 | 0200 D 03.02.01a Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu 17,00 | kpl
Obmiar: 17,00
KNNR(s) 0004 Montaz studzienek sciekowych ulicznych zelbetowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu -
4.3 1424-0200 D 03.02.01a analogia montaz kpl. kratki zeliwnej 17,00 | szt.
Obmiar: 17,00
Analiza wtasna: Scinanie poboczy mechanicznie, gruboéé warstwy écinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem écinki na
4.4 |BCDO0114 D 06.01.10 odktad 0,00 [ m2




06.01.10-01

Obmiar: 0,00
Analiza wtasna:
BCD 0114

4.5 |06.01.10-10 D 06.01.10 Uzupetnienie poboczy destruktem wraz z zageszczeniem /analogia/ 0,00 | m3
Obmiar: 0,00
Organizacja ruchu drogowego stata /452 33 280-5/

5.1 Oznakowanie poziome
Wykonanie oznakowania pozimego farbg akrylowg biatg odblaskowg (linie na skrzyzowaniach i

5.1.1 | Analiza wtasna D-07.01,01 przejsciach) (R+M+S) 3,60 | m2
Obmiar: P-4
0,24 * 15 = 3,60
Razem = 3,60

5.1.2 | Analiza wtasna D-07.01,01 Wykonanie oznakowania pozimego farba akrylowa biatg odblaskowa (strzatki i inne symbole) (R+M+S) 38,83 | m2
Obmiar: P14'
14 * 0,375 = 5,25
P10
(4*0,5) *16 = 32,00
P13
0,2625 *6 = 1,58
Razem = 38,83
Wykonanie oznakowania pozimego farbg akrylowg kolorowg odblaskowg (strzatki i inne symbole) -

5.1.3 | Analiza wtasna D-07.01,01 znaki ostrzegawcze piktogram A-17 (R+M+S) 3,50 | m2

Obmiar: 1,75 * 2 = 3,50
Razem = 3,50




