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D A T A  O P R A C O W A N I A :  l i p i e c  2 0 1 5



Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Orzeszu 

 

L.p. Podstawa opisu Spec. techn. Opis / Obmiar Ilość Jedn. 

1   Podbudowy /CPV 452 33000 - 9/   

1.1 
Analiza własna: BCD 0410 

04.03.01-04 D 04.03.01 Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych mechanicznie 3 139,18 m2 

   

Obmiar: główny ciąg  

435,6 * 5,3 = 2 308,68  

78,25 * ( 5,9 + 6,1 ) / 2 = 469,50  

skrzyżowania - ul. Nowa, ul. Krasickiego, ul. Wyzwolenia  

102 + 64 + 32 + 78 + 85 = 361,00  

Razem = 3 139,18    

1.2 
Analiza własna: BCD 0410 

04.03.02-04 D 04.03.01 
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa 

wiążąca bitumiczna) 3 139,18 m2 

   

Obmiar: główny ciąg  

435,6 * 5,3 = 2 308,68  

78,25 * ( 5,9 + 6,1 ) / 2 = 469,50  

skrzyżowania - ul. Nowa, ul. Krasickiego, ul. Wyzwolenia  

102 + 64 + 32 + 78 + 85 = 361,00  

Razem = 3 139,18    

1.3 
Analiza własna: BCD 0114 

04.01.01-01 D 04.01.01 
Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, 

głębokość koryta 10 cm 704,80 m2 

   

Obmiar: 85,5 + 134 + 181 = 400,50  

25,5 + 41 + 11 + 56,3 + 26 + 19 = 178,80  

125,5 = 125,50  

Razem = 704,80    

1.4 
Analiza własna: BCD 0114 

04.01.01-02 D 04.01.01 
Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, 

głębokość koryta 20 cm 340,10 m2 



   

Obmiar: 17,6 + 50 + 15 + 14,6 + 17,3 = 114,50  

10,4 + 17,6 + 10,3 + 12,8 = 51,10  

21,1 + 13,1 + 32,5 = 66,70  

18,1 + 16,8 + 50,7 = 85,60  

22,2 = 22,20  

Razem = 340,10    

1.5 
Analiza własna: BCD 0114 

04.01.02-03 D 04.01.01 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV 1 044,90 m2 

   Obmiar: 704,8 + 340,1 = 1 044,90   

1.6 
Analiza własna: BCD 0114 

04.04.01-22 D 04.04.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 10 cm 704,80 m2 

   

Obmiar: 85,5 + 134 + 181 = 400,50  

25,5 + 41 + 11 + 56,3 + 26 + 19 = 178,80  

125,5 = 125,50  

Razem = 704,80    

1.7 
Analiza własna: BCD 0114 

04.04.01-23 D 04.04.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm 340,10 m2 

   

Obmiar: 17,6 + 50 + 15 + 14,6 + 17,3 = 114,50  

10,4 + 17,6 + 10,3 + 12,8 = 51,10  

21,1 + 13,1 + 32,5 = 66,70  

18,1 + 16,8 + 50,7 = 85,60  

22,2 = 22,20  

Razem = 340,10    

2   Nawierzchnie /CPV 452 33000 - 9/   

2.1 
Analiza własna: BCD 0114 

05.03.11-03 D 05.03.11 
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 8 cm, 

odwiezienie urobku na odl. do 1 km 3 211,18 m2 



   

Obmiar: główny ciąg  

435,6 * 5,3 = 2 308,68  

78,25 * ( 5,9 + 6,1 ) / 2 = 469,50  

skrzyżowania - ul. Nowa, ul. Krasickiego, ul. Wyzwolenia  

102 + 64 + 32 + 78 + 85 = 361,00  

przedszkole  

36 * 2 = 72,00  

Razem = 3 211,18    

2.2 
Analiza własna: BCD 0114 

01.03.02-05 D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm 934,50 m2 

   

Obmiar: nawierzchnia chodników  

( 190 + 128 + 16 + 115 + 94 + 80 ) * 1,5 = 934,50  

Razem = 934,50    

2.3 
KNR(scalony) 0231 2001-

1000 D 01.02.04 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm 39,40 m 

   Obmiar: 6,1 + 6,6 + 5,8 + 4,9 + 5 + 5,7 + 5,3 = 39,40   

2.4 
KNR(scalony) 0231 2001-

1100 D 01.02.04 Dodatek za dalszy 1 cm głębokości cięcia 39,40 m 

   Obmiar: 39,40   

   Krotność: 2.00   

2.5 
Analiza własna: BCD 0114 

05.03.05-16 D 05.03.05 
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 

km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 3 139,18 m2 

   

Obmiar: główny ciąg  

435,6 * 5,3 = 2 308,68  

78,25 * ( 5,9 + 6,1 ) / 2 = 469,50  

skrzyżowania - ul. Nowa, ul. Krasickiego, ul. Wyzwolenia  

102 + 64 + 32 + 78 + 85 = 361,00  

Razem = 3 139,18    

2.6 Analiza własna: BCD 0114 D 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość 3 139,18 m2 



05.03.05-21 warstwy po zagęszczeniu 4 cm 

   

Obmiar: główny ciąg  

435,6 * 5,3 = 2 308,68  

78,25 * ( 5,9 + 6,1 ) / 2 = 469,50  

skrzyżowania - ul. Nowa, ul. Krasickiego, ul. Wyzwolenia  

102 + 64 + 32 + 78 + 85 = 361,00  

Razem = 3 139,18    

2.7 
Analiza własna: BCD 0114 

05.03.13-06 D 05.03.05 Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej ponad 5 km 640,39 t 

   Obmiar: 3139,18 * 0,08 * 2,55 = 640,39   

3   Nawierzchnia chodników, zjazdów /452 33000 - 0/   

3.1 
Analiza własna: BCD 0114 

01.03.02-16 D 01.02.04 
Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-

piaskowej 45,00 m2 

   Obmiar: 1,5*30 = 45,00   

3.2 
Analiza własna: BCD 0114 

01.03.02-17 D 01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 990,00 m 

   

Obmiar: 195 - 28 = 167,00  

132 + 102 = 234,00  

104 - 36 = 68,00  

80 + 118 + 323 = 521,00  

Razem = 990,00    

3.3 
Analiza własna: BCD 0114 

01.03.02-29 D 01.02.04 Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu 39,60 m3 

   Obmiar: 990*0,2*0,2 = 39,60   

3.4 
Analiza własna: BCD 0114 

01.03.02-19 D01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych 610,00 m 

   

Obmiar: 188 + 257 + 79 + 86 = 610,00  

Razem = 610,00    



3.5 
Analiza własna: BCD 0114 

01.03.35-01 D 01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km 131,55 m3 

   

Obmiar: 990 * 0,15 * 0,3 + 610 * 0,06 * 0,2 + 39,6 + 45 * 0,06 = 94,17  

934,5 * 0,04 = 37,38  

Razem = 131,55    

3.6 
Analiza własna: BCD 0114 

08.01.01-02 D 08.01.01 
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem 

z betonu C12/15 869,50 m 

   

Obmiar: 198 + 132 + 102 + 104 + 43 + 89 + 118 + 323 = 1 109,00  

- 239,5 = - 239,50  

Razem = 869,50    

3.7 
Analiza własna: BCD 0114 

08.01.01-22 D 08.01.01 
Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem 

ławy z oporem z betonu C12/15 239,50 m 

   

Obmiar: 8 + 28 + 8 + 5,5 + 7 + 6,5 + 6 + 44,5 = 113,50  

6 + 6 + 7 + 14 + 5,5 + 8 + 8 = 54,50  

6,5 + 8 + 8 + 13 = 35,50  

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 36,00  

Razem = 239,50    

3.8 
Analiza własna: BCD 0114 

08.02.02-21 D 08.02.02 
Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 704,80 m2 

   

Obmiar: 85,5 + 134 + 181 = 400,50  

25,5 + 41 + 11 + 56,3 + 26 + 19 = 178,80  

125,5 = 125,50  

Razem = 704,80    

3.9 
Analiza własna: BCD 0114 

08.02.02-42 D 08.02.02 
Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 340,10 m2 



   

Obmiar: 17,6 + 50 + 15 + 14,6 + 17,3 = 114,50  

10,4 + 17,6 + 10,3 + 12,8 = 51,10  

21,1 + 13,1 + 32,5 = 66,70  

18,1 + 16,8 + 50,7 = 85,60  

22,2 = 22,20  

Razem = 340,10    

3.10 
Analiza własna: BCD 0114 

08.03.01-02 D 08.03.01 
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny 

wypełnione zaprawą cementową 706,80 m 

   

Obmiar: 6 + 40 + 4 + 4 + 4,5 + 6 + 32 + 3,5 + 13 + 5 = 118,00  

33 + 11,5 + 6 + 30 + 10 + 129 + 16,5 + 1,5 + 1,5 = 239,00  

27 + 6 + 8,5 + 3,5 + 39 + 12 + 17 + 1,5 + 1,5 = 116,00  

70 + 5 + 12,3 + 1,5 + 1,5 = 90,30  

10,5 + 48 + 27 = 85,50  

10,5 + 9 + 12 + 11 + 15,5 = 58,00  

Razem = 706,80    

3.11 
Analiza własna: BCD 0114 

08.01.10-01 D 08.01.01 Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu C8/10 (B-10) 28,27 m3 

   Obmiar: 706,8 * 0,2 * 0,2 = 28,27   

4   Roboty wykończeniowe /CPV 45100000-8/   

4.1 
Analiza własna: BCD 0114 

10.01.05-01 D 03.02.01a Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem 15,00 szt. 

   Obmiar: 15,00   

4.2 
Analiza własna: BCD 0114 

10.01.05-02 D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 4,00 szt. 

   Obmiar: 4,00   

4.3 KNR 0405 0411-0200 D 03.02.01a 
Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez 

syfonu 7,00 kpl 

   Obmiar: 7,00   

4.4 KNNR(s) 0004 1424-0200 D 03.02.01a 
Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez 

syfonu 7,00 szt. 



   Obmiar: 7,00   

4.5 
Analiza własna: BCD 0114 

06.01.01-12 D 06.01.01 
Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej 

(humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km 350,00 m2 

   Obmiar: 700*0,5 = 350,00   

5   Organizacja ruchu drogowego stała /452 33 280-5/   

5.1   Oznakowanie pionowe   

5.1.1 Analiza własna D-01.02.04 Demontaż tablic znaków 6,00 szt. 

   

Obmiar: D6'  

2 = 2,00  

D1'  

1 = 1,00  

A7'  

2 = 2,00  

A17'  

1 = 1,00  

Razem = 6,00    

5.1.2 Analiza własna D-01.02.04 Demontaż słupków 3,00 szt. 

   

Obmiar: D6'  

2 = 2,00  

A7'  

1 = 1,00  

Razem = 3,00    

5.1.3 Analiza własna D-01.02.04 Montaż tablic znaków /tylko R/mat. z odzysku 1,00 szt. 

   

Obmiar: D1 600'  

1 = 1,00  

Razem = 1,00    

5.1.4 Analiza własna D-07.02.01 
Montaż słupka do znaków drogowych z rur ocynkowanych 60,3 mm - osadzone na betonie C8/10 

( R+M+S) /dla 1 znaku/ 5,00 szt. 



   

Obmiar: D1 400'  

4 = 4,00  

B20'  

1 = 1,00  

Razem = 5,00    

5.1.5 Analiza własna D-07.02.01 
Montaż słupka do znaków drogowych z rur ocynkowanych 60,3 mm - osadzone na betonie C8/10 

( R+M+S) /dla 2 znaków/ 4,00 szt. 

   

Obmiar: D6 + T27'  

2 + 2 = 4,00  

Razem = 4,00    

5.1.6 Analiza własna D-07.02.01 
Montaż słupka do znaków drogowych z rur ocynkowanych 60,3 mm - osadzone na betonie C8/10 

( R+M+S) /dla 3 znaków/ 2,00 szt. 

   

Obmiar: A11a + T1 + B33'  

2 = 2,00  

Razem = 2,00    

5.1.7 Analiza własna D-07.02.01 Tablice znaków drogowych, prostokątne 600x600 mm, folia odblaskowa II generacji (R+M+S) 7,00 szt. 

   

Obmiar: D6'  

7 = 7,00  

Razem = 7,00    

5.1.8 Analiza własna D-07.02.01 Tablice znaków drogowych, prostokątne 400x400 mm, folia odblaskowa II generacji (R+M+S) 4,00 szt. 

   

Obmiar: D1 400'  

4 = 4,00  

Razem = 4,00    

5.1.9 Analiza własna D-07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych, okrągłe 800 mm, folia odblaskowa II generacji (R+M+S) 2,00 szt. 



   

Obmiar: B33 30'  

2 = 2,00  

Razem = 2,00    

5.1.10 Analiza własna D-07.02.01 
Montaż tablic znaków drogowych, okrągłe 800 mm, folia odblaskowa II generacji (R+M+S)/ znak 

B-20/ 1,00 szt. 

   Obmiar: 1,00   

5.1.11 Analiza własna D-07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych, trójkątne 900 mm, folia odblaskowa II generacji (R+M+S) 4,00 szt. 

   

Obmiar: A7'  

1 = 1,00  

A11a'  

2 = 2,00  

A17'  

1 = 1,00  

Razem = 4,00    

5.1.12 Analiza własna D-07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych, Tabliczka T-1 250x600, folia odblaskowa II generacji (R+M+S) 2,00 szt. 

   

Obmiar: 2 = 2,00  

Razem = 2,00    

5.1.13 Analiza własna D-07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych, Tabliczka T-27 450x450, folia odblaskowa II generacji (R+M+S) 8,00 szt. 

   

Obmiar: 4 + 4 = 8,00  

Razem = 8,00    

5.2   Oznakowanie poziome   

5.2.1 

45111100-9  

 

Analiza własna D-01.02.04 Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego /demontaż PEO/ 14,00 szt. 



   

Obmiar: 2 * 7 = 14,00  

Razem = 14,00    

5.2.2 Analiza własna D-07.01,01 
Wykonanie oznakowania pozimego farbą akrylową białą odblaskową (linie na skrzyżowaniach i 

przejściach) (R+M+S) 47,82 m2 

   

Obmiar: P10'  

12 + 12 = 24,00  

P4'  

10 * 0,24 = 2,40  

P12'  

( 8 + 7 ) * 0,5 = 7,50  

P7a'  

( 8 + 11 + 9 + 7 + 18 ) * 0,12 = 6,36  

P20'  

63 * 0,12 = 7,56  

Razem = 47,82    

5.2.3 Analiza własna D-07.01,01 
Wykonanie oznakowania pozimego farbą akrylową białą odblaskową (strzałki i inne symbole) 

(R+M+S) 6,27 m2 

   

Obmiar: P25'  

6 * 2 * 0,232 = 2,78  

P13'  

9 * 0,2625 = 2,36  

P14'  

3 * 0,375 = 1,13  

Razem = 6,27    

5.2.4 Analiza własna D-07.01,01 
Wykonanie oznakowania pozimego farbą akrylową kolorową odblaskową (strzałki i inne symbole) 

- znaki ostrzegawcze piktogram A-17 (R+M+S) 8,36 m2 

   

Obmiar: 5,80 + 2,56 = 8,36  

Razem = 8,36    



5.2.5 Analiza własna: D-07.01.01 Wykonywanie elementów odblaskowych na jezdni - PEO "kocie oczka" /biało-białe/ 28,00 szt. 

   

Obmiar: 4 * 7 = 28,00  

Razem = 28,00    

5.3   Urządzenia brd   

5.3.1 

45233280-5  

 

Analiza własna D-01.02.04 Demontaż progu zwalniajacego z elem prefabryk 900x50 (R+M+S) /dł 5,50/ 1,00 kpl 

   Obmiar: 1,00   

5.3.2 

45233280-5  

 

Analiza własna D.07.06.02 Montaż progu zwalniajacego z elem prefabryk 900x50 (R+M+S) /dł 5,00/ 1,00 kpl 

   Obmiar: 1,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


