SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. ZAMAWIAJACY

Powiatowy Zarzad Drog w Mikotowie z siedzibg

43-170 taziska Goérne, ul. Chopina 8

zwany dalej ,Zamawiajacym”, zaprasza do skitadania ofert na wybor wykonawcy
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nastepujgcej roboty budowlanej:

~MALOPOWIERZCHNIOWE NAPRAWY NAWIERZCHNI DROG
WOJEWODZKICH ORAZ REMONTY CZASTKOWE NA TERENIE POWIATU
MIKOLOWSKIEGO - ZADANIE A, B”

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
2.1. Zadanie A: obejmuje matopowierzchniowe naprawy nawierzchni drogi wojewodzkiej
DW928 (ul. Bielska, ul. Krakowska) poprzez:

- oznakowanie robdt,

- wykonanie prac rozbiérkowych i przygotowawczych,

- frezowanie nawierzchni,

- mechaniczne oczyszczenie drogi oraz skropienie emulsjg asfaltowa,

- wykonanie nowej warstwy scieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno —

bitumicznej,
- wykonanie robot towarzyszgcych ww.

2.2. Zadanie B: obejmuje remonty czgstkowe nawierzchni jezdni na wybranych
odcinkach drég wojewddzkich (powierzchnie do 10 m?, ) poprzez:
- oznakowanie robot,
- w zaleznosci od potrzeb:
- wykonywanie remontéw czgstkowych nawierzchni jezdni mieszankami mineralno
- asfaltowymi,
- reczne wbudowanie mieszanki mineralno - asfaltowe] bezposrednio w ubytki
wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowa.
Wykonanie ww. zadan nastgpi zgodnie z wymaganiami jakosciowymi wykonania
robot. Szczegbtowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze rob6t stanowiacy
zatacznik 1la do SIWZ.

2.4. Przy realizacji zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania jedynie
wyrobéw dopuszczonych do uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409, z pdzn. zm.) oraz ustawy 0
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92,poz. 881, z p6zn. zm.) oraz innych
przepiséw, o ile majg zastosowanie.

2.5. Materialy do wykonania zamowienia nalezy przyjmowa¢ w kategorii i jakosci nie
nizszej (rownowazne) niz te wskazane w SIWZ i zatgcznikach do niej.

2.6. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w toku wtasnych prac odpady oraz za
whasciwy sposOb postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, z pdzn. zm.) oraz ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach
(Dz. U. z 2013r. poz. 1399, z p6zn. zm.). Wywdz i utylizacja odpadéw budowlanych
odbywa sie na koszt Wykonawcy.

2.7. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia wg CPV
45 23 31 42-6 - roboty w zakresie naprawy drog



3. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Zadanie A - od daty przekazania 14 dni
Zadanie B - od daty podpisania umowy - 30.09.2015r.

4. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEENIENIA TYCH WARUNKO
4.1 Warunki:
O udzielenie zamo6wienia mogg ubiegaé¢ sie wykonawcy, ktorzy spefniajg warunki
dotyczgce:

4.1.1 posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,

jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

4.1.2 posiadania wiedzy i doswiadczenia,
4.1.3 dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zaméwienia;

4.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej

4.2 Opis warunkéw
4.2.1 Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia warunku w pkt. 4.1.1 :

Zamawiajgcy nie opisuje tego warunku.

4.2.2 Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia warunku w pkt. 4.1.2 :

Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat lub wykonuje co
najmniej dwie roboty budowlane:

- dla zadania A polegajgce na wykonaniu przebudowy lub remontu drég o
nawierzchni  bitumicznej oraz kazda o wartosci nie mniejszej niz
80 000,00zt.(brutto)

- dla zadania B zwigzane z naprawami czgstkowymi nawierzchni jezdni oraz
kazda o wartosci nie mniejszej niz 25 000,00zt. (brutto)

4.2.3 Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia warunku w pkt. 4.1.3 :

a)

b)

Warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, iz przy wykonywanych
pracach dysponowat bedzie jednym pracownikiem posiadajgcym uprawnienia
budowlane o specjalnosci drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej - dotyczy
zadania A.

Warunek zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze iz przy wykonywanych
pracach bedzie dysponowat minimum dwoma pracownikami przeszkolonymi do
kierowania ruchem drogowym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania
ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123, poz. 840 z p6zn.zm.) - dotyczy zadania A, B

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, iz na czas

realizacji zaméwienia bedzie dysponowat sprzetem gwarantujgcym prawidtowe

wykonanie przedmiotu zamoéwienia, w tym:

dotyczy zadania A:

- walec samojezdny,

- urzadzenie frezujgce asfaltobeton w szerokosci od 1,0 do 2,0 m — frezarka,

- rozktadarka do mas bitumicznych, szerokos$¢ uktadania od 1,5 m

- samochéd dostawczy/ciezarowy wyposazony w tablice ostrzegawcze
Swietlne typu U-26a,

- agregat prgdotwaorczy,



- sprezarka,

- zageszczarka mechaniczna spalinowa

- komplet oznakowania dla zabezpieczenia prowadzonych prac w pasie
drogowym, zgodnie z tabelg nr 1 stanowigcg zatgcznik do Wymagan
Jakosciowych

dotyczy zadania B;

- walec samojezdny,

- urzadzenie frezujgce asfaltobeton w szerokosci do 50 cm — frezarka,

- samochdéd dostawczy/ciezarowy wyposazony w tablice ostrzegawcze
Swietlne typu U-26a,

- agregat prgdotworczy,

- sprezarka,

- zageszczarka mechaniczna spalinowa,

- komplet oznakowania dla zabezpieczenia prowadzonych prac w pasie
drogowym, zgodnie z tabelg nr 1 stanowigcg zatgcznik do Wymagan
Jakosciowych

4.2.3 Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia warunku w pkt. 4.1.4
Zamawiajacy nie opisuje tego warunku.

Nie spelnienie chociazby jednego warunku, skutkowaé¢ bedzie wykluczeniem
oferenta z postepowania.

Zamawiajgcy wykluczy roéwniez z ubiegania sie o0 udzielenie zamodwienia
publicznego oferentéow, u ktérych Zamawiajgcy stwierdzi wystapienie jednej z
okolicznosci wymienionej w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 — z pézniejszymi zmianami).

Ocena spetiania w/w warunkow dokonana zostanie zgodnie z formulg , spetnia —
nie spetnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i os$wiadczeniach
wymaganych przez zamawiajgcego w SIWZ. Z tresci zatgczonych dokumentéw musi
wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki wykonawca spetnit.

5. WYMAGANE DOKUMENTY

a. W celu potwierdzenia speliania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozy¢:

- o$wiadczenie Wykonawcy o0 spetnieniu warunku udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust 1 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. Tres¢
oswiadczenia znajduje sie na formularzu ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr_1
do SIWZ;

- wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz z zatgczeniem dowodow dotyczgcych najwazniejszych robdt,
okreslajgcych czy roboty te zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz
wskazujgcych czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczone; na zatgczonym druku nr 3 do SIWZ
Dowodami o ktérych mowa powyzej sa:

- poswiadczenie,

- inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy jest podmiotem, na rzecz ktdérego roboty
wykazane w wykazie zostaty wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku
przedktadania dowodéw, o ktérych mowa powyzej.
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Przez ,najwazniejsze roboty” Zamawiajgcy rozumie roboty, ktére potwierdzg
spetnienie przez Wykonawce warunku opisanego przez Zamawiajgcego w pkt.
4.2.2.

wykaz oséb ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamédwienia,
w szczegodlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg
0 podstawie do dysponowania tymi osobami— na zatgczonym druku nr 4 do
SIWZ,

oswiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania
takich uprawnien - na zatgczonym druku nr 5 do SIWZ,

wykaz narzedzi, wyposazenia zakfadu i urzgdzen technicznych dostepnych
wykonawcy robdét budowlanych celu wykonania zamoOwienia wraz z informacjg
0 podstawie do dysponowania tymi zasobami — na zatgczonym druku 6 do SIWZ

b. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postegpowania o udzielenie
zamoéwienia wykonawcy w okolicznosciach o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przediozyé nastepujace dokumenty w formie oryginatu lub
kserokopii poswiadczonych za zgodnosé =z oryginalem przez wykonawce lub
osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy

- oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - na zatgczonym druku nr 7
do SIWZ

- aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
0 dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24
ust.1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert

Jezeli wykonawca powotuje sie przy wykazywaniu spetnienia warunkow udziatu
W postepowaniu na potencjat innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art.
26 ust 2b ustawy, a podmioty te bedg braly udziat w realizacji czesci zaméwienia,
zamawiajgcy zgda od wykonawcy przedtozenia w odniesieniu do tych podmiotow
dokumentow o ktérych mowa w pkt. 5 ppkt b SIWZ

W przypadku jezeli Wykonawca przy wykazywaniu spetnienia warunku udziatu
w postepowaniu bedzie korzystat z wiedzy i doswiadczenia innego podmiotu,
podmiot ten musi bra¢ udziat w realizacji zaméwienia.

c. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamoéwienia wykonawcy w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5
ustawy, nalezy przedtozy¢ nastepujgce oswiadczenia.

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na zatgczonym druku nr 8 do
SIWZ na podstawie art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zaméwien publicznych tj.
informacje o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. nr 50
poz.331, z pdézn.zm) ztozyli odrebne oferty w tym samym postepowaniu, chyba ze
wykazg ze istniejgce miedzy nimi powigzania nie prowadzg do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiedzy wykonawcami w postepowaniu 0 udzielenie
zamowienia.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw pod
pojeciem ,grupy kapitatlowej” rozumie sie wszystkich przedsiebiorcow, ktorzy sg



kontrolowani w sposéb bezposredni lub posredni przez jednego przedsiebiorce, w
tym réwniez tego przedsiebiorce.

Zgodnie z brzmieniem art. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw pod pojeciem:

1) przedsiebiorcy — rozumie sie przez to przedsigbiorce w rozumieniu przepisow

0 swobodzie dziatalnosci gospodarczej, a takze:

a) osobe fizyczng, osobe prawng, a takze jednostke organizacyjng mniemajgcg
osobowosci prawnej, ktérej ustawa przyznaje zdolnos¢ prawng, organizujgcg lub
Swiadczgcg ustugi o charakterze uzytecznosci publicznej, ktére nie sg dziatalnoscig
gospodarczg w rozumieniu przepisdw o swobodzie dziatalnosci gospodarczej,

b) osobe fizyczng wykonujgcg zawdd we wiasnym imieniu i na wtasny rachunek lub
prowadzgcg dziatalnos¢ w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobe fizyczng, ktéra posiada kontrole, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej
jednym przedsiebiorcg, choéby nie prowadzita dziatalnosci gospodarczej
W rozumieniu przepisdOw o swobodzie dziatalnosci gospodarczej, jezeli podejmuje
dalsze dziatania podlegajgce kontroli koncentracji, o ktérej mowa w art. 13,

d) zwigzek przedsiebiorcéw w rozumieniu pkt 2 — na potrzeby przepiséw dotyczgcych
praktyk ograniczajgcych konkurencje oraz praktyk naruszajgcych zbiorowe interesy
konsumentow;

2) zwigzkach przedsiebiorcéw — rozumie sie przez to izby, zrzeszenia i inne
organizacje zrzeszajgce przedsiebiorcéw, o ktorych mowa w pkt 1, jak rowniez
zwigzki tych organizaciji;

3) przedsiebiorcy dominujagcym — rozumie sie przez to przedsiebiorce, ktory
posiada kontrole, w rozumieniu pkt 4, nad innym przedsiebiorca;

4) przejeciu kontroli — rozumie sie przez to wszelkie formy bezposredniego lub
posredniego uzyskania przez przedsiebiorce uprawnien, ktére osobno albo tgcznie,
przy uwzglednieniu wszystkich okolicznosci prawnych lub faktycznych, umozliwiajg
wywieranie decydujgcego wplywu na innego przedsiebiorce lub przedsiebiorcéw;
uprawnienia takie tworzg w szczegoélnosci:

a) dysponowanie bezposrednio lub posrednio wiekszoscig gtosbw na zgromadzeniu
wspoélnikow albo na walnym zgromadzeniu, takze jako zastawnik albo uzytkownik,
bgdz w zarzadzie innego przedsiebiorcy (przedsiebiorcy zaleznego), takze na
podstawie porozumien z innymi osobami,

b) uprawnienie do powotywania lub odwotywania wiekszosci cztonkéw zarzadu lub
rady nadzorczej innego przedsiebiorcy (przedsiebiorcy zaleznego), takze na
podstawie porozumien z innymi osobami,

c) cztonkowie jego zarzadu lub rady nadzorczej stanowig wiecej niz potowe cztonkow
zarzgdu innego przedsiebiorcy (przedsiebiorcy zaleznego),

d) dysponowanie bezposrednio lub posrednio wiekszoscig gtoséw w spoétce
osobowej zaleznej albo na walnym zgromadzeniu spétdzielni zaleznej, takze na
podstawie porozumien z innymi osobami,

e) prawo do catego albo do czesci mienia innego przedsigbiorcy (przedsigbiorcy
zaleznego),

f) umowa przewidujgca zarzadzanie innym przedsiebiorcg (przedsiebiorcg zaleznym)
lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiebiorce;

d. Pozostate dokumenty i zatgczniki:

- wypetiony i podpisany formularz ofertowy wraz z oSwiadczeniami z art. 22 ust. 1
ustawy prawo zamowien publicznych stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej
SIWz

- w przypadku ustanowienia petnomocnikow do reprezentowania firmy na zewnatrz
I zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty, nalezy
przedstawi¢ dokument stwierdzajgcy niniejsze petnomocnictwo,
tj.. peinomocnictwo, umowe lub uchwate, wskazujgcg osobe upowazniong oraz
zakres jej petnomocnictwa;
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- w przypadku wykonawcOw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia
petnomocnictwo/upowaznieniem dla petnomocnika wykonawcow wystepujgcych
wspblnie do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Petnomocnictwo musi by¢é w formie oryginatu lub w formie kopii
poswiadczonej notarialnie;

- w przypadku gdy Wykonawca zgodnie z art. 26 ust.2 ppkt. b polega na wiedzy
I doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamowienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotow,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia pisemnego zobowigzania tych
podmiotbw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasob6w na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

Zobowigzanie musi_zawiera¢ minimum:

* dane pozwalajgce na identyfikacje stron,

* zakres udostepniania,

* sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez wykonawce,

* zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia,
* charakter stosunku jaki bedzie tgczyt wykonawce z innym podmiotem

e. Dokumenty podmiotéw zagranicznych:
Jezeli wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw o ktérych mowa w ppkt. b przedktada
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajgce, ze:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadfosci wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa powyzej
— zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie, w ktorym okresla sie takze
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy ztozone przed wiasciwym organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Dokumenty powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Uwaga !
1. Dokumenty nalezy sktada¢ w oryginale lup kopii poswiadczonej za zgodnosc¢

z oryginatem przez Wykonawce za wyjgtkiem oswiadczen, ktore skladane sg
w oryginale.

2. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia oraz
w przypadku podmiotéw o ktorych mowa w art. 26 ust.2b upzp kopie dokumentéw
dotyczgcych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczone za zgodnosc¢
z oryginatem przez wykonawce lub te podmioty.

3. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg skfadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

4.W przypadku wezwania Wykonawcy do uzupetnienia oferty zgodnie z art. 26 ust.3
upzp dokumenty te muszg zostac ztozone w takiej samej formie jak wskazano powyze;.

Uwaga! W przypadku skorzystania przez Wykonawce z uprawnienia_wynikajgcego
Z art. 8 ust.3 ustawy prawo zamowien publicznych, Wykonawcy powinni ztozy¢ pisemne
oswiadczenie, nie pdzniej niz w terminie skifadania ofert, ktore informacje zawarte
w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa i nie mogg by¢ udostepnione innym
uczestnikom postepowania oraz muszg wykazac, iz zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow 0 zwalczaniu nieuczciwej

6




konkurenciji. Wykonawca nie moze zastrzec informacji o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 (tj.
Informacji jakie podaje sie podczas otwarcia u ofert)

Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr . Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r.,
poz. 211, z pézn. zm.) rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa Ilub inne informacje
posiadajgce wartos¢ gospodarczg, co do ktorych przedsiebiorca podjat niezbedne
dziatania w celu zachowania ich poufnosci

6. UZUPELNIENIE DOKUMENTOW:

Zamawiajgcy zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamowien publicznych wezwie
Wykonawcow, ktorzy w okreslonym terminie nie ztozyli w/w oswiadczen, dokumentow,
petnomocnictw do ich uzupetnienia, albo ktérzy ztozyli ww. dokumenty, oswiadczenia
zawierajgce btedy oraz wadliwe pethomocnictwa.

7. ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA REALIZACJE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PRZEZ
PODWYKONAWCOW.

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy.

Zamawiajgcy zgodnie z zapisem art. 36b upzp zgda wskazania przez Wykonawce czesci

zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Wypetni¢ nalezy

druk stanowigcy zatgcznik nr 9 do SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca powotuje sie na wiedze i doswiadczenie, potencjat
techniczny, osoby zdolne do wykonania zamowienia lub zdolnosci finansowe
Podwykonawcy w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust.1 upzp Wykonawca zobowigzany jest do podania nazw (firm)
Podwykonawcéw, na ktorych zasoby sie powotuje. Wypetni¢ nalezy druk stanowigcy
zatgcznik nr 9a do SIWZ.

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 pkt. 9b pod pojeciem ,umowy o podwykonawstwo”
rozumie sie: umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego,
zawarta miedzy wybranym przez zamawiajgcego wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamowieh publicznych na roboty budowlane takze
miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg Iub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie wskazuje zadnych kluczowych czesci zamoOwienia do osobistego
wykonania przez Wykonawce.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamowienia na roboty budowlane
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy umowa o0 podwykonawstwo musi
w szczegolnosci zawierac:

* 0znaczenie stron umowy

*okreslenie zakresu prac, ktore majg by¢ wykonywane przez podwykonawce
Z powotaniem sie na konkretne pozycje kosztorysu ofertowego,

* wynagrodzenie podwykonawcy,

* termin wykonania prac przez podwykonawce,

* termin odbioru prac przez wykonawce,

* termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, (termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy  przewidziany w  umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku)



Brak w umowie o podwykonawstwo wyzej wymienionych zapiséw spowoduje zgtoszenie
przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu.

8. NIE DOPUSZCZA SIE SKLADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

9. DOPUSZCZA SIE SKLADANIA OFERT CZESCIOWYCH.
Wykonawca moze ztozy¢ oferte na catos¢ przedmiotu zamowienia, obejmujgcego
zadanie A,B, lub na dowolng kombinacje poszczegdélnych zadan.

10. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE ZWOLANIA ZEBRANIA OFERENTOW.

11. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

12. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE ZAMOWIEN UZUPELNIAJACYCH .

13.ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE UDZIELANIA ZALICZEK DLA WYKONAWCY
NA POCZET WYKONANIA ZAMOWIENIA.

14. WADIUM:

Kazda oferta musi by¢ zabezpieczona wadium o wartosci:
Zadanie A; 3 000,00zt

Zadanie B; 600,00zt

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nizej wymienionych formach:

- pienigdzu

- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Zze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poreczeniach udzielanych przez podmioty o ktérych mowa w art.6b ust 5 pkt2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z pézn. zm.)

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wnoszenie wadium w innej niz wymienione w SIWZ
formie.

Wadium wnoszone w formie pienieznej nalezy wptaci¢ na rachunek bankowy w
ING BANK SLASKI nr 05 1050 1634 1000 0022 9072 8985

Powiatowy Zarzgd Drog z/s w taziskach Gornych

43-170 taziska Gorne

ul. Chopina 8

Wadium w formie pienieznej musi by¢ wniesione najpdzniej przed uptywem terminu
sktadania ofert tj. do dnia 08.05.2015r. do godz. 9.00

Pozostate formy wadium nalezy ziozy¢ do depozytu w Sekcji Finansowo-Ksiegowej
Powiatowego Zarzadu Drog, ul. Chopina 8, 43-170 taziska Goérne, najpdzniej do
08.05.2015r. do godz. 9.00

Wykonawca, ktory nie wniesie wadium w sposéb okreslony w SIWZ zostanie wykluczony
z postepowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucong

Zamawiajgcy zwréci wadium wszystkim  wykonawcom niezwitocznie po wyborze

najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem wykonawcy,

ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwrdci

wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Zamawiajgcy zwrdéci niezwitocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte
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przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajgcy zazgda ponownego whniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu
zwrécono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania,
jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajgcy zwrOci je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o0 koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowe] za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktdrego oferta
zostata wybrana:

- odmowit podpisania umowy w sprawie zamoOwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwie z przyczyn
lezgcych po stronie wykonawcy.

Zamawiajgcy zatrzymuje réwniez wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie o ktérym mowa w art. 26 ust.3 z przyczyn lezgcych po jego
stronie, nie ztozyt dokumentow lub oswiadczen o ktérych mowa w art. 25 ust.1 lub
informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej lub nie wyrazit zgody na poprawienie
omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3 co powodowato brak mozliwosci wybrania
oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

15. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY: nie dotyczy.
16. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA: uptywa dnia 06.06.2015r.

17. WSPOLNE UBIEGANIE SIE O ZAMOWIENIE:

w _przypadku skfadania jednej oferty przez dwa lub wiecej podmiotéw (np. konsorcjum),

oferta taka spefia¢ musi nastepujgce wymagania :

- wykonawcy wystepujacy wspolnie ponoszg wspdélng solidarng odpowiedzialnosé za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia; stosowny zapis musi zawiera¢
umowa konsorcjum;
oferta musi by¢ podpisana w taki sposob, by prawnie zobowigzywata wszystkich
Wykonawcow wystepujacych wspdlnie,

w odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajgcego, kazdy
z Wykonawcéw oddzielnie musi udokumentowac¢ spetnienie warunku wymienionego w
pkt. 4.1.1 jak roéwniez spetnienie warunkéw dotyczacych braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowienh
publicznych. Nalezy zatgczy¢ dokumenty wymienione w pkt. 5 ppkt. b

W przypadku warunkéw wymienionych w pkt. 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 wystarczy ze jeden
z Wykonawcow skfadajgcych oferte spetniania ww. warunki i zatgczone zostang do
oferty stosowne dokumenty wymagane w pkt. 5 SIWZ.

wykonawcy wystepujgcy wspoélnie muszg upowazni¢ jednego sposrdd siebie jako
petnomocnika do reprezentowania, a jego upowaznienie musi by¢ udokumentowane
pethomocnictwem podpisanym przez upetnomocnionych przedstawicieli wszystkich
oferentdéw wystepujagcych wspdlnie.

18. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferent ma prawo ztozyé¢ tylko jedng oferte na catosé przedmiotu zaméwienia

Pod pojeciem ,Oferty” nalezy rozumie¢ formularz ofertowy, oswiadczenia oraz wszelkie

zatgczniki i dokumenty skfadane przez oferenta.

Oferte nalezy ztozy¢é w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
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rygorem niewaznosci. Tresé oferty musi odpowiadaé tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Oferta, wszystkie oswiadczenia, zatgczniki i inne elementy oferty muszg byé podpisane
wytgcznie przez osobe lub osoby upowaznione do reprezentowania firmy na zewnatrz
I zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajgcej cenie oferty.

Zaleca sie, aby kazda strona skfadajgca sie na przedstawiang oferte (wraz z wszelkimi
zatgcznikami) byta ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w
tekscie oferty winny by¢ parafowane przez osobe lub osoby podpisujgce oferte.
Zamawiajgcy zaleca trwate spiecie lub zszycie oferty.

19. WYJASNIENIA SIWZ:

Wykonawca moze zwracac sie do zamawiajgcego o wyjasnienia dotyczgce wszelkich
watpliwosci zwigzanych ze SIWZ , sposobem przygotowania i ztozenia oferty, kierujgc
swoje zapytania na pisSmie Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwiocznie, nie pdoznigj
[ednak niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert na pismie, przesytajgc tres¢
pytania i odpowiedz wszystkim uczestnikom postepowania oraz umiesci takg informacje
na stronie internetowej http://www.bip.pzd.mikolowski.pl pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci SIWZ wpltyngt do Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

20. MODYFIKACJA SIWZ:

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tres¢ SIWZ. Kazdg zmiane SIWZ Zamawiajgcy przekaze niezwiocznie
wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz zamiesci na stronie internetowej
http://www.bip.pzd.mikolowski.pl

W przypadku, gdy zmiana powodowa¢ bedzie konieczno$¢ modyfikacji oferty,
Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktérym
przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej http://www.bip.pzd.mikolowski.pl

21. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI:

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajgcy i wykonawcy
mogag przekazywac pisemnie, za pomocg faksu lub drogg elektroniczng. W przypadku
oswiadczen, wnioskéw, zawiadomieh oraz informacji przekazanych drogg faksowg lub
elektroniczng, kazda ze stron na Zzgdanie drugiej niezwiocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

Forma pisemna zastrzezona jest do ztozenia oferty wraz z zatgcznikami, w tym
oswiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie  warunkéw udziatu
w postepowaniu, oswiadczen i dokumentoéw potwierdzajgcych spetnienie przez
oferowany przedmiot zamdéwienia wymagan okreslonych przez zamawiajgcego oraz
pethomocnictwa.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez wykonawce
domniemywa sie, iz pismo wystane przez zamawiajgcego na znany numer faksu podany
przez wykonawce w ofercie lub znany adres email zostato mu doreczone w sposob
umozliwiajgcy sie zapoznanie sie wykonawcy z tym pismem.

Faks mozna nadac pod numerem telefonu: 32 2244 499 wew. 226

Email Zamawiajgcego: kancelaria@pzd.mikolowski.pl

Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do kontaktu z Wykonawcami s3:
w sprawach merytorycznych:

Kierownik Stuzby Interwencyjnej — Rafat Szostek
w sprawach formalnych:

Gtowny Specjalista — Klaudia Lesniak
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22. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

Oferent powinien sporzgdzi¢ kosztorys ofertowy uproszczony w oparciu
0 przedmiar rob6t zatgcznik nr 1a,1b, do SIWZ.

Wyliczenia nalezy wykonac¢ podajgc zagregowang cene zryczattowanego kosztu za
jednostke obmiarowg zakresu robét (1 mb, 1m? 1m3 lub odpowiednio 1 szt.),
odpowiadajgcg pozycjom przedmiaru, zachowujgc numeracje i hazewnictwo przyjete
w przedmiarze.

Cena jednostkowa za jednostke obmiarowg musi uwzglednia¢ wszystkie koszty,
czynnosci niezbedne i towarzyszgce do wykonania okreslonego zakresu robot —
okreslone przez Wymagania Jakosciowe Wykonania Robot - zatgcznik nr 2 SIWZ.
Ostateczng cene z kosztorysu ofertowego nalezy wpisa¢ do formularza ofertowego jako
cene netto i brutto, uwzgledniajgc catos¢ naktadéw R,M,S oraz Kp i zysk.

Jezeli oferent stosuje w swojej praktyce upusty cenowe, to proponujgc je
Zamawiajgcemu w ofercie, musi uwzglednic je juz w ostatecznej cenie oferty.

W przypadku zmiany przepisébw prawa, w szczegollnosci dotyczgcych zmian
stawek podatku VAT na roboty objete Umowa, zmiany te obowigzujg Strony
w zakresie wzajemnych rozliczen bez koniecznosci podpisywania aneksu do
Umowy, poczawszy od daty wejscia w zycie powotanych zmian.

Rozliczenia miedzy zamawiajacym a wykonawcg prowadzone beda w polskich
ztotych (PLN).

23. SKLADANIE OFERT:

Oferte nalezy ztozy¢é w dwoch kopertach w siedzibie Zamawiajgcego w taziskach
Gornych, przy ulicy Chopina 8, pokéj nr 306 do dnia 08.05.2015 r. do godz. 09.00
Koperte zewnetrzng, nie oznakowang nazwg oferenta nalezy zaadresowac:

Powiatowy Zarzgd Drég ul. Chopina 8 43-170 taziska Gérne

z dopiskiem: )
MALOPOWIERZCHNIOWE NAPRAWY NAWIERZCHNI DROG
WOJEWODZKICH, ORAZ REMONTY CZASTKOWE NA TERENIE

POWIATU MIKOLOWSKIEGO, NA KTORA SKLADA SIE ZADANIE ..........
Nie otwieraé¢ przed: 08.05.2015r., do godz. 9.15.”

Koperta wewnetrzna oprécz opisu jak wyzej winna zawiera¢ nazwe i adres Wykonawcy.
Konsekwencje ztozenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi oferent.

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrocona Wykonawcy niezwtocznie bez otwierania
koperty wewnetrzne,;.

Koperta zewnetrzna zostanie otwarta w celu ustalenia adresu Wykonawcy, do ktérego
zostanie zwrocona oferta.

24. ZMIANA OFERTY:

Wykonawca moze zmieni¢ swojg oferte pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed uptywem terminu sktadania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad jak
skladana oferta tj. w dwoch kopertach (zewnetrznej i wewnetrznej), odpowiednio
oznakowanych z dopiskiem ,ZMIANA”.

Koperty oznakowane dopiskiem ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmian, zostang dotgczone do oferty.

25. WYCOFANIE OFERTY:
Wykonawca ma prawo wycofaC sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na
zewnetrznej kopercie ,WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposéb bedag
otwierane w pierwszej kolejnosci, po stwierdzeniu poprawnosci postepowania oferenta
oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami; koperty wewnetrzne ofert wycofywanych nie bedg
otwierane.
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26. OTWARCIE OFERT:

Otwarcie ofert nastgpi dnia 08.05.2015 r. o godz. 09.15 w siedzibie zamawiajgcego
w taziskach Gornych, ul. Chopina 8, pokdj nr 302, Il pietro.

Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert przewodniczgacy komisji przetargowej
poda kwote, jakg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
Przy otwarciu ofert podaje sie imie i nazwisko, nazwe (firme) i adres (siedzibe)
Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana i zaproponowang cene, a w przypadku, gdy
Zamawiajgcy bedzie sie kierowat przy ocenie takze innymi kryteriami zostang odczytane
réwniez terminy wykonania zamoéwienia, okres gwarancji, warunki pfatnosci zawarte
w ofercie. W przypadku nieobecno$ci Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiajgcy
przesle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy.

W dalszej czesci postepowania Zamawiajgcy sprawdza oferty pod wzgledem formalnym
I merytorycznym, a nastepnie dokonuje oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
na podstawie kryteriow wymienionych w pkt. 27 SIWZ.

27. KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty dla poszczegdllnych zadah Zamawiajgcy bedzie sie kierowat
nastepujgcymi kryteriami i ich znaczeniem :

najnizsza cena - 90%

okres gwarancji - 10%

28. OCENA OFERT W ZAKRESIE PRZEDSTAWIONYCH WYZEJ KRYTERIOW
ZOSTANIE DOKONANA WG NASTEPUJACYCH ZASAD:

Oferty bedg oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw przedstawionych
przez oferentdw w zakresie kazdego kryterium.

Oferta wypetniajgca w najwyzszym stopniu wymagania okreslonego kryterium, otrzyma
maksymalng ilos¢ punktow.

Pozostatym oferentom, spetniajgcym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza liczba punktéw.

Do oceny bedzie brana pod uwage cena brutto czyli obejmujaca podatek VAT.

Cs=90%
C » - najnizsza cena sposrod wszystkich proponowanych przez oferentéw
Cx - cena przedstawiona przez badanego oferenta

Cs=Cn/ Cx x 100pkt.

OKRES GWARANCJI

Gs =10%

Gn — gwarancja najdtuzsza sposrod wszystkich zaproponowanych przez oferentéw
Gx — gwarancja oferowana przez badanego oferenta

Gs= Gx/ Gn x 100pkt.

Gwarancje nalezy podac¢ w miesigcach.
Minimalny okres gwarancji dla zadania A to 24 miesigce, natomiast maksymalny okres
gwarancji jaki brany bedzie pod uwage przy ocenie przez Zamawiajgcego badanej oferty
to 48 miesiecy.
Dla zadania B minimalny okres gwarancji to 12 miesiecy, natomiast maksymalny okres
gwarancji jaki brany bedzie pod uwage przy ocenie przez Zamawiajgcego badanej oferty
to 24 miesiecy.
Zaproponowanie przez oferenta okresu gwarancji dtuzszego niz odpowiednio dla
Zadania A 48 miesiecy oraz dla Zadania B 24 miesigce, nie spowoduje przyznania
wiekszej ilosci punktow.
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W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczegélinych zadan
W powigzaniu z przedstawionymi wyzej kryteriami Zamawiajgcy postuzy sie
nastepujgcym wzorem:

W o= (C sx0,90) + (Gs x 0,10)
W o — wskaznik oceny oferty zadania

29. POPRAWIANIE OMYLEK:

Zamawiajgcy w tresci oferty poprawi oczywiste omyiki pisarskie.

tj. bezsporne, nie budzgce watpliwosci omyiki dotyczgce wyrazéw np:

- widoczna mylna pisownia wyrazu

- ewidentny btgd gramatyczny

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci

- ewidentny btad rzeczowy

- rozbiezno$¢ pomiedzy ceng wpisana liczbg i stownie.

Zamawiajgcy poprawi w ofercie oczywiste omyitki rachunkowe z uwzglednieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

tj. omyiki dotyczgce dziatan arytmetycznych na liczbach np:

- btedne obliczenie prawidtowo podanej w ofercie stawki podatku VAT

- btedne zsumowanie w ofercie wartosci netto i kwoty podatku VAT

- btedny wynik dziatania matematycznego wynikajgcy z dodawania, odejmowania,
mnozenia i dzielenia

Zamawiajgcy poprawi w ofercie inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty ze
SIWZ niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty np.

- przyjecie w kosztorysie ofertowym innych ilosci jednostek miar niz wynika to
z przedmiaru robot

- zdublowanie poszczegoélnych pozycji wymienionych w przedmiarze robot

- przyjecie w kosztorysie ofertowym opisu robét budowlanych niezgodnego z opisem
wynikajgcym z przedmiaru robot

- przyjecie do podstawy wyceny pozycji katalogowej innej niz podano w przedmiarze
Zamawiajgcy o wprowadzeniu zmian niezwtocznie powiadomi o tym Wykonawce,
ktorego oferta zostala poprawiona.

Przyktady btedow, ktérych Zamawiajacy nie moze poprawié tj.

- btad polegajacy na zastosowaniu przy obliczeniu ceny btednej stawki podatku VAT

- btgd polegajgcy na catkowitym pominieciu w kosztorysie ofertowym pozycji wynikajgcej
z przedmiaru robot (w przypadku przyjecia rozliczenia kosztorysowego)

30. OFERTA Z RAZACO NISKA CENA;

1. Jezeli cena oferty wydaje sie razgco niska w stosunku do przedmiotu zamdéwienia i
budzi watpliwosci Zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamowienia
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub wynikajgcych
Z odrebnych przepiséw, w szczegdlnosci jest nizsza o 30% od wartosci zamoéwienia lub
sredniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert, Zamawiajgcy zwréci sie
0 udzielenie wyjasnien, w tym ztozenie dowoddéw dotyczgcych elementow oferty
majgcych wptyw na wysokos¢ ceny w szczegdblnosci w zakresie:

- oszczednosci metody wykonania zamoéwienia, wybranych rozwigzan technicznych,
wyjatkowo sprzyjajgcych warunkédw wykonywania zamoOwienia dostepnych dla
wykonawcy, oryginalnosci projektu wykonawcy, kosztéw pracy, ktérych wartosé przyjeta
do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. nr 200, poz. 1679 z p6ézn.zm.).

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow

2. Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
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31.0DRZUCENIE OFERT.

1.Zamawiajgcy odrzuca oferte jezeli wystgpi jedna z przestanek wymienionych w art. 89
ustawy prawo zaméwien publicznych.

2. Zamawiajgcy odrzuca réwniez oferte Wykonawcy, ktory nie ztozyt wyjasnien lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta
zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

32. TRYB OGLOSZENIA WYNIKU PRZETARGU, TRYB ZAWARCIA UMOWY.
Zamawiajgcy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktorego oferta jest zgodna z Ustawg
prawo zamoéwien publicznych oraz jej tres¢ odpowiada tresci SIWZ i zostata oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Zamawiajgcy powiadomi o wynikach postepowania Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty
oraz zamiesci stosowne ogtoszenie na tablicy PZD w siedzibie zamawiajgcego oraz na
stronie internetowej Powiatowego Zarzgdu Drog http://www.bip.pzd.mikolowski.pl
Podpisanie umowy nastgpi z zachowaniem terminow okreslonych w art. 94 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych jednak nie pOzniej niz przed uptywem terminu
zwigzania z oferta.

Wybranemu Wykonawcy Zamawiajgcy okresli miejsce i termin podpisania umowy
zgodnie z trescig projektu umowy, zat. nr 10 lub 10a do SIWZ.

33. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

W przypadku udzielenia zamoéwienia konsorcjum Zamawiajgcy przed podpisaniem
umowy moze zazgdac przedstawienia umowy regulujgcej wspotprace tych wykonawcow.

Przed podpisaniem umowy na realizacje przedmiotu zamoOwienia Zamawiajgcy
zobowigzuje Wykonawce do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na czas
realizacji prac objetych umowa.

34. ODWOLANIE:

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

- opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu

- wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia

- odrzucenia oferty odwotujgcego

Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby z zachowaniem terminéw okreslonych w art. 182
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Szczegdbtowa procedura dotyczgca odwotan okreslona zostata w dziale VI, rozdziat 2
Ustawy prawo zamoéwien publicznych.

35. POSTANOWIENIA KONCOWE.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg specyfikacjg majg zastosowanie przepisy
Ustawy prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

Zatwierdzam:
Dyrektor Edward Przybysz

taziska Goérne, dnia 23.04.2015 r.
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http://www.bip.pzd.mikolowski.pl

zatgcznik nr 1
(Pieczatka oferenta - nazwa i adres)

(telefon, fax)

Powiatowy Zarzgd Drog w Mikofowie
Z siedziba
43-170 taziska Gorne ul. Chopina 8

FORMULARZ OFERTOWY

Nawigzujgc do ogtoszenia 0 przetargu nieograniczonym na wykonanie nastepujgcej
roboty budowlanej:
MALOPOWIERZCHNIOWE NAPRAWY NAWIERZCHNI DROG
WOJEWODZKICH, ORAZ REMONTY CZASTKOWE NA TERENIE
POWIATU MIKOLOWSKIEGO, NA KTORA SKLADA SIE ZADANIE A, B

1. Oferujemy wykonanie zadania A za wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci netto:

........................................................................................................................................... zt
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .......cvvviveeeiiiiiiiiiinnnn, zt, czyli razem cena brutto
LT 0 PP zt
€501 1= TP PP PPPPRP z fotych),

obliczone w kosztorysie ofertowym uproszczonym jako zatgcznik do oferty,
sporzgdzonym na podstawie przedmiaréw robot zatgcznik zat. la SIWZ takze na
podstawie wyliczenia zgodnie z zapisem pkt. 22 SIWZ.

Oferujemy wykonanie zadania B za wynagrodzenie kosztorysowe w wysokos$ci netto:

........................................................................................................................................... zt
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI .......ccvvvvreeeeriiiiirininnnn. zt, czyli razem cena brutto
LAY 0 SRS zt
€501 1= PP PP PPPPPPPPPRP z fotych),

obliczcone w kosztorysie ofertowym uproszczonym jako zatgcznik do oferty,
sporzgdzonym na podstawie przedmiaréw robot zatgcznik zat. 1b SIWZ takze na
podstawie wyliczenia zgodnie z zapisem pkt. 22 SIWZ.

2. Na wykonanie zadania A Wykonawca udziela ................miesiecy gwarancji.
Na wykonanie zadania B Wykonawca udziela ................ miesiecy gwaranciji .

3. Oswiadczamy, iz zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia
I nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

4. Oswiadczamy, iz uzyskaliSmy wszystkie informacje niezbedne do przygotowania

oferty oraz zapoznalismy sie z Wymaganiami jakosciowymi wykonania roboét zat. nr 2 do
SIWZ.
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5. Oswiadczamy, iz speiniamy warunki okreslone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tfj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 -
z pézniejszymi zmianami) gwarantujgce wykonanie przedmiotu zamowienia dotyczgce:

a. posiadania uprawnien do wykonywania okres$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

b. posiadania wiedzy i doswiadczenia;

c. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdéwienia;

d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

6. Oswiadczamy, iz uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany
w SIWZ.

7. Zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do
zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonych prac.

8. Oswiadczamy, ze stanowigce integralng czes¢ SIWZ, postanowienia umowy zostaty
przez nas zaakceptowane i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach, w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego.

9. Integralng czes¢ niniejszej oferty stanowig nastepujgce dokumenty wymagane przez
SIWZ :

Uwagal
*) niepotrzebne skreslié¢

podpis osoby/ os6b upowaznionych
do reprezentowania oferenta na zewnatrz /wraz a
imienng pieczatka
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zatgcznik nr 2

WYMAGANIA JAKOSCIOWE WYKONANIA
ROBOT

» MALOPOWIERZCHNIOWE NAPRAWY NAWIERZCHNI
DROG WOJEWODZKICH ORAZ REMONTY CZASTKOWE NA TERENIE
POWIATU MIKOLtOWSKIEGO - ZADANIE A, B”

OPRACOWAL.:

Rafat Szostek
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SPIS TRESCI:

1.

11
1.2
13
1.4
15

2.
3.

3.1

6.1
6.2
6.3
6.4

Wstep

Przedmiot inwestycji

Zleceniodawca, inwestor

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Informacje szczegobtowe wykonania zadania

Stan istniejacy

Zakres prac - Zadanie A

DW928 - ul. Bielska, Mikotow (skrzyzowanie z ul. Krakowska)
Zakres prac - Zadanie B

Uwagi koncowe

Zabezpieczenie robot

Wymagania narzedziowe i sprzetowe

Kontrola jakoci

Przekazanie robot

Specyfikacje techniczne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot zadania

Przedmiotem zadania jest ,Mafopowierzchniowe naprawy nawierzchni drég wojewddzkich oraz
remonty czgstkowe na terenie Powiatu Mikofowskiego - zadanie A, B”

1.2 Zleceniodawca, inwestor
Zleceniodawcg jest Powiatowy Zarzad Drég w Mikotowie z/s w taziskach Gornych.

1.3 Podstawa opracowania
Obowigzujgce w tym zakresie warunki techniczne zgodne z Rozporzgdzeniem MTIGM w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43).

1.4 Zakres opracowania - zadanie A
Zadanie A obejmuje remont nawierzchni drogi wojewddzkiej (powierzchnie powyzej 10 m )
Technologia rob6t przy matopowierzchniowych naprawach:
oznakowanie prowadzonych robot,
wykonanie prac rozbiérkowych i przygotowawczych w tym frezowanie nawierzchni,
mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych oraz skropienie emulsjg asfaltowa,
wykonanie nowej warstwy scieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno — bitumicznej mechanicznie,
wykonanie prac towarzyszgcych ww.
1 5 Zakres opracowania - zadanie B
Zadanie B obejmuje remonty czgstkowe nawierzchni drég wojewddzkich na wybranych odcinkach
(powierzchnie do 10 m) lub interwencyjne wbudowanie mieszanki mineralno bitumicznej bezposrednio
w ubytki
Technologia rob6t przy remontach czgstkowych nawierzchni jezdni:
oznakowanie prowadzonych robot,

wyciecie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych ksztaltow (nie przewiduje sie przy
interwencyjnym wbudowaniu masy),

oczyszczenie lokalnych wgtebien lub uszkodzonych miejsc z usunieciem rumoszu na pryzmy,

skropienie naprawianego miejsca i posmarowanie jego krawedzi ogrzanym bitumem lub emulsjg
asfaltows,
rozscielenie mieszanki mineralno — bitumicznej w jednej lub dwdch warstwach w zaleznosci od
glebokosci uszkodzenia dostarczonej bezposrednio z otaczarni — wytwdrni mas (zastosowanie
srecyklera” dopuszczone bedzie w wyjgtkowych przypadkach, po wczesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym),
zageszczenie poszczegolnych warstw utozonej mieszanki mechanicznie.
Technolog|a robét przy pracach zwigzanych z interwencyjnym wbudowaniem istniejgcej
nawierzchni mieszankg bitumiczng wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsja asfaltowa:
oznakowanie prowadzonych robot,
oczyszczenie lokalnych wgtebien lub uszkodzonych miejsc z usunieciem rumoszu na pryzmy,
skropienie naprawianego miejsca,
rozscielenie mieszanki mineralno — bitumicznej,
zageszczenie poszczegllnych warstw utozonej mieszanki mechanicznie.

2. STAN ISTNIEJACY

Obszar drogi przeznaczony do naprawy posiada nawierzchnie asfaltobetonowe. Przekrdj poprzeczny
daszkowy, jednostronny. Nawierzchnia na przewidywanym odcinku do remontu wykazuje zdeformowania
profilu poprzecznego i podtuznego (przetomy); struktura powierzchni jest rakowata z mikrospekaniami.

3. ZAKRES PRAC - ZADANIE A
3.1 DW928 - ul. Bielska, Mikotéw (skrzyzowanie ul. Bielska, ul. Krakowska)
Zakres rob6t do wykonania obejmuje:
- wykonanie prac przygotowawczych /oznakowanie robot/
rozbiérka masy bitumicznej poprzez frezowanie mechaniczne do 5 cm 2554,35 m?
mechaniczne oczyszczenie nawierzchni na pow. 2554,35 m?
skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg na pow. 2554,35 m?,
wyréwnanie nawierzchni warstwg z mieszanki mineralno bitumicznej $rednio 3 cm - 30%
powierzchni - uzyskanie prawidtowego profilu,
utozenie nawierzchni z mieszanki m|n bitumicznej gr. 5,0 cm (w-wa Scieralna z mieszanki
asfaltowej AC 11S) na pow. 2554,35 m?
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Szczegotowy zakres ww rob6t zawarty jest w przedmiarze rob6t — zatgcznik 1a - Zadanie A
4. ZAKRES PRAC - ZADANIE B
wykonanie prac przygotowawczych - oznakowanie robét,
w zaleznosci od potrzeb:
- wykonywanie remontéw czgstkowych nawierzchni jezdni mieszankami mineralno - asfaltowymi,
- reczne wbudowanie mieszanki mineralno - asfaltowej bezposrednio w ubytki wraz z
oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltows.

Zgodnle z zatqczn|k|em la- Zadanle B - przewiduje powierzchnie remontéw czgstkowych do 10 m? -
150 m? , powyzej 10 m? - 300 m? oraz 10 ton interwencyjnego wbudowania mieszanki bezposrednio
w ubytkl podczas trwania umowy.

6. UWAGI KONCOWE

7.1 Prowadzenie i odbior rob6t

7.1.1 Prace zwigzane z naprawag nawierzchni drog powiatowych zostang wykonane zgodnie z Polskimi
Normami.

7.2 Zabezpieczenie robaot.

7.2.1 Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego oznakowania miejsca prowadzenia robét zgodnie
Z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Tabela nr 1 - Wykaz oznakowania
dla zabezpieczenia prowadzonych prac w pasie drogowym

Lp. Rodzaj znaku /wymiary/ llos¢ szt. Uwagi
/minimum/

1. A-14 /1050mm/ 6

2. B-25 /1050mm/ 6

3. B-33 /900mm/ 6 40 km/h

4. B-42 /7900 mm/ 6

5. Pachotki drogowe /min. 500mm/ 30

6. U-3d + stojaki 3 dtug. min. 1,80 m

7. Zapora U-20b + stojaki 3

7.2.2 Osoby wykonujgce czynnos$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym sg zobowigzane do ubrania
odziezy ostrzegawczej o0 barwie pomaranczowej lub zéltej wyposazonej w elementy odblaskowe,
ufatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

7.2.3 Pojazdy i sprzet wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym zobowigzane sg do
wysylania zéttych sygnatéw btyskowych i by¢é odpowiednio oznakowane.

7.3 Przekazanie robot.

7.3.1 Wykonawca przystepuje do wykonania zadan okreslonych umowg po dokonaniu protokolarnego
przekazania zadan przez Zamawiajgcego - dotyczy zadania A.

Dla zadan B - Wykonawca realizowat bedzie zadania w cyklach miesiecznych na podstawie przekazania
zadan przez Zamawiajgcego.

7.3.2 W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego telefonem Ilub faksem rob6t interwencyjnych,

wymagajacych natychmiastowej reakcji celem zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wykonawca:

- podgimie niezbedne dzialania zabezpieczajgce w czasie do 4 godzin, od otrzymania wezwania, realizacja robot
nastapi w ciggu 24 godzin od momentu uzyskania zgtoszenia - dotyczy zadania B.
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8. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Wymagan

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace prowadzenia i odbioru robdét zwigzanych
z matopowierzchniowymi naprawami nawierzchni drég powiatowych na terenie Powiatu Mikotowskiego
Roboty obejmuja:

- rozbiorka istniejgcej nawierzchni,

- prace przygotowawcze /oczyszczenie mechaniczne remontowanego odcinka,

- skropienie nawierzchni asfaltem,

- wyréwnanie mechaniczne remontowanego odcinka mieszankg mineralno-asfaltowg (w przypadku duzych
nieréwnosci podtuznych oraz poprzecznych),

- wykonanie nowej nawierzchni /warstwa $cieralna/ srednia gr. 5 cm,

1.2. Zakres stosowania Wymagan Ogoélinych

1.2.1. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zlecaniu i wykonaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.2. Specyfikacje uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do Robaét.

1.2.3. Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktére
napisane sg i winny byc¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te winny byc¢
uwazane za integralng cze$¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Rysunkami i Specyfikacjg jak gdyby
byty w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.

1.3. Ogblne wymagania

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za swoje metody pracy i winien przestrzega¢ i stosowac sie do
wymagan Rysunkdw, Specyfikacji i wskazéwek Zamawiajgcego. Wykonawca winien przygotowac i wydac
oswiadczenie o sposobie prowadzenia budowy w przypadku kazdego istothego elementu Robot.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okredlonym w Przetargu przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Teren budowy bedzie przekazywany sukcesywnie w miare postepu Robét zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce Projektem Organizacji Robaét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wkasny koszt.

1.3.2. Organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania publicznego ruch kotowego, pieszego itp. na i przez Teren
Budowy, w okresie trwania realizacji Rob6t az do zakonczenia i odbioru koncowego Rob6t na podstawie
projektu organizacji ruchu.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc
w ten sposoOb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny byé utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego.

1.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Przetargu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych.

1.3.4. Ochrona srodowiska
Wykonawca winien stosowac sie do wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego,
w tym bezwzglednie:
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a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegOlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z przepisami ochrony przeciwpozarowej w duzej odlegtosci
od miejsc pracy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien by¢ ubezpieczony z tytutu wszelkich strat
spowodowanych pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

1.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Zamowienia.

1.3.8.0chrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.9.0chrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.3.10.Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.3.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposOb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robdét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.3.12.Wymagania ogolne dotyczgce konstrukcji nawierzchni

Nawierzchnie w zakresie wykonania, jakosci i odbioru Robét winny odpowiada¢ warunkom postanowionym
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1997 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99)

2. MATERIALY

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcego lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Teren, na ktérym sg sktadowane materiaty powinien by¢ ogrodzony a materiaty zabezpieczone
przed zniszczeniem.

3. SPRZET WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Ofercie.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Przetargu.

Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli jakikolwiek sprzet nie gwarantuje zachowania podanych wymagan dotyczgcych jakosci
i wykonawstwa, Zamawiajgcy moze nakazac¢ usuniecie takiego sprzetu z placu budowy.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
Przetargiem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepis6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca winien utrzymywac wszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokét placu budowy w stanie
czystym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z opracowaniem projektowym,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robd6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.1. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom jego wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Przetargu.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢é sg okreslone w Specyfikacjach,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Przetargiem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

5.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkciji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu i testowaniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
W przypadku, gdy normy takie nie istniejg badanie winno by¢ zgodne z polskimi wytycznymi lub innymi
procedurami zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

5.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

5.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatdw i Rob6t z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobierac¢ probki materiatow lub zgdac¢ ich pobrania przez Wykonawce bez ponoszenia
kosztow, w celu przeprowadzenia niezaleznych badan. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niepoprawne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie jakosci
materiatow i wykonawstwa.

Kosztami badan przeprowadzanych w niezaleznym laboratorium powinien zostaé obcigzony
Wykonawca.

5.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen
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Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pethg zgodnosé z warunkami podanymi
w Specyfikacjach.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez Specyfikacje, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami to takie materiaty lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z uproszczong dokumentacja
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robé6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiodr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiér Robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgltasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Zamawiajgcy winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie
z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robat.
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7.4, Odbiér ostateczny Robo6t
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajagcego.

Odbior ostateczny Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w Przetargu, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia Robo6t i przekazania odpowiednich dokumentéw.

Zamawiajgcy - odbierajgcy Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Rysunkami
i Specyfikacjami.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze czes$¢ robdt jest ponizej podanych
standardéw, ale nie wpltywa to na jakos¢, trwatosé i bezpieczenstwo ruchu Robét, Roboty mogg byé
odebrane pod warunkiem dokonania odpowiedniego pomniejszenia Ceny Zamdwienia, ktéra uwzglednia
wszelkie takie zmiany.

7.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- obmiary,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

7.6. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE ST D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST D
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegblnione w
kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Normy

Nie wystepuja.
9.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).
Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

PODBUDOWY

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce prowadzenia i odbioru robdt oczyszczenia i skropienia
emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych nawierzchni w celu uzyskania wigzan miedzywarstwowych

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy w zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie do robdt dotyczgcych oczyszczenia i skropienia
emulsjg asfaltowg ponizszych warstw konstrukcyjnych nawierzchni majgce na celu uzyskanie wigzan
miedzywarstwowych:

- istniejgcej gornej warstwy nawierzchni betonowej, po sfrezowaniu

- podbudowy z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie

- podbudowy z betonu asfaltowego
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- warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego czyli dotyczy oczyszczenia i skropienia emulsjg asfaltowag
podbudowy lub nawierzchni przed utozeniem kazdej nastepnej warstwy z mieszanki mineralno-bitumiczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i okresleniami podanymi
w ST D-00.00.00 “Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatbw podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty

Do skropienia nalezy uzy¢ emulsje asfaltowg kationowg o wiasciwosciach jak w pkt. 2.3 posiadajaca
Aprobate Techniczng IBDIM. pH kationowej emulsji asfaltowej do skropienia podtoza zawierajgcego
cement powinno by¢ nie mniejsze niz 4.

2.3. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej K1-65

Badania wtasciwosci Metoda badania Wymagania
Zawartosc lepiszcza, % wg WT 2.47 pkt 6.2 64-66
Lepkos$¢ wg Englera, oC PN-77/C-04014 > 6
Jednorodnos$é, % f 0,63 mm wg WT z.47 pkt 6.6 <0,10
Jednorodnos$é, % f 0,16 mm wg WT z.47 pkt 6.6 <0,25
Trwatosé, % f 0,63 mm po 4 tygodniach wg WT z.47 pkt 6.6 <0,4
Sedymentacija, % wg WT 2.47 pkt 5.8 5,0
Przyczepnosé, % wg WT z.47 pkt 6.9 85

Indeks rozpadu wg WT z.47 pkt 6.10 <80

2.4. Sktadowanie lepiszcza

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

czas skfadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy od daty jej produkciji,

temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3oC.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne. Zaleca sie uzycie urzadzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé wykonana z twardych elementéw czyszczacych i
stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajgcych do czyszczonej warstwy.

Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczgce i stuzyé do zamiatania. Zaleca sie
uzywanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce.

Sprzet pomaocniczy:

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac¢ skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna byc¢
wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych
parametréw:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze,

- predkosci poruszania sie skrapiarki,

- wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.
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Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki zawierajgce zaleznosci
pomiedzy wydatkiem lepiszcza a nastepujgcymi parametrami:

- ciSnieniem lepiszcza,

- obrotami pompy,

- predkoscig jazdy skrapiarki,

- temperaturg lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnié¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10 % od ilosci zatozone;j.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogélne”.

4.2. Transport lepiszcza

Transport emulsji powinien odbywaé sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sie stosowanie beczek
lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone
przegrodami, dzielagcymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1m3, a kazda przegroda powinna
mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdine”.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem.

W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac¢ szczotek recznych.

W razie potrzeby, wyjagtkowo ze wzgledu na ucigzliwosé dla otoczenia, bezposrednio przed skropieniem
warstwa moze byé oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byta uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po
wyschnieciu warstwy.

Skropienie warstwy mozna rozpoczgé po akceptacji przez Zamawiajacego jej oczyszczenia.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody lub uptynniacza:

- 8 h w przypadku zastosowania powyzej 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego

- 2 h w przypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego

- 0,5 h w przypadku zastosowania od 0,2 do 0,5 kg/m2 emuls;ji lub asfaltu uptynnionego.

Nie dotyczy to powierzchni skrapianej uktadarkg wyposazong w rampe skrapiajaca.

Do skropienia warstw bitumicznych nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowg kationowg szybkorozpadowsg, do
skropienia podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie emulsjg sredniorozpadowa.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskowa).

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna miesci¢ sie w przedziale 20-400C. W razie potrzeby
emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang lepkosc.

Skropienie powinno byé réGwnomierne, a ilos¢ rozkladanego lepiszcza powinna byé réwna ilosci zatozonej
z tolerancjg = 10 %.

Na wszystkich powierzchniach gdzie roztozono nadmierng ilos¢ lepiszcza roztozyé warstwe suchego
i rozgrzanego piasku i usunagé nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Skropiona warstwa powinna byé pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres 24 godzin, a w razie
potrzeby na okres dluzszy, w celu umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody
Zz emulsji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania kontrolne przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci
od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej do skropienia poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni:
- istn. nawierzchnia po sfrezowaniu 0,2-0,5 kg/m2
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- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5-0,7 kg/m2
- podbudowa z betonu asfaltowego i warstwa wyréwnawcza 0,3-0,5 kg/m2
- warstwy wigzgca 0,1-0,3 kg/m2

6.3. Badania i kontrola w czasie rob6t

6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnosé skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Zaleca sie przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wediug metody podanej w opracowaniu
“Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy
nawierzchni lub podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t dokonuje sie na zasadach odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, okreslonych w
ST D-00.00.00 “Wymagania ogélne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-S-96025  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkosci wzglednej lepkosciomierzem Englerta.

9.2, Inne dokumenty

“Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 03.02.1992r.

Zeszyt Nr 4 IBDiM “Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94”.

Ogolne Specyfikacje Techniczne D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. GDDP Warszawa 1998.
Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.

PODBUDOWY

D-04.08.01 Wyr6wnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podtuznego podbudowy
mieszankami mineralno-asfaltowymi

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy w zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podiuznego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci ukltadana na istniejgcej warstwie w celu
wyréwnania jej nierownosci w profilu podtuznym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrOwnawcze, wykonywanych i
wbudowywanych na gorgco, nalezy stosowa¢ kruszywa spetniajgce wymagania okre$lone w ST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.3. Wypetniacz
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze nalezy stosowaé wypeiacz
wapienny spetniajgcy wymagania podane w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

2.4. Lepiszcza
Lepiszcza powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 2.

2.5. Sktadowanie materiatow
Dostawy i sktadowanie kruszyw, wypetniaczy i lepiszcz powinny byé zgodne z wymaganiami
okresdlonymi w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Sprzet do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych zostat okreslony
w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatow
Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz powinien spetnia¢é wymagania okreslone w ST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spetniaé wymagania okreslone w ST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych sg okreslone w ST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej
Zasady produkcji, dozowania skfadnikdw i ich mieszania sg okreslone w ST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

5.4. Zarob prébny
Zasady wykonania i badania podano w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwnanie profilu masg mineralno-asfaltowg

Przed przystgpieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznego i podiuznego powierzchnia
podbudowy powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Warunki
wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane sg w ST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych”.

Powierzchnie podbudowy, na ktérej grubos¢ warstwy wyréwnawczej bytaby mniejsza od grubosci
minimalnej uktadanej warstwy wyréwnawczej, halezy sfrezowa¢ na gtebokos¢ pozwalajgca na jej utozenie.
Frezowanie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z ST D-05.03.11 ,Recykling”.
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5.6. Uktadanie i zageszczanie warstwy wyrownawczej

Minimalna grubos¢ warstwy wyréwnawczej uzalezniona jest od grubosci kruszywa w mieszance.
Najwiekszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekracza¢ 0,5 grubosci uktadanej warstwy. Przed
przystapieniem do ukfadania warstwy wyréwnawczej Wykonawca powinien wyznaczy¢ niwelete ukladanej
warstwy wzdtuz krawedzi podbudowy lub jej osi za pomocg stalowej linki, po ktorej przesuwa sie czujnik
urzadzenia sterujgcego uktadarka.

Maksymalna grubos$¢ ukladanej warstwy wyréwnawczej nie powinna przekracza¢ 8 cm. Przy
grubosci przekraczajgcej 8 cm warstwe wyréwnawcza nalezy wykona¢ w dwu lub wiecej warstwach nie
przekraczajgcych od 6 do 8 cm.

Warstwe wyréwnawczg uktada sie wedtug zasad okreslonych w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego”.

Zageszczenie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i
wbudowanej na gorgco odbywa sie wedtug zasad podanych w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyréwnanej podbudowy we wtasciwym stanie, az
do czasu utozenia na niej nastepnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca
naprawi na koszt wtasny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

6.3. Badania w czasie rob6t
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podano w ST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” .

6.4.Wymagania dotyczgce cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych wykonanego wyréwnania
powinny by¢ zgodne z okreslonymi w ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy nalezg do robot ulegajgcych zakryciu.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 Mg wyrdwnania podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- posmarowanie gorgcym bitumem krawedzi urzadzen obcych,
- rozscielenie i zageszczenie mieszanki zgodnie z zatozonymi spadkami i profilem,
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- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane z wykonaniem wyrownania podbudowy mieszankami mineralno-
asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorgco sg podane w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 10.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

NAWIERZCHNIE

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimo
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy w zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno moze by¢ wykonywane w celu:

- uszorstnienia nawierzchni,

- profilowania,

- hapraw nawierzchni

- oraz przed wykonaniem nowej warstwy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtdrne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej
z nawierzchni.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gteboko$¢.

1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
Nie wystepuija.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong gtebokosc¢.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz
pochylen poprzecznych i podiuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych rob6t (naprawy czesci jezdni)
Zamawiajacy moze dopuscic¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokos$¢ bebna frezujgcego powinna byé dobrana zaleznie od zakresu robot. Przy lokalnych
naprawach szerokos¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni.
Przy frezowaniu catej jezdni szerokos¢ bebna skrawajgcego powinna by¢ co najmniej réwna 1200 m.

Przy duzych robotach frezarki muszg by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu,
podajacy go z jezdni na $rodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na gtebokos¢é ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego
materiatu do recyklingu na gorgco w otaczarce, zaleca sie frezowanie wspotbiezne, tzn. takie, w ktérym
kierunek obrotéw bebna skrawajgcego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodg Inzyniera moze
by¢ dopuszczone frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw bebna skrawajgcego
jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.
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Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi powinny, by¢
zaopatrzone w systemy odpylania. Mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu:
na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
na drogach miejskich, przy matym zakresie robaét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu
Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki
bez postojéw. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych
z dokumentacja projektowg i ST.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy Scieralnej, to
jej tekstura powinna by¢ jednorodna, ztozona z niecigglych prazkow podtuznych lub innych form
geometrycznych, gwarantujgcych rownosé, szorstkosé i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgleddw
bezpieczenstwa nalezy spetic¢ nastepujgce warunki:

- nalezy usung¢ sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

- przy frezowaniu poszczego6lnych pasoéw ruchu, wysokos¢ podiuznych pionowych krawedzi nie moze
przekracza¢ 40 mm,

- przy lokalnych naprawach polegajgcych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika ($cieku)
dopuszcza sie wigkszy uskok niz okredlono w pkt b), ale przy gtebokosci wiekszej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania,

- krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo $ciete.

5.3. Uszorstnienie warstwy sScieralnej

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, ktére charakteryzujg sie matg
szorstkoscig spowodowang polerowaniem przez kofa pojazdéw, albo nadmiarem asfaltu.

Frezarka powinna $cig¢é okoto 12 mm warstwy Scieralnej tworzac szorstkg makroteksture
powierzchni. Zeby skrawajgce na obwodzie bebna frezujgcego powinny byé tak dobrane, aby zapewni¢
regularng rzezbe powierzchni po frezowaniu.

5.4. Profilowanie warstwy Scieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nieréwnosci podtuznych i matych kolein lub innych
deformacji. Jezeli frezowanie obejmie calg powierzchnie jezdni i nie bedzie wbudowana nowa warstwa
Scieralna, to frezarka musi by¢ sterowana elektronicznie wzgledem ustalonego poziomu odniesienia, a
szerokos¢ bebna frezujgcego nie moze by¢é mniejsza od 1800 mm.

Jezeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na czeéci jezdni to frezarka moze byé
sterowana mechanicznie, a wymiar bebna skrawajacego powinien by¢ zalezny od wielkosci robét i
zaakceptowany przez Zamaewiajgcego.

5.5. Frezowanie warstwy Scieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu
odniesienia, zachowujgc spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na
gtebokos¢ projektowang z doktadnoscig + 5 mm.

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy
nawierzchni na gtebokosc okreslong w dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw kontrolnych
Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej

na zimno
Lp. Wiasciwos¢ nawierzchni Minimalna czestotliwos¢é pomiaréw
1 Réwnos¢ podtuzna tatg 4-metrowg co 20 metrow
2 ROwnos¢ poprzeczna tatg 4-metrowg co 20 metréw
3 Spadki poprzeczne co50m
4 Szerokosé frezowania co50m
5 Gtebokos¢ frezowania na biezgco, wedlug SST

6.2.2. Réwnos¢ nawierzchni
Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone fatg 4-metrowg zgodnie z BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg + 0,5%.

6.2.4. Szerokos¢ frezowania
Szerokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokosci okreslonej w dokumentacji projektowej
z doktadnoscig + 5 cm.

6.2.5. Glebokos¢ frezowania

Gtebokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ gtebokosci okreslonej w dokumentacji projektowej
z doktadnoscig £ 5 mm.

Powyzsze ustalenia dotyczgce doktadnosci frezowania nie dotyczg wyburzenia kilku lub wszystkich
warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny by¢ okreslone w
ST w dostosowaniu do potrzeb wynikajgcych z przyjetej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i fatg.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
D-05.03.17 Remont czastkowy nawier zchni bitumicznej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z remontem czastkowym nawier zchni bitumicznych
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetar gowy w zlecaniu i wykonaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typow i rodzajéw i
obejmuja: naprawe wybojéw i obtamanych krawedzi, uszczelnienie pojedynczych peknie¢ i wypetnienie
ubytkow.
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1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zesp6t zabiegéw technicznych, wykonywanych na biezgco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzeh nawierzchni zagrazajgcych bezpieczehAstwu ruchu, jak réwniez
zabiegi obejmujgce mate powierzchnie, hamujgce proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.

Pojecie ,remont czgstkowy nawierzchni” miesci sie w ogélnym pojeciu ,utrzymanie nawierzchni”, a
to z kolei jest objete ogblniejszym pojeciem ,utrzymanie drog”.
1.4.2 Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wiekszg niz grubosé
warstwy $cieralne;.
1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ wiekszg niz grubosé warstwy
Scieralnej
1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0
do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionowg lub kationowg emulsjg
asfaltowg modyfikowang odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentéw w szczelnych 10,
20 30 kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach z pokrywg lub szczelnych workach z tworzywa
syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.

1.4.5.Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia poréw - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0
do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem uptynnionym szybkoodparowujgcym
rozpuszczalnikiem. Stuzy do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw $cieralnych nawierzchni
bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiafow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiaZéw do wykonywania czgstkowych remontw nawierzchni - bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materialy uzyte do tego celu powinny by¢
dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia, np. wg tablicy 1.
Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi
jezdni (obtamania) nalezy naprawiaé:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,na gorgco”,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,na zimno”,
- technikg sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy
powierzchniowym utrwaleniu),
- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére wrzucajg pod cisnieniem mieszanke grysu i
emulsji asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboju.
Powierzchniowe ubytki warstwy Scieralnej nalezy naprawia¢:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu ,slurry seal” wg ST D-05.03.19 ,Cienkie warstwy na zimno
(typu slurry seal)”, a takze mieszankami szybkowigzacymi,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypetniania poréw w $cieralnych warstwach nawierzchni
(dostarczanymi w szczelnych opakowaniach),
- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnymi (dostarczanymi w szczelnych pojemnikach),
- metodg powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych emulsji
asfaltowych,
- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonterdw), ktére podczas przejscia spryskujg nawierzchnie
emulsjg, rozsypujg grysy i wciskaja je w emulsje.
2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i whudowywane na gor ¢co
2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien mieé
uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luznych czgstek nawierzchni
i zanieczyszczen obcych), przy czym najwieksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny sie
miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokosci uszkodzenia do 80 mm. Przy gtebszych uszkodzeniach
nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o
dobranym uziarnieniu i wtasciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej
nawierzchni.

2.4. Kruszywo

Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé grysy odpowiadajgce wymaganiom
podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.5. Lepiszcze

Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadajgce wymaganiom
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podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie czastkowym nawierzchni obcigzonych ruchem wiekszym od

sredniego nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65

MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3].

Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng, wydang przez uprawniong

jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawg

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajgce
urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do prostokatow),

- sprezarki o wydajnosciod 2 do 5 m?® powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica
dyskow wirujgcych (z drutéw stalowych) z predkoscig 3000 obr./min nie powinna byé mniejsza od 200
mm. Szczotki stuzg do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi przycietych warstw przed
dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczen)
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej
stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu.
Do wiekszosci robot remontowych mozna stosowaé skrapiarki mate z recznie prowadzong lancg
spryskujgcg. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statlego wydatku lepiszcza, aby utatwic
operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (sz)_

3.4. Sorzet do wbudowywania mieszanek mineral no-bitumicznych ,, na gor gco” lub ,, na zimno”

Przy typowym dla remontéw czgstkowych zakresie robdt dopuszcza sie reczne rozktadanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych $ciggaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew
profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych lub
zageszczarek ptytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport

t mieszanek mineralno-asfaltowych ,na gorgco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowaé gorgcg mieszanke mineralno-asfaltowg w
pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport innych materiafow
Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentdw tych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustalic sposéb

naprawy, korzystajgc np. z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do naprawy

nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

- pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na gtebokosé
umozliwiajgcg wyréwnanie jego dna, nadajgc uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np.
prostokata,

- usuniecie luznych okruchoéw nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajagc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru, piasku i
pytu.

- skropienie nawierzchni emulsjg
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6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badan materiatbw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié je Zamawiajgcemu.

6.3. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi bedzie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,

sktad wbudowywanych mieszanek:

betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,
ilos¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m? - codziennie,

réwnos¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment

Ro6znice miedzy naprawiong powierzchnig a sasiadujgcymi powierzchniami, nie powinny by¢ wigksze od 4
mm dla drdg o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60 km/h,

7.

pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetiajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze
spadkiem istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz
otaczajgcej nawierzchni o 2 do 4 mm, jesli warstwe wypetniajagcg wykonano z mieszanki mineralno-
asfaltowej ,na zimno” (o dtugim okresie sktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek, ktére sg mniej
podatne na dogeszczenie poziom warstwy wypetniajgcej ubytek powinien byé wyzszy od otaczajgcej
nawierzchni o 1 do 2 mm.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

8.

Jednostkg obmiaru robot jest m? (metr kwadratowy) naprawionej nawierzchni
ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
8.2. Odhidr robét zanikaj gcych i ulegajgcych zakryciu

9.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega:
przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi,
usuniecie wody),
ew. spryskanie dna i bokdéw emulsjg asfaltowa,
ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,

ew. poszerzenie spekan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spekan, usuniecie
$ladéw i plam olejowych oraz zagruntowanie $cianek spekan gruntownikiem.
PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmlarowej

Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spekan obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wywoOz odpadow,
dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,
wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
pomiary i badania laboratoryjne,
odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
11112:1996

2. PN-S- Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
96025:2000

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60.
IBDIM, Warszawa, 1999.
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Zatgcznik Nr 3

(pieczatka firmowa oferenta ) (mlejscowosc |data)
Wykaz wykonanych rob6t budowlanych

Zestawienie sporzgdza sie podajgc informacje o wykonanych robotach budowlanych
zgodnie z warunkami okreslonymi w pkt.4.1.2 SIWZ

Lp

N Wartosé robét [z1] (Tnea[{;‘;” rei'ézaaéc“ drzoiggt
Zamawiajacy o (brutto) alezy p ’ .
nazwaiadres ~Rodzaj i zakres miesigc i rok) Miejsce

wykonanych robot

wykonania roboty
ogoétem w  sitach

rozpocz. | zakoncz.
wihasnych

podpis osoby/oséb uprawnionych
do reprezentowania oferenta na zewn atrz
(wraz z imienng pieczatka)
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pieczgtka firmowa oferenta)

Zatgcznik Nr 4

(miejscowo S¢ i data)

Informacje o kwalifikacjach zawodowych os6b bioracych udziat
w realizacji zamowienia.

Kwalifikacje
Lp . : . -~ . Podstawa do
. Imie i nazwisko Wyksztatcenie Zakres czynnosci zawodowe—.ro’dzaj dysponowania
uprawnien
1 2 3 5 6 7
Branza:budowlana
Uprawnienianr
DO KIEROWANIA
| NADZOROWANIA
W specjalnosci
2 kierowanie ruchem
3 kierowanie ruchem
UWAGA:

W kolumnie nr 7 nalezy wpisa¢: umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieto, udostepnienie
przez inny podmiot (zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy prawo zamowien publicznych).

podpis osoby/os6b uprawnionych
do reprezentowania oferenta na zewn agtrz
(wraz z imienng pieczatka)
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Zatgcznik nr 5

pieczagtka firmowa oferenta) (miejscowo $¢ i data)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE OSOB, KTORE BEDA
UCZESTNICZYE W WYKONANIU ZAMOWIENIA

Oswiadczam, ze osoby ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia, wskazane
w zatgczniku nr 3 posiadajg wymagane uprawnienia, okreslone w punkcie 4.2.3
specyfikacji istotnych warunkoéw zaméwienia.

podpis osoby/os6b uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy na zewn gtrz
(wraz z imienn g pieczatka)
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(pieczatka firmowa Wykonawcy)

Zatagcznik nr 6

(miejscowos¢ i data)

Wykaz sprzetu przewidzianego do wykonania zamowienia

dla zadania A

Rodzaj wtasnosci
Lp. WyszczegOdlnienie Podstawa do
wiasne dysponowania
tymi zasobami
1 walec samojezdny,
urzgdzenie frezujgce asfaltobeton w
2 |szerokosci od 1,0 do 2,0 m — frezarka,
rozktadarka do mas bitumicznych, szerokosé¢
4  |ukfadaniaod 1,5m
samochod dostawczy/ciezarowy wyposazony
S5 | w tablice ostrzegawcze $wietlne typu U-26a
agregat pradotworczy,
6
sprezarka,
7
zageszczarka mechaniczna spalinowa,
8
komplet oznakowania dla zabezpieczenia
prowadzonych prac w pasie drogowym,
9 zgodnie z tabelg nr 1 stanowigcg zatgcznik do
Wymagan Jakosciowych
UWAGA:

W kolumnie nr 4 nalezy wpisac: np. najem, dzierzawa lub udostepnienie przez inny
podmiot (zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy prawo zaméwien publicznych).

podpis osoby/os6b uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy na zewn atrz
(wraz z imienn g pieczatka)
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(pieczatka firmowa Wykonawcy)

(miejscowos¢ i data)

Wykaz sprzetu przewidzianego do wykonania zamowienia

dla zadania B

Rodzaj wtasnosci
Lp. WyszczegOdlnienie Podstawa do
wiasne dysponowania
tymi zasobami
1 walec samojezdny,
urzgdzenie frezujgce asfaltobeton w
2 | szerokosci do 50 cm — frezarka,
samochdd dostawczy/ciezarowy wyposazony
3 w tablice ostrzegawcze Swietlne typu U-26a,
agregat pradotworczy,
4
sprezarka,
5
zageszczarka mechaniczna spalinowa
6
walec samojezdny,
7
komplet oznakowania dla zabezpieczenia
prowadzonych prac w pasie drogowym,
8 zgodnie z tabelg nr 1 stanowigcg zatgcznik do
Wymagan Jakosciowych
UWAGA:

W kolumnie nr 4 nalezy wpisac: np. najem, dzierzawa lub udostepnienie przez inny
podmiot (zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy prawo zamowien publicznych).

podpis osoby/os6b uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy na zewn atrz
(wraz z imienn g pieczatka)
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Zatgcznik nr 7

(pieczagtka firmowa Wykonawcy) (miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oswiadczam/y, ze Wykonawcy, ktérego reprezentuje/emy nie dotyczy zadna
Z ponizszych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, zgodnie z ktérymi z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie:

1. Wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktorych upadiosc
ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcéw, ktérzy po ogtoszeniu upadfosci zawarli ukfad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku upadtego.

2. Wykonawcow, ktérzy zalegajg z uiszczaniem podatkOw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu.

3.0sohy fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
Z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0s6b
wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstw przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe
lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.

4. Spotki jawne, ktorych wspdlnika prawomochie skazano za przestepstwo popetnione
w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom
0s0b wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstw przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe
lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.

5. Spotki partnerskie, ktérych partnera lub cztonka zarzgdu prawomocnie skazano za
przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia,
przestepstwo przeciwko prawom o0s6b wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstw przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego.



6. Spotki komandytowe oraz spoétki komandytowo- akcyjne, ktérych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o
udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom o0sOb wykonujgcych prace
zarobkowag, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstw
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia
korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego.

7. Osoby prawne, ktérych urzedujgcego cztonka organu zarzgadzajgcego prawomocnie
skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace zarobkowa,
przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstw przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe Iub przestepstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego.

8.Podmioty zbiorowe, wobec ktérych sgd orzekt zakaz ubiegania sie o zamowienia na
podstawie przepisOw o0 odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione
pod grozbg kary.

9.Wykonawcéw bedgcych osobami fizycznymi, ktére prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktorym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r.
o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia sie wyroku.

10. Wykonawcow bedacych spoétkg jawng, spoétkg partnerska, spétkg komandytows,
spbétkg komandytowo-akcyjng lub osobg prawng, ktérych odpowiednio wspdinika,
partnera, cztonka zarzgdu, komplementariusza lub urzedujgcego czionka organu
zarzadzajgcego prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa w art. 9 lub art.
10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
— przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku.

podpis osoby/os6b uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy na zewn atrz
(wraz z imienn g pieczatka)



Zatgcznik nr 8

(pieczatka firmowa Wykonawcy) (miejscowos¢ i data)

Informacja Wykonawcy o przynaleznosci do grupy kapitatlowej

Os$wiadczamly, ze Wykonawca ktérego reprezentuje/emy nalezy / nie nalezy ') do
grupy kapitatowe;.

W zwigzku z przynaleznoscig do grupy kapitatowej Przedk’fadam nastepujgca liste
podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej )

podpis osoby/os6b uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy na zewn atrz
(wraz z imienn g pieczatka)

Y niepotrzebne skresli¢
) przypadku przynaleznosci do grupy kapitatowej nalezy wymienié¢ wszystkie podmioty nalezgce do tej samej grupy
kapitatowej
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Zatgcznik Nr 9

(pieczatka firmowa Wykonawcy) (miejscowo s¢ i data)

OSWIADCZENIE O POWIERZENIU CZESCI ZAMOWIENIA
PODWYKONAWCOM

Oswiadczamy, iz powierzamy wykonanie nastepujgcych czesci zamdwienia przez
Podwykonawcéw:

Pozostalg czes¢ zamowienia wykonamy sitami wtasnymi.

podpis osoby/oséb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy na zewn 3trz
(wraz z imienn g pieczatka)
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Zatgcznik Nr 9a

(pieczatka firmowa Wykonawcy) (miejscowo s¢ i data)

OSWIADCZENIE O POWIERZENIU CZESCI ZAMOWIENIA
PODWYKONAWCOM
na podstawie art. 26 ust.2b upzp

Oswiadczamy, iz w zwigzku z powotaniem sie w ztozonej ofercie na zasoby
podwykonawcéw na zasadach okreslonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania spetniania
przez nas warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt. 4.1.SIWZ
podajemy nazwy tych podwykonawcow:

podpis osoby/oséb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy na zewn atrz
(wraz z imienn g pieczatka)
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Zatgcznik Nr 10

Zawarta w dniu ... w taziskach Gérnych pomiedzy Powiatowym
Zarzadem Drég w Mikotowie z siedzibg w taziskach Gérnych ul. Chopina 8, zwanym w
dalszej czesci ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Zarzgdu
Drog, w imieniu ktérego dziata:

1. mgr inz. Edward Przybysz — Dyrektor

....................................... zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”,

W rezultacie wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w przetargu
nleogranlczonym przeprowadzonym w dniu ............................ zgodnie z Ustawg
prawo zamowien publicznych, zostaje zawarta umowa o naste,pUJaceJ tresci:

81
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgcg robote
budowlang:

MALOPOWIERZCHNIOWE NAPRAWY NAWIERZCHNI DROG
WOJEWODZKICH ORAZ REMONTY CZASTKOWE NA TERENIE POWIATU
MIKOLOWSKIEGO, NA KTORA SKLADA SIE ZADANIE A
zwang dalej ,przedmiotem umowy” lub ,zamdéwieniem”

Przedmiot umowy obejmuje matopowierzchniowe naprawy nawierzchni drogi
wojewddzkiej DW928 (ul. Bielska, ul. Krakowska) poprzez:

- oznakowanie robot,

- wykonanie prac rozbiérkowych i przygotowawczych,

- frezowanie nawierzchni,

- mechaniczne oczyszczenie drogi oraz skropienie emulsjg asfaltowa,

- wykonanie nowej warstwy scieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno —

bitumicznej,
- wykonanie robot towarzyszgcych ww.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z protokotem
przekazania roboét, ktory jest podstawg rozpoczecia robét oraz zgodnie z ofertg i
kosztorysem ofertowym stanowigcymi zatgcznik nr 1 do umowy oraz z wymaganiami
jakosciowymi robdt, okreslonymi w zatgczniku nr 2 do umowy, oraz w terminie

okreslonym w ust. 3.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy: od daty przekazania robot do 14 dni

4. Termin ustalony w ust. 3 moze ulec przesunieciu w przypadku uznanych przez
obydwie strony opdznien wynikajgcych z:

a. dziatania sity wyzszej, majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania
robot, np. wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
robot;

b. wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci przy czym kazdorazowo przyczyny opdznienia
muszg byc¢ protokolarnie potwierdzone przez Zamawiajgcego

§2

W imieniu Zamawiajgcego nadzor nad robotami sprawowac bedzie zesp6t nadzorujgcy

powotany przez Dyrektora PZD zarzgdzeniem wewnetrznym nr 14/2014 z dnia

13.05.2014r.
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§3
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
I doswiadczenie wymagane do wykonania przedmiotu umowy, okreslone przez
obowigzujgce przepisy prawa.
. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania warunkow bezpieczenstwa
i higieny pracy, a takze zabezpieczenia miejsca w ktérym bedzie wykonywat roboty
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegélnosci przepisami prawa
o ruchu drogowym.
. Wykonawca od daty rozpoczecia robot do chwili zakonczenia trwania umowy lub
prowadzenia robdét, ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiajgcego lub osoby trzecie, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy oraz odpowiedzialnos¢ za utrzymanie porzadku i zachowanie
bezpieczenstwa w miejscu wykonywania robot..
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe oznakowanie miejsca
wykonywanych robo6t. Wykonawca zobowigzany jest réwniez zabezpieczyé ruch
pieszy oraz kotowy na czas trwania rob6t z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i
zgodnie z przepisami dotyczgcymi organizacji ruchu drogowego, a po zakonczeniu
robo6t uporzgdkowac teren do poprzedniego stanu.
§4
. Maksymalna warto$¢ przedmiotu umowy okreslona kosztorysem ofertowym,
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy, sporzgdzonym na podstawie przedmiaru
zatgczonego do specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia wynosi ogétem netto:
.............................. + nalezny podatek VAT t. brutto: ...
. W przypadku zmiany przepiséw prawa, w szczegolnosci dotyczgcych zmian stawek
podatku VAT na roboty i ustugi objete Umowg, zmiany te obowigzujg Strony w
zakresie wzajemnych rozliczen bez koniecznosci podpisywania aneksu do Umowy,
poczgwszy od daty wejscia w zycie powotanych zmian.
85
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe, nie wyzsze od okreslonego kosztorysem ofertowym, o ktérym mowa w
8§ 4 ust. 1 umowy, a obliczone na podstawie faktycznie wykonanych robdét,
potwierdzonych obmiarem powykonawczym. Kosztorys powykonawczy Wykonawca
sporzgdzi w oparciu o kosztorys ofertowy, uwzgledniajgc korekty obmiaru
powykonawczego.
Roboty zamienne, lub zmiana technologii wykonania robot dopuszczalne sg za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, przy czym nie bedg one skutkowaé
zwigkszeniem kosztow wykonania przedmiotu umowy.
86
. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z wiasnych materiatow (ktére powinny
odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz wymaganiom Zamawiajgcego co do jakosci), a takze za pomocg
wiasnych maszyn i urzgdzen, chociazby nie byty wymienione w SIWZ.
. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub osoby upowaznionej przez Zamawiajgcego
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......... miesiecznej gwarancji na roboty i ustugi

stanowigce przedmiot umowy. Gwarancje producentdw materiatbw uzytych do
wykonania ustug i robo6t zostang przekazane przed rozpoczeciem wykonywania
umowy, przy czym na uzyte materiaty obowigzuje okres gwarancji producenta o ile
jest dtuzszy od gwarancji udzielonej przez Wykonawce, zas$ na zgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca dokona cesji uprawnien z tytutu gwarancji na
Zamawiajgcego.

49



N

W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie umowy, Wykonawca usunie wade
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
powstatych w okresie gwarancji w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy ma prawo usungc¢ wady zastepczo na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
obcigzy¢ kosztami Wykonawce, bez koniecznosci uzyskania orzeczenia sgdowego 0
wykonaniu zastepczym. Zastosowanie wykonania zastepczego hie wylgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do zgdania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.
Na czas usuniecia wad gwarancyjnych bieg gwarancji zostaje wstrzymany
a pierwotna gwarancja dla zakresObw objetych naprawg gwarancyjng zostaje
wydtuzona o okres od zgtoszenia wady do momentu odbioru jej usuniecia.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich
roszczen wynikltych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw Kodeksu Cywilnego.

8

Odbior koncowy robot odbedzie sie w terminie 10 dni od daty zgtoszenia
i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét do odbioru przez Wykonawce.
Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, potwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.

89

. Rozliczenie zadania nastgpi po zakonczeniu wszystkich robo6t skfadajgcych sie na

przedmiot umowy.

. Podstawg wystawienia faktury przez Wykonawce jest stwierdzenie wykonania robét

sktadajgcych sie na przedmiot umowy w protokole koncowego odbioru tych robot oraz
przediozenie Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3.

. Warunkiem zapfaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedzie

przedstawienie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw, w tym:

1) protokotu odbioru koncowego podpisanego przez Zamawiajgcego,

2) aprobaty technicznej, deklaracji zgodnosci, certyfikatow itp.,

3) prawidtowo wystawionej faktury VAT,

4) gdy zastosowanie majg zapisy 8 12 umowy; dokumentow potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, t.
poswiadczone za godno$¢ z oryginatem kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz pisemne dowody rozliczenia
catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
(potwierdzenie zaksiegowania polecenia przelewu bankowego).

. Faktura wystawiona przez Wykonawce ptatna bedzie przelewem na konto Wykonawcy

w terminie do 14 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury przez Wykonawce, a terminem zaptaty bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego. Na fakturze jako termin pfatnosci wprowadzony bedzie zapis:
»Zgodnie z umowg”.

. Faktury Wykonawca skfada w trzech egzemplarzach: 1 egzemplarz w oryginale oraz

dwie kopie - jedna dla Wykonawcy i jedna kopia dla Zamawiajgcego.
810

. Wykonawca zobowigzany jest przy przekazaniu placu budowy do podania danych

(imie i nazwisko) kierownika budowy wraz z przedtozeniem Kkopii uprawnien
budowlanych oraz zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci do Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonywania robdt nawierzchniowych w godzinach

nocnych (po zmroku).

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego 0 koniecznosci

wykonania robot dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania.
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10.

811
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na swdj koszt umow ubezpieczenia
majgtkowego i ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody majgtkowe i
osobowe, ktore mogag wynikng¢ w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy lub by¢
spowodowane nienalezytym wykonaniem umowy. Ubezpieczenie takie musi co
najmniej obejmowac okres na jaki umowa zostata zawarta. W czasie trwania umowy
Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany umowy ubezpieczenia bez zgody
Zamawiajgcego.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci roboty, urzgdzenia oraz wszelkie mienie
ruchome, zwigzane z wykonywaniem Umowy, zas odpowiedzialnos¢ cywilna
obejmuje szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikdéw i oséb
trzecich, ktére to szkody powstaty w zwigzku z wykonywaniem umowy.

8§12
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w przypadku podjecia
zamiaru zawarcia umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy
0 podwykonawstwo, przy czym podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie = umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce
podwykonawce lub dalszego podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest zgtosi¢ pisemne
zastrzezenia do tego projektu w przypadku gdy umowa nie spetnienia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia lub gdy przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopii zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemny
sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy.
Postanowienia ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.
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813

1. Strony ustalajg kary umowne, ktére bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach
I wysokosciach. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego
kary umownej w nastepujgcych przypadkach:

a) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wartosci brutto
przedmiotu umowy, okreslonej w § 4 umowy, za kazdy dzieh opGznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych oraz
przy odbiorze koncowym 0,5 % wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w §
4 umowy, za kazdy dzien opdznienia, niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego
okreslonych w 87 ust. 2 niniejszej umowy;

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wartosci brutto przedmiotu
umowy, okreslonej w § 4 umowy.

d) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczgcych w
wysokosci 20 % wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w 8§ 4 umowy.

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10 % wartosci
brutto niezaptaconego lub niezaptaconego w terminie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 10 % wartosci brutto przedmiotu wyzej wymienionej umowy
0 podwykonawstwo.

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 200zt.

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 200zt

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych.

3. Nalezne kary umowne Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy.

814

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli w okresie
trwania umowy :

a) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy,

b) wykonawca przerwat roboty i przerwa ta trwa dtuzej niz 3 dni robocze,

c) wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje
ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego.

d) wykonuje roboty niezgodnie z wymaganiami jakosciowymi wykonania robét lub w
sposbéb sprzeczny z umowg oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego
dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez
Zamawiajgcego terminie.

2. Niezaleznie od wystgpienia przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 wystgpieniu istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac
roboty, zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy mozliwie jak
najszybciej.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych
w ust. 1 i 2, Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
prawidtowego wykonania czesci umowy i jednoczesnie zrzeka sie wszelkich innych
roszczen wobec Zamawiajgcego.
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§15

1. Wykonawca przystepuje do wykonania zadan okreslonych umowg po dokonaniu
protokolarnego przekazania zadan przez zamawiajgcego /do 10 dni od podpisania
niniejszej umowyy/.

2. Wykonawca nie moze przekazywa¢ zadnych praw i obowigzkéw z niniejszej umowy
bez zgody Zamawiajgcego, ani takze dokonywac jakikolwiek potrgcen swych
naleznosci z naleznosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.

8§16

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych umowg bedg mialy zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy prawo zamoéwien publicznych.

3. Wszelkie spory powstate na tle wykonania postanowien niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzgdzono w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

817
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony dodnia ..............ccovveieinn e,

818
Integralng czescig niniejszej umowy sa:

1. Oferta wraz z kosztorysem ofertowym
2. Wymagania jakosciowe wykonania robot

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatgcznik Nr 10a

Zawarta w dniu ... w taziskach Gérnych pomiedzy Powiatowym
Zarzadem Drég w Mikotowie z siedzibg w taziskach Gérnych ul. Chopina 8, zwanym w
dalszej czesci ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Zarzgdu
Drég, w imieniu ktérego dziata:

1. mgr inz. Edward Przybysz — Dyrektor

....................................... zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”,

W rezultacie wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w przetargu
nleogranlczonym przeprowadzonym w dniu ........... vereeen.... Zgodnie z  Ustawag
prawo zamowien publicznych, zostaje zawarta umowa o naste,pUJaceJ tresci:

81
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgcg robote
budowlang:

MALOPOWIERZCHNIOWE NAPRAWY NAWIERZCHNI DROG
WOJEWODZKICH ORAZ REMONTY CZASTKOWE NA TERENIE POWIATU
MIKOLOWSKIEGO, NA KTORA SKLADA SIE ZADANIE B
zwang dalej ,przedmiotem umowy” lub ,zamdéwieniem”

Przedmiot umowy obejmuje remonty czgstkowe naW|erzchn| jezdni na wybranych
odcinkach drég wojewddzkich (powierzchnie do 10 m?,) poprzez:
- oznakowanie robot,
- w zaleznosci od potrzeb:
- wykonywanie remontoéw czgstkowych nawierzchni jezdni mieszankami mineralno
- asfaltowymi,
- reczne wbudowanie mieszanki mineralno - asfaltowe] bezposrednio w ubytki
wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z protokotem
przekazania roboét, ktory jest podstawg rozpoczecia robét oraz zgodnie z ofertg |
kosztorysem ofertowym stanowigcymi zatgcznik nr 1 do umowy oraz z wymaganiami
jakosciowymi robdt, okreslonymi w zatgczniku nr 2 do umowy, oraz w terminie

okreslonym w ust. 3.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy: od daty przekazania rob6t do 30.09.2015r.

4. Termin ustalony w ust. 3 moze ulec przesunieciu w przypadku uznanych przez
obydwie strony op6znien wynikajgcych z:

c. dziatania sity wyzszej, majgcej bezposredni wptyw na terminowos$é wykonywania
robot, np. wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
robot;

d. wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci przy czym kazdorazowo przyczyny opdznienia
muszg byc¢ protokolarnie potwierdzone przez Zamawiajgcego

§2

W imieniu Zamawiajgcego nadzér nad robotami sprawowac¢ bedzie zespdt nadzorujgcy

powotany przez Dyrektora PZD zarzgdzeniem wewnetrznym nr 14/2014 dnia

13.05.2014r.



§3

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
I doswiadczenie wymagane do wykonania przedmiotu umowy, okreslone przez
obowigzujgce przepisy prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy, a takze zabezpieczenia miejsca w ktérym bedzie wykonywat roboty
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegOlnosci przepisami prawa
o ruchu drogowym.

3. Wykonawca od daty rozpoczecia robot do chwili zakohczenia trwania umowy lub
prowadzenia robdét, ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiajgcego lub osoby trzecie, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy oraz odpowiedzialnos¢ za utrzymanie porzadku i zachowanie
bezpieczenstwa w miejscu wykonywania robot..

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe oznakowanie miejsca
wykonywanych robo6t. Wykonawca zobowigzany jest réwniez zabezpieczyé ruch
pieszy oraz kotowy na czas trwania rob6t z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i
zgodnie z przepisami dotyczgcymi organizacji ruchu drogowego, a po zakonczeniu
robo6t uporzgdkowac teren do poprzedniego stanu.

§4

1. Maksymalna warto$¢ przedmiotu umowy okreslona kosztorysem ofertowym,
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy, sporzgdzonym na podstawie przedmiaru
zatgczonego do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wynosi ogétem netto:
.............................. + nalezny podatek VAT tj. brutto: ...l

2. W przypadku zmiany przepiséw prawa, w szczegoélnosci dotyczgcych zmian stawek
podatku VAT na roboty i ustugi objete Umowag, zmiany te obowigzujg Strony w
zakresie wzajemnych rozliczen bez konieczno$ci podpisywania aneksu do Umowy,
poczgwszy od daty wejscia w zycie powotanych zmian.

85

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
kosztorysowe, nie wyzsze od okreslonego kosztorysem ofertowym, o ktérym mowa w
8 4 ust. 1 umowy, a obliczone na podstawie faktycznie wykonanych robdt,
potwierdzonych obmiarem powykonawczym. Kosztorys powykonawczy Wykonawca
sporzgdzi w oparciu o kosztorys ofertowy, uwzgledniajgc korekty obmiaru
powykonawczego.

2. Roboty zamienne, lub zmiana technologii wykonania rob6t dopuszczalne sg za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, przy czym nie bedg one skutkowac
zwiekszeniem kosztow wykonania przedmiotu umowy.

86

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z wiasnych materiatéw (ktére powinny
odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz wymaganiom Zamawiajgcego co do jakosci), a takze za pomocag
wiasnych maszyn i urzgdzen, chociazby nie byty wymienione w SIWZ.

2. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub osoby upowaznionej przez Zamawiajgcego
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......... miesiecznej gwarancji na roboty i ustugi
stanowigce przedmiot umowy. Gwarancje producentdw materiatdbw uzytych do
wykonania ustug i robét zostang przekazane przed rozpoczeciem wykonywania umowy,
przy czym na uzyte materialy obowigzuje okres gwarancji producenta o ile jest dtuzszy
od gwarancji udzielonej przez Wykonawce, zas na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca
dokona cesji uprawnien z tytutu gwarancji na Zamawiajgcego.

2. W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie umowy, Wykonawca usunie wade
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w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
powstatych w okresie gwarancji w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady zastepczo na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
obcigzy¢ kosztami Wykonawce, bez koniecznosci uzyskania orzeczenia sgdowego o
wykonaniu zastepczym. Zastosowanie wykonania zastepczego nie wytgcza uprawnienia

Zamawiajgcego do zgdania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

3. Na czas usuniecia wad gwarancyjnych bieg gwarancji zostaje wstrzymany

a pierwotna gwarancja dla zakresOw objetych naprawg gwarancyjng zostaje wydtuzona o

okres od zgtoszenia wady do momentu odbioru jej usuniecia.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczenh

wyniktych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na

podstawie obowigzujgcych przepisow Kodeksu Cywilnego.
88

1. Odbiory czesciowe rob6t bedg dokonywane przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

2. Odbior koncowy robét odbedzie sie w terminie 10 dni od daty zgtoszenia

i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét do odbioru przez Wykonawce.

3. Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakohczeniu wszystkich robét

sktadajgcych sie na przedmiot umowy, potwierdzonym przez Zamawiajgcego.

4. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.

89

1. Rozliczenie czesciowe robdét bedzie sie odbywato na podstawie faktur wystawianych

za wykonane etapy robot.

2. Podstawg wystawienia faktury przez Wykonawce jest stwierdzenie wykonania danego

etapu rob6t sktadajgcych sie na przedmiot umowy w protokole odbioru oraz przedtozenie

Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 3.

3. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedzie
przedstawienie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow, w tym:

1) protokotu odbioru podpisanego przez Zamawiajgcego,

2) aprobaty technicznej, deklaracji zgodnosci, certyfikatow itp.,

3) prawidtowo wystawionej faktury VAT,

4) gdy zastosowanie majg zapisy 8 12 umowy; dokumentéw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, t.
poswiadczone za godno$¢ z oryginatem kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcOw oraz pisemne dowody rozliczenia
catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
(potwierdzenie zaksiegowania polecenia przelewu bankowego).

4. Faktura wystawiona przez Wykonawce ptatna bedzie przelewem na konto Wykonawcy
w terminie do 14 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury przez Wykonawce, a terminem zaptaty bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego. Na fakturze jako termin pfatnosci wprowadzony bedzie zapis:
»Zgodnie z umowg”.

5. Faktury Wykonawca sktada w trzech egzemplarzach: 1 egzemplarz w oryginale oraz
dwie kopie - jedna dla Wykonawcy i jedna kopia dla Zamawiajgcego.

810

1. Wykonawca zobowigzany jest przy przekazaniu placu budowy do podania danych

(imie i nazwisko) kierownika budowy wraz z przedtozeniem kopii uprawnien budowlanych

oraz zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

2. Zamawiajgcy hie dopuszcza wykonywania rob6t nawierzchniowych w godzinach

nocnych (po zmroku).

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego 0 koniecznosci

wykonania robét dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia

konieczno$ci ich wykonania.
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811

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na swolj koszt uméw ubezpieczenia

majgtkowego i ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody majgtkowe i

osobowe, ktére mogg wynikng¢ w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy lub by¢

spowodowane nienalezytym wykonaniem umowy. Ubezpieczenie takie musi co najmniej
obejmowac okres na jaki umowa zostata zawarta. W czasie trwania umowy Wykonawca
nie moze dokona¢ zmiany umowy ubezpieczenia bez zgody Zamawiajgcego.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci roboty, urzgdzenia oraz wszelkie mienie

ruchome, zwigzane z wykonywaniem Umowy, zas odpowiedzialno$¢ cywilna obejmuje

szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i 0oséb trzecich, ktore
to szkody powstaty w zwigzku z wykonywaniem umowy.
8§12

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w przypadku podjecia zamiaru

zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

4. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce
podwykonawce lub dalszego podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest zgtosi¢ pisemne
zastrzezenia do tego projektu w przypadku gdy umowa nie spetnienia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia lub gdy przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

5. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopii zawartej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemny
sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy.

10. Postanowienia ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.
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813

1. Strony ustalajg kary umowne, ktére bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach
I wysokosciach. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego
kary umownej w nastepujgcych przypadkach:

a) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wartosci brutto
przedmiotu umowy, okreslonej w § 4 umowy, za kazdy dzieh opGznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych oraz
przy odbiorze koncowym 0,5 % wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w §
4 umowy, za kazdy dzien opdznienia, niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego
okreslonych w 87 ust. 2 niniejszej umowy;

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 20 % wartosci brutto przedmiotu
umowy, okreslonej w § 4 umowy.

d) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn jego dotyczgcych w
wysokosci 20 % wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w 8§ 4 umowy.

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10 % wartosci
brutto niezaptaconego lub niezaptaconego w terminie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 10 % wartosci brutto przedmiotu wyzej wymienionej umowy
0 podwykonawstwo.

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 200zt.

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 200zt

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,

przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych.

3. Nalezne kary umowne Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy.

814

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli w okresie
trwania umowy :

e) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy,

f) wykonawca przerwat roboty i przerwa ta trwa dtuzej niz 3 dni robocze,

g) wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje
ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego.

h) wykonuje roboty niezgodnie z wymaganiami jakosciowymi wykonania roboét lub w
sposbéb sprzeczny z umowg oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego
dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez
Zamawiajgcego terminie.

2. Niezaleznie od wystgpienia przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 wystgpieniu istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac
roboty, zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy mozliwie jak
najszybciej.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych
w ust. 1 i 2, Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
prawidtowego wykonania czesci umowy i jednoczesnie zrzeka sie wszelkich innych
roszczen wobec Zamawiajgcego.
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815

1. Wykonawca przystepuje do wykonania zadan okreslonych umowg po dokonaniu
protokolarnego przekazania zadan przez zamawiajgcego /do 10 dni od podpisania
niniejszej umowyy/.

2. Wykonawca nie moze przekazywac zadnych praw i obowigzkéw z niniejszej umowy
bez zgody Zamawiajgcego, ani takze dokonywac jakikolwiek potrgcen swych
naleznosci z naleznosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.

816

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagdajg formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych umowg bedg miaty zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy prawo zamowien publicznych.

3. Wszelkie spory powstate na tle wykonania postanowien niniejszej umowy bedg

rozstrzygane przez sgd powszechny wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,

dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

8§17
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony dodnia ..............coovviiieinnennn.

8§18
Integralng czescig niniejszej umowy sa:

1. Oferta wraz z kosztorysem ofertowym
2. Wymagania jakosciowe wykonania robot

Zamawiajacy: Wykonawca:
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