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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu drogowego w ciggu ul. Dlugosza w Orzeszu na odcinku

od posesji nr 60 do skrzyzowania z ul. Piastowska

1. WPROWADZENIE.

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu drogowego dla ulicy
Dhugosza w Orzeszu na odcinku od posesji nr 60 do skrzyzowania z ul. Piastowska.

Celem niniejszego projektu jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych oraz
uporzadkowanie sposobu parkowania w pasie drogowym ul. Dlugosza poprzez wprowadzenie

Zwigzanego z nim oznakowania poziomego i pionowego.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa ulica znajduje sie w potudniowej czesci Orzesza w dzielnicy Woszczyce.
Oba jej konca taczg si¢ ulicg Centralng, ktorej sladem prowadzona jest Droga Krajowa nr 81.
Poczatek opracowania stanowi przejscie dla pieszych w rejonie posesji nr 60, za$ koniec
opracowania zamyka si¢ przed skrzyzowaniem z ruchem okreznym z ul. Piaskowa,

ul. Piastowska oraz ul. Klonowa.

Ulica Dlugosza ma charakter ulicy zbiorczej klasy Z. Szerokos$¢ jezdni ulicy Dlugosza
na odcinku stanowigcym przedmiot opracowania waha si¢ w granicach od 5,90 do 8,50 m,
ruch pieszy o charakterze lokalnym wzdluz ulicy Dlugosza prowadzony jest chodnikiem
odsuni¢tym od jezdni. Dla ulicy Dlugosza cigg pieszy prowadzony jest po potudniowej

stronie jezdni.

Ulica Dlugosza posiadaja oznakowanie pionowe w dobrym stanie technicznym,
natomiast oznakowanie poziome segregacyjne wykonane jest jedynie na odcinku od ronda do
posesji nr 44. Ruch kotowy mozna okresli¢ jako lokalny i dojazdowy do posesji o niezbyt
duzym natezeniu, ruch pieszy zasadniczo takze mozna okresli¢ jako lokalny, za$ jego

natezenie nie jest duze.

Istniejace oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. nr 02,
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

W ramach przedmiotowej dokumentacji, obejmujacej odcinek ulicy Dlugosza od
przejscia dla pieszych w rejonie posesji nr 60 do skrzyzowania z ruchem okr¢znym
przewiduje si¢ wprowadzenie nastepujacych zmian w organizacji ruchu:

» przesuniecie istniejgcego przejscia dla pieszych w rejonie posesji nr 46 0 4 metry w
Kierunku ronda. Aby zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa projektuje si¢
zastosowanie podwojnych znakéw D-6. Podwdjne znaki D-6 nalezy rdéwniez
przewidzie¢ na istniejgcym przejéciu dla pieszych w rejonie posesji nr 60.

» uporzadkowanie Sposobu parkowania poprzez wydzielenie zatok postojowych do
parkowania réwnoleglego oraz prostopadiego.

» wprowadzenie oznakowania poziomego segregacyjnego na calym odcinku ulicy
Dhugosza, objetym niniejszym opracowaniem.

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu I-111 kwartal 2019 r.

4. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA.

4.1. Zestawienie oznakowania pionowego

Tlos¢
L.p. |Symbol [s2t]
1 D-6 6

4.2. Zestawienie oznakowania poziomego

Dlugosé Powierzchnia

L.p. |Symbol [m] [m?]

1 P-14 12,6 4,73

2 P-10 - 22

3 P-le 54 6,48

4 P-4 76 18,24

5 P-21 - 7,87

6 P-7b 47 11,28
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UWAGA!
Przed zakupem nowych tablic nalezy dokonaé¢ przegladu stanu technicznego tablic

istniejacych na dzien rozpocze¢cia prac i na tej podstawie dokona¢ uzupelnien.

5. ZASADY UMIESZCZANIA | KONSTRUKCJA ZNAKOW.

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni, jezeli dotycza jadacych wszystkimi
pasami ruchu.

Znaki mocuje si¢ na konstrukcjach wsporczych tj. shupkach, ramach, wysiegnikach
wykonanych z ocynkowanych rur lub katownikéw, wzglednie innych ksztattownikow. Zaleca
si¢ umocowywanie znakow na stupkach metalowych o przekroju okragtym. Dopuszcza si¢ tez
wykorzystywanie stupoéw linii telekomunikacyjnych, latarn, stupow trakcyjnych i masztow
sygnalizatorow oraz §cian budynkow 1 wyjatkowo elementow konstrukcyjnych obiektéw
inzynierskich do umocowywania na nich konstrukcji podtrzymujacych tarcze znakow, pod
warunkiem, ze umieszczenie znaku bedzie zgodne z przepisami instrukcji 1 nie bedzie
wplywalo na korozje obiektu.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakow odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli
znaki umieszczane s3 na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac
zaleznie od wielkos$ci promienia oraz od jego kierunku.

Odlegto$¢ znaku od jezdni powinna wynosic:
e naulicach 0,50 - 2,00 m od krawedzi jezdni. Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy si¢
w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku.
e na pasie dzielagcym jezdnie drog dwujezdniowych - 0,50 m od zewnetrznej
krawedzi opaski.

Wysokos$¢ umieszczania znakoéw przy ulicach powinna wynosi¢ - 2,00 m. Odleglos¢ ta
odmierza si¢ od dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu.

Wyzej wymienione zasady zaczerpnigto z Instrukeji [1]

Rury konstrukcji wsporczych znakéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN - H -
74219, PN - H - 74220. Powierzchnia zewngtrzna i wewngetrzna nie powinna wykazywaé¢ wad
w postaci tusek, peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sa rysy wynikajace z procesu
wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Konce rur

powinny by¢ obcigte rowno 1 prostopadle do osi rury. Rury powinny by¢ proste.

4
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Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dlugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy: PN-H-
84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02. Do ocynkowania rur stosuje si¢
gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Tarcze znakéw nalezy wykona¢ z blachy stalowej lub aluminiowej. Tarcza z blachy
stalowej powinna mie¢ grubos$¢ conajmniej 1,00 mm, natomiast z blachy aluminiowe;]
conajmniej 2 mm (jesli sg tloczenia, a znak bedzie umieszczony w ramce to grubo$¢ moze
zmniejszy¢ si¢ do 1,5 mm. Tarcza musi by¢ rowna 1 gltadka - bez odksztalcen plaszczyzny
znaku, w tym pofatdowan, wgig¢, lokalnych wgniecen lub nierownosci itp. Krawedzie znaku
muszg by¢ rowne 1 nieostre. Tarcze znakdw powinny zosta¢ pokryte folig odblaskowg Il
generacji.

Znaki wykorzystane do oznakowania przedmiotowego obiektu powinny by¢ wykonane w
rozmiarze - S$rednie. Tarcze znakow powinny zosta¢ pokryte folia odblaskowg Il
generacji (powierzchnia czolowa odblaskowa typ 2).

Wyzej wymienione zasady zaczerpnigto z Instrukcji [1] oraz OST [4]
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