Przekroj typowy przez zatoke autobusowq

Przekréj typowy przez ul. Rybnicka - przekréj pétuliczny

Przekroéj typowy przez ul. Rybnicka - przekrgj uliczny

obrzeze betonowe 8x30 cm
na tawie betonowej z oporem C12/15

rura drenarska PE @180 <

geowtoknina separacyjna z widkien ciggtych z polipropylenu PP |
o Sredniej masie powierzchniowej min. 200 g/m?

KONSTRUKCJA CHODNIKOW [2

brukowa kostka betonowa koloru szarego |8 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4) |3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm |15 cm
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kraweZnik betonowy 15x30x100 cm Plyta Sciekowa betonowa - typ korytkowy
na tawie betonowej z oporem C12/15 10 cm | Podsypka z piasku krawgznik betonowy 15x30x100 cm krawgZznik betonowy 15x30x100 cm
kraweznik najazdowy kamienny 20x22x100 cm oznakowanie poziome na tawie betonowej z oporem C12/15 | obrzeze petonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
na tawie betonowej z oporem C12/15 - linia krawedziowa na fawie betonowej z oporem C12/15
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/ | \ } 3 ) inas | \ } 3 HH 2] KONSTRUKCJA CHODNIKOW | 1 | | } | il 2] KONSTRUKCJA CHODNIKOW
\ 1 T’*,\ " // " // 8 cm | brukowa kostka betonowa bezfazowa typu Behaton koloru szarego /’ 8 cm | brukowa kostka betonowa bezfazowa typu Behaton koloru szarego
/ ] ]
I \ // ? / / / 3cm | podsypka cementowo - piaskowa (1:4) / 3cm | podsypka cementowo - piaskowa (1:4)
|| siatka stalowa A-ll @10 / / / / - p— rura drenarska PE @180 _| / _ -
\ o oczkach 10 om x 10 om / / / 15 cm| podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm / 15 cm| podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
' cietar 1 m?zbrojenia 12,3 kg ’ zwir plukany 16+31,5 : ’ / \ 26 cm | grunt rodzimy zwir plukany 16+31,5 / \ £26.cm | grunt rodzimy
1] KONSTRUKCJA JEZDNI (KR4, Pmax =115 kN) KONSTRUKCJA JEZDNI (KR4, Pmax =115 kN) {1 projektowana kanallzacja \\J geowtéknina separacyjna z widkien ciagtych z polipropylenu PP | KONSTRUKCJA JEZDNI (KR4, Pmax =115 kN) projektowana kanallzacja J
3 [KONSTRUKCJA ZATOK AUTOBUSOWYCH warstwa Scieralna z SMA 8 na bazie polimeroasfaltu PMB 45/80-55 | 4 cm deszczowa DN 400 o $redniej masie powierzchniowej min. 200 g/m? warstwa scieralna z SMA 8 na bazie polimeroasfaltu PMB 45/80-55 | 4 cm deszczowa DN 400
18cm | kostka kamienna regulama granitowa 18/18 cm z wypetnieniem spoin rura drenarska PE @180 skropienie migdzywarstwowe kationowag emulsjg asfaltowa C 60 BP 3 ZM w ilosci 200 [g/m? emulsji] | -— skropienie migdzywarstwowe kationowg emulsjg asfaltowg C 60 BP 3 ZM w ilosci 200 [g/m? emulsji] | -—
zapra towo - piask sadzana ieszance bet j na
mf!:krowa~ OMETIoNs - PIRSTOWR, ceaczana W meszancs ebonowaim geowtdknina separacyjna z widkien ciagtych z polipropylenu PP warstwa wiazaca z AC16W z zastosowaniem asfaltu 35/50 | 6 cm warstwa wigzaca z AC16W z zastosowaniem asfaltu 35/50 | 6 cm
20 em podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C30/37 o $redniej masie powierzchniowej min. 200 g/m? skropienie migdzywarstwowe kationowa emulsjq asfaltowa C 60 BP 3 ZM w ilosci 300 [g/m ? emulsji] | .. skropienie migdzywarstwowe kationowa emulsja asfaltowa C 60 BP 3 ZM w ilosci 300 [g/m 2 emulsji] | .
-------- folia PE 0.8 mm podbudowa z AC22P z zastosowaniem asfaltu 50/70 | 10 cm KONSTRUKCJA CHODNIKOW I3 podbudowa z AC22P z zastosowaniem asfaltu 50/70 | 10 cm Kraweznik betonowy
8-19 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej C oo podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej C sos | 20 cm brukowa kostka betonowa koloru szarego |8 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej C so3 | 20 cm 1§X300m _
25 cm | podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem | 25 cm podsypka cementowo - piaskowa (1:4) |3 cm podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem | 25 cm na ’fa;l;l(lael ab(:t.(:rcl)owel
s 26 om >71cm | grunt rodzimy grunt rodzimy | £ 65 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm |15 cm grunt rodzimy | = 65 cm Obrzez.e betonowe
S 26 om 10 15 na tawie z oporem
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