Przekroj typowy przez pobocze z kostki betonowej

POBOCZE JEZDNIA

Z KOSTKI
L 100 L 300
1 1
kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
na tawie betonowej z oporem C12/15
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1] KONSTRUKCJA JEZDNI (KR4, Pmax =115 kN)
4 cm | warstwa $Scieralna z SMA 8 na bazie polimeroasfaltu PMB 45/80-55
---- | skropienie miedzywarstwowe kationowg emulsjg asfaltowg C 60 BP 3 ZM w ilosci 200 [g/m? emulsji]
6 cm | warstwa wigzgca z AC16W z zastosowaniem asfaltu 35/50
KONSTRUKCJA POBOCZA Z KOSTKI BETONOWEJ [§ -— | skropienie miedzywarstwowe kationowg emulsjg asfaltowg C 60 BP 3 ZM w ilo$ci 300 [g/m 2 emulsiji]
brukowa kostka betonowa koloru szarego | 8 cm 10 cm | podbudowa z AC22P z zastosowaniem asfaltu 50/70
podbudowa z kruszywa tamanego 0-8 mm | 3 cm 20 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej C eos
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej C 903 | 29 cm 25 cm | podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem | 25 cm 2 65cm | grunt rodzimy

grunt rodzimy |Z 65 cm

Przekréj typowy przez zjazd
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kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

AV

na tawie betonowej z oporem C12/15

KONSTRUKCJA JEZDNI (KR4, Pmax =115 kN) |1
warstwa $cieralna z SMA 8 na bazie polimeroasfaltu PMB 45/80-55 | 4 cm
skropienie migdzywarstwowe kationowg emulsjq asfaltowg C 60 BP 3 ZM w ilosci 200 [g/m? emulsiji]

warstwa wigqzaca z AC16W z zastosowaniem asfaltu 35/50 | 6 cm
skropienie migdzywarstwowe kationowa emulsja asfaltowa C 60 BP 3 ZM w ilosci 300 [g/m % emulsji]

podbudowa z AC22P z zastosowaniem asfaltu 50/70 | 10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej C o3 | 20 cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem | 25 cm

2 65¢cm

grunt rodzimy

KONSTRUKCJA ZJAZDOW

brukowa kostka betonowa koloru czerwonego

3cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

20 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm

2 31cm

Kraweznik betonowy najazdowy

15x22cm

na tawie betonowej

10

skala 1:10

, 15

1

grunt rodzimy
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