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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWY UL. JASKOWICKA

od KM 0+000,00 do KM 0+006,33 (ustawienie krawgznikéw, chodnik prawostronny)

SKALA 1:50
6,20
0,50 3,10 3,10 2,00
OPASKA JEZDNIA — ul. Jaskowicka CHODNIK
| SZCZEGH C
humusowanie i obsianie trawgq _ SICZEGOL A |/\ humusowanie i obsidnie trawq
Wwypetnienie bitumiczng masq_zalewowq _ wypelnienie bitumiczng masq zalewowg } — o _
2% _ 2. ; 5
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) ISTNIEJACA xozm%c_ﬁ.; NAWIERZCHNI JEZDNI / /

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWY UL. JASKOWICKA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Bcm | kostka betonowa — kolor szary

dcm | podsypka piaskowa

15em | podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0-31,5mm

26em | :suma

od KM 0+006,33 do KM 0+017,33 (prosta przejsciowa. ustawienie kraweznikdw, chodnik prawostronny)

frezowanie istniejacych warstw bitumicznych

4em

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115

(-8cm | warstwa wyrdwnawcza

i profilujgca z betonu asfaltowego AC 16W

istniejgce warstwy konstrukeji nawierzchni

SKALA 1:50
6,00—6,20
0,50 3,00-3,10 3,00-3,10 1,50
OPASKA JEZDNIA — ul. Jaskowicka CHODNIK
*realizacja przechytki na prostej przejsciowej o diugosci 11m
z przekroju daszkowego 2% do spadku jednostronnego 5%
humusowanie i obsianie trawq
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

8cm | kostka betonowa — kolor szary

dem | podsypka piaskowa

15¢m | podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0-31,5mm

26cm | :suma

JEZDNIA — ul.

od KM 0+017,

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWY UL. JASKOWICKA/UL. MARKSA

Bieni

*spadek ul. Bieni dopasowa¢ do istniejgcego
| uksztattowania terenu na dfugosci ~30m
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33 do KM 0+053,40 (jezdnia na tuku, chodnik prawostronny, ustawienie kraweznika, przebudowa ul. Bieni, przebudowa ogrodzenia)
SKALA 1:50
6,10—7,00
3,05-3,50 3,05-3,50 1,50
JEZDNIA — ul. Jaskowicka / ul. Marksa CHODNIK
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ISTNIEJACA

ISTNIEJACE OGRODZENIE
DO PRZEBUDOWY

ONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI

od KM 04064,40 do KM 0+070,06 (ustawienie krawgznikéw, chodnik prawostronny, przebudowa ogrodzenia)

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWY UL. MARKSA

SKALA 1:50

5,70

0,50

2,85

2,85

1,50

|

OPASKA

bitumiczng masq zalewowq

_ 2%

|

JEZDNIA —

ul. Jaskowicka

SICZEGGL A

wypelnienie bitumiczng masq zalewowg V. ~ o
N\
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ISTNIEJACA KONSTRUK(JA NAWIERZCHNI JEZDN

CHODNIK

ISTNIEJCE OGRODZENIE
DO_PRZEBUDOWY

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

1-4cm | frezowanie istniejacych warstw bitumicznych
dem | w-wa $cieraina z betonu asfaltowego AC 115 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
0-25em | warstwa wyrdwnawcza 1 profilujqca z betonu asfaltowego AC 16W 8cm | kostka_betonowa — kolor szary
istniejoce warstwy konstrukeji nawierzchni Jom_| podsypko_piaskowa
15¢m | podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0-31,5mm
26em | :suma
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWY UL. MARKSA
od KM 0+053,40 do KM 0+064,40 (prosta przejsciowa, ustawienie krawgznikéw, chodnik prawostronny, przebudowa ogrodzenia)
SKALA 1:50
5,70
0,50 2,85 2,85 1,50 : -
| _ N E
OPASKA JEZDNIA — ul. Marksa CHODNIK 2 W
(==}
*zmiana przekroju poprzecznego na prostej przejéciowej o dlugosci 11m =] m
ze spadku jednostronnego 5% do przekroju daszkowego 2% i W.qm
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PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEADNI

frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

warstwa wyréwnawcza i profilujqca z betonu asfaltowego AC 16W

istniejqce warstwy konstrukeji nawierzchni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

8cm | kostka betonowa - kolor szary

Jem | podsypka piaskowa

15¢m | podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0-31,5mm

26em | :suma

8cm | kostka betonowa - kolor szary
Jem | podsypka piaskowa
15cm | podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0-31,5mm
26cm | :suma
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWY UL. MARKSA
od KM 0+070,06 do KM 0+4127,26 (ustawienie kraweznikéw, chodnik obustronny)
SKALA 1:50
5,70-6,00
1,50 2,85-3,00 2,85-3,00 1,50 -
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wypetnienie bitumiczng masq zalewowq

_ 2%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

kostka betonowa - klor szary

Jem

podsypka piaskowa

15cm

o uziarnieniu 0-31,5mm

podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

26cm

suma

ISTNIEJACA KONSTRUK(
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JA NAWIERZCHNI JEZDNI
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

8em

kostka betonowa - kolor szary

Sem

podsypka pioskowa

15cm

podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0-31,5mm

26cm

suma

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWY UL. BIENI

SKALA 1:50
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1-4cm

4em

0-25cm

przebudowa na odcinku ~30m (przebudowa nawierzchni, ustawienie kraweznikéw w obrebie skrzyzowania)

1. kraweznik najazdowy wibroprasowany 15x30 1szt.
2. tawa z betonu C12/15 o obj: 0,0825m3

SZCZEGOL "A"
SKALA 1:20

MATERIALY NA 1mb. KRAWEZNIKA ULICZNEGO

SZCZEGOt "B"
SKALA 1:20

| CHODNIK JEZDNIA [ | ZJAZD JEZDNIA [
ustawienie krawgznikéw w obrebie _ 0,15 0,15
skrzyzowania z ul. Jaskowickg/ul. Marksa SZCZEGOr. ZJAZDU DO POSESJ _ d.oms | _ 0,10, | 0,05 _
- SKALA 1:50 | _ | _ |
humusowanie i obsianiel trawq _
_ PRZEKROJ A—A _ _ _ S Q _
‘‘‘‘‘‘‘ _ I SICIEGGL C I o o S
R RO R R R ORI ITIIN 7. 0, 4,00 \ o " M
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ISTNIEJACA _Aozm%:é.i NAWIERZCHNI JEZDNI _ _ | S | | = \N |
_ _ 0 L2
_ _ _ 3| _ 0,15] 0,20 |
| _ _ _ 3,35 2
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI | [ [ 0.15 — 0,20 .
— — I NAWIERZCHNIA ZJAZDU 0,35
frezowanie istniejocych warstw bitumicznych
— ” o IR Bcm [ kostka betonowa - kolor czerwony
W-Wa mo_ma\_s 7 wo._:_ asfattowego Jon | podsypka piaskowa
warstha wyrdwnawcza i profilujgca 2 betonu asfattowego AC 16 20cm | podbudowa 7 kruszywa famanego stabiizowanego mechanicznie
istniejqce warstwy konstrukeji nawierzchni o uziarnieniu 0-31,5mm 2
SZCZEGOt. OGRODZENIA PANELOWEGO
3lem [ :suma
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POZIOM

MATERIALY NA 1mb. KRAWEZNIKA OBNIZONEGO

1. kraweznik najazdowy wibroprasowany 15x22 1szt.
2. tawa z betonu C12/15 o obj: 0,0675m3

SZCZEGOL "C"
SKALA 1:20

MATERIALY NA 1mb. OBRZEZA BETONOWEGO

1. kraweznik najazdowy wibroprasowany 8x30 1szt.
2. tawa z betonu C12/15 o obj: 0,0450m3

b_w

jPOZIOM zdemontowanie ogrodzenia. Liczba obejm zaktadanych na stupki — 3szt.

ZIELEN ZJAZD |

0,30
0,20

N0 |
140,15 _

0,25

0,10

OPIS:

1. Panel zgrzewany z drutdéw pionowych i poziomych (ocynkowanych i
malowanych proszkowo) 85 mm w forme kraty o oczkach 50x200 mm.
Panel posiada wzdtuzne przetloczenia zwigkszajqce sztywnos¢ ogrodzenia
(3 przettoczenia). Szerokos¢ paneli wynosi 2500mm a wysokos¢
1530mm.

2. Stupki ocynkowane i pokryte powtokq PCV (farba poliestrowa)
wykonane sq z ksztattownika prostokgtnego 60x40 mm. Wysokos¢
stupkéw 2300mm. Rozstaw osiowy stupkdw w ogrodzeniu panelowym
wynosi 2580 mm.

3. Zamknigcie stupka od gdry w formie kapturka z tworzywa
sztuczneqo.

4. Obejmy montazowe sluzqce do potfqczenia paneli ze stupkami
ogrodzeniowymi. Obejmy skrecane sq za pomocq ocynkowanych srub
M8x25, nakretek i podkfadek MB. Istnieje mozliwos¢ zastosowania do
obejm specjalnych nakrgtek samozrywalnych, ktére uniemozliwiajq

IST. NAWIERZCHNI JEZDNI

\TERENU 5. Fundament pod stupek o wysokosci 60cm i srednicy 30cm z betonu

(=]

C12/15.

6. Prefabrykowana ptyta podmurdwki o wymiarach 2480x60x200mm.
7. Prefabrykowany bloczek stupa podmuréwki o wymiarach
240x180x200mm
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