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OPIS TECHNICZNY

Wymiany nawierzchni ciagu pieszego ul. Jaskowicka i Marksa w Orzeszu (
dlugos¢ odcinka od posesji nr 55 do skrzyzowania z ul.Stuska -165mb)

SPIS TRESCI:

1. Przedmiot inwestycji

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3. Projektowane zagospodarowanie ternu inwestycji

4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

5. Dane informujgce czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane
do rejestru zabytk6w oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

7. Informacj¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi

8. Uwagi koncowe

CZESC RYSUNKOWA
1. Orientacja skala 1:10 000
2.1 Plan sytuacyjny — cz. 1 skala 1:500
2.2 Plan sytuacyjny — cz. 2 skala 1:500
3. Przekrdj normalny skala 1:50

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiot opracowania obejmuje opracowanie projektu wymiany nawierzchni ciagu
pieszego w Orzeszu -Jaskowicach od posesji nr 55 do skrzyzowania z ul. Stuska - dt. 165
Podstawa wykonania dokumentacji sa:
- Ustawa z dn. 07. lipca 1994r. Prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 24.06.2010r. o szczegblnych rozwiazaniach zwiazanych z usuwaniem skutkow
powodzi z 2010r.
- Ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym,

- Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi



publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r.
-Materiaty geodezyjne w postaci map S+U+E pozyskane z Os$rodka Geodezyjnego w Mikotowie

-Uzgodnienia wstepne z inwestorem

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1 Trasa w planie.

Poczatek zakresu robot zlokalizowany na konu zjazdu do posesji nr 55 przy ul.
Jaskowickiej koniec na zjezdzie do posesji nr 5 przy ul Marksa
Istniejacy teren stanowi pobocze gruntowe porosnigte trawa. Szeroko$é pasa po prawej stronie
jezdni jest zmienne i wynosi od 0.75-2.0 m. Ograniczenie dla wykonania chodnika po prawej
stronie jezdni jest szpaler rosnacych Tuji ,ktore bezwzglednie trzeba zachowad .
Dla hodnika po lewej stronie ograniczenie stanowig istniejace ogrodzenia
Uzbrojenie wzdtuz drogi stanowi:
- napowietrzna sie¢ teletechniczna abonencka
- napowietrzna sie¢ niskiego napiecia
-sie¢ wodociagowa
- sie¢ kanalizacyjna
Istniejace shupy sieci elektrycznej czgSciowo beda kolidowaé z chodnikiem dlatego zarzadca
drogi w trybie nadzoru zleci ich przestawienie

Szczegbdlowa lokalizacjg istniejacego uzbrojenia jest ujawniona na planie sytuacyjnym.

2.2. Przekroj poprzeczny
Istniejace pobocze ziemne poroéniete jest trawa koficzy sie na szpalerze tujiiogrodzeniu
z siatki na stupkach betonowych. pochylenie poboczy w kierunku jezdni. szeroko$é od 0.7 -

1.0m

2.3. Sprawy prawne
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce drogowe; ; 337, 816/121, 820/121, 854/122

obreb 0016 Jaskowice

jednostka ewidencyjna 240803_1 Orzesze we wladaniu inwestora

3. Projektowane zagospodarowanie ternu inwestycji.

Projekt przewiduje wykonanie chodnika z kostki o szerokosci 1,5 m z zachowaniem szpaleru tuji



oraz odtworzenia przed nim ogrodzenia systemowego z réwnoczesna korekta jezdni
zapewniajaca odpowiednia szeroko$¢ zaréwno chodnika jak i jezdni

Zakres robot drogowych wyniktych z przedmiotowego opracowania obejmuje:

- wytyczenie elementow drogowych,

-wykonanie $cigcia poboczy ziemnych

-rozebranie istniejacego ogrodzenia

-wykonanie sfrezowania istniejacej nawierzchni

-oczyszczenie 1 skropienie nawierzchni bitumiczne;j

- wykonanie wyréwnania jezdni do przekroju poprzecznego masa jak na warstwe $cieralna
-wykonanie warstwy $cieralnej dla jezdni

- wykonanie krawe¢znika przyjezdniowego

-wykonanie nawierzchni chodnika z kostki

-odtworzenie ogrodzenia ( ogrodzenie systemowe)

- oznakowanie przejécia dla pieszych

4. Projektowana konstrukcja nawierzchni.

Przewiduje si¢ korekte jezdni na luku Jaskowicka - Marksa z wyprofilowaniem
Konstrukcja jezdni

12 cm - ér. gr. wyrébwnania masa bitumiczng AC16W
4cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

Konstrukcja chodnika

8 cm - Kostka betonowa szara

3 cm - podsypka piaskowo-cementowa

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm

konstrukcja zjazdow

8 cm - Kostka betonowa szara
3 cm - podsypka piaskowo-cementowa
20 em - podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm

Pobocza ziemne naleZy uzupelni¢ kruszywem tamanym o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 10 cm
Dla zjazdéw do posesji nalezy dokonad ich korekty wysoko$ciowej z dopasowaniem do
wyremontowanej krawedzi jezdni poprzez uzupetnieniem zjazdéw kruszywem tamanym o
uziarnieniu 0-31,5mm

Kraweznik 15*30*100 na zajazdach kraweznik najazdowy

Elementy odwodnienia
Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu istniejacego odwodnienia .Wody opadowe za pomoca



spadkéw podtuznych i poprzecznych beda odprowadzane do ist. wpustow ulicznych ,ktore
wymagaja regulacji pionowej . regulacji pionowej wymagaja wszystkie wlazy kanalowe
zlokalizowane w miejscu chodnika. Przy posesji nr 55 zaprojektowano wykonanie dodatkowej

studni ( murowanej ) dla ujgcia istniejacych rur przepustowych w poboczu

5. Dane informujace czy teren, na ktérym jest proj ektowany obiekt budowlany, s3 wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Teren przedmiotowej inwestycji nie podlega ochronie na podstawie planu

zagospodarowania przestrzennego, réwnoczesnie nie posiada zadnych obiektow wpisanych do

rejestru zabytkow.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego. .

Inwestycja potozona jest poza zasiegiem wpltywow eksploatacji gorniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw proj ektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Z uwagi na charakter prowadzonych robét inwestycja nie zwickszy zagrozen dla
srodowiska rownoczesnie polepszy warunki bezpieczeristwa dro gowego

Zgodnie z rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z sprawie klasyfikacji
inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, przedmiotowa inwestycja nie
wymaga  przeprowadzenia  postgpowania  administracyjnego  uzyskania decyzji o

uwarunkowaniach $rodowiskowych

8. Uwagi koncowe.

Prace nalezy realizowaé zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi normami i
normatywami, zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Wszelkie prace w rejonie przebiegu urzadzen podziemnych nalezy prowadzié pod

nadzorem jednostek administrujacych przedmiotowe urzadzenia. Przed przystapieniem do prac

nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych

Opracowat:

mgr inz. Bronistaw Walug




