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 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

 1.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokościowych

 
1.1.1

BCD 0219 
01.01.01.11-01

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych
w terenie równinnym

0,15 km

Przedmiar:
0,15

 1.2 Roboty przygotowawcze

 
1.2.1

Analiza 
własna:

D-10.10.01p Tymczasowa organizacja robót - wprowadzenie na czas robót wg projektu 1,0 kpl

Przedmiar:
1,0

 1.3 Roboty rozbiórkowe

 
1.3.1

BCRR 0119 
0002-2.1.

D-01.02.04 KNR AT-03 0101-01 Cięcie nawierzchni bitumicznych piłą spalinową - na 
głęb. do 5 cm

159,0 m

Przedmiar:
rondo'
31 + 15  =  46,00
7  =  7,00
sklep'
2 * 14  =  28,00
2 * 28  =  56,00
przykanalik'
2 * 11  =  22,00
Razem  =  159,00

 
1.3.2

BCRR 0119 
0001-1.2.

D-01.02.04 KNR 2-31 0813-03 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

118,4 m

Przedmiar:
wyspy'
17 + 16,8 + 6,6  =  40,40
łuk uszkodzony'
7  =  7,00
łuk szkoła'
35  =  35,00
łuk od klubowej'
22  =  22,00
14  =  14,00
Razem  =  118,40

 
1.3.3

BCRR 0119 
0001-1.2.

D-01.02.04 KNR 2-31 0812-03 Rozbiórka ław pod krawężnik betonowy 8,29 m3

Przedmiar:
118,4 * 0,07  =  8,29
Razem  =  8,29

 
1.3.4

BCRR 0119 
0001-1.2.

D-01.02.04 KNR 2-31 0814-01 Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 49,0 m

Przedmiar:
klubowa'
15  =  15,00
akacjowa'
14 + 12  =  26,00
8  =  8,00
Razem  =  49,00

 
1.3.5

BCRR 0318 
0001-1.1.

D-01.02.04 KNR 2-31 0815-02 Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i 
przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

32,3 m2

Przedmiar:
19,8  =  19,80
12,5  =  12,50
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Razem  =  32,30

 
1.3.6

BCD 0218 
01.02.04.29-01

D-01.02.04 Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce 
cementowo-piaskowej

100,45 m2

Przedmiar:
1,6 * 0,75  =  1,20
0,5 *  ( 1,2 + 0,8 )  * 7  =  7,00
szkoła przełożenie'
41  =  41,00
klubowa'
14,5 * 1,3  =  18,85
1,2 * 1,5  =  1,80
szkoła'
8 * 3,3  =  26,40
łuk'
7 * 0,6  =  4,20
Razem  =  100,45

 
1.3.7

BCD 0219 
01.02.04.27-02

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubości 
15 cm, spoiny wypełnione piaskiem

23,0 m2

Przedmiar:
23  =  23,00
Razem  =  23,00

 
1.3.8

BCRR 0119 
0001-1.2.

D-01.02.04 KNR 2-31 0803-03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

41,6 m2

Przedmiar:
( 14 + 47 + 28 )  * 0,4  =  35,60
 ( 6 + 6 + 1,5 + 1,5 )  * 0,4  =  6,00
Razem  =  41,60

 
1.3.9

BCRR 0119 
0001-1.2.

D-01.02.04 KNR 2-31 0803-04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości

41,6 m2

Przedmiar:
41,60 = 41,6

Krotność: 5,0

 
1.3.10

BCD 0219 
01.02.04.11-01

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość 
warstwy 15 cm

113,07 m2

Przedmiar:
41,6  =  41,60
rondo'
31,5 * 0,4  =  12,60
opaska'
58,87  =  58,87
Razem  =  113,07

 
1.3.11

BCD 0219 
05.03.11.32-02

D-05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grub. 
warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 10 km

591,0 m2

Przedmiar:
rondo'
591  =  591,00
Razem  =  591,00

Krotność: 2,0

 
1.3.12

BCD 0219 
05.03.11.33-02

D-05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grub. 
warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 10 km

693,0 m2

Przedmiar:
sklep'
200  =  200,00
wloty do ronda'
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191  =  191,00
34  =  34,00
81  =  81,00
187  =  187,00
Razem  =  693,00

 1.4 Załadunek i odwóz gruzu i materiałów z rozbiórki

 
1.4.1

BCD 0219 
01.02.09.11-01

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km 36,01 m3

Przedmiar:
118,4 * 0,3 * 0,15  =  5,33
8,29  =  8,29
49 * 0,2 * 0,06  =  0,59
32,3 * 0,07  =  2,26
 ( 100,45 -  ( 4,2 + 1,8 + 41 )  )  * 0,08  =  4,28
23 * 0,15  =  3,45
41,6 * 0,08  =  3,33
113,07 * 0,5 * 0,15  =  8,48
Razem  =  36,01

 
1.4.2

BCD 0219 
01.02.09.11-02

D-01.02.04 Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km 36,01 m3

Przedmiar:
36,01

Krotność: 9,0

 
1.4.3

Analiza 
własna

Koszty utylizacji gruzu 36,01 m3

Przedmiar:
36,01
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 2 PODBUDOWY

 2.1 KNNR(scalony)
0001 
0202-0600

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na 
odległość do 1 km, grunt nie oblepiający kat. III-IV

39,53 m3

Przedmiar:
28 * 0,4  =  11,20
15 * 0,4  =  6,00
zjazdy'
4,6 * 1,55  =  7,13
7,6 * 2,0  =  15,20
Razem  =  39,53

 2.2 KNNR(s) 
0001 
0208-0200

D-02.01.01 Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV 
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po 
drogach o nawierzchni utwardzonej

39,53 m3

Przedmiar:
39,53

Krotność: 9,0

 2.3 Analiza 
własna: BCD 
0412 
04.01.02-03

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV

124,2 m2

Przedmiar:
86,87  =  86,87
15  =  15,00
7,13  =  7,13
15,2  =  15,20
Razem  =  124,20

 2.4 BCD 0219 
04.04.02.12-01

D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa 
dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

50,33 m2

Przedmiar:
28  =  28,00
7,6 * 2,0  =  15,20
4,6 * 1,55  =  7,13
Razem  =  50,33

 2.5 BCD 0219 
04.04.02.12-01

D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa 
dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

15,0 m2

Przedmiar:
6 * 2,5  =  15,00
Razem  =  15,00

 2.6 BCD 0219 
04.06.02.11-01

D-04.06.01 Wykonanie podbudowy, beton C8/10, pielęgnacja podbudowy przez 
posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 
cm

86,87 m2

Przedmiar:
rondo'
78,5 - 19,63  =  58,87
wyspa przejzadowa'
28  =  28,00
Razem  =  86,87
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 3 NAWIERZCHNIE

 3.1 KNNR(scalony)
0006 
0108-0100

D-04.08.01 Ręczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką 
mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami 
samowyładowczymi 5-10 t na odległość 15 km

17,67 t

Przedmiar:
( 314,16 - 78.54 )  * 0,03 * 2,5  =  17,67
Razem  =  17,67

 3.2 BCRI 0119 
0003-3.1.

D-04.03.01a KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; 
zużycie emulsji 0,5 kg/m2

693,0 m2

Przedmiar:
693, = 693,0

 3.3 BCRI 0119 
0003-3.1.

D-04.03.01a KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; 
zużycie emulsji 0,5 kg/m2

475,5 m2

Przedmiar:
475,5

Krotność: 2,0

 3.4 BCD 0219 
05.03.05.11-03

D-05.03.05b Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 
dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

490,5 m2

Przedmiar:
591 -  ( 78,5 + 9 + 28 )   =  475,50
15  =  15,00
Razem  =  490,50

 3.5 BCD 0219 
05.03.05.21-05

D-05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 
dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

490,5 m2

Przedmiar:
475,50  =  475,50
15  =  15,00
Razem  =  490,50

 3.6 BCD 0219 
05.03.05.22-02

D-05.03.05a Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S 
dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

693,0 m2

Przedmiar:
693,0

 3.7 BCD 0219 
05.03.01.12-02

D-05.03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce 
cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 
wysokość kostki 16 cm

86,87 m2

Przedmiar:
rondo'
78,5 - 19,63  =  58,87
wyspa przejzadowa'
28  =  28,00
Razem  =  86,87

 3.8 BCD 0219 
05.03.13.19-01

D-05.03.05a 
D-05.03.05b

Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej 
ponad 5 km

181,73 t

Przedmiar:
2 * 475,5 * 0,04 * 2,5  =  95,10
693 * 0,05 * 2,5  =  86,63
Razem  =  181,73

Krotność: 15,0

 3.9 BCD 0219 
05.03.23.15-02

D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na 
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem /kolor czerwony/

51,33 m2

Przedmiar:
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wyspa znak'
6 * 1,5  =  9,00
rondo wyspa'
20  =  20,00
zjazdy'
4,6 * 1,55  =  7,13
7,6 * 2,0  =  15,20
Razem  =  51,33
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 4 ELEMENTY ULIC

 4.1 BCD 0219 
08.01.01.11-04

D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z 
wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15

117,0 m

Przedmiar:
52 -  ( 2 * 6 )   =  40,00
35 -  ( 2 * 6 )   =  23,00
7  =  7,00
wyspa kanalizujaca'
47  =  47,00
Razem  =  117,00

 4.2 BCD 0219 
08.01.01.11-04

D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z 
wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 /krawężnik najazdowy/

164,9 m

Przedmiar:
wyspa'
6 + 6 + 1,5 + 1,5  =  15,00
przejscia'
4 * 6  =  24,00
sklep'
14 + 28  =  42,00
rondo wyspa d10'
31,5  =  31,50
rondo wyspa d5'
16  =  16,00
wyspa przejzadowa'
19  =  19,00
zjazdy'
4,6 + 1,6 + 1,6  =  7,80
7,6 + 2  =  9,60
Razem  =  164,90

 4.3 BCD 0219 
08.03.01.12-03

D-08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

50,0 m

Przedmiar:
klubowa'
16  =  16,00
8  =  8,00
14 + 12  =  26,00
Razem  =  50,00

 4.4 BCD 0219 
08.02.02.12-03

D-05.03.23a Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej 
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

64,37 m2

Przedmiar:
zatoka'
9 * 3  =  27,00
8 * 3,3  =  26,40
klubowa'
14,5 * 1,3  =  18,85
4 * 1,3  =  5,20
kostka integracyjna'
 - 13,08  =   - 13,08
Razem  =  64,37

 4.5 BCD 0219 
08.02.02.12-03

D-05.03.23a Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej 
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem /kostka z 
rozbiórki/

47,0 m2

Przedmiar:
41  =  41,00
1,2 * 1,5  =  1,80
7 * 0,6  =  4,20
Razem  =  47,00
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 4.6 45233253-7

KNNR(scalony)
0006 
0502-0301

D-05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na 
podsypce cementowo-piaskowej, z kostki brukowej betonowej kolorowej 
/kostka integracyjna/ analogia płytki 30x30x8 integracyjne kolor żółty

13,08 m2

Przedmiar:
kostka / płytka integracyjna'
klubowa'
2 * 4 * 0,3  =  2,40
akacjowa'
2 * 0,3 * 4,0  =  2,40
kobiorska'
2 * 0,3 * 4,0  =  2,40
kostka / płytka integracyjna kierunkowa'
klubowa'
2 * 0,6 * 0,7  =  0,84
akacjowa kobiorska'
0,6 * 2,1  =  1,26
2 * 0,6 * 2,4  =  2,88
0,6 * 1,5  =  0,90
Razem  =  13,08
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 5 ODWODNIENIE

 5.1 BCD 0219 
02.01.01.11-02

D-03.02.01 Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na 
odkład w gruntach kat. III

7,4 m3

Przedmiar:
( 1 * 1 * 1,5 )  * 2  =  3,00
1,0 * 0,4 * 11  =  4,40
Razem  =  7,40

 5.2 KNNR(s) 
0004 
1411-0300

D-03.02.01 Wykonanie podłoży pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20 cm 
/podsypka i obsypka/

2,2 m3

Przedmiar:
2 * 11 * 0,2 * 0,4 + 11 * 0,2 * 0,10 * 2  =  2,20
Razem  =  2,20

 5.3 BCD 0219 
03.02.01.41-01

D-03.02.01 Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem bez 
syfonu

2,0 szt.

Przedmiar:
2,0

 5.4 BCD 0219 
03.02.01.23-01

D-03.02.01 Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość do 15 m 11,0 m

Przedmiar:
11  =  11,00
Razem  =  11,00

 5.5 BCD 0219 
02.01.01.21-02

D-03.02.01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem 
ziemi w nasyp, w gruntach kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w 
miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą

6,46 m3

Przedmiar:
3 - 2 * 1,5 *  ( 3,14 * 0,25 * 0,25 )   =  2,41
4,4 - 11 *  ( 3,14 * 0,1 * 0,1 )   =  4,05
Razem  =  6,46

 5.6 BCRR 0119 
0001-1.5.

D-03.02.01 KNR 2-31 1402-02 Ręczne plantowanie poboczy 0,94 m2

Ręczne plantowanie poboczy

Przedmiar:
7,4 - 6,46  =  0,94
Razem  =  0,94
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 6 ROBOTY RÓZNE

 6.1 BCD 0219 
03.06.01.11-01

D-03.02.01a Regulacja pionowa kratek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem 2,0 szt.

Przedmiar:
2,0

 6.2 BCD 0219 
03.06.01.11-01

D-03.02.01a Regulacja pionowa kratek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem + 
wymiana kratki ściekowej (M)

1,0 szt.

Przedmiar:
1,0

 6.3 BCD 0219 
03.06.01.21-01

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 2,0 szt.

Przedmiar:
2,0

 6.4 BCRR 0119 
0001-1.5.

D-09.01.01 KNR 2-31 1402-02 Ręczne plantowanie poboczy 358,0 m2

Przedmiar:
20 * 2  =  40,00
21 * 3  =  63,00
17 * 15  =  255,00
Razem  =  358,00

 6.5 Analiza 
własna:

Wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego 1,0 kpl

Przedmiar:
1,0
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 7 OZNAKOWANIE PIONOWE

 7.1 45111100-9

BCD 0219 
01.02.04.83-01

D-01.02.04 Zdjęcie tarcz znaków drogowych 31,0 szt.

Przedmiar:
31,0

 7.2 45111100-9

BCD 0219 
01.02.04.81-01

D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu 
gruntowym

20,0 szt.

Przedmiar:
20,0

 7.3 BCD 0219 
07.02.01.41-02

D-07.02.01 Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków 
drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 
/słupki 100 mm/

9,0 szt.

Przedmiar:
9,0

 7.4 BCD 0219 
07.02.01.41-01

D-07.02.01 Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków 
drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 
/dla 2 znaków/

21,0 szt.

Przedmiar:
21,0

 7.5 BCD 0219 
07.02.01.44-38

D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy 
ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II
generacji

8,0 szt.

Przedmiar:
8,0

 7.6 BCD 0219 
07.02.01.44-44

D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy 
ocynkowanej, dużych typ B i C (okrągły o średnicy 900 mm), folia 
odblaskowa II generacji

6,0 szt.

Przedmiar:
6,0

 7.7 BCD 0219 
07.02.01.44-56

D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy 
ocynkowanej, średnich i małych typ D (prostokątny 600x600 mm), folia 
odblaskowa II generacji

20,0 szt.

Przedmiar:
20,0

 7.8 BCD 0219 
07.02.01.46-12

D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupków tablic znaków drogowych 
kierunkowych typ E z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa II generacji

16,04 m2

Przedmiar:
2,9 * 2,08  =  6,03
2,9 * 1,65  =  4,79
2,9 * 1,8  =  5,22
Razem  =  16,04

 7.9 BCD 0219 
07.03.01.11-02

D-07.02.01 Ustawienie słupków przeszkodowych (pylon ostrzegawczy) z tworzyw 
sztucznych U-5a z folia II generacji /analogia/

1,0 szt.

Przedmiar:
1,0
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 8 OZNAKOWANIE POZIOME

 8.1 BCD 0219 
07.01.01.36-01

D-07.01.01 Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni materiałami 
grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - oznakowanie strukturalne

158,0 m2

Przedmiar:
158  =  158,00
Razem  =  158,00


