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1. OPIS TECHNICZNY  

1. Cel i zakres opracowania  
  

       Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy skrzyżowania ul. 

Kobiórska (DP5313S), ul. Klubowa (DP5313S) , ul. Akacjowa (powiatowa) (DP5315S) i ul. 

Akacjowa (gminna) w m. Orzesze-Zgoń . 

      Zakres opracowania obejmuje działki w Orzeszu  obręb 46 Zgoń : nr 409/54, 694/52, 

453/32, 212/63, 806/56 i 807/56. 

        Zakres obejmuje wykonanie nowej nawierzchni  jezdni i chodników (częściowo)                     

z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych elementów konstrukcji drogi w celu uzyskania 

prawidłowych parametrów technicznych oraz poprawienia warunków korzystania z drogi                            

i podniesienia stanu bezpieczeństwa użytkowników poprzez redukcję prędkości pojazdów.   
 

2. Podstawa opracowania  

- wizja w terenie, inwentaryzacja i pomiary własne projektanta, 

- mapa sytuacyjna zasadnicza w skali 1:500 

- obowiązujące przepisy, wytyczne, normatywy:  

-  Rozporządzenie   Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej   z dnia 2 marca 1999 r.                      
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 – tekst jednolity),  

−   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 – t.j.,                     
z późniejszymi zmianami). 

−   Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych  /2013/ – załącznik do 
Zarządzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. 

- Katalog typowych elementów drogowych KPED, 

- Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich – CTBK  

- Ustawy:  z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 –t.j., z późn. zm.) 
oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2018r. poz. 1454 - t.j., z p. zm.). 
 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu   
  

     W stanie istniejącym przedmiotowe skrzyżowanie posiada cztery wloty: ul. Kobiórska 

(DP5313S), ul. Klubowa (DP5313S) , ul. Akacjowa (powiatowa) (DP5315S) i ul. Akacjowa 

(gminna).  Dwa wloty skanalizowane wyspami wyniesionymi (ul. Akacjowa-powiatowa 

7,0x0,5(1,2+0,8), ul. Akacjowa-gminna 1,6x0,75m).  

     Drogi powiatowe są drogami klasy Z. 

     Nawierzchnia  jezdni bitumiczna o szerokości zmiennej 6,00-10,80m. Na fragmentach 

występują spękania podłużne i poprzeczne. 

     Obramowanie nawierzchni jezdni stanowi krawężnik betonowy w stanie  dobrym  oraz 

lokalnie złym (liczne wykruszenia, ubytki oraz  brak ciągłości niwelety).   
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     Występują  chodniki o szerokości  zmiennej 1,40 – 3,30m. Nawierzchnia z kostki 

betonowej. Przy łukach wlotu ul. Akacjowej (gminna) występuje opaska z  płytek 

betonowych 50x50x7cm.  Obramowanie chodnika stanowią  obrzeża betonowe.   

     Odwodnienie nawierzchni drogi i chodników odbywa się przez  nadane spadki 

poprzeczne i podłużne oraz poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej.  

     

    W strefie przyległej wybudowane są domy  ogrodzone płotami, bezpośrednio 

sąsiadującymi z ulicami. Przedmiotowe skrzyżowanie posiada oświetlenie uliczne.  

W obszarze skrzyżowania  znajdują się sieci uzbrojeniowe w postaci: linii energetycznych        

i   teletechnicznych (kablowych i napowietrznych), sieci, wodociągowej oraz kanalizacji 

deszczowej. 

 

W okolicy przyległej do skrzyżowania znajdują  się : 

− wydzielony parking (ul. Kobiórska);  

−  przystanki autobusowe , w tym zatoka autobusowa o nawierzchni z trylinki                            

(ul. Akacjowa-gminna); 

− łącznik boczny pomiędzy ul. Akacjową-powiatową i ul. Klubową stanowiący odcinek 

drogi  wydzielony dla lokalizacji zjazdów  do posesji. 

 

Skrzyżowanie wyposażone jest w oznakowanie pionowe i poziome. 

 

Skrzyżowanie znajduje się w terenie zabudowanym.      

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu /Charakterystyka stanu projektowanego/   

 

4.1.  Zakres robót do wykonania  

 

      Zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy  skrzyżowania z cztero-wlotowego  na  

skrzyżowanie typu mini rondo,  uwzględniający między innymi wykonanie: 

− ronda o średnicy 20,0m i szerokości pasa ruchu 5,0 m; 

− wewnętrznego pierścienia przejezdnego ronda o szerokości 2,5 m; 

− wewnętrznej wyspy przejezdnej ronda o średnicy 5,0 m, 

− rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie nowej ; 

− zabudowa nowych krawężników oraz wymiana uszkodzonych krawężników i obrzeży; 

− wykonanie na fragmentach  wymiany nawierzchni chodników z kostki betonowej 

wibroprasowanej drobnowymiarowej; 

− przebrukowanie na fragmentach  istniejącej nawierzchni chodników;  

− wykonanie przejazdowego narożnika/wyłuczenia dla zapewnienia przejezdności 

samochodów ciężarowych z kostki kamiennej; 

− wykonanie nowych wpustów ulicznych w celu poprawy odwodnienia drogi; 

− regulacja istniejących wpustów ulicznych i włazów studni rewizyjnych; 

 

Lokalizacja robót do wykonania została przedstawiona na planie sytuacyjnym 

zagospodarowanie terenu – lokalizacja zakresów robót  rys. nr 3. 
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4.2. Podstawowe dane techniczno – funkcjonalne 
 

 Podstawowe dane charakteryzujące założenia funkcjonalno - techniczne skrzyżowania : 
 

• skrzyżowanie  w postaci mini ronda o średnicy zewnętrznej 20,0 m, 

• prędkość projektowa na rondzie 30 km/h, 

• prędkość projektowa na wlotach ronda 40 km/h, 

• jezdnia ronda – jednopasowa o szerokości 5,0 m, 

•  szerokość pierścienia przejezdnego na rondzie 2,5 m, 

• wyspa środkowa przejazdowa  o średnicy 5,0 m 

•  wyokrąglenie wlotów ronda promieniami od R=7,0 m do R=20,0 m 

•  jezdnie przed wlotami na rondo o szerokości od 6,0 do 9,8 m, 

•  wyspa kanalizująca  ruch na wlocie , 

•  chodniki  wokół ronda o zmiennej szerokości.  

 

4.3.  Rozwiązania sytuacyjne 

 

     Przebieg   drogi w zakresie geometrii nie ulega zmianie.  

 

4.4.  Rozwiązania wysokościowe 

 

    Niweleta jezdni w obszarze przebudowywanego skrzyżowania ulegnie 

korekcie. Wynika to z konieczności nadania nowych spadków na rondzie (jezdnia 

2%, pierścień przejazdowy 4%) między  innymi w celu zapewnienia prawidłowego 

odwodnienia. Punktem  granicznym stanowiącym odniesienie wysokościowe jest 

środek łuku pomiędzy ul. Akacjowa-gminna  i ul. Kobiórska. Przyjęcie tej 

wysokości zapewnia realizację zamierzenia przy jak najmniejszych zakresach 

robót.  

    Spadki poprzeczne jezdni w zależności od lokalizacji pozostają  jednostronne 
lub dwustronne. 
    Wymieniany krawężnik należy zabudować z korektą jego niwelety o wysokość 
nowych  nawierzchni jezdni - tak aby światło pozostało 10-12 cm, a w miejscach 
dopuszczenia wjazdu samochodów i ruchu pieszego 2-4 cm.  
   Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania pomiarów geodezyjnych             

w celu ustalenia ostatecznych wysokości niwelety krawężników i jezdni dla 
zapewnienia odwodnienia.  

 

4.5.  Rozwiązania konstrukcyjne 

     Obramowanie nawierzchni jezdni  stanowią krawężniki betonowe 15x30 cm.  Do 

wymiany należy zastosować krawężniki betonowe 15x30 cm posadowione na ławie 

betonowej C12/15 (30/40 cm), a w rejonie przejść na chodnik  krawężniki betonowe 

najazdowe 15x22 cm z światłem odkrycia 1-2 cm.   Krawężnik oddzielający odcinek drogi  

wydzielony dla lokalizacji zjazdów do posesji ( łącznik boczny pomiędzy ul. Akacjową-

powiatową i ul. Klubową) zastosować światło 2cm. 
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Na wlotach skrzyżowania (poza rondem) istniejący układ warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni dróg zostaje zachowany.  Po rozbiórce (frezowaniu) 

istniejącej nawierzchni bitumicznej w zakresie 5 cm zostanie ułożona nowa 

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S .  

Konstrukcja nawierzchni jezdni  po przebudowie na rondzie   będzie miała następującą  
budowę:  

• jezdnia ronda  

•  4 cm - w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S    

• 4 cm - w-wa wiążąca  z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16S 

• 2-4 cm - w-wa wyrównawcza z mieszanki  mineralno-asfaltowej 

•    podbudowa -  istniejąca konstrukcja   

• pierścień przejazdowy  ronda  

•   16 cm – kostka kamienna  15/17 spoinowana zaprawą cementową 1:2   

•   10 cm - w-wa chudego betonu C8/10 stabilizowana mechanicznie    

•    podbudowa -  istniejąca konstrukcja   

•   wyspa środkowa ronda  

•     8 cm – kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego     

•   10 cm -  w-wa chudego betonu C8/10 stabilizowana mechanicznie    

•    podbudowa -  istniejąca konstrukcja   

• przejazdowy narożnik/wyłuczenie  ronda  

•   16 cm – kostka kamienna  15/17 spoinowana zaprawą cementową 1:2   

•   10 cm - w-wa chudego betonu C8/10 stabilizowana mechanicznie    

•   20 cm  podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowana    

                         mechanicznie     

 

 Warstwę ścieralną i wiążącą z mieszanki  mineralno-asfaltowej wykonywać dla dróg 

kategorii ruchu KR 3-4 . 

     

       Przed układaniem kolejnych warstw bitumicznych należy dokonać ich  skropienia 

emulsją asfaltową na zimno w ilości 0,5kg/m2.                     

      W przypadku kategorii ruchu KR3 lub KR4 warstwa podłoża oraz dolne warstwy 

konstrukcji nawierzchni,  powinny zapewniać uzyskanie nośności E2≥ 100 MPa. 

     Chodniki -  odtworzona  nawierzchnia z materiału z rozbiórki oraz z nowej kostki 
betonowej szarej gr. 8cm . na podsypce cementowo-piaskowej. Obramowania stanowić 
będą nowe krawężniki i obrzeża.  
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      Zjazdy -  z nowej kostki betonowej czerwonej  gr. 8cm . na podsypce cementowo-
piaskowej, podbudowa tłuczniowa. Obramowania stanowić będą nowe krawężniki i 
obrzeża.  

       Po zakończeniu robót przyległy teren wyrównać i wykonać nowe trawniki. .  

                

4.6.  Odwodnienie 

 

Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywać się będzie przez  nadane spadki 

poprzeczne i podłużne oraz przez istniejące wpusty uliczne do kanalizacji 

deszczowej.  

Istniejący wpust zlokalizowany w jezdni zostanie zlikwidowany i wykonany 

nowy przyległy do krawężnika na łuku (Kobiórska z Akacjową gminną).                       

Dla zapewnienia lepszego odwodnienia drogi (ul. Klubowa). z uwagi na 

minimalne spadki podłużne zaprojektowano wykonanie dodatkowego  wpust 

ulicznego  

 

4.7.  Kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną  

 

    Przed· przystąpieniem  do robót  należy dokonać inwentaryzacji występujących  

urządzeń.    Włazy i skrzynki należy wyregulować do przebiegu niwelety.  

     

5.  Roboty rozbiórkowe i zagospodarowanie odpadów   

 
Przewiduje się następujące elementy do rozbiórki/demontażu: 

− frezowanie nawierzchni bitumicznej; 

− rozebranie konstrukcji nawierzchni bitumicznej; 

− rozbiórkę/demontaż płyt chodnikowych; 

− rozbiórkę/demontaż nawierzchni z kostki betonowej; 

− rozbiórkę/demontaż obrzeży betonowych; 

− rozbiórkę/demontaż krawężników betonowych; 

 
    Grunt z wykopów nie może zostać wykorzystany do wykonania nasypu pod 

projektowane  nawierzchnie. 

     Wykopy polegać będą w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezpośrednim jego 

załadunkiem na środki transportowe i wywozem większości urobku poza teren budowy do 

wskazanego przez Inwestora miejsca. Wykopy te to także zdjęcie miejscowo zalegających 

warstw ziemi urodzajnej (np. w pasach istniejących trawników). 

    Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie należy wykonać wyprofilowanie i 

podjąć czynności związane z zagęszczeniem podłoża gruntowego do uzyskania 

parametrów normowych. Na odpowiednio przygotowanym podłożu można dopiero 

wbudowywać kolejne warstwy podsypkowe i konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni 

zgodnie z wymaganiami ST. 

     Materiały uzyskane z rozbiórek w zasadzie nie nadają się do dalszego wykorzystania, 

bowiem prefabrykaty betonowe wykazują spory stopień zniszczenia i wg oceny 

makroskopowej winno się je zgruzować i wywieźć. Wyjątek stanowi część kostki 

betonowej na fragmentach chodników wskazanych do przełożenia/przedrukowania.   
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      Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 

gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki 

obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie 

do czasu wywozu z placu rozbiórki.  

      Utylizację i postępowanie z osadami określa Ustawa o odpadach z dn. 14.12.2012 r. 

(Dz. U. z 2019r., poz. 701-t.j., z p.zm.) 

Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogłyby stanowić zagrożenie dla 

ochrony środowiska. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów 

komunalnych. 

 
6. Obszar odziaływania obiektu 
 

     Obszar mieści się w zakresie działek objętych wnioskiem. Działki te stanowią pasy dróg 

publicznych.  W związku z tym nie stwierdzono oddziaływania na sąsiadujące obiekty. 

 
 
 
7. Rozwiązania projektowe a osoby niepełnosprawne. 
 

     Spełnienie tego wymogu w stosunku do obiektu użyteczności publicznej jakim jest 

ulica/droga  i jej wyposażenie w tym chodniki, przejścia dla pieszych obsługujące ruch 

pieszy, polegać będzie na usunięciu barier jakimi przy przemieszczaniu się                                  

w szczególności osób niepełnosprawnych są krawężniki uliczne. Usunięcie tych barier                  

w rozwiązaniach technicznych polega na zastosowaniu obniżonego krawężnika 

najazdowego w rejonie przejść dla pieszych z zastosowaniem światła 1-2 cm..  

     Wszystkie pochylenia podłużne  i poprzeczne umożliwiają swobodne przemieszczanie 

się osobom niepełnosprawnym 

        Dodatkowo przy krawędzi przejść zastosowano płytki ostrzegawcze  z wypustkami 

oraz kierunkowe, aby ułatwić poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. 

 

8. Organizacja ruchu   

 

       Przebudowa skrzyżowania wpłynie na zmianę stałej organizacji ruchu drogowego. 

Należy wprowadzić nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu stałej organizacji 

ruchu stanowiącego osobne opracowanie.  

 
9. Uwarunkowania archeologiczne, zabytki. 
 

Teren na którym zamierzona jest przedmiotowe  zadanie nie jest wpisany do rejestru 

zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.  

 
10. Wpływ eksploatacji górniczej. 
 
Brak – przedmiotowa inwestycja położona jest poza granicami terenów górniczych. 

 
11. Znaczenie dla obronności kraju 
 
Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronność kraju. 
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12. Interesy osób trzecich 
 

     Rozbudowa drogi nie zmieni w sposób niekorzystny interesu osób trzecich                           

w rozumieniu Prawa Budowlanego, w tym w szczególności nie utrudni dostępu do drogi. 

 
 
13. Uwagi uzupełniające i końcowe. 

 
− Pełny zakres robót do wykonania w ramach opracowania określono                    

w przedmiarze robót. 

− Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami                            

w odniesieniu do poszczególnych branż budowlanych; aktualnymi normami, zasadami 

sztuki budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Budowlanego oraz 

przepisów BHP i P. Poż. 

− Do wykonawstwa zaprojektowanych robót należy stosować materiały posiadające 

certyfikat zgodności z PN, aprobatę techniczną, ewentualnie atest oraz przeprowadzać  

wymagane przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robót. 

− Normy i przepisy związane oraz szczegóły dotyczące wykonawstwa robót podano                  

w sporządzonych specyfikacjach technicznych (STWiORB). Opracowanie to stanowi 

uzupełnienie i precyzuje poszczególne zagadnienia, które omówiono jedynie ogólnie                 

w niniejszym opisie technicznym. 

− Odpowiedzialność za prowadzone roboty i bezpieczeństwo w obrębie 

prowadzonych robót ponosi Wykonawca robót. 

− Całość wykonanych robót zainwentaryzować geodezyjnie i przekazać użytkownikowi do 

eksploatacji. 
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