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1. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy skrzyzowania ul.
Kobiérska (DP5313S), ul. Klubowa (DP5313S) , ul. Akacjowa (powiatowa) (DP5315S) i ul.
Akacjowa (gminna) w m. Orzesze-Zgonh .

Zakres opracowania obejmuje dziatki w Orzeszu obreb 46 Zgon : nr 409/54, 694/52,
453/32, 212/63, 806/56 i 807/56.

Zakres obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodnikéw (czesciowo)
z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych elementow konstrukcji drogi w celu uzyskania
prawidiowych parametréw technicznych oraz poprawienia warunkow korzystania z drogi
i podniesienia stanu bezpieczenstwa uzytkownikow poprzez redukcje predkosci pojazdow.

2. Podstawa opracowania

- wizja w terenie, inwentaryzacja i pomiary wiasne projektanta,

- mapa sytuacyjna zasadnicza w skali 1:500

- obowigzujgce przepisy, wytyczne, normatywy:
- Rozporzadzenie  Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 — tekst jednolity),
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 - t,.,
z pbézniejszymi zmianami).
— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych /2013/ — zatgcznik do
Zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.
- Katalog typowych elementéw drogowych KPED,
- Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich — CTBK
- Ustawy: z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 —t.j., z p6zn. zm.)
oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. z
2018r. poz. 1454 - t.j., z p. zm.).

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym przedmiotowe skrzyzowanie posiada cztery wloty: ul. Kobiorska
(DP5313S), ul. Klubowa (DP5313S) , ul. Akacjowa (powiatowa) (DP5315S) i ul. Akacjowa
(gminna). Dwa wloty skanalizowane wyspami wyniesionymi (ul. Akacjowa-powiatowa
7,0x0,5(1,2+0,8), ul. Akacjowa-gminna 1,6x0,75m).

Drogi powiatowe sg drogami klasy Z.

Nawierzchnia jezdni bitumiczna o szerokosci zmiennej 6,00-10,80m. Na fragmentach
wystepujg spekania podtuzne i poprzeczne.

Obramowanie nawierzchni jezdni stanowi kraweznik betonowy w stanie dobrym oraz
lokalnie ztym (liczne wykruszenia, ubytki oraz brak ciggtosci niwelety).
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Wystepujg chodniki o szerokosci zmiennej 1,40 — 3,30m. Nawierzchnia z kostki
betonowej. Przy tukach wlotu ul. Akacjowej (gminna) wystepuje opaska z ptytek
betonowych 50x50x7cm. Obramowanie chodnika stanowig obrzeza betonowe.

Odwodnienie nawierzchni drogi i chodnikbw odbywa sie przez nadane spadki
poprzeczne i podtuzne oraz poprzez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej.

W strefie przylegtej wybudowane sg domy  ogrodzone ptotami, bezposrednio
sgsiadujgcymi z ulicami. Przedmiotowe skrzyzowanie posiada oswietlenie uliczne.
W obszarze skrzyzowania znajdujg sie sieci uzbrojeniowe w postaci: linii energetycznych
i teletechnicznych (kablowych i napowietrznych), sieci, wodociggowej oraz kanalizacji
deszczowe.

W okolicy przylegtej do skrzyzowania znajdujg sie :

— wydzielony parking (ul. Kobiérska);

— przystanki autobusowe , w tym zatoka autobusowa o nawierzchni z trylinki
(ul. Akacjowa-gminna);

— tgcznik boczny pomiedzy ul. Akacjowg-powiatowg i ul. Klubowg stanowigcy odcinek
drogi wydzielony dla lokalizacji zjazdéw do posesiji.

Skrzyzowanie wyposazone jest w oznakowanie pionowe i poziome.

Skrzyzowanie znajduje sie w terenie zabudowanym.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu /Charakterystyka stanu projektowanego/

4.1. Zakres robot do wykonania

Zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy skrzyzowania z cztero-wlotowego na

skrzyzowanie typu mini rondo, uwzgledniajgcy miedzy innymi wykonanie:

— ronda o srednicy 20,0m i szerokosci pasa ruchu 5,0 m;

— wewnetrznego pierscienia przejezdnego ronda o szerokosci 2,5 m;

— wewnetrznej wyspy przejezdnej ronda o srednicy 5,0 m,

— rozbiorki istniejgcej nawierzchni bitumicznej i wykonanie nowe; ;

— zabudowa nowych kraweznikdw oraz wymiana uszkodzonych kraweznikow i obrzezy;

— wykonanie na fragmentach wymiany nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej
wibroprasowanej drobnowymiarowej;

— przebrukowanie na fragmentach istniejgcej nawierzchni chodnikow;

— wykonanie przejazdowego naroznika/wytuczenia dla zapewnienia przejezdnosci
samochodéw ciezarowych z kostki kamiennej;

— wykonanie nowych wpustow ulicznych w celu poprawy odwodnienia drogi;

— regulacja istniejgcych wpustéw ulicznych i wtazéw studni rewizyjnych;

Lokalizacja robot do wykonania zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym
zagospodarowanie terenu — lokalizacja zakresow robot rys. nr 3.
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4.2. Podstawowe dane techniczno — funkcjonalne

Podstawowe dane charakteryzujgce zatozenia funkcjonalno - techniczne skrzyzowania :

skrzyzowanie w postaci mini ronda o srednicy zewnetrznej 20,0 m,
predkos¢ projektowa na rondzie 30 km/h,

predkos¢ projektowa na wlotach ronda 40 km/h,

jezdnia ronda — jednopasowa o szerokosci 5,0 m,

szerokosc pierscienia przejezdnego na rondzie 2,5 m,

wyspa srodkowa przejazdowa o Srednicy 5,0 m

wyokraglenie wlotow ronda promieniami od R=7,0 m do R=20,0 m
jezdnie przed wlotami na rondo o szerokosci od 6,0 do 9,8 m,
wyspa kanalizujgca ruch na wlocie ,

chodniki wokét ronda o zmiennej szerokosci.

4.3. Rozwiagzania sytuacyjne

Przebieg drogi w zakresie geometrii nie ulega zmianie.

4.4. Rozwiagzania wysokosciowe

Niweleta jezdni w obszarze przebudowywanego skrzyzowania ulegnie
korekcie. Wynika to z koniecznosci nadania nowych spadkéw na rondzie (jezdnia
2%, pierscien przejazdowy 4%) miedzy innymi w celu zapewnienia prawidtowego
odwodnienia. Punktem granicznym stanowigcym odniesienie wysokosciowe jest
srodek tuku pomiedzy ul. Akacjowa-gminna i ul. Kobioérska. Przyjecie tej
wysokosci zapewnia realizacje zamierzenia przy jak najmniejszych zakresach
robot.

Spadki poprzeczne jezdni w zaleznosci od lokalizacji pozostajg jednostronne
lub dwustronne.

Wymieniany kraweznik nalezy zabudowac z korektg jego niwelety o wysokosc¢
nowych nawierzchni jezdni - tak aby swiatto pozostato 10-12 cm, a w miejscach
dopuszczenia wjazdu samochoddw i ruchu pieszego 2-4 cm.

Wykonawca robdét zobowigzany jest do wykonania pomiaréw geodezyjnych
w_celu ustalenia ostatecznych wysokosci niwelety kraweznikow i jezdni dla
zapewnienia odwodnienia.

4.5. Rozwiazania konstrukcyjne

Obramowanie nawierzchni jezdni stanowig krawezniki betonowe 15x30 cm. Do
wymiany nalezy zastosowal krawezniki betonowe 15x30 cm posadowione na tawie
betonowej C12/15 (30/40 cm), a w rejonie przejs¢ na chodnik krawezniki betonowe
najazdowe 15x22 cm z Swiattem odkrycia 1-2 cm. Kraweznik oddzielajgcy odcinek drogi
wydzielony dla lokalizacji zjazdow do posesji ( tgcznik boczny pomiedzy ul. Akacjowa-
powiatowg i ul. Klubowg) zastosowac swiatto 2cm.
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Na wilotach skrzyzowania (poza rondem) istniejacy ukltad warstw
konstrukcyjnych nawierzchni dréog zostaje zachowany. Po rozbidrce (frezowaniu)
istniejacej nawierzchni bitumicznej w zakresie 5 cm zostanie utozona nowa
warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S .

Konstrukcja nawierzchni jezdni po przebudowie na rondzie bedzie miata nastepujacyg
budowe:

e jezdnia ronda

e 4 cm - w-wa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S
e 4.cm - w-wa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16S
e 2-4 cm - w-wa wyrdwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowe]
o podbudowa - istniejgca konstrukcja

e Dpierscien przejazdowy ronda

e 16 cm — kostka kamienna 15/17 spoinowana zaprawg cementowg 1:2
e 10 cm - w-wa chudego betonu C8/10 stabilizowana mechanicznie
o podbudowa - istniejgca konstrukcja

° wyspa srodkowa ronda

o 8 cm — kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego
e 10 cm - w-wa chudego betonu C8/10 stabilizowana mechanicznie

o podbudowa - istniejgca konstrukcja

e przejazdowy naroznik/wytuczenie ronda

e 16 cm — kostka kamienna 15/17 spoinowana zaprawg cementowg 1:2

e 10 cm - w-wa chudego betonu C8/10 stabilizowana mechanicznie

e 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowana
mechanicznie

Warstwe Scieralng i wigzgcg z mieszanki mineralno-asfaltowej wykonywac dla drog
kategorii ruchu KR 3-4 .

Przed uktadaniem kolejnych warstw bitumicznych nalezy dokona¢ ich skropienia
emulsjg asfaltowg na zimno w iloéci 0,5kg/m2.

W przypadku kategorii ruchu KR3 lub KR4 warstwa podtoza oraz dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni, powinny zapewnia¢ uzyskanie nosnosci E2> 100 MPa.

Chodniki - odtworzona nawierzchnia z materiatu z rozbiérki oraz z nowej kostki
betonowej szarej gr. 8cm . na podsypce cementowo-piaskowej. Obramowania stanowic
bedg nowe krawezniki i obrzeza.
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Zjazdy - z nowej kostki betonowej czerwonej gr. 8cm . na podsypce cementowo-
piaskowej, podbudowa ttuczniowa. Obramowania stanowi¢ bedg nowe krawezniki i
obrzeza.

Po zakonczeniu robét przylegty teren wyréwnacé i wykona¢ nowe trawniki. .

4.6. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywac¢ sie bedzie przez nadane spadki
poprzeczne i podiuzne oraz przez istniejgce wpusty uliczne do kanalizacji
deszczowe).

Istniejgcy wpust zlokalizowany w jezdni zostanie zlikwidowany i wykonany
nowy przylegly do kraweznika na fuku (Kobidérska z Akacjowg gminng).
Dla zapewnienia lepszego odwodnienia drogi (ul. Klubowa). z uwagi na
minimalne spadki podtuzne zaprojektowano wykonanie dodatkowego wpust
ulicznego

4.7. Kolizje z istniejaca infrastrukturg techniczna

Przed- przystgpieniem do roboét nalezy dokonac inwentaryzacji wystepujgcych
urzadzen. Wiazy i skrzynki nalezy wyregulowac do przebiegu niwelety.

5. Roboty rozbiérkowe i zagospodarowanie odpadéw

Przewiduje sie nastepujgce elementy do rozbiorki/demontazu:
— frezowanie nawierzchni bitumicznej;
— rozebranie konstrukcji nawierzchni bitumicznej;
— rozbiorke/demontaz ptyt chodnikowych;
— rozbiorke/demontaz nawierzchni z kostki betonowej;
— rozbiorke/demontaz obrzezy betonowych;
— rozbiorke/demontaz kraweznikdéw betonowych;

Grunt z wykopow nie moze zosta¢ wykorzystany do wykonania nasypu pod
projektowane nawierzchnie.

Wykopy polega¢ bedg w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego
zatadunkiem na srodki transportowe i wywozem wiekszosci urobku poza teren budowy do
wskazanego przez Inwestora miejsca. Wykopy te to takze zdjecie miejscowo zalegajgcych
warstw ziemi urodzajnej (np. w pasach istniejgcych trawnikow).

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykonac¢ wyprofilowanie i
podjgé czynnosci zwigzane z zageszczeniem podtoza gruntowego do uzyskania
parametréw normowych. Na odpowiednio przygotowanym podiozu mozna dopiero
wbudowywac kolejne warstwy podsypkowe i konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni
zgodnie z wymaganiami ST.

Materiaty uzyskane z rozbiérek w zasadzie nie nadajg sie do dalszego wykorzystania,
bowiem prefabrykaty betonowe wykazujg spory stopien zniszczenia i wg oceny
makroskopowej winno sie je zgruzowacC i wywiez¢é. Wyjatek stanowi czesé kostki
betonowej na fragmentach chodnikow wskazanych do przetozenia/przedrukowania.
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Posiadacz odpadéw powinien postepowac z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony Srodowiska. Materiaty z rozbiorki
obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie
do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Utylizacje i postepowanie z osadami okresla Ustawa o odpadach z dn. 14.12.2012 r.
(Dz. U. z 2019r., poz. 701-t.j., z p.zm.)

Z wytworzonych odpaddéw nalezy oddzielic te, ktdore mogtyby stanowiC zagrozenie dla
ochrony srodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadow
komunalnych.

6. Obszar odziatywania obiektu

Obszar miesci sie w zakresie dziatek objetych wnioskiem. Dziatki te stanowig pasy drog
publicznych. W zwigzku z tym nie stwierdzono oddziatywania na sgsiadujgce obiekty.

7. Rozwigzania projektowe a osoby niepetnosprawne.

Spetnienie tego wymogu w stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej jakim jest
ulica/droga i jej wyposazenie w tym chodniki, przejécia dla pieszych obstugujgce ruch
pieszy, polega¢ bedzie na usunieciu barier jakimi przy przemieszczaniu sie
w szczegolnosci 0osob niepetnosprawnych sg krawezniki uliczne. Usuniecie tych barier
w rozwigzaniach technicznych polega na zastosowaniu obnizonego kraweznika
najazdowego w rejonie przejs¢ dla pieszych z zastosowaniem Swiatta 1-2 cm..

Wszystkie pochylenia podtuzne i poprzeczne umozliwiajg swobodne przemieszczanie
sie osobom niepetnosprawnym

Dodatkowo przy krawedzi przejs¢ zastosowano ptytki ostrzegawcze z wypustkami
oraz kierunkowe, aby utatwi¢ poruszanie sie osobom niewidomym i niedowidzgcym.

8. Organizacja ruchu

Przebudowa skrzyzowania wptynie na zmiane statej organizacji ruchu drogowego.
Nalezy wprowadzi¢ nowe oznakowanie pionowe i poziome wg projektu statej organizacji
ruchu stanowigcego osobne opracowanie.

9. Uwarunkowania archeologiczne, zabytki.

Teren na ktérym zamierzona jest przedmiotowe zadanie nie jest wpisany do rejestru
zabytkoéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Brak — przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami terenéw gorniczych.

11. Znaczenie dla obronnosci kraju

Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronnosc kraju.
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12. Interesy osob trzecich

Rozbudowa drogi nie zmieni w sposob niekorzystny interesu o0sob trzecich
w rozumieniu Prawa Budowlanego, w tym w szczegdlnosci nie utrudni dostepu do drogi.

13. Uwagi uzupetniajgce i koncowe.

— Peilny zakres robdét do wykonania w ramach opracowania okreslono
w przedmiarze robét.

— Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami
w odniesieniu do poszczegdlnych branz budowlanych; aktualnymi normami, zasadami
sztuki budowlanej ze szczegolnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz
przepiséw BHP i P. Poz.

— Do wykonawstwa zaprojektowanych robo6t nalezy stosowaé materialy posiadajgce
certyfikat zgodnosci z PN, aprobate techniczng, ewentualnie atest oraz przeprowadzac
wymagane przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robot.

— Normy i przepisy zwigzane oraz szczegoty dotyczgce wykonawstwa robdt podano
w sporzadzonych specyfikacjach technicznych (STWIORB). Opracowanie to stanowi
uzupetnienie i precyzuje poszczegolne zagadnienia, ktore omowiono jedynie ogdlnie
W niniejszym opisie technicznym.

— Odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty i bezpieczenstwo w obrebie
prowadzonych robdét ponosi Wykonawca robét.

— Catos¢ wykonanych robot zainwentaryzowaé geodezyjnie i przekazaé uzytkownikowi do
eksploataciji.
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2. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA



