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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 DANE OGOLNE

1.1.1. Przedmiot opracowania
Projekt organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy skrzyzowania ulic Kobiérskiej,
Akacjowej i Klubowejw Orzeszu.

1.1.2. Cel opracowania
Zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego podczas przebudowy skrzyzowania.

1.1.3. Inwestor

Powiatowy Zarzad Drég
ul. Chopina 8
43-170 taziska Gorne

1.1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego dla przedmiotowego
zadania zawierajacego rozwigzanie oznakowania pionowego.

1.1.5. Lokalizacja

Czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona na skrzyzowaniu drég powiatowych
ul. Akacjowa, ul. Kobiérska i ul. Klubowa w Orzeszu.

1.1.6. Stan istniejacy

Skrzyzowanie ulic Akacjowa, Kobiorska, Klubowa obecnie jest skrzyzowaniem
czterowlotowym z wyznaczonym pierwszenstwem famanym, prowadzonym ulicami Kobiorska
— Klubowa. W rejonie skrzyzowania znajdujq sie chodniki. Ciggami drogowym prowadzony
jest ruch komunikacji zbiorowej. Na wlotach podporzadkowanych znajdujg sie wysepki
kanalizujgce.

Istniejace oznakowanie zostato zinwentaryzowane i przedstawione w odcieniach szarosci na
planach sytuacyjnych.

1.1.7. Podstawa opracowania

= wizja lokalna,
= podktady geodezyjne,
= obowigzujace przepisy i normatywy :
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach
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1.2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1.2.1. Organizacja czasowa

Roboty zwigzane z przebudowg skrzyzowania zostaty podzielone na 5 etapéw. W etapie
pierwszym zostang zlikwidowane istniejace wysepki kanalizujgce ruch na skrzyzowaniu oraz
przebudowany zostanie tuk z ul. Kobiorskiej w ul. Akacjowa. W drugim etapie wykonana
zostanie przebudowa tuku z ul. Akacjowej w ul. Kobiorska, a takze wykonana zostanie nowa
wyspa naprzeciw sklepu spozywczego. W trzecim etapie wykonana zostanie cze$ciowo
wyspa centralna ronda a takze przebudowy zostanie tuk pomiedzy ul. Klubowa a ul. Akacjowa.
W celu utrzymania ruchu we wszystkich kierunkach nalezy wprowadzi¢ stosowny objazd.
W etapie czwartym zakonczone zostang roboty brukarskie zwigzane z wyspg centralng ronda.
W etapie pigtym utozona zostanie nowa nawierzchnia jezdni na ptycie skrzyzowania. Nalezy
wprowadzi¢ kierowanie ruchem przez 4 uprawnionych pracownikow.

1.2.2. WARUNKI TECHNICZNE :
1.2.2.1. Stosowane znaki drogowe nalezy wykonac i ustawi¢ zgodnie z przepisami podanymi w :
* Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

1.2.2.2. Dla oznakowania pionowego nalezy stosowac znaki odblaskowe ( Il generaciji), grupa wielkosci
duze na drogach powiatowych.

1.23. UWAGI | ZALECENIA
Prace prowadzone w obrebie pasa drogowego nalezy wykonywa¢ z zachowaniem $rodkow
bezpieczenstwa:

- osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami obowigzane by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczag o barwie pomaranczowej lub zottej wyposazong w elementy odblaskowe ,
utatwiajgce ich spostrzeganie przez kierujacych;

- pojazdy wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami obowigzane sg do wysytania
z6ttych sygnatow btyskowych i by¢ oznakowane.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: 2019 r.



