
LEGENDA

ELEMENTY BUDOWANE:

chodnik - naw. z bet. kostki brukowej, 
grub. 8cm, typ "podwójne T", kolor szary

zjazd - naw. z bet. kostki brukowej, 
grub. 8cm, typ "podwójne T", kolor czerwony

ELEMENTY PRZEBUDOWYWANE:

zieleniec

jezdnia (nawierzchnia z betonu asfaltowego)

chodnik - naw. z bet. kostki brukowej, 
grub. 8cm, typ "podwójne T", kolor szary

krawężnik bet. +12cm
krawężnik bet. najazdowy +2cm

krawędź jezdni nieobramowana krawężnikiem

obrzeże betonowe

chodnik do regulacji wysokościowej - przebrukowania

wpust i przykanalik sieci kanalizacji deszczowej

kanał technologiczny - rura fi 110 
ułożona w kan.kablowej 
sieci teletchnicznej własności NETIA S.A.

zjazd - naw. z bet. kostki brukowej, 
grub. 8cm, typ "podwójne T", kolor czerwony

płyta granitowa -+0cm

fundament słupa z syganlizacja świetlną

studnia SK-1 i SKR-1

sterownik / złącze kablowe ZK
1xHDPE Ø50 giętka
1xHDPE Ø110 giętka
1xHDPE Ø110 sztywna
2xHDPE Ø110 sztywna
2xRHDPEp Ø110 sy
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obrzeże betonowe typu "L" 30x60x50cm

spadki poprzeczne

pętle indukcyjne / strefa wideodetekcji

poręcz
płyty ostrzegawcze/kierunkowe (kolor żółty)
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Początek opracowania A-A'

km 0+000,00

Koniec opracowania A-A'

km 0+102,29

projektowane złącze kablowe ZK 
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ELEMENTY DO ROZBIÓRKI:
wpust uliczny i przykanalik

nr i granica działki

sieć teletechniczna
sieć kanaliz. sanitarnej
sieć kanaliz. deszczowej

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

sieć wodociągowa
sieć energetyczna

sieć gazowa

sieć ciepłownicza

VI 2020r.
nr rysunku:data:

tytuł rysunku:

skala:

podpis:opracowała:

mgr inż. Barbara Francuz

branża:
DROGOWA Z ODWODNIENIEM

ul.Unii Europejskiej 10/88.1
             32-602 OŚWIĘCIM

tel.(033) 876 28 72 
BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna

M. Krawczyk, K. Strzeżyk

zlezeniodawca:

faza projektu:

temat projektu:

„Przebudowa skrzyżowania ul. Św. Jana Pawła II
 i ul. Ogrodowej w Łaziskach Górnych” . 

MT 2 M. Spyra, T. Noras Sp. J.
ul. Lędzińska 236
43-140 Lędziny

biuromk@onet.ple - mail:

500 107 084 
504 078 174     

adres inwestycji: ul. Św. Jana Pawła II i ul. Ogordowa, Łaziska Górne - działki ewidencyjne nr:
803/24; 276/22; 611/22; 880/22; 881/22; 882/22; 883/22; 627/22; 

597/22; 593/22; 586/22; 277/49; 804/49 
jednostka ewidencyjna 240801_1 Łaziska Górne; Obręb 0026 Łaziska Górne

nr upr. SLK/7810/PBD/18

podpis:
inż. Krzysztof Strzeżyk
nr upr. SLK/1553/PWOD/07

projektował:

inwestor: Powiat Mikołowski
ul. Żwirki i Wigury 4a

43-190 Mikołów
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