CHODNIK

PRZEKROJ TYPOWY A-A

skala 1:50
JEZDNIA

CHODNIK

wykona¢ w jednym
poziomie (bez uskoku)

CHODNIK

PRZEKROJ TYPOWY B-B

JEZDNIA

warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

skala 1:50 4 cm
JEZDNIA CHODNIK w mm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P

podbudowa pomocnicza z kruszywa Zamanego
stabilizowanego mech.

o uziarnieniu ciaggiym 0/31,5

istn. teren

podioze ulepszone cementem - recykling materiatu

podbudowy z dodatkiem cementu (2,5+5MPa)

+ACZNIE

ZJAZD indywidualny

warstwa $cieralna - bet. kostka
brukowa typu "powddjne T",
kolor czerwony

zaprawa cementowa M10 (wyrdb gotowy)

podbudowa zasadnicza z kruszywa Zamanego
stabilizowanego mech.
o uziarnieniu ciggitym 0/31,5

podbudowa z tilucznia kamiennego
stabilizowanego mech.
o uziarnieniu ciag*ym 31,5/63

+ACZNIE

ZJAZD publiczny

warstwa $Scieralna - bet. kostka
brukowa typu "powddjne T",
kolor czerwony

zaprawa cementowa M10 (wyrdb gotowy)

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech.
0 uziarnieniu ciggiym 0/31,5

podbudowa z tilucznia kamiennego
stabilizowanego mech.
o uziarnieniu ciaggt*ym 31,5/63

+2ACZNIE

CHODNIK

warstwa $cieralna - bet. kostka
brukowa typu "podwdjne T" kolor szary

zaprawa cementowa M10 (wyrdb gotowy)

podbudowa zasadnicza z kruszywa Zamanego
stab. mech. o uziarnieniu cigg*ym 0/31,5

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stab. mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63
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z oporem -

o wym. 15x30x100cm utozony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubosci 3cm
oparty na tawie bet. z oporem -

beton C12/15 0,06 m /mb

+ACZNIE

BIURO INZYNIERSKIE MK Spoétka Jawna

tel.(033) 876 2872 M. Krawczyk, K. Strzezyk
500 107 084
504 078 174
e - mail: biuromk@onet.pl

MWK

ul.Unii Europejskiej 10/88.1
32-602 OSWIECIM

Powiat Mikotowski
ul. Zwirki i Wigury 4a
43-190 Mikotéw

inwestor:

zlezeniodawca: MT 2 M. Spyra, T. Noras Sp. J.
ul. Ledzinska 236

43-140 Ledziny

adres m3<<®m~<0.-m” ul. Sw. Jana Pawia Il i ul. Ogordowa, taziska Gérne - dziatki ewidencyjne nr:
803/24; 276/22; 611/22; 880/22; 881/22; 882/22; 883/22; 627/22;

597/22; 593/22; 586/22; 277/49; 804/49
jednostka ewidencyjna 240801_1 taziska Gérne; Obreb 0026 Laziska Gorne

faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

temat projektu:

,,Przebudowa skrzyzowania ul. Sw. Jana Pawta Il
i ul. Ogrodowej w taziskach Gérnych”.

tytut rysunku:
PRZEKROJE TYPOWE A-A; B-B; C-C

branza:

DROGOWA Z ODWODNIENIEM

projektowat:
inz. Krzysztof Strzezyk
nr upr. SLK/1553/PWOD/07

podpis:

opracowata:

mgr inz. Barbara Francuz
nr upr. SLK/7810/PBD/18

podpis:

skala:

1:25; 1:50

data: nr rysunku:

VI 2020r. 3.1




