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PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ ZJAZD indywidualny - ul. Ogrodowa

CHODNIK

kolor szary

nawierzchnia z kostki
betonowej typu "podwdjne T

skala 1:50

500
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PRZEKROJ 2-2
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SZCZEGOL "A"
wymiary w [cm]
skala 1:25
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kraweznik bet. typ "A" wibroprasowany
o wym. 15x30x100cm uloZony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubosci 3cm
oparty na tawie bet. z oporem -

beton C12/15 0,06 m /mb

SZCZEGOL "B"
wymiary w [cm]
skala 1:25

QJL

25

— 15,15 2

kraweznik bet. najazdowy

o wym. 15x22x100cm utozony na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 o grubosSci 3cm
oparty na tawie bet.

z oporem —-beton C12/15 0,052 m?® /mb

SZCZEGOL."C"
wymiary w [cm]

skala 1:25
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O

obrzeze bet.

o wym 8x30x100cm
utozZzone na tawie bet.

z oporem - beton C12/15
0,035m> /mb

SZCZEGOt "D"
wymiary w [cm]
skala 1:25

+1 9

15,15 15 o

kraweznik bet. najazdowy

o wym. 15x22x100cm utozony na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 o grubosci 3cm
oparty na tawie bet.

z oporem -beton C12/15 0,09 m® /mb

kierunki i wartosci

spadkow wg
stanu istniejgcego

nawigzanie do
istniejgcego zjazdu
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BIURO INZYNIERSKIE MK Spoétka Jawna
tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk
ZA 500 107 084 , .
504 078 174 ul.Unii Europejskiej 10/88.1
e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OSWIECIM
inwestor: Powiat Mikotowski

ul. Zwirki i Wigury 4a
43-190 Mikotow

zlezeniodawca: MT 2 M. Spyra, T. Noras Sp. J.
ul. Ledzinska 236

43-140 Ledziny

mQ_‘mw _3<<®w_.,<0: ul. Sw. Jana Pawia Il i ul. Ogordowa, Laziska Gérne - dziatki ewidencyjne nr:
803/24; 276/22; 611/22; 880/22; 881/22; 882/22; 883/22; 627/22;

597/22; 593/22; 586/22; 277/49; 804/49
jednostka ewidencyjna 240801_1 taziska Gorne; Obreb 0026 Laziska Gorne

faza projektu:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

temat projektu:

,Przebudowa skrzyzowania ul. Sw. Jana Pawfa Il
i ul. Ogrodowej w taziskach Goérnych”.

tytut rysunku;
PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ ZJAZD INDYWIDUALNY 1

branza:

DROGOWA Z ODWODNIENIEM

projektowat: podpis:
inz. Krzysztof Strzezyk
nr upr. SLK/1553/PWOD/07
opracowala: podpis:
mgr inz. Barbara Francuz
nr upr. SLK/7810/PBD/18
data: skala: nr rysunku:
VI 2020r. 1:25; 1:50 3.5




