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DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Powiat Mikotowski

ul. Zwirki i Wigury 4a

43-190 Mikotéw

1.2 Zleceniodawca

MT 2 M. Spyra, T. Noras Sp. J.
ul. Ledzinska 236,

43-140 Ledziny

1.3 Biuro projektowe

Biuro Inzynierskie MK Spétka Jawna

M. Krawczyk, K. Strzezyk
32-602 Oswiecim, ul. Unii Europejskiej 10/88.1

1.4 Podstawa formalno-prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186
z 21 maja 2019);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz. 462 z p6zn. zmianami) t.j. — Dz.U. 2018 poz. 1935;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. 2016r. poz. 124);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., Poz. 2222
z pézniejszymi zmianami) t.j. — Dz.U. 2018 poz. 2068;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz.690 z p6zn. zmianami) tj. - Dz. U. 2019 poz. 1065;

Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej;

Uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, opinie;

Wizja lokalna w terenie, pomiary uzupetniajgce.
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1.5 Zakres i cel opracowania

Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych ul. Sw. Jana Pawia Il
i ul. Ogrodowej w taziskach Gérnych w zakresie przebudowy jezdni; budowy
i przebudowy chodnikéw, budowy zjazdu publicznego, przebudowy zjazdoéw
indywidualnych; budowy sygnalizacji Swietlnej; rozbiorki i budowy elementow
odwodnienia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa skrzyzowania
ul. Sw. Jana Pawta Il i ul. Ogrodowej w taziskach Gérnych”.

Celem opracowania jest wuzyskanie dokumentacji formalno-prawne;j
i uzgodnien dla uzyskania mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie z przyjetymi
rozwigzaniami projektowymi.

1.6 Materiaty wyjsciowe

- aktualna mapa zasadnicza wraz z naktadkg ewidencyjna,
- dane ewidencyjne,

- informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora,

- dokumentacja geotechniczna,

- inwentaryzacja i pomiary w terenie.

.  OPIS TECHNICZNY
2.1 Opis stanu istniejacego

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci taziska Gorne
w powiecie mikotowskim, w gminie taziska Gérne. Ulica Ogrodowa jest drogg
publiczng, powiatowg o klasie technicznej drogi L (lokalna). Droga posiada przekroj
uliczny o szerokosci 6,0m i nawierzchni bitumicznej. Ruch pieszy odbywa sie po
istniejacym chodniku zlokalizowanym po zachodniej stronie ulicy. Szerokos$¢ chodnika
wynosi 1,60m. Teren po wschodniej stronie jezdni stanowig zielence.

W terenie objetym opracowaniem istniejg nastepujgce sieci i urzgdzenia uzbrojenia
terenu:

o sie¢ elektroenergetyczna,

o sie¢ telekomunikacyjna,

o sieC gazowa,

o sie¢ wodociggowa,

o sieC cieptownicza,

o sieC kanalizacji deszczowej,
o sie¢ kanalizacji sanitarnej.
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Prowadzenie prac w poblizu istniejgcych sieci (elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej, gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej i cieptowniczej)
nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb, =z
powiadomieniem przed przystagpieniem do robét (zgodnie z zapisami z
uzgodnien branzowych stanowiacych zatacznik do dokumentacji projektowej).

2.2 Dane ewidencyjne

Dziatki inwestycyjne nr:

803/24; 276/22; 611/22; 880/22; 881/22; 882/22; 883/22; 627/22; 597/22; 593/22;
586/22; 274/53; 277/49; 804/49

Powiat: mikotowski

Gmina: taziska Gorne

Jednostka ewidencyjna: 240801 _ 1 taziska Gérne
Obreb: 0026 taziska Gorne
Wojewddztwo: Slgskie

2.3 Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012r. Poz. 463) inwestycje zalicza sie
do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2.4 Dane z planu zagospodarowania przestrzennego

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego uchwalony Uchwatg Nr V1/63/19 Rady Miejskiej w Laziskach Gérnych
z dnia 26 marca 2019r. Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w jednostkach
0 symbolu:

A2KDL - tereny komunikacji — drég publicznych — drogi klasy L-lokalne
A3KDZ — tereny komunikacji — drég publicznych — drogi klasy Z-zbiorcze
A9U - tereny zabudowy ustugowej

2.5 Opis stanu projektowanego

W ramach przedsiewziecia planuje sie przebudowe skrzyzowania drog
powiatowych ul. Sw. Jana Pawta Il i ul. Ogrodowej w taziskach Gérnych w zakresie
przebudowy jezdni; budowy i przebudowy chodnikéw, budowy zjazdu publicznego,
przebudowy zjazdéw indywidualnych; budowy sygnalizacji Swietlnej; rozbiorki
i budowy elementéw odwodnienia.
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ELEMENTY PRZEBUDOWYWANE:
JEZDNIA — ul. Ogrodowej:

Zaprojektowano przebudowe jezdni ul. Ogrodowej polegajgcg na poszerzeniu
jezdni do szerokosci 9,5m w celu wyodrebnienia pasow ruchu dla relacji skretnych.
Szerokos¢ pasow zaprojektowano o wartosciach: 2 pasy o szerokosci 3,0m oraz jeden
pas o szerokosci 3,5m. Poszerzenie zaprojektowano ze wzgledu na przewidywany
wzrost natezenia oraz zmiane strukturowg ruchu samochodowego w zwigzku
z planowang budowg pawilonu handlowo-ustugowego zlokalizowanego przy
ul. Ogrodowej. Skrzyzowanie krawedzi jezdni ul. Ogrodowej z ul. Sw. Jana Pawta I
wyokraglono za pomocg tukow kotowych o wartosciach R=6,0m oraz R=15,0m.
Spadek na jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2,0%. Nawierzchnie jezdni nalezy
wykonac¢ z betonu asfaltowego.

CHODNIK:

Przebudowe chodnika przewidziano po zachodniej stronie jezdni ul. Ogrodowej.
Szerokos¢ chodnika wynosi od 1,25m do 1,5m - miejscowe zawezanie z uwagi na
istniejace ogrodzenie oraz istniejgcy drzewostan na posesjach prywatnych. Spadek
poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny 2,0% skierowany w kierunku jezdni ul.
Ogrodowej. Nawierzchnie chodnika nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu
,podwadjne T” w kolorze szarym.

ZJAZD INDYWIDUALNY:

Zaprojektowano przebudowe dwoch  zjazdow  indywidulanych.  Zjazd
z ul. Ogrodowej nalezy wykonac o szerokosci 5,0m. Przeciecie krawedzi nawierzchni
zjazdu i drogi zaprojektowano na skosach 1:1. Natomiast zjazd od ul. Sw. Jana Pawta
Il nalezy wykonac na szerokos¢ 4,0m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi
powiatowej ul. Sw. Jana Pawta Il zaprojektowano na fukach kotowych o promieniu
R=3,0m. Potgczenie nawierzchni zjazdéw z nawierzchnig ul. Ogrodowe;j i ul. Sw. Jana
Pawta |l zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego wystajgcego ponad
nawierzchnie jezdni na wysoko$¢ 3,0cm. Nawierzchnie zjazdow nalezy wykonac
z kostki betonowej typu ,podwdjne T” w kolorze czerwonym.

ELEMENTY BUDOWANE:
CHODNIK:

Budowe chodnika przewidziano po wschodniej krawedzi jezdni ul. Ogrodowe;j.
Szerokos¢ chodnika wynosi 2,0m z miejscowym zawezaniem do wartosci 1,5m. z
uwagi na projektowany mur oporowy wg. odrebnego opracowania. Spadek poprzeczny
zaprojektowano jako jednostronny 2,0% skierowany w kierunku jezdni ul. Ogrodowe;j.
Nawierzchnie chodnika nalezy wykona¢ z kostki betonowej typu ,podwdjne T” w
kolorze szarym.
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ZJAZD PUBLICZNY:

Zaprojektowano budowe zjazdu publicznego z ul. Ogrodowej na teren
przeznaczony pod budowe pawilonu handlowo-ustugowego (zaprojektowanego
wg. odrebnego opracowania). Szerokos¢ zjazdu nalezy wykonac¢ o wartosci 6,0m.
Potagczenie nawierzchni zjazdu z nawierzchnig ul. Ogrodowej zaprojektowano
w postaci kraweznika najazdowego wyniesionego ponad nawierzchnie jezdni
na wysokos¢ 3,0cm. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi powiatowej
ul. Ogrodowej zaprojektowano na tukach kotowych o promieniu R=6,0m. Spadek
poprzeczny na zjezdzie zaprojektowano jako jednostronny dopasowany na
poczatkowym odcinku do niwelety jezdni ul. Ogrodowej wynoszacy okoto 7,5%
przechodzgcy na koncowym odcinku zjazdu do wartosci 2,5%. Spadek podtuzny
o wartosci 1,2%, na zjezdzie zaprojektowano w kierunku ul. Ogrodowej. Nawierzchnig
Zjazdu nalezy wykonac z kostki betonowej typu ,podwojne T” w kolorze czerwonym.

KANAt TECHNOLOGICZNY:

Wzdtuz ul. Ogrodowej istnieje kanalizacja kablowa witasnosci Netia S.A.
Istniejgca kanalizacja kablowa nie posiada wolnych zasobow w tym celu po trasie
istniejgcych kabli zaprojektowano budowe dodatkowej rury fi 110 za zgodg Neti S.A.
Rure nalezy utozy¢ w istniejgcej kanalizacji kablowej. Przy przejsciu pod drogg kanat
technologiczny nalezy zabezpieczy¢ dodatkowymi rurami przepustowymi. Wszystkie
zakonczenia rur znajdujgce sie bezposrednio w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed
przenikaniem wody i zanieczyszczen odpowiednimi pokrywami.

SYGNALIZACJA SWIETLNA

Projekt sygnalizacji Swietlnej zostaty wykonany wg odrebnego opracowania.

ELEMENTY DO ROZBIORKI | BUDOWY:
ELEMENTY ODWODNIENIA:

W ramach opracowania przewidziano przebudowe 4 wpustéw ulicznych wraz
z przykanalikami PCV fi 200. Wpusty uliczne poprzez przykanaliki nalezy podtgczy¢
do istniejgcej kanalizacji deszczowe.
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Zakres prac bedzie polegat na:

- rozebraniu istniejgcych warstw jezdni, zjazdow, chodnikow,

- odhumusowaniu terenu w $ladzie projektowanych elementowych wraz z jego
wywozem;

- korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne dla konstrukcji jezdni, zjazdow i
chodnika wraz z wywozem gruntu;

- przebudowie elementéw odwodnienia;

- budowie elementow sygnalizacji Swietlnej;

- zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego;

- wykonaniu warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdow i chodnika;

- wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnika;

- regulacji wysokosciowej chodnika;

- wykonanie zielencéw

Wykonawca robét w trakcie prac jest zobowigzany wykonaé wszelkie
niezbedne pomiary w celu uzyskania prawidtowego odwodnienia jezdni (spadki
poprzeczne, podtuzne, skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu).

W przypadku przeciecia sie lub zblizenia elementéw projektowanych do
sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca winien wykona¢ wykopy kontrolne celem
ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz gtebokosci posadowienia.

2.6 Dane liczbowe

Podstawowe dane liczbowe

- dlugosc jezdni 102,29m

- szeroko$¢ jezdni od 6,0 do 9,5m

- szerokos¢ chodnika od 1,25m do 2,0m (3,2m
w rejonie przejscia dla pieszych)

- szeroko$¢ zjazdow od 4,0m do 6,0m

- ilo$¢ wpustow deszczowych 4 szt.

- tgczna dtugo$c¢ przykanalikow fi 200 47m

- ilos¢ stupdw dla sygnalizatoréw swietlnych 7 szt.

- fgczna dlugosé przewodow sygnalizacji Swietlnej  270m

2.7 Droga w planie, profilu

Przebieg drogi w planie zaprojektowano z prostych. Szczegdtowy przebieg
przedstawiono na rysunkach nr 1 ,Plan sytuacyjny”, natomiast przebieg drogi w profilu
ksztattuje sie na spadkach podtuznych o wartosciach od 3,0% do 7,9%. Profil
przedstawiono na rysunku nr 2 ,Profil podtuzny”.
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2.8 Droga w przekroju poprzecznym
Spadek poprzeczny na drodze zaprojektowano jako daszkowy 2,0% w kierunku
przebudowywanych wpustéw ulicznych.
2.9 Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych, zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r przyjeto nastepujgcg konstrukcje:
Na podstawie badan geologicznych przyjeto kat. gruntu G3 oraz kategorie ruchu KR3.

konstrukcja jezdni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 5cm
- podbudowa zasadnicza AC 22P 7cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 20 cm
- podtoze ulepszone cementem — recykling materiatu

podbudowy z dodatkiem cementu (2,5+5,0MPa) 30 cm

RAZEM 66 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Dla obcigzenia ruchem KR3, grupy nosnosci podioza G3 i gtebokosci przemarzania Hz=1,0m
sumaryczna grubos$¢ warstw powinna wynosi¢ co najmniej:
H=>0,60*Hz—>H=0,6*1,0=0,6m

Dla przyjetej grubosci konstrukcji nawierzchni 66cm warunek mrozoodpornosci zostatl

spetniony.
konstrukcja chodnika:
- warstwa sScieralna — betonowa kostka brukowa

typu podwadjne T kolor szary 8,0cm
- zaprawa cementowa M10 (wyréb gotowy) 3,0cm
- podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 20 cm
RAZEM 46 cm

konstrukcja zjazdu publiczneqo oraz zjazdu indywidualnego
z ul. Sw. Jana Pawla ll:
- warstwa Scieralna —betonowa kostka brukowa,

typu podwajne T, kolor czerwony 8 cm
- zaprawa cementowa M10 (wyrdb gotowy) 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 25 cm
- podbudowa z tlucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 31,5/63 30 cm
RAZEM 66 cm
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konstrukcja zjazdow indywidualnych:
- warstwa scieralna —betonowa kostka brukowa,

typu podwajne T, kolor czerwony 8 cm
- zaprawa cementowa M10 (wyrdb gotowy) 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10 cm
- podbudowa z tlucznia kamiennego
stabilizowanego mechanicznie 0/63 25cm
RAZEM 46 cm

2.10 Odwodnienie

Odprowadzenie wod powierzchniowych z przedmiotowej inwestycji zapewniono
poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkdédw poprzecznych i podtuznych. Wody
deszczowe z jezdni, zjazdéw i chodnika bedg sprowadzone na do przebudowywanych
i istniejgcych wpustow ulicznych a nastepnie do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

2.11 Obramowanie z elementéw betonowych

Jezdnie ograniczono kraweznikiem drogowym o wymiarach 15x30x100 oraz na
dtugosci zjazdow kraweznikiem najazdowym o wymiarach 15x22x30. Kraweznik
najazdowy nalezy wynies¢ ponad nawierzchnie jezdni na wysokos¢ 3,0cm. Chodnik
ograniczono obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 oraz obrzezem
betonowym typu L o wymiarach 30x50x60cm.

Kraweznik nalezy utozy¢ na fawie betonowej bezposrednio na wilgotny, swiezy
i niestezony beton, zachowujgc zatozong w projekcie niwelete kraweznika. tawa pod
kraweznikiem i jego opor muszg mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 10 cm. Elementy
obramowania nalezy ukfada¢ na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu
C12/15. Zastosowane materiaty muszg byC¢ kl. |-szej i powinny posiadacC atesty,
certyfikaty lub aprobaty techniczne stwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania
w budownictwie.

2.12 Charakterystyka inwestycji

Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w normatywnych odlegtosciach od okien
budynkow i granic dziatek. Odlegtosci te spetniajg warunki Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U
Nr 75 poz.690 z 15 czerwca 2002r. z pézn. zm.).

Przedmiotowy zakres inwestycji zaprojektowany zostat zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac
m.in.: spetnienie wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami. Inwestycja nie zagraza
bezpieczenstwu ludzi i mienia.
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Projektowana inwestycja oraz jej uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie
istniejagcego stanu dziatek sgsiednich. Interes dziatek sgsiednich nie zostanie
naruszony, zgodnie z rozporzgdzeniem o drogach publicznych.

2.13 Charakterystyka ekologiczna projektowanego uktadu komunikacyjnego

Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie przedmiotowy uktad
komunikacyjny nie bedzie wprowadzac¢ zadnych zaktdcen do srodowiska.

Prowadzone roboty nie bedg miaty negatywnego wptywu na glebe. Z uwagi na
gtebokos¢ wykopow (korytowanie) remontowany uktad komunikacyjny nie wptynie
negatywnie na wody gruntowe. Przedsiewziecie nie graniczy bezposrednio
z obszarami chronionymi ani z terenami o wysokich walorach przyrodniczych. Dziatki,
na ktorych planuje sie realizacje inwestycji oraz rejony do niej przylegte nie stanowig
terendw siedliskowych. Inwestycja nie oddziatuje na obszar Natura 2000.

2.14 Roboty rozbiérkowe

Zakres robot rozbiorkowych:

Roboty rozbiorkowe obejmujg rozbidrke istniejgcych nawierzchni jezdni,
Zjazdow i chodnika, rozbiorke elementéw odwodnienia a takze korytowanie pod
warstwy konstrukcyjne dla elementow: jezdni, zjazdow i chodnika.

Sposdb prowadzenia robot rozbiorkowych:

Do wykonania rob6t zwigzanych z korytowaniem, moze by¢ wykorzystany
sprzet: spycharki, tadowarki, samochody ciezarowe, mioty pneumatyczne, pity
mechaniczne, koparki, itp. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinien
on przewiezC je na miejsce okreslone przez Inwestora. Elementy i materiaty, ktére
stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidérce elementéw drog, znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych
nalezy wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
i zagescic.
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2.15 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystepowac nastepujace zagrozenia:

- praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas robot ziemnych oraz
nawierzchniowych,

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej,

- najechania na pracownika przez sprzet roztadowujgcy ,pracujgcy
na  wstecznym biegu”,

- uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu rezimu
wykonywania recznie wykopdéw w strefie ochronne;j.

Przed przystapieniem do robdét nalezy teren budowy zabezpieczyé poprzez:

- wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robaot,

- nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatow i sprzetu na budowe,

- przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie gazociggow,
kabli energetycznych, kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ fachowy nadzér,
a osoba nadzorujgca roboty jest zobowigzana w porozumieniu z wtasciwymi
jednostkami (wtascicielami instalacji) okresli¢ odlegtosci od instalacji, w jakich
mozna bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robot ziemnych jakichkolwiek
wymienionych wyzej instalacji - nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposdb jest
mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- pracownikow nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej.

UWAGA:
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade
starannego wykonania robét. Wszystkie wskazane w projekcie materialy oraz
ich producenci stanowig wyznacznik standardu jakosciowego. Dopuszcza sie
stosowanie materiatlow innych producentéw pod warunkiem zastosowania
materiatéw nie gorszych niz podane w projekcie. Ujete w dokumentacji nazwy
witasne s3 przykladowe. Inwestor dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym a opisane traktowac nalezy jako doktadne okreslenie ich
parametrow technicznych i jakosciowych.
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. CZESC FORMALNO PRAWNA

3.1 Uzgodnienia branzowe

Prowadzenie prac w poblizu istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem odpowiednich stuzb, z powiadomieniem przed przystgpieniem do robot
(zgodnie z zapisami z uzgodnien branzowych stanowigcych zatgcznik do dokumentac;i
projektowej).

a. decyzja nr 118/2019 wydana przez Zarzad Powiatu Mikotowskiego na budowe
Zjazdu publicznego z dnia 20.03.2019r (znak: L.dz.414/2019);

b. uzgodnienie planu zagospodarowania ternu wydane przez PEC w Tychach
z dnia 16.01.2020r. (znak: 2020/0261/IK/MQO);

C. uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez Urzgd Miejski
w taziskach Gornych z dnia 13.01.2020r. (znak: WK.7021.2.1.2020);

d. uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w taziskach Goérnych z dnia
22.01.2020r. (znak: L.Dz.Z.K 269/2020);

e. uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez Polskg Spotke
Gazownictwa w Zabrzu z dnia 12.03.2020r.
(znak: PSGZA.0170.763.160072850.20);

f. uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez ORANGE
Z Katowic z dnia 22.01.2020r. (znak: 1600/20),

g. warunki techniczne wydane przez UPC Polska w Katowicach z dnia
15.01.2020r. (znak: UPC-E-20-012-PT);

h. informacja o warunkach geologiczno-gérniczych wydana przez PGG Oddziat
KWK Bolestaw Smiaty z dnia 15.01.2020r. (znak: 40/TMG/BC/21/237/20);

i. uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez TAURON
Dystrybucja w Gliwicach z dnia 28.01.2020r. (znak: TD/OGL/OMD/2020-01-
28/0000029);

j. uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez Rejonowe
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Tychach z dnia 23.01.2020r.
(znak: TS/MK/372/S.1079462/t G/66/108/2020);

K. uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez Netia SA
w Katowicach z dnia 05.02.2020r. (znak: NTTG-508-0611/20);

|.  uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez Netia SA
w Katowicach z dnia 20.03.2020r. (znak: NTTG-508-0611-A/20);

m. protokét z narady koordynacyjnej wydany przez Staroste Mikotowskiego
Z dnia 10.02.2020. (znak: GEO.6630.1.30.2020);

n. uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez Powiatowy Zarzgad
Drog w taziskach Goérnych z dnia 27.05.2020r. (znak: PZD:
DR.4222.01.2020.MN L.dz. 905/2020);

0. uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego wydane przez Powiatowy
Zarzgd Drog w taziskach Gornych z dnia 29.05.2020r. (znak: PZD:
DR.4222.01.2020.MN L.dz. 904/2020).
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Orientacja
Rys. nr 1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr 2 Profil podtuzny skala 1:50/500
Rys. nr 3.1 Przekroje typowe A-A; B-B; C-C; D-D skala 1:50, 1:25
Rys. nr 3.2 Przekroje typowe E-E; F-F; G-G skala 1:50, 1:25
Rys. nr 3.3 Szczegdt przejscia dla pieszych skala 1:50, 1:25
Rys. nr 3.4 Przekroj typowy przez zjazd publiczny  skala 1:50, 1:25
Rys. nr 3.5 Przekroj typowy przez zjazd indywi. 1 skala 1:50, 1:25
Rys. nr 3.6 Przekroj typowy przez zjazd indywi. 2 skala 1:50, 1:25
Rys. nr 3.7 Szczegdt wpustu ulicznego skala 1:50, 1:25
Rys. nr 3.8 Szczegdt poreczy skala 1:50
Rys. nr 4 Przekroje poprzeczne skala 1:100
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