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piyta granitowa

o wym. 15x30x100cm ulozZona na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubosSci 3cm
oparty na tawie bet. z oporem -

beton C12/15 0,06 m?/mb
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typ "A" wibroprasowany
o wym. 15x30x100cm ulozZony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubosSci 3cm

e bet. z oporem

beton C12/15 0,06 m /mb
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PRZEKROJ TYPOWY F-F
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ptytka kierukowa
z¢6tta antyposlizkowa
z wzdtuznym ryflami z
polimerobotonu gr 6,0cm
30x30cm, kolor z6tty

CHODNIK

8cm warstwa $cieralna - bet. kostka
brukowa typu "podwdjne T" kolor szary

ptytka ostrzegawcza

ytak zétta z koputkami
antyposlizgowa z

polimerobetonu gr. 6,0cm
30x30cm, kolor zotty

3cm zaprawa cementowa M10 (wyrdob gotowy)

15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa Zamanego
o uziarnieniu ciagtym 0/31,5

stab. mech.

20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
o uziarnieniu ciggtym 0/63

stab. mech.
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wymiary w [cm]
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obrzeze bet.

0,035m> /mb

o wym 8x30x100cm
utozone na lawie bet.
z oporem - beton C12/15

ptytka kierukowa

plytka ostrzegawcza
plytak zétta z koputkami
antyposlizgowa z

z¢6ita antyposlizkowa
z wzdtuznym ryflami z
polimerobotonu gr 6,0cm

polimerobetonu gr. 6,0cm

30x30cm, kolor z6tty

JEZDNIA

30x30cm, kolor zotty

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P

20cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa Zamanego

stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciqgiym 0/31,5

30cm

podioze ulepszone cementem - recykling materialu

podbudowy z dodatkiem cementu (2,5+5MPa)

66cm

SZCZEGOt "D"
wymiary w [cm]

skala 1:25
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15,15, 2

kraweznik bet.

najazdowy

15x22x100cm utozZony na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 o grubosci 3cm
oparty na tawie bet.
z oporem -beton C12/15 0,052 m’® /mb
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BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna

tel.(033) 876 28 72
ZA 500 107 084

504 078 174

e - mail: biuromk@onet.pl

M. Krawczyk, K. Strzezyk

ul.Unii Europejskiej 10/88.1
32-602 OSWIECIM

inwestor: Powiat Mikotowski
ul. Zwirki i Wigury 4a
43-190 Mikotéw

zlezeniodawca: MT 2 M. Spyra, T. Noras Sp. J.
ul. Ledzinska 236
43-140 Ledziny
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