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OPIS TECHNICZNY

do projektu pn. ,,Przebudowa ul. Dlugosza w Orzeszu na odcinku od posesji nr 60

do skrzyzowania z ul. Piastowskg.”

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy ul. Dlugosza w Orzeszu

na odcinku od posesji nr 60 do skrzyzowania z ulicg Piastowska.

L.aczna dlugosé remontowanego odcinka drogi gminnej wynosi 158,00 m.

Zakres projektu obejmuje:

wymiana istniejagcej nawierzchni jezdni poprzez wyrOwnanie istniejgcej
nawierzchni materiatem bitumicznym i utozenie warstwy asfaltowe;j,

wykonanie — wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych,
regulacje wysokosciowa istniejacych wjazdow do poses;ji,

regulacje wysokosciowa istniejacych pokryw studni rewizyjnych podziemnego
uzbrojenia terenu,

wymiana nawierzchni chodnika,

utozenie lub regulacja kraweznika ulicznego 15x30x100 cm/ 15%x22x100 cm
na tawie betonowej z oporem oraz montaz 3 wpustow ulicznych z wpigciem ich do

istniejacych odbiornikow.

1.1.Wytyczne i normatywy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego .
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 - Warszawa 14.06.1999 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzeniem.
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e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Z dnia 18.05.2004r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow

robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w

szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 stycznia 1987r. w sprawie

szczegotowych zasad ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4, poz. 23)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016

z pbdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r poz. 2068

z pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 46,

poz. 543 z pdzniejszymi zmianami).

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” —

zalacznik do Zarzadzenia nr 12 GDDP z dnia 10.07.2001 r.
e  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.

o PN-B-11112:1996+Az1:2001 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane

nawierzchni drogowych.

e PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu.
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e PN-EN 1341:2003 Plyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych — Wymagania i metody badan.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektow

budowlanych (dz. U nr 126 poz. 839),

1.2. Wykaz zajmowanych dzialek
Projektowana inwestycja na terenie Orzesza lezy w dzialkach nr 214/155; 742/71;

394/65; 395/65; 448/64; 66 bedacych dziatkami pasa drogowego.

1.3. Mapy z zasobow
Mapy do zaprojektowania remontu pozyskano z zasobu geodezyjnego Starostwa

Powiatowego w Mikotowie.

1.4. Rozpoznanie geotechniczne

Na potrzeby przedmiotowej dokumentacji zostala opracowana opinia geotechniczna
przez MDM Projekt Marta Dulska, ul. Nowa 39/5, 43-100 Tychy. Wyniki zostaty zawarte
w osobnym tomie przedmiotowej dokumentacji technicznej, za$ przedstawione ponizej

rozwigzania techniczne oparte sg na wynikach przedmiotowej opinii.

2. Stan istniejacy

Przedmiotowa ulica znajduje si¢ w poludniowej czesci Orzesza w dzielnicy
Woszczyce. Ulica Dlugosza ma charakter ulicy lokalnej klasy L. Szerokos$¢ jezdni zmienna
i waha si¢ w granicach od 7,0 do 11,0 m, ruch pieszy o charakterze lokalnym wzdtuz ulicy
Dtugosza prowadzony jest obustronnie chodnikami o nawierzchni z kostki betonowe;.

Ulica Dlugosza posiadaja oznakowanie pionowe w dobrym stanie technicznym,
oznakowanie poziome segregacyjne wykonane jest jedynie na odcinku od ronda do poses;ji
nr 44.

Ruch kotowy mozna okresli¢ jako lokalny i dojazdowy do posesji o niezbyt duzym
natezeniu, ruch pieszy zasadniczo takze mozna okresli¢ jako lokalny, za$ jego natezenie nie

jest duze.
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Istniejaca jezdnia wykonana jest w technologii betonu asfaltowego i praktycznie na
catej dlugosci wykazuje uszkodzenia wynikajace z okresu jej eksploatacji, nawierzchnia
chodnikéw wykonana jest z kostki betonowej. Istniejace zjazdy do posesji zarowno po stronie
poocnej jak i potudniowej w wigkszosci przypadkéw wykonane sg w technologii kostki
betonowej typu ,,holand”, ale istnieje pewna ilos¢ wjazdow o nawierzchni z kostki betonowe;j
typu ,trelinka”. Generalnie stan techniczny zjazdéw i chodnikéw mozna okresli¢ jako dobry.
System odwodnienia drogi oparty jest na istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Istniejaca zielen to drzewa z gatunku lipy drobnolistnej oraz odcinkowo krzewy

zywoptotu (liguster pospolity).

3. Stan projektowany
a. Plan sytuacyjny

Niniejsze rozwigzanie techniczne przewiduje remont nawierzchni jezdni, chodnikow,
zjazdow do posesji oraz wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.
Projekt przewiduje roéwniez wymiang istniejacych wpustow ulicznych, zabudowe trzech
nowych studzienek $ciekowych oraz regulacje wysokosciowa wjazdow do posesji oraz
pokryw studni rewizyjnych istniejacych medidéw.

Projektowany remont zostat oparty o istniejgca o$ ulicy Dlugosza.

b. Profil podluzny remontowanego odcinka

Profil podtuzny jest zgodny z istniejaca niweletg ulicy Dojazdowej, nalezy dopasowac
na etapie wykonawczym do istniejacego terenu przyjmujac grubo$¢ warstwy wyrownawczej,
oraz warstw; wigzacej 1 Scieralnej jako stala warto$¢ wyniesienia na poszczegdlnych
odcinkach. Szczegoély technologiczne oraz zakres prac pokazano szczegdétowo na planie

sytuacyjnym i przekrojach typowych

c. Przekrdj poprzeczny

W zwiagzku z remontem nawierzchni jezdni oraz wykonaniem miejsc postojowych

wyregulowano przekrdj poprzeczny od szerokosci 5,9 do 8,5 m dla jezdni i od 1,5 do 2,5 m

dla ciggu pieszego. Jezdni¢ obramowano kraweznikami betonowymi. Dla projektowanego
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odcinka zalozono kilometraz roboczy, ktérego poczatek stanowi krawedz nowej nawierzchni
w rejonie posesji nr 60, za§ koniec obreb skrzyzowania z ul. Piastowska.

Istotnym elementem na przedmiotowym odcinku jest wyznaczenie miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych. Projekt przewiduje wykonanie 11 miejsc
postojowych w tym jedno miejsce dla 0so6b niepelosprawnych. Jako, Zze na przedmiotowym
odcinku rosng drzewa, ktére koliduja z planowanym remontem, przed wykonaniem prac
nalezy uzyska¢ zgod¢ Burmistrza Miasta Orzesze. Kolidujace drzewa to Lipy drobnolistne
0 obwodach pni, kolejno: 117cm; 71cm; 66¢cm; 73cm; 57cm; 84cm; 73cm. Krzewy zywoptotu
rosng w czterech skupiskach o powierzchniach nie przekraczajacych 25,0m?, co zgodnie
z ustawg o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r, poz.142 z p6z. zm.), nie wymaga uzyskania
zezwolenia.

Istniejace wjazdy do posesji wykonane o r6znej nawierzchni, w ramach remontu beda
one ujednolicane poprzez ulozenie nawierzchni z kostki betonowej (czerwonej).
Nawierzchnia chodnikow oraz miejsc postojowych wykonana zostanie z kostki betonowe;j
(z6Mta — chodniki, czerwona - parkingi). Swiatto odkrycia kraweznikéw zmienne i wynosi od
3 do 10 cm.

Szczegoty konstrukcyjne oraz przekroje pokazano w czgsci rysunkowej.

Przebudowa nawierzchni jezdni bedzie wykonywana wg nastepujacej technologii

okreslonej przez Zarzadce Drogi.

Konstrukcja nr 1 jezdnia
e 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,

e 3 cm warstwa wyro6wnawcza z betonu asfaltowego AC16W,

Laczna grubos¢ remontu nawierzchni: 8§ cm

Konstrukcja nr 2 chodnika/zjazdow
e 8 cm kostka betonowa wibroprasowana zo6tta (na zjazdach czerwona)
e 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e 15 cm (25 cm na zjazdach) podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
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Konstrukcja nr 3 miejsca postojowe
e 8 cm kostka betonowa wibroprasowana czerwona
e 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e 15 cm goérna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm
e 20 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 31,5/63,0 mm
4. Uwagi koncowe
e W miejscach zblizen do istniejagcego uzbrojenia roboty wykonywaé recznie i pod
nadzorem wlascicieli sieci.
e  Wszystkie materialy uzyte do budowy drog powinny mie¢ wazny atest
5. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze obejmuja:
e geodezyjne wytyczenie trasy,
e rozbiorke lub wzmocnienie istniejagcych nawierzchni.
6.Wytyczne Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

6.1.Zakres robét dla calej inwestycji wraz z kolejnoscia realizacji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Dlugosza w Orzeszu na odcinku

od posesji nr 60 do skrzyzowania z ul. Piastowska.

6.1.1.Zabezpieczenie istniejacych sieci
W ramach przedmiotowego zadania przewiduje si¢ zabezpieczenia istniejgcych sieci

zgodnie z wymogami ich gestorow w tym rejonie
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Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- wykonanie wykopow,
- umocnienie $cian wykopow,
- roboty montazowe w wykopie (zabudowa rur ochronnych)
- zasypanie wykopow i usunigcie obudowy wykopu
- sktadowanie ziemi na odktad
- wywo6z nadmiaru ziemi
Przy pracach przy wykonywaniu robdt zwigzanych z zabezpieczeniem sieci mogg pojawic si¢
nastepujace zagrozenia:
- roboty w wykopach,
- prace transportowe zaladunkowe i wyladunkowe,
- prace w bezposredniej bliskosci cigzkiego sprze¢tu budowlanego,
- roboty ziemne wykonywane w poblizu innych sieci uzbrojenia podziemnego.

- prace w bezposredniej bliskosci ruchu drogowego o srednim natezeniu

6.1.2. Odtworzenie elementéw kanalizacji deszczowej

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje si¢ odtworzenie wpustow ulicznych
wraz z przykanalikami w lokalizacjach okre§lonych na planie sytuacyjnym w tym rejonie
Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- wykonanie wykopow,

- umocnienie $cian wykopow,

- roboty montazowe w wykopie budowa wpustoéw i przykanalikow

- zasypanie wykopow i usunigcie obudowy wykopu

- sktadowanie ziemi na odktad

- wywo6z nadmiaru ziemi
Przy pracach przy wykonywaniu robot zwigzanych z zabezpieczeniem sieci moga pojawic si¢

nastepujace zagrozenia:

roboty w wykopach,

- prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,

- prace w bezposredniej bliskosci cigzkiego sprze¢tu budowlanego,

- roboty ziemne wykonywane w poblizu innych sieci uzbrojenia podziemnego.

- prace w bezposredniej bliskosci ruchu drogowego o srednim natezeniu
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6.1.3. Przebudowa nawierzchni jezdni i ciagu pieszego.
Zakres przedmiotowego zadania ujmuje remont nawierzchni jezdni i chodnikow.
Zakres projektu obejmuje:
— frezowanie asfaltu, rozbiorka istniejacych konstrukcji ciggu pieszego i zjazdow do
posesji.
— korytowanie pod projektowang konstrukcje,
— budowe warstw konstrukcyjnych jezdni
— regulacje krawgznika ulicznego,
— budowe obrzeza betonowego,
— budowe nawierzchni chodnika i zjazdow
Wystepujace zagrozenia:
- roboty w wykopach,
- prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,
- prace w bezposredniej bliskosci cigzkiego sprze¢tu budowlanego,
- cze$¢ prac w bezposredniej bliskosci ruchu drogowego

- roboty ziemne wykonywane w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

6.2. Charakterystyka placu budowy ze wskazaniem elementow stwarzajacych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

Realizacja przedmiotowego zadania begdzie odbywaé w bezposrednim sasiedztwie ruchu
o malym natg¢zeniu. Ponadto czasowe zawezenia lub zamknigcia ulicy Damrota stwarzaja

utrudnienia i obnizajg bezpieczenstwo pracy zatrudnionych tam pracownikow.

6.3. Zagrozenia wypadkowe lub zdrowotne mogace wystepowaé podczas realizacji

robot.

Prace wykonywane przy realizacji opisywanej inwestycji sg pracami typowymi dla
przedsigbiorstw wykonawczych w branzy drogowej. Przy spetnieniu podstawowych zasad
bezpieczenstwa pracy stopien zagrozen moze by¢ zminimalizowany, jednak rodzaj
wykonywanych robét stwarza szereg zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow. Zrodtem
zagrozen mogacych wystapic przy realizacji prac sa w szczegdlnosci:

- prace montazowe w wykopach,
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- prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,
- prace w bezposredniej bliskosci cigzkiego sprzetu budowlanego,
- prace w bezposredniej bliskosci ruchu drogowego,

- roboty ziemne wykonywane w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

6.4. Wydzielenie, oznakowanie miejsc prowadzenia robét w zaleznoSci od

wystepujacych zagrozen

6.4.1.Na budowie nalezy ustawi¢ tablic¢ informacyjng z wykazem podstawowych numerow
telefonicznych i innych informacji zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

6.4.2. Na kazdym etapie prowadzonych robot sprawdzane beda stan i jakos¢ elementow
zagospodarowania placu budowy, a w szczegdlnosci ogrodzen i wygrodzen drog,
zasilania energetycznego oraz zaplecza.

6.4.3. Przejscia i miejsca niebezpieczne dostgpne dla oséb nie zatrudnionych przy robotach
wygrodzone zostang barierami ochronnymi oraz oznakowane tablicami
ostrzegawczymi.

6.4.4. Materiaty sktadowane begda zgodnie z instrukcjami producentéw i normami.

6.4.5. Wszelkie naprawy sprzetu beda wykonywane tylko podczas postoju lub na bazie
przedsigbiorstwa prowadzacego roboty.

6.4.6. Wszelkie strefy niebezpieczne oznakowane beda zgodnie z przepisami.

6.4.7. Roboty wykonywane w ciggu przedmiotowych ulic beda wykonywane zgodnie

z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

6.5. Szkolenia BHP, profilaktyka przed wystapieniem zagrozen, zasady postepowania

W razie zagrozenia

6.5.1. Roboty beda prowadzone przy przestrzeganiu przepisow Rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogo6lnych przepiséw BHP
(Dz,U. nr 129) oraz Ustawy z 26.05.1997 roku, Kodeks Pracy (Dz.U. nr 21).

6.5.2. Brygady robocze zostang przeszkolone szkoleniem stanowiskowym zwigzanym z
warunkami prowadzenia robot wzdluz czynnej drogi publiczne;j.

6.5.3. Prowadzenie robot odbywac si¢ bedzie z odpowiednim oznakowaniem miejsca

wykonywanych prac.
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6.5.4. Brygady robocze beda wyposazone w ubrania robocze i kamizelki ostrzegawcze
koloru pomaranczowego i zottego.

6.5.5. Dowo6z materialow odbywac si¢ bedzie samochodami z mechanicznym roztadunkiem.

6.5.6. Roboty begda prowadzone na zamknigtym pasie ruchu co zapewni bezpieczenstwo
wykonywania prac bez narazania pracownikOw na potracenie przez ruch
samochodowy.

6.5.7. Obstuga maszyn i urzadzen stosowanych podczas prowadzenia robdt odbywaé sie
bedzie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.5.8. Stosowane narzedzia przez brygady robocze beda odpowiada¢é wymogom
technicznym.

6.5.9. Prowadzenie robdt ziemnych przy uzyciu sprzg¢tu budowlanego odbywaé si¢ bedzie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie
BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118).

6.5.10. Ewentualne wykopy zostang na koniec zmiany roboczej zasypane lub oznakowane
ta§ma ostrzegawczg oraz tabliczka ,,Uwaga wykopy” dla zapewnienia bezpieczenstwa
0s6b postronnych.

6.5.11. Po zakonczeniu robot teren zostanie uporzadkowany i znaki drogowe ograniczajace

ruch zdemontowane.

6.6. Wymagana dokumentacja budowy i sposob jej przechowywania

Na budowie winna by¢ pelna dokumentacja budowlana (kserokopia lub II-gi egzemplarz)
Dziennik Budowy (o ile wymagany) i dokument zezwalajace na rozpoczgcie robot, jak
réwniez dokumentacja BHP zawierajaca: dziennik szkolen stanowiskowych BHP, kserokopie
aktualnych zaswiadczen z badan lekarskich, uprawnien specjalistycznych pracownikéw,
szkolen okresowych BHP, badan elektroenergetycznych elektronarzedzi, atesty, certyfikaty,
zaswiadczenia producenta itp. wynikajace z odrgbnych ustalen i wymogow.

Dokumentacja budowy powinna by¢ przechowywana w sposob zapewniajacy jej

bezpieczenstwo przed zniszczeniem lub kradzieza.
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Przebudowa ul. Dlugosza w Orzeszu na odcinku od posesji nr 60 do skrzyzowania z ul. Piastowska.
Projekt techniczny.

Gliwice 18.12.2018 r

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$§wiadczamy, Ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt
zostal sprawdzony. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma shluzy¢. Projekt zostal uznany za sporzadzony prawidlowo i moze by¢

skierowany do realizacji.

1.Branza drogowa
Projektant:
mgr inz. Milan Sternik, upr. bud. nr 213/02

Sprawdzajacy:
mgr inz. inz. Jarostaw Frycz, upr. bud. SLK/0778/POOD/05
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