PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY
(jednostronny chodnik)
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY
(zatoki postojowe, chodniki obustronne)
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY
(zatoka postojowa, parking, chodniki obustronne)
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Konstrukcja zjazdu @
kostka betonowa gr. 8 cm (czerwona) .

podsypka piaskowo cem. 3 cm, 1:4 Obrzeze betonowe

podbudowa z kruszywa naturalnego 20 cm obrzeze betonowe 8/30
tawa betonowa 10/20 C12/15

frakcja 0/31,5 mm, stab. mechanicznie

Modul wtérny pod konstrukcja min. E2=80 MPa
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Konstrukcja nawierzchni chodnika
>ni ; kostka bet . 8 ( )
Kraweznik najazdowy e e e EURODROGA mgr inz. Milan STERNIK
kraweznik najazdowy 15/22 podsypbxa plaskowo cem. S cmy -: 44-100 GLIWICE, Aleja Majowa 14/59; Tel. 0 605 768 577
tawa betonowa 30/35 C12/15 podbudowa z kruszywa naturalnego 15 cm I N
. . _ nwestor:
frakeja 0/31,5 mm, stab. mechanicznie Powiatowy Zarzad Drég w Mikolowie z/s Laziska Goérne, ul. Chopina 8, 43-170 Rkaziska Gorne
@ 7 Projektant | mgr inz. M.STERNIK N‘_u\ON 12.2018 Nr projektu:
o . O Opracowal |mgr inz. M.STERNIK 213/02|12.2018
Nw.m;mebww uliczny Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej _U|_||R_.M\NO\_ m
kraweznik betonowy 15/30 kostka betonowa gr. 8 cm (czerwona) . . J.FRYCZ SLK/0778/ 12.2018
Tawa betonowa 30/35 C12/15 oodsypka piaskowo cem. 3 om, 1:4 wvuwﬁwun inz. J. /POOD/05 .
' rojekt: Branza: DROGOWA
podbudowa z kruszywa naturalnego 15 cm : i i " *
foakeln O/31.5 mm, wtab. mechaniiwnie Przebudowa ul. Dlugosza w Orzeszu na odcinku od posesji 60 do skrzyzowania z ul. Piastowskq |paza- PROJEKT TECHNICZNY
podoudowa z kruszywa naturalnego 20 cm Tresc rysunku: Nr rys.:
frakcja 31,5-63 mm, stab. mechanicznie _U_NNW—A_NOLW ._.K_UO<<m Ou
Skala: 1:50




