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Wopust uliczny Skala 1:20

Whpust uliczny w/g PN-57/H-74081

(krata na zawiasach)
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Branza: DROGOWA
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1 Pierscien zelbetowy D 62cm z betonu wibr. klasy C16/20 44-100 GLIWICE, Aleja Majowa 14/59; Tel. 0 605 768 577
\ - stal zbroj. StOS Inwestor:
N N 2 _UJAm selbetowa D 62/11cm. z betonu wibr. _A_mm< C16/20 Powiatowy Zarzad Drog w Mikolowie z/s Laziska Goérne, ul. Chopina 8, 43-170 Rkaziska Gérne
Q stal zbroj. StOS Projektant | mgrinz. M.STERNIK 213/02 12.2018
\ 3 Plyta fundamentowa gr 12,5cm z betonu klasy C12/15 Opracowal | mgrinz. M-STERNIK 213/02 122018
-10 4/ /_ 4 Podsypka z tlucznia lub Zzwiru gr 7cm. Sprawdzil inz. JFRYCZ ST 12 2018
%, ~ Projekt:
~ /w Przebudowa ul. Dugosza w Orzeszu na odcinku od posesiji 60 do skrzyzowania z ul. Piastowskg
Tresc rysunku:
N4 PRZEKROJE TYPOWE
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Skala: 1:10/ 1:20




