PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY REMONTU UL. GOSTYNSKIEJ

przekrdj na odcinku prostym

SKALA 1:50
5,50
1,00 2,75 2,75 1,00
POBOCZE JEZDNIA — ul. Gostynska POBOCZE
scinanie istniejgcych poboczy gruntowych scinanie istniejgcych poboczy gruntowych
i umocnienie kruszywem tamanym 0/31,5mm i umocnienie kruszywem tamanym 0/31,5mm
stabilizowanym mechanicznie stabilizowanym mechanicznie
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: Jem | frezowanie istniejqcych warstw bitumicznych :
I 5em | w—-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 I
| ~2,5em | warstwa wyrdwnawcza i profilujgca z betonu asfaltowego AC 11S |
istniejqce warstwy konstrukeji nawierzchni
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Jem | frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych
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istniejqce warstwy konstrukeji nawierzchni

BRONISEAW WALUGA
ul. Modrzejewskle] 16/15

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO - INZYNIERYJNE

41-712 Ruda Slaska

EKTOWAN | E tel/fax (32) 2 444 666
KONSTRUKCYJNO—INMIIERYJNE e-mail: waluga@wp.pl
INWESTOR:

POWIATOWY ZARZAD DROG W MIKOLOWIE
UL. CHOPINA 8
43-170 LAZISKA GORNE
INWESTYCIA REMONT NAWIERZCHNI UL. GOSTYNSKIEJ W ORZESZU
0D SKRZYZOWANIA Z UL. SADOWA KM 0+800,00 - 1+614,00
BRANZA: TYTUL RYSUNKU:
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