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1. OPIS TECHNICZNY
1.1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt remontu nawierzchni chodnika

0 dtugosci 400mb wzdtuz drogi powiatowej ul. Bukowina w Orzeszu.
1.2.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest przy ulicy Bukowina
w Orzeszu z poczatkiem w obrebie skrzyzowania ul. Mikotaja Kopernika i konhcem w obrebie posesji
nr 10. Chodnik oraz zjazdy do posesji posiadajg nawierzchnie z mieszanki mineralno — bitumicznej
oraz kostki betonowej. Szerokos¢ chodnikéw zmienna, nawierzchnia silnie zdeformowana. Stan

techniczny chodnikdw jest zty, co znacznie utrudnia ruch pieszych.

Projekt obejmuje droge publiczng, ul. Bukowina w Orzeszu, droga powiatowa 5319S.

Projektowane zagospodarowanie terenu
1.3.  Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zadania projektuje si¢ wymiane nawierzchni chodnika wzdiuz ul. Bukowina
w Orzeszu na odcinku o diugosci 400m. Cato$¢ planowanych robot miesci sie w pasie drogowym

drogi powiatowej, brak koniecznosci podziatow nieruchomosci.
Remont nawierzchni chodnika

Projektuje si¢ chodnik dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej behaton koloru
szarego. Szerokos¢ projektowanego chodnika bez kraweznika i obrzeza - 2,0m. Chodnik oddzielony
od jezdni kraweznikiem betonowym 15x15cm ukladanym na tawie betonowej z oporem
z wyniesieniem wynoszacym 10cm powyzej krawedzi jezdni. Spadek podtuzny kraweznika
dostosowaé do spadkdw podtuznych krawedzi jezdni. Po stronie przeciwnej chodnik ograniczony

obrzezem betonowym 8x30cm uktadanym na tawie betonowej z oporem.

Warstwy konstrukcji nawierzchni chodnika:
e podbudowa z kruszywa tamanego, frakcji 0/31,5mm E2>80MPa — 15cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

e kostka betonowa behaton gr 8 cm w kolorze szarym
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Zjazdy indywidualne i publiczne

Projektuje sie zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego.
Szerokos¢ zjazdow w dostosowaniu do szerokosci zjazdow istniejacych. Zjazdy oddzielone od jezdni
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x20cm ukladanych na tawie betonowej z oporem
z wyniesieniem wynoszacym 3cm powyzej krawedzi jezdni. Spadek podtuzny krawegznika
dostosowa¢ do spadkéw podtuznych krawedzi jezdni. Szerokosé¢ zjazdow indywidualnych od strony
dziatek prywatnych dostosowa¢ do szerokosci istniejacych zjazdow. Nawigzanie do krawedzi jezdni

wykona¢ skosami 1:1 na szerokosci chodnika.
Warstwy konstrukcji nawierzchni zjazdow:
e podbudowa z kruszywa tamanego, frakcji 0/31,5mm E2>80MPa — 15cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,
e kostka betonowa behaton gr 8 cm w kolorze czerwonym
1.4.  Wykaz dzialek objetych inwestycja

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w pasie drogowym drogi powiatowej - ulicy
Bukowina. Granice pasa drogowego przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie.
Wszystkie dzialki objete inwestycja oraz obszar oddzialywania inwestycji:
Pas drogowy drogi powiatowej - ulicy Bukowina
278/270 1301/203 857/216 860/216 304/270 1403/216 1399/216

555/216 1442/216 519/216 580/216
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1.5. Rozwigzanie wysokosciowe

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejacego
uksztattowania terenu, istniejagcych ciggow komunikacyjnych w celu zminimalizowania roboét

ziemnych.

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety drogi oraz chodnika do
istniejacego uksztattowania terenu, istniejacych ciggdw komunikacyjnych w celu zminimalizowania
robot ziemnych. Chodnik wysokosciowo nalezy dostosowaé do krawedzi istniejacej jezdni

(wyniesienie krawgznika 3-10 cm)

Parametry wysokosciowe rozbudowywanej drogi przedstawiaja Si¢ nastepujaco:

e spadek poprzeczny chodnikow i1 =2%
e wyniesienie kraweznika nad nawierzchnie c=10cm
e wyniesienie kraweznika najazdowego na zjazdach c=3cm

Szczegdty rozwigzan wysokosciowych przedstawiono w czesci rysunkowej.
1.6. Zestawienie powierzchni

e chodniki o nawierzchni z kostki betonowej 825m?

e zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej 245m2
1.7.  Obiekty i obszary chronione

Dziatka na ktorej projektowana jest remont nawierzchni chodnika wzdtuz drogi powiatowej
ul. Bukowina w Orzeszu nie jest wpisana do rejestru zabytkdw, nie podlega ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1.8. Odwodnienie drogi, kanalizacja deszczowa

Odwodnienie nawierzchni chodnika odbywac si¢ bedzie powierzchniowo poprzez istniejace
studzienki wpustow deszczowych zlokalizowane wzdiuz ul. Bukowina do istniejacego kolektora

kanalizacji deszczowej.
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1.9.  Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Wymiana nawierzchni chodnika nie zwiekszy powierzchni o nawierzchni z kostki betonowe;j.

Projektowane zmiany poprawig bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcdw, materiatow, paliw, energii nie
wystapi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontow w przysztosci.
Podczas prac wykonawczych nastapi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzadzenia
pracujagce na placu budowy. Wystapi rowniez zuzycie materiatdw i surowcow niezbednych dla
wybudowania drogi tj: zwir lub pospétka, kruszywo famane, beton cementowy, kostka betonowa,

cement, piasek.

Odpady z rozbidrki nawierzchni zjazdow oraz ziemi z wykopdw powinny by¢ wywiezione na

sktadowiska odpadow.

Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej

poprzez istniejace studnie sciekowe.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwiazanej ze stalym
i wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy nie moze przekroczy¢ 45 dB w godzinach 6.00-22.00
i 40 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane beda tylko w godzinach dziennych.
Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany. Materialy budowlane przechowywane
beda na terenie utwardzonym, uniemozliwiajacym mieszanie materiatbw z gruntem rodzimym.
W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej do powietrza oraz ograniczenia emisji hatasu
maszyny podczas postoju beda wytaczane. Dla ochrony $rodowiska i ograniczenia zanieczyszczen

Wykonaweca zapewni pracownikom przenosne toalety.

W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprzetu mechanicznego do srodowiska beda
wprowadzane w krétkim okresie czasu, gazy i pyly ze spalania paliwa pracujacych maszyn,
natomiast po zakonczeniu inwestycji przewiduje sie wprowadzanie do atmosfery spalin pojazdow

w ilosci nie wigkszej niz wprowadzane przed rozbudowsa.

Na terenie objetym wnioskiem nie wyst¢puja obszary podlegajace ochronie na podstawie

ustawy Prawo ochrony srodowiska.
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1.10. Warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych ustalono

| kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo — wodnych.
1.11. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem
uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonawstwa robot ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (norma).
Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy

prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci.
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW:

e roboty rozbiérkowe,

e wykonanie wykopow

e transport materiatow z rozbidrki;

e wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego i warstw mrozoochronnych;
e wykonanie kraweznikow betonowych na tawie betonowej;

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;

e profilowanie skarp

e umocnienie skarp

e montaz pionowych znakéw drogowych
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2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:

sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna,

sie¢ gazowa

sie¢ teletechniczna

sasiadujaca zabudowa jednorodzinna

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e infrastruktura techniczna jak powyzej

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

e zranienia i urazy podczas robot z wykorzystaniem narzedzi recznych

I pneumatycznych;
e zranienia i urazy podczas transportu materiatow;
e zranienia i urazy podczas robot z wykorzystaniem maszyn do rob6t ziemnych
e zranienia i urazy podczas robét montazowych z wykorzystaniem maszyn dzwigowych;
e potracenie przez pojazdy znajdujace si¢ w ruchu ulicznym;

e organizacja i zabezpieczenie sktadowisk: humusu, urobku z wykop6w, materiatow

budowlanych, elementéw konstrukcji i wyrobow budowlanych;

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw
poprzez wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogolnymi zasadami BHP. Pracodawca jest zobowigzany

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed
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zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia. Pracodawca
zobowiazany jest do przedstawienia pracownikom informacji o istniejacych zagrozeniach, przed
ktorymi chroni¢ ich beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach

ich stosowania.

Zapoznanie z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym

w zatgczniku do planu ,,BIOZ”.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

1. Usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.
2. Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostepem ludzi.
3. Oznakowanie miejsca zagrozenia.
4. Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.
5. Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb tzn.:
e POGOTOWIA RATUNKOWEGO: tel.: 999
e PANSTWOWEJSTRAZY POZARNEJ: tel.: 998
e POLICII: tel.: 997

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw §rodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:
1. Ubrania ochronne;
2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.);

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robét, przy ktorych moga wystapié

bezposrednie zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz
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sprawowania nadzoru nad tymi pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzor

nad wiasciwym wykonywaniem robdt spoczywa na kierowniku budowy i inwestorze.

6. WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROGOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
| SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw, nalezy teren rob6t oznakowaé zgodnie
z 0g6Inymi zasadami BHP w oparciu o obowiazujace normy, aprobaty techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej,
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen. Srodki ochrony indywidualnej powinny by¢ stosowane

w sytuacjach gdy nie mozna unikna¢ zagrozen lub odpowiedniej organizacji pracy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny w spos6b zrozumiaty dla
pracownikéw wskazywa¢ czynnosci, ktore nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
I sposoby bezpiecznego wykonania tej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikéw.

Ponadto wykonawca ma obowigzek wiasciwej organizacja placu i terenu budowy, w tym

wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony.

Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 [m] stanowiska pracy oraz przejscia nalezy

zabezpieczy¢ bariera.

Jezeli roboty okreslone powyzej sa wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie

pracownikow przed upadkiem;

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia,

np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotoéw lub materiatow, nalezy oznakowac.
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Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub

znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone;

Przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy
robotach nalezy woko6t wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis “"osobom
postronnym wstep wzbroniony"”, a w nocy w czerwone §wiatta ostrzegawcze. Porgcze powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1,10 [m] ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1[m]

od krawedzi wykopu.
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