
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY
ZJAZDU DO POSESJI ORAZ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - podłużny

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY
ZJAZDU DO POSESJI - poprzeczny, poza obszarem chodnika

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY CHODNIKA

ich=2%

spadek poprzeczny dostosować do war. terenowych

szerokość wg zagosp.

20 cm   Ława betonowa z obustronym oporem z betonu C12/15, 15x15
E 30 cm   Obrzeże betonowe 8x30cm

15cm   Ława betonowa z oporem 15x30 z betonu C12/15
C 30cm   Krawężnik betonowy drogowy 15x30x100cm 

  układany na podsypce cementowo - piaskowej 1:3

15cm   Ława betonowa z oporem 15x30 z betonu C12/15,15x20
D 22cm   Krawężnik betonowy drogowy  najazdowy 15x22x100cm 

  układany na podsypce cementowo - piaskowej 1:3

8cm

15 cm   Podbudowa z kruszywa łamanego, frakcja 0/31,5mm
 E2>80MPa, 15 cmA

26 cm RAZEM

  Kostka betonowa behaton kolor szary

3cm   Podsypka cenemtowo piaskowa 1:4, 
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DESIGN
ul. Jagiellońska 19

43-410 Kończyce Małe
tel./fax (32) 435 89 08

tel. kom. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl, 

www.ml-design.pl

ML
BIURO IN ŻYNIERYJNE

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie
ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne

numer rysunkudata opracowania skala rysunku

031:50

branża

drogowa

Przekroje konstrukcyjne - typowe

Inwestor

Nazwa 
rysunku

Podpis

Opracował mgr inż. Piotr Lilla
uprawnienia nr SLK/6208/PWBKb/17 w spec. konstrukcyjno - budowlanej

mgr inż. Remigiusz Machej 
uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inżynieryjnej drogowej

Podpis

Projektant

Adres obiektu budowlanego:
Droga powiatowa klasy L (5319S), ulica Bukowina w Orzeszu

10.2020 rok

Nazwa zadania 
Uproszczony projekt wymiany nawierzchni chodnika przy 

ul. Bukowina w Orzeszu 
(odcinek od ul. Kopernika do parkingu - 400 mb)

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY
ZJAZDU DO POSESJI - poprzeczny
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8cm

15 cm   Podbudowa z kruszywa łamanego, frakcja 0/31,5mm
 E2>80MPa, 15 cmB

26 cm RAZEM

  Kostka betonowa behaton kolor czerwony dla przejścia kolor szary

3cm   Podsypka cenemtowo piaskowa 1:4, 

AA


