
0,3 m odstęp dla chodnika szerokości 1,5 - 1,95 m
0,4 m odstęp dla chodnikaszerokości od 2,0 m

nawierzchnia istniejącego
chodnika
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ML
BIURO IN ŻYNIERYJNE

Adres obiektu budowlanego:
Droga powiatowa klasy L (5319S), ulica Bukowina w Orzeszu

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie
ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne

numer rysunkudata opracowania skala rysunku

10.2020 rok 041:50

branża

drogowa

Szczegół nawierzchni przejścia integracyjnego
(rozmieszczenie płytek kierunkowych i ostrzegawczych)

Inwestor

Nazwa 
rysunku

Nazwa zadania 
Uproszczony projekt wymiany nawierzchni chodnika przy ul. 

Bukowina
w Orzeszu (odcinek od ul. Kopernika do parkingu - 400 mb)

Podpis

Opracował mgr inż. Piotr Lilla
uprawnienia nr SLK/6208/PWBKb/17 w spec. konstrukcyjno - budowlanej

mgr inż. Remigiusz Machej 
uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inżynieryjnej drogowej

Podpis

Projektant


