Zalacznik nr la

Przedmiot zamoéwienia:

» MALOPOWIERZCHNIOWE NAPRAWY NAWIERZCHNI DROG NA TERENIE
POWIATU MKOLOWSKIEGO”

PRZEDMIAR ROBOT



M atopowierzchniowe naprawy-limit-1
Przedmiar-Obmiar

1 ul. Palowicka, Orzesze (odcinek na granicy lasu)
1.1 | KNR(scalony) | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na 17,20 m2
0231 plac sktadowania na odlegtos¢ do 20 km - glebokos¢ frezowania 5 cm
2006-0500
Obmiar:
4,3%2%2=17,20
1.2 | KNR(scalony) | Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, giebokosé 8,60 m
0231 cigcia 5 cm
2001-0900
Obmiar:
4,3*2 = 8,60
1.3 | Analiza Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych mechanicznie 430,00 m2
wlasna: BCD
0410
04.03.01-04
Obmiar:
100*4,3 = 430,00
1.4 | Analiza Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsj g asfaltowa 430,00 m2
wlasna: BCD | (warstwa wigzaca bitumiczna)
0410
04.03.02-04
Obmiar:
430,00
1.5 | Analiza Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej z 430,00 m2
wlasna: BCD | odl. 5 km, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 5 cm
0410
05.03.05-07
Obmiar:
430,00
2 ul. Zorska, Orzesze Zazdro$¢
2.1 | KNR(scalony) | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na 36,00 m2
0231 plac sktadowania na odlegtos¢ do 20 km - glebokos¢ frezowania 6 cm
2006-0600
Obmiar:
6*3*2 =36,00
2.2 | KNR(scalony) | Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, giebokosé 12,00 m
0231 cigeia 6 cm
2001-1000
Obmiar:
6*2 =12,00
2.3 | Analiza Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych mechanicznie 600,00 m2
wlasna: BCD
0410
04.03.01-04
Obmiar:
100*6 = 600,00
2.4 | Analiza Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsj a asfaltowa 600,00 m2
wlasna: BCD | (warstwa wigzaca bitumiczna)
0410
04.03.02-04
Obmiar:
600,00
2.5 | Analiza Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowozonej z 600,00 m2
wlasna: BCD | odl. 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
0410
05.03.05-14
Obmiar:
600,00
3 ul. Chrobrego, Orzesze (chodnik)
3.1 | Analiza Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych mechanicznie 180,00 m2
wlasna: BCD
0410
04.03.01-04

Obmiar:
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120*1,5 = 180,00

3.2 | Analiza Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsj g asfaltowa 180,00 m2
wlasna: BCD | (warstwa wigzaca bitumiczna)
0410
04.03.02-04
Obmiar:
180,00
3.3 | Analiza Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej dowozonej z odl. 5 km, grubo$¢ 180,00 m2
wlasna: BCD | warstwy po zaggszczeniu 2 cm
0410
05.03.05-05
Obmiar:
120*1,5 = 180,00
4 ul. Stuska, Orzesze (od posesji 16)
4.1 | KNR(scalony) | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na 24,00 m2
0231 plac sktadowania na odlegtos¢ do 20 km - giebokos¢ frezowania 4 cm
2006-0400
Obmiar:
4*3*2 = 24,00
4.2 | KNR(scalony) | Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gieboko$¢ 8,00 m
0231 cigcia 4 cm
2001-0800
Obmiar:
4%2 = 8,00
4.3 | Analiza Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych mechanicznie 800,00 m2
wlasna: BCD
0410
04.03.01-04
Obmiar:
4*200 = 800,00
4.4 | Analiza Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsj a asfaltowg 800,00 m2
wlasna: BCD | (warstwa wigzaca bitumiczna)
0410
04.03.02-04
Obmiar:
4*200 = 800,00
4.5 | Analiza Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej z 800,00 m2
wlasna: BCD | odl. 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
0410
05.03.05-06
Obmiar:
4*200 = 800,00
4.6 | Analiza Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg grysowo-zwirowa dowozong z odl. 5 km 7,50 t
wlasna: BCD
0410
04.08.01-02
Obmiar:
(15*5%1) *0,04%2,5 = 7,50
4.7 | KNR 0231 Wyréwnanie istniejacel podbudowy ttuczniem sortowanym, zageszczanie mechaniczne, 20,00 m3
0107-0100 $rednia grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
Analogia wbudowanie maeriatu z rozbidrki, umocnieni e pobocza destruktem
Obmiar:
200 * 0,5 *2*0,1 = 20,00
5 ul. Dabrowszczakow Wyry (gorny odcinek obr¢b posesji 13)
5.1 | KNR(scalony) | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na 630,00 m2
0231 plac sktadowania na odlegtos¢ do 20 km - glebokos¢ frezowania 5 cm
2006-0500
Obmiar:
100%6,3 = 630,00
5.2 | KNR(scalony) | Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gigbokos¢ 12,60 m
0231 cigeia 5 cm
2001-0900

Obmiar:
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6,3%2 = 12,60
5.3 | Analiza Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych mechanicznie 630,00 m2
wlasna: BCD
0410
04.03.01-04
Obmiar:
630,00
5.4 | Analiza Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsj g asfaltowa 630,00 m2
wlasna: BCD | (warstwa wigzaca bitumiczna)
0410
04.03.02-04
Obmiar:
630,00
5.5 | Analiza Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej z 630,00 m2
wlasna: BCD | odl. 5 km, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 5 cm
0410
05.03.05-07
Obmiar:
630,00
6 ul. Magazynowa, Wyry (przed posesj a 15 - zaktad wulkanizatorski)
6.1 | KNR(scalony) | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na 28,80 m2
0231 plac sktadowania na odlegtos¢ do 20 km - glebokos¢ frezowania 4 cm
2006-0400
Obmiar:
4,8%3%2 = 28,80
6.2 | KNR(scalony) | Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, giebokosé 9,60 m
0231 cigeia 4 cm
2001-0800
Obmiar:
4,.8%2 =960
6.3 | Analiza Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych mechanicznie 288,00 m2
wlasna: BCD
0410
04.03.01-04
Obmiar:
288,00
6.4 | Analiza Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsj a asfaltowg 288,00 m2
wlasna: BCD | (warstwa wigzaca bitumiczna)
0410
04.03.02-04
Obmiar:
288,00
6.5 | Analiza Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej z 288,00 m2
wlasna: BCD | odl. 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
0410
05.03.05-06
Obmiar:
288,00
7 ul. Rybnicka, Gostyn (obrgb ul. Kasztanowej, koncowy odcinek przed ul. Tyska)
7.1 | KNR(scalony) | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na 750,00 m2
0231 plac sktadowania na odlegtos¢ do 20 km - glebokos¢ frezowania 5 cm
2006-0500
Obmiar:
obreb ul. Kasztanowej
(2,5%150) *2 = 750,00
Razem = 750,00
7.2 | KNR(scalony) | Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, giebokosé 10,00 m
0231 cigcia 5 cm
2001-0900

Obmiar:
2,5*%4 =10,00
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7.3 | Analiza Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych mechanicznie 750,00 m2
wlasna: BCD
0410
04.03.01-04
Obmiar:
750,00
7.4 | Analiza Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsj a asfaltowg 750,00 m2
wlasna: BCD | (warstwa wigzaca bitumiczna)
0410
04.03.02-04
Obmiar:
750,00
7.5 | Analiza Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej z 750,00 m2
wlasna: BCD | odl. 5 km, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 5 cm
0410
05.03.05-07
Obmiar:
750,00
8 ul. Staropodieska, Mikotéw (koncowy odcinek przed granica miasta)
8.1 | KNR(scalony) | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na 16,00 m2
0231 plac sktadowania na odlegtos¢ do 20 km - gigbokos¢ frezowania 5 cm
2006-0500
Obmiar:
4*2%2 = 16,00
8.2 | KNR(scalony) | Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, glgbokos¢ 8,00 m
0231 cigcia 5 cm
2001-0900
Obmiar:
4*2=8,00
8.3 | Analiza Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych mechanicznie 400,00 m2
wlasna: BCD
0410
04.03.01-04
Obmiar:
4*100 = 400,00
8.4 | Analiza Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsj g asfaltowa 400,00 m2
wlasna: BCD | (warstwa wigzaca bitumiczna)
0410
04.03.02-04
Obmiar:
4*100 = 400,00
8.5 | Analiza Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej z 400,00 m2
wlasna: BCD | odl. 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
0410
05.03.05-07
Obmiar:
4*100 = 400,00
9 ul. 15-go Grudnia, Mikot6w (szkota)
9.1 | KNR(scalony) | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na 452,50 m2
0231 plac sktadowania na odlegtos¢ do 20 km - glebokos¢ frezowania 6 cm
2006-0600
Obmiar:
obreb szkoly - zakret
3,7* 105 = 388,50
obreb szkoly - przejécie dla pieszych
6,4 *10 = 64,00
Razem = 452,50
9.2 | KNR(scalony) | Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, giebokos¢ 12,80 m
0231 cigcia 6 cm
2001-1000

Obmiar:
3,7+3,7+2,7+2,7 = 12,80
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9.3 | Analiza Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych mechanicznie 452,50 m2
wlasna: BCD
0410
04.03.01-04
Obmiar:
452,50
9.4 | Analiza Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsj a asfaltowg 452,50 m2
wlasna: BCD | (warstwa wigzaca bitumiczna)
0410
04.03.02-04
Obmiar:
452,50
9.5 | Analiza Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowozonej z 452,50 m2
wlasna: BCD | odl. 5 km, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 6 cm
0410
05.03.05-14
Obmiar:
452,50
9.6 | Analiza Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem 2,00 szt.
wlasna: BCD
0410
10.01.05-01
Obmiar:
2,00
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