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L.p. Podstawa
opisu

Opis / Przedmiar Przedmiar Jedn.

 1 Roboty rozbiórkowe

 1.1 KNNR(scalony)
0006 
0807-0300

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 20 cm, na 
podsypce piaskowej

102,00 m

Przedmiar:
50+52 = 102,00

 1.2 KNR 0231 
0815-0200

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla 
pieszych.płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce 
piaskowej

16,00 m2

Przedmiar:
4*4 = 16,00

 1.3 KNR 0231 
0811-0100

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem 
spoin piaskiem.grubość plyt 12 cm

419,40 m2

Przedmiar:
1,5 * 90  =  135,00
93 + 59 + 51 + 19  =  222,00
1,2 * 52  =  62,40
Razem  =  419,40

 1.4 KNR 0231 
0815-0100

Rozebranie chodników o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 
cem-piaskowej /analogia/

562,22 m2

Przedmiar:
46 * 2 + 7 * 1 + 7 * 1 + 6,9 * 3,8 + 28 * 5,2  =  277,82
9 * 6,2  =  55,80
28 * 2,7 + 43 * 2,5 + 5,5 * 1 + 40 * 1  =  228,60
Razem  =  562,22

 1.5 KNR 0231 
0813-0300

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm oraz 
15x22 cm na podsypce cementowo piaskowej

196,00 m

Przedmiar:
113+83 = 196,00

 1.6 KNR 0231 
0814-0200

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce 
piaskowej

172,00 m

Przedmiar:
35 + 22 + 22 + 12 + 12 + 63 + 6  =  172,00

 1.7 KNNR(scalony)
0006 
0802-0410

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o 
grubości 6 cm, uwzględnić wywóz materiału z rozbiórki - analogia

156,00 m2

Przedmiar:
1,3*120 = 156,00

 1.8 KNR(scalony)
0231 
2001-1000

Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas 
mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm

19,40 m

Przedmiar:
5,9+13,5 = 19,40

 1.9 KNR(scalony)
0231 
2001-1100

Dodatek za dalszy 1 cm głębokości cięcia 19,40 m

Przedmiar:
19,40

 
1.10

KNR(scalony)
0231 
2006-0700

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z 
odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km - 
głębokość frezowania 7 cm

1 391,74 m2

Przedmiar:
80,2 * 5,95 +  [ 77,8 *  ( 6 + 13,5 )  / 2 ]   =  1 235,74
1,3 * 120  =  156,00
Razem  =  1 391,74
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1.11

KNR 0401 
0108-1100

Wywiezienie  gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km

126,87 m3

Przedmiar:
102 * 0,5 * 0,2  =  10,20
16 * 0,07  =  1,12
419,4 * 0,12  =  50,33
562,22 * 0,08  =  44,98
196 * 0,15 * 0,3  =  8,82
172 * 0,06 * 0,2  =  2,06
156 * 0,06  =  9,36
Razem  =  126,87

 
1.12

KNR 0401 
0108-1200

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na każdy następny 1 km

126,87 m3

Przedmiar:
126,87

 2 Roboty pomiarowe

 2.1 KNR 0201 
0119-0100

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa kolei w 
terenie równinnym.

0,16 km

Przedmiar:
0,16

 3 Chodniki

 3.1 KNR 0231 
0101-0100

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i 
chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV

491,40 m2

Przedmiar:
( 12 + 22 )  * 2,5 + 18 * 2 + 4 * 2,5 + 18 * 3,5 + 61,7 * 2  =  317,40
 ( 15 + 16 )  * 2,5 + 5 * 7 + 10 * 2 + 9,2 * 2 + 5,5 * 4,2  =  174,00
Razem  =  491,40

 3.2 KNR 0231 
0103-0400

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
kontrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do IV

491,40 m2

Przedmiar:
( 12 + 22 )  * 2,5 + 18 * 2 + 4 * 2,5 + 18 * 3,5 + 61,7 * 2  =  317,40
 ( 15 + 16 )  * 2,5 + 5 * 7 + 10 * 2 + 9,2 * 2 + 5,5 * 4,2  =  174,00
Razem  =  491,40

 3.3 KNR 0231 
0114-0500

Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa.grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm

491,40 m2

Przedmiar:
491,40

 3.4 KNR 0231 
0511-0300

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm 
układanej na podsypce cementowo piaskowej "typ holland"

491,40 m2

Przedmiar:
491,40

 3.5 Analiza 
własna

Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 30x30 cm na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 
zastosowanie płytek ostrzegawczych oraz kierunkowych żółtych

9,60 m2

Zastosowanie na przejściach dla pieszych

Przedmiar:
( 1,26 * 4 )  + 0,6 *  ( 1,6 + 2 + 2 + 2 )   =  9,60

 4 Chodniki - inne elementy

 4.1 KNR 0231 
0101-0100

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i 
chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV

152,00 m2

Przedmiar:
16 * 2 + 17 * 5 + 14 * 2,5  =  152,00
Razem  =  152,00
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 4.2 KNR 0231 
0103-0400

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
kontrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do IV

152,00 m2

Przedmiar:
16 * 2 + 17 * 5 + 14 * 2,5  =  152,00
Razem  =  152,00

 4.3 KNR 0231 
0114-0500

Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa.grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm

152,00 m2

Przedmiar:
152,00

 4.4 KNR 0231 
0511-0300

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm 
układanej na podsypce cementowo piaskowej "typ holland"

152,00 m2

Przedmiar:
152,00

 5 Zatoki postojowe, parkingi

 5.1 KNR 0231 
0101-0100-02

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i 
chodników, głębokość 40 cm, kategoria gruntu I do IV

233,75 m2

Przedmiar:
( 8 + 18 + 14,5 + 14 + 8 )  * 2,5  =  156,25
10 * 5 + 5,5 * 5  =  77,50
Razem  =  233,75

Mnożniki: 
R = 2,00 
M = 2,00 
S = 2,00 

 5.2 KNR 0231 
0103-0400

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
kontrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do IV

233,75 m2

Przedmiar:
( 8 + 18 + 14,5 + 14 + 8 )  * 2,5  =  156,25
10 * 5 + 5,5 * 5  =  77,50
Razem  =  233,75

 5.3 KNR 0231 
0114-0500

Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa.grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm

233,75 m2

Przedmiar:
233,75

 5.4 KNR 0231 
0114-0100

Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolna.grubość warstwy 
po zagęszczeniu 20 cm

233,75 m2

Przedmiar:
233,75

 5.5 KNR 0231 
0511-0301

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm 
układanej na podsypce cementowo piaskowej

233,75 m2

Przedmiar:
233,75

 6 Zjazdy

 6.1 KNR 0231 
0101-0100-02

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i 
chodników, głębokość 30 cm, kategoria gruntu I do IV

371,55 m2

Przedmiar:
( 4,9 * 6 + 1,5 )  +  ( 5,5 * 5,5 + 1,5 )  +  ( 10 * 8 + 0,75 )  +  ( 4,5 * 3,5 +
1,5 )  +  ( 5,3 * 3 + 1,5 )  +  ( 4 * 3,5 + 1,5 )   =  193,55
 ( 6 * 5,5 + 1,5 )  +  ( 6 * 9 + 1,5 )  +  ( 5 * 7 + 1,5 )  +  ( 5 * 10 + 1,5 )   =
 178,00
Razem  =  371,55
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Mnożniki: 
R = 1,50 
M = 1,50 
S = 1,50 

 6.2 KNR 0231 
0103-0400

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
kontrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I do IV

371,55 m2

Przedmiar:
( 4,9 * 6 + 1,5 )  +  ( 5,5 * 5,5 + 1,5 )  +  ( 10 * 8 + 0,75 )  +  ( 4,5 * 3,5 +
1,5 )  +  ( 5,3 * 3 + 1,5 )  +  ( 4 * 3,5 + 1,5 )   =  193,55
 ( 6 * 5,5 + 1,5 )  +  ( 6 * 9 + 1,5 )  +  ( 5 * 7 + 1,5 )  +  ( 5 * 10 + 1,5 )   =
 178,00
Razem  =  371,55

 6.3 KNR 0231 
0114-0100

Podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm

371,55 m2

Przedmiar:
371,55

 6.4 KNR 0231 
0511-0301

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm 
układanej na podsypce cementowo piaskowej

371,55 m2

Przedmiar:
371,55

 7 Nawierzchnia bitumiczna

 7.1 KNR 0231 
1004-0600

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu 1 235,74 m2

Przedmiar:
80,2 * 5,95 +  [ 77,8 *  ( 6 + 13,5 )  / 2 ]   =  1 235,74
Razem  =  1 235,74

 7.2 KNR 0231 
1004-0700

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 1 235,74 m2

Przedmiar:
1 235,74

Krotność: 2,00

 7.3 KNR 0231 
0108-0200

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką  mineralno-asfaltową 
AC 16 P dowożoną z odl. do 5  km

94,53 t

Przedmiar:
1235,74 * 0,03 * 2,55  =  94,53

 7.4 KNNR 0006
0309-0200

Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa 
ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.transportmieszanki 
samochodem samowyład.do 5 t

1 235,74 m2

Przedmiar:
1 235,74

 8 Krawężniki i obrzeża

 8.1 KNR 0231 
0402-0300

Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe - ława pod obrzeża, beton 
C12/15

5,31 m3

Przedmiar:
265,3 * 0,1 * 0,2  =  5,31

 8.2 KNNR(scalony)
0006 
0404-0500

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową

265,30 m

Przedmiar:
12 + 2 + 2 + 4 + 5 + 1 + 5,3 + 1 + 1 + 41 + 1,5 + 1,5 + 18 + 1 + 18 + 4 
+ 4 + 22 + 3 + 3 + 2 + 12 + 12 + 2 + 2  =  180,30
3 + 14 + 2 + 3 + 3 + 17 + 4 + 6 + 2 + 16 + 9 + 3 + 3  =  85,00
Razem  =  265,30
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 8.3 BCD 0114 
08.01.01-22

Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22
cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15

272,50 m

Przedmiar:
6 + 158 + 83 + 5 + 10 + 5 + 5,5  =  272,50
Razem  =  272,50

 8.4 BCD 0114 
08.01.01-02

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z 
wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15

82,00 m

Przedmiar:
3 + 6 + 3 + 3 + 3 + 16 + 3 + 3 + 12 + 3  =  55,00
3 + 12 + 3 + 6 + 3  =  27,00
Razem  =  82,00

 9 Wpusty deszczowe

 9.1 KNNR 0001
0210-0300

Wykopy o głębokości do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na odkład 
koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie 
kategorii III-IV

9,64 m3

Przedmiar:
( 6 + 4 + 4 )  * 0,6 * 0,8 +  [  ( 0,9 * 0,9 * 1,2 )  * 3 ]   =  9,64

 9.2 KNNR(scalony)
0006 
0802-0410

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o 
grubości 6 cm, uwzględnić wywóz materiału z rozbiórki - analogia

3,60 m2

Przedmiar:
6*0,6 = 3,60

 9.3 KNNR(scalony)
0004 
1308-0200

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy 
zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione

14,00 m

Przedmiar:
6+4+4 = 14,00

 9.4 KNNR(scalony)
0004 
1410-0401

Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane z betonu B-10, o grubości 
20 cm, obetonowanie rury

1,68 m3

Przedmiar:
( 6 + 4 + 4 )  * 0,6 * 0,2  =  1,68

 9.5 KNNR(scalony)
0001 
0318-0100

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, 
głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym, 
zasypywanie wykopów piaskiem

2,07 m3

Przedmiar:
( 0,9 * 0,9 * 1 )  * 3 - 0,3 * 0,4 * 1 * 3  =  2,07

 9.6 KNNR(scalony)
0004 
1424-0200

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z 
osadnikiem bez syfonu

3,00 szt.

Przedmiar:
3,00

 10 Inne

 
10.1

kalkulacja 
własna

Obsługa geodezyjna, wykonanie dokumentacji geodezyjnej 
powykonanwczej, itp.

1,00 kpl

Przedmiar:
1,00

 
10.2

kalkulacja 
własna

Montaż tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót 1,00 kpl

Przedmiar:
1,00

 
10.3

KNR 0231 
1406-0400

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory 
wodociągowe i gazowe

11,00 szt.

Przedmiar:
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11,00

 
10.4

kalkulacja 
własna

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 16-35 cm wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do
2 km

6,00 szt.

Przedmiar:
6,00

 
10.5

kalkulacja 
własna

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 36-45 cm wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do
2 km

1,00 szt.

Przedmiar:
1,00

 
10.6

kalkulacja 
własna

Karczowanie żywopłotów wraz z wywiezieniem i spaleniem 
pozostałości po karczowaniu

25,00 m2

Przedmiar:
25,00

 11 Odtworzenie terenów zielonych

 
11.1

kalkulacja 
własna

Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości 
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej 
z odl. 5 km

35,00 m2

Przedmiar:
7*5 = 35,00

 12 Stała organizacja ruchu

 
12.1

Analiza 
własna        
   D 
07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur ocynkowanych o średnicy 60,3 mm -
na jeden znak drogowy, osadzone w betonie C8/10 (r+m+s)

4,00 szt.

Przedmiar:
4,00

 
12.2

Analiza 
własna        
   D 
07.02.01

Montaż tablic znaków drogowych, prostokątne o boku 60x60 cm, folia 
odblaskowa II generacji (r+m+s)

8,00 szt.

Przedmiar:
8,00

 
12.3

Analiza 
własna        
   D 
07.02.01

Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej 
(R+M+S)

71,00 m2

Przedmiar:
71,00

 
12.4

Analiza 
własna        
   D 
07.02.01

Demontaż znaków (słupek + tarcza znaku) 4,00 szt.

Przedmiar:
4,00


