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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Roboty drogowe
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
178.1 m 178.100
RAZEM 178.100
1.2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm na podsypce |m
0813-03 cementowo-piaskowej
126.5+51.6 m 178.100
RAZEM 178.100
1.3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - przyjeto pole przekroju tawy rowne |m3
0812-03 0,05 m2
(126.5+51.6)*0.05 m3 8.905
RAZEM 8.905
1.4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km - rozebranie nawierzchni bitumicznej zjazdéw
31.2 m?2 31.200
RAZEM 31.200
1.5|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci  |m?2
0805-04 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.78 m?2 2.780
RAZEM 2.780
1.6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce |m?2
0815-01 piaskowej
analogia
120.8 m?2 120.800
RAZEM 120.800
1.7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce ce-|m?2
0815-07 mentowo-piaskowej
analogia
53.7+76.2 m?2 129.900
RAZEM 129.900
1.8|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
40.4+54.6 m 95.000
RAZEM 95.000
1.9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
15.6 m 15.600
RAZEM 15.600
1.10/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m2
0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
637.5 m?2 637.500
RAZEM 637.500
1.11/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 2 cm z wywo-|m2
0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
analogia Krotnos¢ = 0.5
1703 m?2 1703.000
RAZEM 1703.000
1.12|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 30 cm m
0816-01
analogia
19.5+11.7+10+9.1+3.54+16.1+9.4 m 79.340
RAZEM 79.340
1.13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
analogia
0.15*0.3*178.1+8.905+31.2*0.07+2.78*0.1+120.8*0.06+129.9*0.08+0.06*0.2* |m3 102.456
95+0.08*0.3%15.6+637.5*0.04+1703*0.02+79.34*3.14*0.2*0.2-79.34*3.14*
0.15*0.15
RAZEM 102.456
1.14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-05 dowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
transportu
Krotnos¢ = 4
102.456 m3 102.456
RAZEM 102.456
ROBOTY POMIAROWE
2.1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
0.4 km 0.400
RAZEM 0.400
3 CHODNIKI (wliczono obrukowanie stupéw energetycznych - 10 szt. x 1m2)
3.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 36 cm
0101-02
350+10 m?2 360.000
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RAZEM 360.000
3.2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
350+10 m?2 360.000
RAZEM 360.000
3.3/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
0114-05 cm
350+10 m?2 360.000
RAZEM 360.000
3.4/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokoéci drogi, wyko- |m?2
0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
350+10 m?2 360.000
RAZEM 360.000
3.5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
0511-03 towo-piaskowej, kostka prostokgtna o wymiarach 10x20 cm, kolor szary (typu
holland)
350+10 m?2 360.000
RAZEM 360.000
4 CHODNIKI - WYMIANA NAWIERZCHNI
4.1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V - wyréwnanie i doziarnienie istniejgcej podbu-
dowy
76.2 m?2 76.200
RAZEM 76.200
4.2|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
0511-03 towo-piaskowej, kostka prostokgtna o wymiarach 10x20 cm, kolor szary (typu
holland)
76.2 m?2 76.200
RAZEM 76.200
5 ZJAZDY STRONA POLUDNIOWA (obliczono wykonanie zjazdéw dochodzacych do bram posesji)
5.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 33 cm
0101-02
140.17 m?2 140.170
RAZEM 140.170
5.2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
140.17 m?2 140.170
RAZEM 140.170
5.3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
0114-05 cm
0114-06
140.17 m?2 140.170
RAZEM 140.170
5.4/ KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokoéci drogi, wyko- |m?2
0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
140.17 m?2 140.170
RAZEM 140.170
5.5|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
0511-03 towo-piaskowej, kostka prostokatna o wymiarach 10x20 cm, kolor czerwony
(typu holland)
140.17 m?2 140.170
RAZEM 140.170
6 ZJAZDY STRONA POLNOCNA (obliczono wykonanie zjazdéw dochodzacych do bram poses;ji)
6.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 33 cm
0101-02
162.5 m?2 162.500
RAZEM 162.500
6.2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
162.5 m?2 162.500
RAZEM 162.500
6.3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
0114-05 cm
0114-06
162.5 m?2 162.500
RAZEM 162.500
6.4|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
162.5 m?2 162.500
RAZEM 162.500
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6.5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
0511-03 towo-piaskowej, kostka prostokatna o wymiarach 10x20 cm, kolor czerwony
(typu holland)
162.5 m?2 162.500
RAZEM 162.500
7 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
7.1|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1703*2+637.5 m?2 4043.500
RAZEM 4043.500
7.2|KNR AT-03 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy - warstwa wyréwnawcza AC5S o gr. 3 cm; |m?2
0301-01 wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
analogia Krotnos¢ = 0.67
1703 m?2 1703.000
RAZEM 1703.000
7.3|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa $cieralna |m?2
0302-01 o gr. 4 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzien -
1703+637.5 m?2 2340.500
RAZEM 2340.500
8/45233120-6 | KRAWEZNIKI | OBRZEZA
8.1|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
0401-04 kat.1ll-1V
653 m 653.000
RAZEM 653.000
8.2|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy dla obrzezy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI- |[m
0401-02 \Y
analogia
54.6+12.45+73.9+254.8 m 395.750
RAZEM 395.750
8.3|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
0.3*0.20*653 m3 39.180
RAZEM 39.180
8.4|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
0403-03 wej 1:4 gr. 5 cm - krawezniki wystajgce i wtopione
653 m 653.000
RAZEM 653.000
8.5|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniudo 10 m |m
0403-07
67.5 m 67.500
RAZEM 67.500
8.6|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
0402-03
analogia
(54.6+12.45+73.9+254.8)*0.1*0.2 m3 7.915
RAZEM 7.915
8.7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
54.6+12.45+73.9+254.8 m 395.750
RAZEM 395.750
9 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
9.1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
0.6*0.5%(19.5+11.7+10+9.1+3.54+16.1+9.4+12)-3.14*0.2*0.2*(19.5+11.7+10+ |m3 15.930
9.1+3.54+16.1+9.4+12)
RAZEM 15.930
9.2|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubo$ci 20 cm m3
1410-04
0.6*0.2%(19.5+11.7+10+9.1+3.54+16.1+9.4+12) m3 10.961
RAZEM 10.961
9.3|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - obetonowanie goéry oraz bokéw przepus-|m3
1410-03 tu, betonowanie w gotowym wykopie
analogia
0.3*0.15*2*(19.5+11.7+10+9.1+3.54+16.1+9.4+12)+0.6*0.15%(19.5+11.7+10+ |m3 16.441
9.1+3.54+16.1+9.4+12)
RAZEM 16.441
9.4|KNNR 4 Przepusty z rur PEHD tgczonych na wcisk o $r. 300 mm m
1308-05
analogia
19.5+11.7+10+9.1+3.54+16.1+9.4+12 m 91.340
RAZEM 91.340
10/45231000-5 |KANALIZACJA DESZCZOWA
10.1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
8.7%0.56*0.46 m3 2.241
RAZEM 2.241
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10.2|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione /m
0408-02
z2.82.3.4.
9908
6.6+1+1.1 m 8.700
RAZEM 8.700
10.3|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubo$ci 20 cm - obetonowanie dotu i géry rury m3
1410-04
analogia
8.7%0.46*0.2*2 m3 1.601
RAZEM 1.601
10.4|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - obetonowanie bokéw rury ochronnej, m3
1410-03 betonowanie w gotowym wykopie
analogia
8.7*0.46*0.16-8.7*3.14*0.08*0.08 m3 0.465
RAZEM 0.465
11 WPUSTY
11.1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
(0.9+0.9+0.9)*3 m 8.100
RAZEM 8.100
11.2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m2
0104-02 riatu z rozbiorki na odl. do 1 km
0.9%0.9*3 m?2 2.430
RAZEM 2.430
11.3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
0.9%0.9%0.85*3 m3 2.066
RAZEM 2.066
11.4/KNR-W 2-18 |Montaz - studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez|szt.
0524-02 syfonu - analogia - montaz wpustu ulicznego niskiego nr. ACO Combpoint -
analogia wersja niska lub podobnego
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11.5|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubo$ci 20 cm - podtoze pod wpust m3
1410-04
analogia
0.9%0.9%0.2*3 m3 0.486
RAZEM 0.486
11.6|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg |t
1106-01
(0.90.9*0.07*3-0.3*0.4*0.07*3)*2.6 t 0.377
RAZEM 0.377
11.7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. llI-IV; |m3
0320-0201  |gteboko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - zasypywanie wykopow piaskiem
0.9*0.9*0.65*3-0.3*0.4*0.65*3 m3 1.346
RAZEM 1.346
11.8|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l - przy-|m3
0228-01 ja¢ zageszczanie reczne
analogia
0.9*0.9*0.65*3-0.3*0.4*0.65*3 m3 1.346
RAZEM 1.346
12/45233290-8 |INNE
121 Obstuga geodezyjna, wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,  |kpl
kalk. wkasna |itp.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12.2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
12.3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
1406-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12.4/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
12.5 Regulacja odwodnienia liniowego na istniejgcych zjazdach - przyjeto 50% no- |m
kalk. wtasna |wego odwodnienia liniowego
4+5+4 m 13.000
RAZEM 13.000
12.6 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych - mon-|szt.
analogia taz nowej pokrywy na zdemontowanym i obnizonym hydrancie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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12.7 Odtworzenie naruszons] petli indukcy|ne] w rejonie dojazdu da skrzyzowania | kpl.
kalk. wtasna
I ) | ) kpl. __1.000
| 1.000
12.8 Mentaz tymczasowe| organizac)i ruchu na czas wykonywania robdt kpl.
kalk. whasna |
- 1 B - {kpl. 1.000
I A — o RAZEM 1.000
12.8 Optata za skiadowania im3
kalk. wiasna
40885 . qme | ao8gs0l 0 |
RAZEM 408.850
12.1 Prafilawanie | udroznienie rowu |m
0 kalk_ whasna |
228.63 m 228 630
[ 13 ODTWORZENIE TERENOW ZIELONYCH
13.1 KNR 2-21 Reczne przekopania gleby na terenie plaskim w gruncie kat. |1l nie zadarmio-  |m2
10202-0% nym
05 B im2 205.000
13.2|KNR 2-21 Reczne rozrzucenia mieszanki z torfu | ziemi urodzajnej na terenie plaskim =~ [ha
1021101 gruboic warstwy 5 cm
|0211-02
20510000 - ha 0.0205 N
13,3 KNR 2-21 Wiykananie trawmnikdw dywanowych sigwem na terenie plaskim przy uprawie  ha
|0403-04 mechanicznej na gruncie kat. lll 2 nawazeniem - cbszar mnigjszy niz 0.15 ha
jZz0.2.10.
205410000 ha 0.0205] [
! | —— S RAZEM 0.021
14 STALA ORGANIZACJA RUCHU |
1 Znaki pionawe S
14,1, KNR 2-31 Slupki do znakdw drogowych z rur stalowych o &r. 70 mim - demontaZ istnigjg- szt
1.0702-02 cych slupkdw na czas wykonywania prac, do pozygii nie wiiczono materiztdw
Pl |15 4 S 15.000]
. RAZEM 15.000
14.1.[KNR 2-31 | DemontaZ istniejgcych tablic znakow drogowyech na ezae wykonywarnia prac, szt
2,0703-04 |da pezycji nie wiiczans materiatdw
analogia
13 - szt 19.000,
5 RAZEM 19.000
14.1. KNR 2-31 Stupxi do znakdw dragowych z rur stalowych o &r. 70 mm - ponowny montaz | szt
2.0702-02 |istnigjgoych shupkdw, stupki z cdzysku
15 st | 15000
R e - | RAZEM 15.000
14.1. KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw dragowych zakezu, nakazu, ostrzegawczych. in- szt
4 0703-01 formacyjnych - pancwry montaz znakow istriejgce] erganizacji ruchu, matenat
Z adzysku |
18 e | 8 |5zt 19.000
i RAZEM 16.000
14.1. KMR 2-31 Slupki do znakdw drogowyeh z rur stalowych o &r, 70 mm - wprowadzona or- | szt |
5 0702-02 ganizacja ruchu
E] = Bzl 8.000| _
Lk 1 | _ RAZEM £.000
14.1. . KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- szt
& 070301 farmacyjryeh o powisrzchni do 0.3 m2 (2 x znak D6, & ¥ Znak 0-1, 1 % zrak
[-2) - worewadzona organzacja ruchu |
o 9 szt 8,000,
- = RAZEM 9.000
14.2 Znaki poziomea o N
14 2. KNR 2-31 Reczre malowanie linii segregacyjnych | krawedziowych ciagiych na jezdni-  m2
1 070E-01 wprowsdzaona organizacja ruchu
140.24*3+7.3"0.5+0.756*0.6"6+0.5*4"5 - m? 186200
=, B! Pl == RAZEM 18,620
14.2. KNR Z-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych | krawedziowych ciaghych na jezdni -  |m? '
2070841 odtworzenie istniejace] organizac ruchu |
170.247346.270.5+56.1"0.5+1"0.24* 3+ 3. 2°0.6+1°0.24°2+25. 4°0.1 2" 240.75°0.5° |m2 20443
3+0.24°1+9.8°0.24+270.24"2 | ) —
L e S - et e, e e b _ RAZEM 20.443]
14,3 | Analiza | Ustawene tablicy pamigteows] o wymiarach 120cm x 100 cm wraz 2 konstrukci wsporiza (ra dwich spkac), Tancza kpl 1
whasna | maku winna byt wykonana z matzriaiow rwalych {stal, auminiue, werzywa svnlstyczne ito.). Shipki do zamocowaniz zakca

gig wykonat Z ocyrkowaryeh fur o Srednicy 60,2 mm i dhugosci 3,8 m. Lico tablicy wykonane z foli oobleskows| i generacil




