Kosztorys Mikotow Pszczynska.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|OSWIETLENIE ULICZNE - obwdd | - kierunek ul.Jodtowa 1 25
1.1 MONTAZ LINII KABLOWEJ. 1 10
1.2/SZAFKA OSWIETLENIA ULICZNEGO 11 12
1.3 MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH. 13 20
1.4/UZIEMIENIA, POMIARY 21 25
2|OSWIETLENIE ULICZNE - obwdd Il - kierunek ul.Bielska 26 47
2.1|MONTAZ LINII KABLOWEJ. 26 34
2.2]MONTAZ SEUPOW OSWIETLENIOWYCH. 35 42
2.3|UZIEMIENIA, POMIARY 43 47
3/ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI ENERGETYCZNYCH 48 53
4/LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO 54 58
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Kosztorys Mikotow Pszczynska.KST OBMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
1 OSWIETLENIE ULICZNE - obwdd | - kierunek ul.Jodlowa
1.1 MONTAZ LINII KABLOWEJ.
1/ST-01 |KNR 2- |Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wrazm3
d.1./5.2.2 01 0707- |z zasypaniem dla stupow elektroenergetycznych linii na-
1 03 powietrznych niskiego napiecia - przekopy kontrolne.
5*1.50 m3 7.500
RAZEM 7.500
2|ST-01 |KNR 2- |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i m
d.1.5.2.1 01 0701- |szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV
1 03
623-(18*1.5+18*0.5+3.0+15.0) m 569.00
RAZEM 569.00
3|ST-01 |KNR 5- |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kab-|m
d.1./5.2.3 10 0301- |lowego o szer.do 0.4 m - grubosci 2x10 cm.
1 01 Krotnos¢ = 2
569.0 m 569.00
RAZEM 569.00
4/ST-01 |KNR -  |Przepust jednootworowy o dt. do 10 m wykonany rurg m
d.1.5.3.2 0510 stalowg o $r. 100 mm przy uzyciu wiertnicy recznej w
1 3800-01 |gruncie kat. IV - rurg ostonowg HDPE fi 75/4,5 gr. $cia-
nek o sztywnosci SN=16,5 kN/m2
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
5/ST-01 |KNR 5- |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wy- |m
d.1./5.3.2 10 0303- |kopie - rury ostonowa HDPE fi 75/4,5 gr. cianek o
1 01 sztywno$ci SN=16,5 kN/m2 z dodatkowym utozeniem fo-
lii niebieskiej i z diawicami
141.0 m 141.00
RAZEM 141.00
6/ST-01 |KNR 5- |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wy- |m
d.1./5.3.2 10 0303- |kopie - rury ostonowa HDPE fi 75/3 gr. Scianek o sztyw-
1 01 nosci SN=5,5 kN/m2 z dodatkowym utozeniem folii nie-
bieskiej i z dtawicami
119.0 m 119.00
RAZEM 119.00
7|ST-01 |KNR 5- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 m
d.1./5.31 10 0103- |kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kab-
1 02 lowych - kabel YAKY 4x35 mm\2.
569.0-141.0-119.0+18*0.5 m 318.00
RAZEM 318.00
8/ST-01 |KNR 5- |Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/mna |m
d.1./5.3.2 10 0114- |nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
1 02 lub kanatach zamknietych - kabel YAKY 4x35 mm\2 w
rurach, stupach i szafce
15.0+141.0+119.0+18*1.5+3 m 305.00
RAZEM 305.00
9|ST-01 |KNR 5- |Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho kohca |szt.
d.1./5.3.3 10 0603- |kabla Al 4-zytowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV
1 07 0 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - kabla YAKY
4x35 mm\2 w stupach (do ztgcz 1ZK).
14+4 szt. 18.00
RAZEM 18.00
10|ST-01 |KNR 2- |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebok.do 0.6 m ijm
d.1./5.2.1 01 0704- |szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
1 03
569.0 m 569.00
RAZEM 569.00
1.2 SZAFKA O SWIETLENIA ULICZNEGO
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Kosztorys Mikotow Pszczynska.KST OBMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
11|ST-01 |KNR 2- |Wykopy reczne o giebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz|m3
d.1.5.2.1 01 0707- |z zasypaniem dla stupow elektroenergetycznych linii na-
2 03 powietrznych niskiego napiecia - analogia,wykop dla
szafki oswietlenia ulicznego
1*0.60 m3 0.60
RAZEM 0.60
12|ST-01 |KNR 5- |Montaz wolnostojgcy rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic szt.
d.1.5.34 14 0103- |przekaznikowych i nastawczych o masie do 100 kg -
2 03 szafka oswietlenia ulicznego wolnostojgca , wg.rys., w
obudowie z tworzywa , IP44, z podwdjnymi drzwiczkami,
z kanalem kablowym i fundamentem, sterownikiem "rab-
bit" mikroBLUE 3m, kompletne z zabezpieczeniami.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 MONTAZ StUPOW OSWIETLENIOWYCH.
13|ST-01 |KNR 2- |Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2.5 m w m3
d.1.52.1 01 0708- |gruncie kat. IlI-1V przy uzyciu $widra mech. dla stupow
3 04 elektroenergetycz.
0.3*0.3*1.20*18 m3 1.94
RAZEM 1.94
14|ST-01 |KNR 5- |Mechaniczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie |szt.
d.1.,5.34 10 0709- |do 300 kg w gruncie kat.IV - stup o$wietleniowy alumi-
3 02 niowy prosty, o Srednicy fi 150 mm przy podstawie; na
fundamencie prefabrykowanym FB-120, fundament be-
tonowy z elementami ztgcznymi o wymiarach
300x300x1200 mm; wysoko$¢ stupa 9m, grubosc¢ Scian-
ki 4,0 mm.
14.0 szt. 14.00
RAZEM 14.00
15|ST-01 |KNR 5- |Mechaniczne stawianie stupdéw o$wietleniowych o masie |szt.
d.1.,5.34 10 0709- |do 300 kg w gruncie kat.IV - stup o$wietleniowy alumi-
3 02 niowy prosty, o Srednicy fi 150 mm przy podstawie; na
fundamencie prefabrykowanym FB-120, fundament be-
tonowy z elementami ztgcznymi o wymiarach
300x300x1200 mm; wysokos$¢ stupa 6m, grubosc¢ Scian-
ki 4,0 mm.
4.0 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
16 KNR 5- |Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 15 kgna  |szt.
d.1. 10 1002- |stupie - wysiegnik 1-ramienny do stupa (wysokos$c 0,3
3 01 m, dtugos¢ 1,5 m, kat nachylenia 15 st.).
14.0 szt. 14.00
RAZEM 14.00
17|ST-01 |KNR 5- |Montaz tabliczek zaciskowych na konstrukciji - ztgcza szt.
d.1.,5.34 10 1001- [stupowe 1ZK-4 1-bezpiecznikowe w stupach stalowych.
3 03
14+4 szt. 18.00
RAZEM 18.00
18|ST-01 |KNR 5- |Wcigganie przewoddw z udzialem podnosnika samo- m-1
d.1.5.34 10 1004- |chodowego w stup lub rury ostonowe - przewod YDY przew
3 01 3x2,5 mm\2.
14.0*9+4*6 m-1 150.00
przew
RAZEM 150.00
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
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19|ST-01 |KNR 5- |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp  |szt.
d.1.,5.34 10 1005- |rteciowych (1 lampa w oprawie) - oprawa oswietlenia
3 07 zewnetrznego LED minimum 90W, IK08, IP66, strumien
swietlny minimum 11500Im, rozsyt szerokokatny, Il klasa
ochronnosci; deklaracja zgodnosci CE, ENEC; zakres
temperatur pracy -35 °C / +50 °C; korpus oprawy wyko-
nany z odlewu aluminiowego; skutecznos¢ swietlna min.
115 Im/W; temperatura barwowa 3000K; regulacja kata
pochylenia oprawy w zakresie +-15°; trwato$¢ uzyteczna
min. 60 000 hzasilacz z interfejsem 1-10V, gniazdem
Socket Nema i nadajnikiem radiowym 868MGH, gwa-
rancja 5 lat
14.0 szt. 14.00
RAZEM 14.00
20|ST-01 |KNR 5- |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp  |szt.
d.1.5.34 10 1005- |rteciowych (1 lampa w oprawie) - oprawa oswietlenia
3 07 zewnetrznego LED minimum 75W, IK08, IP66, strumien
swietlny minimum 8500Im, optyka prawa, Il klasa
ochronnosci; deklaracja zgodnosci CE, ENEC; zakres
temperatur pracy -35 °C / +50 °C; korpus oprawy wyko-
nany z odlewu aluminiowego; skutecznos¢ swietlna min.
115 Im/W; temperatura barwowa 3000K; regulacja kata
pochylenia oprawy w zakresie +-15°; trwato$¢ uzyteczna
min. 60 000 h, zasilacz z interfejsem 1-10V, gniazdem
Socket Nema i nadajnikiem radiowym 868MGH, gwa-
rancja 5 lat
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
14 UZIEMIENIA, POMIARY
21|ST-01 |KNR 5- |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do |m
d.1./5.31 08 0608- |120 mm2 - bednarka oc. 30x4 mm.
4 07
569 m 569.00
RAZEM 569.00
22|ST-01 |KNR 5- |Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych |szt.
d.1.53.1 08 0620- |8r. do 100 mm - mostek z bednarki do stupa stalowego.
4 01 ana-
logia
14+4 szt. 18.00
RAZEM 18.00
23|ST-01 |KNR 4- |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.1./6.2.3 03 1203-
4 01
18 odc. 18.00
RAZEM 18.00
24|ST-01 |KNR 4- |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - |pomiar
d.1./6.2.3 03 1205- |stup6w oswietleniowych .
4 01
14+4 pomiar 18.00
RAZEM 18.00
25|ST-01 |KNR 4- |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania - opraw pomiar
d.1./6.2.3 03 1205-
4 05
14+4 pomiar 18.00
RAZEM 18.00
2 OSWIETLENIE ULICZNE - obwdd Il - kierunek ul.Bielska
2.1 MONTAZ LINII KABLOWEJ.
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
26|ST-01 |KNR 2- |Wykopy reczne o giebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz|m3
d.2./5.2.2 01 0707- |z zasypaniem dla stupow elektroenergetycznych linii na-
1 03 powietrznych niskiego napiecia - przekopy kontrolne.
4*1.50 m3 6.000
RAZEM 6.000
27|ST-01 |KNR 2- |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i m
d.2.|5.2.1 01 0701- |szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV
1 03
540-(17*1.5+17*0.5+3.0) m 503.00
RAZEM 503.00
28|ST-01 |KNR 5- |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kab-m
d.2./5.2.3 10 0301- |lowego o szer.do 0.4 m - grubosci 2x10 cm.
1 01 Krotnos¢ = 2
503.0 m 503.00
RAZEM 503.00
29|ST-01 |KNR 5- |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wy- |m
d.2./5.3.2 10 0303- |kopie - rury ostonowa HDPE fi 75/4,5 gr. scianek o
1 01 sztywnosci SN=16,5 kN/m2 z dodatkowym utozeniem fo-
lii niebieskiej i z dtawicami
146.0 m 146.00
RAZEM 146.00
30|ST-01 |KNR 5- |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wy- |m
d.2./5.3.2 10 0303- |kopie - rury ostonowa HDPE fi 75/3 gr. $cianek o sztyw-
1 01 nosci SN=5,5 kN/m2 z dodatkowym utozeniem folii nie-
bieskiej i z dtawicami
91.0 m 91.00
RAZEM 91.00
31|ST-01 |KNR 5- |Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 m
d.2./5.3.1 10 0103- |kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kab-
1 02 lowych - kabel YAKY 4x35 mm\2.
503.0-146.0-91.0+17*0.5 m 274.50
RAZEM 274.50
32|ST-01 |KNR 5- |Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/mna |m
d.2./5.3.2 10 0114- |nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
1 02 lub kanatach zamknietych - kabel YAKY 4x35 mm\2 w
rurach, stupach i szafce
146.0+91.0+17*1.5+3 m 265.50
RAZEM 265.50
33|ST-01 |KNR 5- |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca |szt.
d.2./5.3.3 10 0603- |kabla Al 4-zytowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV
1 07 0 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - kabla YAKY
4x35 mm\2 w stupach (do ztgcz 1ZK).
13+4 szt. 17.00
RAZEM 17.00
34|ST-01 |KNR 2- |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m iim
d.2.|5.2.1 01 0704- |szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
1 03
503.0 m 503.00
RAZEM 503.00
2.2 MONTAZ StUPOW OSWIETLENIOWYCH.
35|ST-01 |KNR 2- |Wykopy mech.z recznym zasyp.o giebok.do 2.5 m w m3
d.2.5.2.1 01 0708- |gruncie kat. IlI-1V przy uzyciu $widra mech. dla stupow
2 04 elektroenergetycz.
0.3*0.3*1.20*17 m3 1.84
RAZEM 1.84
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Lp.

Nr
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techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

’0SZCZ.

Razem

36
d.2.

ST-01
534

KNR 5-
10 0709-
02

Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych o masie
do 300 kg w gruncie kat.lV - stup o$wietleniowy alumi-
niowy prosty, o srednicy fi 150 mm przy podstawie; na
fundamencie prefabrykowanym FB-120, fundament be-
tonowy z elementami ztgcznymi o wymiarach
300x300x1200 mm; wysokos¢ stupa 9m, grubosc¢ scian-
ki 4,0 mm.

13.0

szt.

szt.

13.00

RAZEM

13.00

37
d.2.

ST-01
534

KNR 5-
10 0709-
02

Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie
do 300 kg w gruncie kat.lV - stup o$wietleniowy alumi-
niowy prosty, o srednicy fi 150 mm przy podstawie; na
fundamencie prefabrykowanym FB-120, fundament be-
tonowy z elementami ztgcznymi o wymiarach
300x300x1200 mm; wysokos¢ stupa 6m, grubosc¢ scian-
ki 4,0 mm.

4.0

szt.

szt.

4.00

RAZEM

4.00

38
d.2.

KNR 5-
10 1002-
01

Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na
stupie - wysiegnik 1-ramienny do stupa (wysokosc 0,3
m, dtugos¢ 1,5 m, kat nachylenia 15 st.).

13.0

szt.

szt.

13.00

RAZEM

13.00

39
d.2.

ST-01
534

KNR 5-
10 1001-
03

Montaz tabliczek zaciskowych na konstrukcji - ztgcza
stupowe 1ZK-4 1-bezpiecznikowe w stupach stalowych.

13+4

szt.

szt.

17.00

RAZEM

17.00

40
d.2.

ST-01
534

KNR 5-
10 1004-
01

Wcigganie przewodoéw z udziatem podnosnika samo-
chodowego w stup lub rury ostonowe - przewéd YDY
3x2,5 mm\2.

13.0*9+4*6

m-1
przew

m-1
przew

141.00

RAZEM

141.00

41
d.2.

ST-01
534

KNR 5-
10 1005-
07

Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp
rteciowych (1 lampa w oprawie) - oprawa oswietlenia
zewnetrznego LED minimum 90W, IK08, IP66, strumien
swietlny minimum 11500Im, rozsyt szerokokatny, Il klasa
ochronnosci; deklaracja zgodnosci CE, ENEC; zakres
temperatur pracy -35 °C / +50 °C; korpus oprawy wyko-
nany z odlewu aluminiowego; skutecznos¢ swietlna min.
115 Im/W; temperatura barwowa 3000K; regulacja kata
pochylenia oprawy w zakresie +-15°; trwato$¢ uzyteczna
min. 60 000 h, zasilacz z interfejsem 1-10V, gniazdem
Socket Nema i nadajnikiem radiowym 868MGH, gwa-
rancja 5 lat

13.0

szt.

szt.

13.00

RAZEM

13.00

42
d.2.

ST-01
534

KNR 5-
10 1005-
07

Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp
rteciowych (1 lampa w oprawie) - oprawa oswietlenia
zewnetrznego LED minimum 75W, IK08, IP66, strumien
swietlny minimum 8500Im, optyka prawa, Il klasa
ochronnosci; deklaracja zgodnosci CE, ENEC; zakres
temperatur pracy -35 °C / +50 °C; korpus oprawy wyko-
nany z odlewu aluminiowego; skutecznos¢ swietlna min.
115 Im/W; temperatura barwowa 3000K; regulacja kata
pochylenia oprawy w zakresie +-15°; trwato$¢ uzyteczna
min. 60 000 h, zasilacz z interfejsem 1-10V, gniazdem
Socket Nema i nadajnikiem radiowym 868MGH, gwa-
rancja 5 lat

4.0

szt.

szt.

4.00
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec. wa
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RAZEM 4.00
2.3 UZIEMIENIA, POMIARY
43|ST-01 |KNR 5- |Ukfadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do |m
d.2.|5.3.1 08 0608- 1120 mm2 - bednarka oc. 30x4 mm.
3 07
498 m 498.00
RAZEM 498.00
44|ST-01 |KNR 5- |Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych |szt.
d.2./5.3.1 08 0620- |$r. do 100 mm - mostek z bednarki do stupa stalowego.
3 01 ana-
logia
13+4 szt. 17.00
RAZEM 17.00
45/ST-01 |KNR 4- |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.2.|6.2.3 03 1203-
3 01
17 odc. 17.00
RAZEM 17.00
46/ST-01 |KNR 4- |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - |pomiar
d.2./6.2.3 03 1205- |stupéw oswietleniowych
3 01
13+4 pomiar 17.00
RAZEM 17.00
47/ST-01 |KNR 4- |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania - opraw pomiar
d.2.|6.2.3 03 1205- .
3 05
13+4 pomiar 17.00
RAZEM 17.00
3 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ ACYCH KABLI ENERGETYCZNYCH
48|ST-04 |KNR 2- |Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz/ m3
d.3|5.2.1 01 0707- |z zasypaniem dla stupow elektroenergetycznych linii na-
03 powietrznych niskiego napiecia - przekopy kontrolne.
9*1.50 m3 13.50
RAZEM 13.50
49|ST-04 |KNR 2- |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i m
d.3|5.2.1 01 0701- |szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV
03
3*15+40 m 85.00
RAZEM 85.00
50{ST-04 |KNR 5- |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kab-|m
d.3|5.2.2 10 0301- |lowego o szer.do 0.4 m - grubosci 2x10 cm.
01 Krotnos¢ = 2
3*15+40 m 85.00
RAZEM 85.00
51|ST-04 |KNR 5- |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $ér. do 110 mm w m
d.3|5.3.1 10 0303- |wykopie - rura ostonowa dwudzielna HDPE fi 110 o gr.
02 $cianki 4,0 mm, o sztywnosci SN=5 kN/m2 koloru nie-
bieskiego, z zadtawieniem.
2*15+15+2*15 m 75.00
RAZEM 75.00
52|ST-04 |KNR 5- |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm |m
d.3|5.3.1 10 0303- |w wykopie - rura ostonowa dwudzielna HDPE fi 160 o gr.
03 $cianki 4,0 mm, o sztywnosci SN=5 kN/m2 koloru czer-
wonego, z zadlawieniem.
15+40 m 55.00
RAZEM 55.00
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53|ST-04 |KNR 2- |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m iim
d.3|5.2.1 01 0704- |szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
03
3*15+40 m 85.00
RAZEM 85.00
4 LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO
54 E 0510 |Demontaz przewodéw linii niskiego napiecia o przekroju |km/1
d.4 2700-05 |do 35-70 mm2 z demontazem izolacji (do ponownego |prze-
montazu) - przewodu AsXSn wod
0.012 km/1 0.012
prze-
wod
RAZEM 0.012
55 E 0510 |Demontaz mechaniczny stupow zelbetowych pojedyn- szt
d.4 2300-01 |czych o df. do 10 m - stupy PP-10 (ZN-10).
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
56 KNR 5- |Montaz o$wietlenia zewnetrznego na stupach linii niskie- |kpl.
d.4 10 1011- |go napiecia - wysiegnik jednoramienny z lampg rteciowg
01 (1 lampa) - analogia,demontaz opraw oswietleniowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57 KNR 5- |Transport wewnetrzny prefabrykatow zelbetowych na od-|t
d.4 13 0801- |legtos¢ do 20.0 km - stupdw z demontazu.
01
1*0.560 t 0.560
RAZEM 0.560
58 Kalkula- |Utylizacja zdemontowanych stupéw. t
d.4 cja wias-
na
1*0.560 t 0.560
RAZEM 0.560

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15987




