NAZWA ZAMOWIENIA, | Remont nawierzchni ul. Gostyriskiej w Orzeszu
ADRES OBIEKTU od skrzyzowania z ul. Sadowg
BUDOWLANEGO: Km 0+000,00-0+800,00

WSPOLNY SEOWNIK

ZAMOWIEN CPV: 45233 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

NAZWA | ADRES POWIATOWY ZARZAD DROG W MIKOLOWIE
: UL. CHOPINA 8

ZAMAWIAJACEGO: 43-170 L AZISKA GORNE
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NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej -ul. Gostynska w Orzeszu na odc. od ul. Sadowej 0+000,00 do km
0+800 czgsc |
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Gostynska w Orzeszu
INWESTOR : Powiatowy Zarzad Drog w MIKOLOWIE
ADRES INWESTORA  :  43-170 taziska Gorne ul. Chopina 8
BRANZA . Drogowa
SPORZADZIL KALKULACJE :  Waluga Bronistaw
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw |km
d.1 0119-03 terenie réwninnym
0.81 km 0.810
RAZEM 0.810
2 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
d.1 0119-03 terenie réwninnym - inwentaryzacja powykonawcza
0.81 km 0.810
RAZEM 0.810
3|D,06,03, |KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m?2
d.1]01 1402-05
1200 m2 1200.000
RAZEM 1200.000
41D.01.02. |KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1/04 0101-02 cm - przy wcigciach nawierzchni jezdni
11 m 11.000
RAZEM 11.000
5/D.05.03. |IKNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do 4 |m2
d.1]11 0102-01 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - $rednia gr.
sfrezowania 3cm
4445.42 m?2 4445.420
. RAZEM 4445.420
6/D.01.02. |[KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang ro- |m3
d.1(04 1103-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze - odwdz gruzu z rozbior-
ki
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
7/D.01.02. |[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1|04 1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
2 PODBUDOWY
8|D.04.03. |KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2|01 1005-06 pod utozenie w-wy Scieralnej
4445.42 m2 4445.420
RAZEM 4445.420
9(D.04.03. |KNR 2-31 |Skropienie warstw bitumcznej emulsjg asfaltowg pod utozenie warst- |m2
d.2|01 1004-07  |wy $ciralnej :
4445.42 m?2 4445.420
RAZEM 4445.420
3 NAWIERZCHNIE
10|D.05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- |m?2
d.3]05a 0311-05 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 2,5 cm
0311-06 AC11S - wyréwnanie do przekroju poprzecznego
Krotnos¢ = 0.84
4401.24 m?2 4401.240
RAZEM 4401.240
111D.05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- |m?2
d.3|05a 0311-05 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
0311-06  |AC11S
Krotnos¢ = 1.67
4445.42 m2 4445.420
RAZEM 4445.420
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
12|D.06.03. [KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gdrna z ttucznia - gru-|m?2
d.4|01 0204-05 bos$é po zageszczeniu 7 cm - umocnienie poboczy oraz uzupetnienie
na zjazdach gruntowych
1600+518.48 m?2 2118.480
RAZEM 2118.480
13|D.06.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - m?2
d.4|01 0204-06 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu - dalsze 8 cm
Krotnosé = 8
2118.48 m?2 2118.480
RAZEM 2118.480




Gostynska cz.1

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

los¢

Cena jedn.

Warto$¢

.|[robocizna

1419.1805

RAZEM

Slownie:




Gostynska cz.1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | Hos¢ | Hinw. | llwyk. | Ce- War- Gru- | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. na tos¢ pa |staw-| na bat | bat
jedn. ca do- za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|olej napedowy kg |80.0176 80.0176
2.|Emulsja asfalt. kationowa szybko- |kg |2267.16 2267.16
rozpadowa 42 42
3.|/miat kamienny t 43.8525 43.8525
4. |Kliniec kamienny t 72.0283 72.0283
5.|tluczen kamienny sortowany t 673.676 673.676
6 6
6.|Miesz.miner-asfalt. do t 1112.08 1112.08
war.$cier. AC11S 93 93
7.|woda m3 | 31.7772 31.7772
8.|woda m3 | 35.5634 35.5634
9.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.1685 0.1685
10.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:

-4
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Gostynska cz.1 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa : Jm llos¢ Cena jedn. Warto$é
1.|koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemno$ci tyzki  |m-g 25.7400
0.6 m3
2.|walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 83.4067
3.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 71.1809
4.|walec statyczny samojezdny 15 t' m-g 83.4067
5.|frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 53.3450
6.|samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 23.5200
7.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 61.7913
8.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 12.1500
9.|samochéd samowytadowcezy 5 t m-g 32.3400
10.|samochéd samowyladowczy 10-15 t m-g 155.5897
11.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa 250-500 dm3 _ |m-g 54.2341
12.{rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' m-g 83.4067
13.|szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 7.5572
14.|pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni m-g 1.2650
RAZEM
Stownie:
-5-
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Gostynska cz.1

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet

Kp

RAZEM

-

ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE | ROZBIORKO-
WE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

P WN

ROBOTY WYKONCZENIO-
WE

RAZEM

Stownie:

-6-

Narmna DDN Warein 4 99 Lirannia: 17407 Ala Praiaktnuania Kanetrikrvinadnsvnisrvine Rronictaw Waliina




Remont ul. Gostynskiej w Orzeszu km 0+000 -0+800

I. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1. Roboty pomiarowe przy robotach liniowych

2. Przyciecie nawierzchni bitumiczne;j pitg

3. Frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni &r. gr. sfrezowania 3cm
4401,42 m2 + wecinki 44,0 m2 ‘

4. Scinanie poboczy
5. Wywo6z materiatéw z rozbiorki
-wywdz materiatu po $cinaniu poboczy 1200 x 0.15 =180 m3
- frez 4445,42 * 0.03= 133,36 m3 z wykorzystaniem na miejscu
I1. Roboty nawierzchniowe
6. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej
7. Wyrdéwnanie masa do przekroju poprzecznego gr. wyréwnania 2.5 cm
8. Wykonanie warstwy $cieralne beton asfaltowy AC 118 gr. 5 cm
I11. Roboty wykonczeniowe

9. Uzupehienie poboczy kruszywem tamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm

10. Uzupelnienie kruszywa na zjazdach do posesji

810 mb

11 mb

444542 m2

1200 m2

4445 42 m?2
4401 42 m2

4445,42 m2

1600 m2

518,48 m2



