015 |

PRZEKROJ POPRZECZNY WYNIESIONEGO

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

6.10

0.50 | 2,55

2.55 | 0.50

0.15

remontowany
chodnik ~ £0.02

+0,00

+0,08 £0,00

remontowany

+0.02 " chodnik

%

C I

kraweznik betonowy najazdowy 15/22

N

kraweznik betonowy najazdowy 15/22

lawa betonowa z oporem (30/30) C12/15

tawa betonowa z oporem (30/30) C12/15

1.00

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka piaskowo cem. 3 cm,

1:4

warstwa gdérna podbudowy z kruszywa

lamanego grubosci 15 cm

PRZEKROJ PODELUZNY WYNIESIONEGO

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

6.00

100 |

£0,00

JEZDNIA

+0,08

£0,00

JEZDNIA

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka piaskowo cem. 3 cm, 1:4

warstwa gdérna podbudowy z kruszywa
tamanego grubos$ci 15 cm

Inwestor :

Powiatowy Zarzad Drég w Laziskach Gérnych

Zadanie:  Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika
w ciggu ul. Szkolnej w Orzeszu

. PRZEKROJE TYPOWE
-WYNIESIONE PRZEJSCIE

nrrys. A.

skala: 1:50

Opracowat: J arostaw KUBIS  |Podpis:
Upr. bud.:  SLK/1799POOD/07

data: 07.2015 1|




