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1. Wstep:

Podstawe opracowania uproszczonej dokumentacji technicznej ,, Wymiana nawierzchni

jezdni w ciggu ul. Puszkina w Wyrach” stanowilo zlecenie — umowa zawarta z zarzadca drogi

tj. Powiatowym Zarzadem Drog.

Merytoryczng podstawe opracowania stanowia:

Pomiary terenowe — niwelacja techniczna,

Uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceniodawcy,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. nr 202, poz. 2072),

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r (Dz.U. z 2015r, poz.460 — tekst
jednolity)

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej dotyczacej

wymiane nawierzchni jezdni w ciggu ul. Puszkina w Wyrach obejmujacej cztery odcinki:

Odcinek nr I 380,50mb, (poczawszy od posesji nr 9 do skrzyzowania z ul. Wrébla),
Odcinek nr I1 105,00mb, (rejon posesji nr 53a do przejazdu kolejowego),
Odcinek nr I11 46,00mb, (rejon przejazdu kolejowego do rejon posesji nr 54),
Odcinek nr 1V 520,50mb, (rejon posesji nr 74a do lasu).

Remont kolejnych odcinkéw drogi nalezy przeprowadzi¢ w sposob odtworzeniowy,

po istniejacym terenie z odcinkowa wymiana kraweznikow, korekta szerokosci jezdni oraz

wymiang nawierzchni jezdni

Remont istniejacego odcinka drogi nie spowoduje zwiekszenia liczby pojazdow o wigkszej masie

dopuszczalnej 1 zwigkszonej predkosci.
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3. Dane ogolne

3.1 Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 5339 S ulica Puszkina w Wyrach jest droga dwukierunkowa o matym

natezeniu ruchu. Jezdnia posiada zmienny przekroj:

Odcinek nr I posiada przekroj uliczny, szeroko$¢ nawierzchni jezdni zmienna od 5,40m
+ 5,60m, odcinkowo z obustronnymi lub jednostronnymi chodnikami o nawierzchni
z kostki betonowej, srednia szerokos¢ 1,50m.

Nawierzchnia jezdni jest zdeformowana posiada liczne peknigcia podiuzne oraz
poprzeczne, nosi $lady przeprowadzanych corocznie remontdw czastkowych. Stan
nawierzchni wymaga remontu. Chodniki posiadaja nawierzchni¢ z kostki betonowej, stan
techniczny chodnikow dobry. Pie¢ wjazdoéw do posesji nr 21, 23, 25, 27 oraz 29 posiada
zniszczone krawezniki najazdowe, ktore nalezy wymieni¢ (przekladka nawierzchni
zjazdéw), dodatkowo na odcinku 31,00mb nalezy wymieni¢ krawezniki betonowe
wzdtuz parkingu budynku Szkoty Podstawowe;j.

Istniejacy system odwodnienia drogi jest poprawny, oparty na wpustach deszczowych
wilaczonych do kolektora deszczowego i wymaga jedynie korekty wysokosciowej

wpustéw deszczowych i ich wymiane na nowe.

Odcinek nr II posiada przekrdj drogowy, szeroko$¢ nawierzchni jezdni 5,00m
z obustronnymi poboczami.

Nawierzchnia jezdni jest zdeformowana posiada liczne peknigcia podituzne oraz
poprzeczne, nosi S$lady przeprowadzanych corocznie remontéw czastkowych. Stan
nawierzchni wymaga remontu. Istniejacy system odwodnienia drogi jest poprawny,

oparty na rowach przydroznych.

Odcinek nr IIl posiada przekrdj drogowy, szeroko$¢ nawierzchni jezdni 5,00m
z obustronnymi poboczami.

Nawierzchnia jezdni jest zdeformowana posiada liczne peknigcia podiuzne oraz
poprzeczne. Stan nawierzchni wymaga remontu. Istniejacy system odwodnienia drogi jest

poprawny, oparty na rowach przydroznych.
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- Odcinek nr IV posiada przekroj drogowy, nawierzchnia bitumiczna na dlugosei
309,00mb, szeroko$¢ zmienne od 3,50m + 4,50m, na pozostalam odcinku nawierzchnia
gruntowa o zmiennej szerokosci
Nawierzchnia jezdni jest zdeformowana posiada liczne peknigcia podiuzne oraz
poprzeczne, nosi $lady przeprowadzanych corocznie remontdw czastkowych. Stan
nawierzchni wymaga remontu. Istniejacy system odwodnienia drogi jest poprawny,
oparty na rowach przydroznych.

Nawierzchnia na odcinku nr IV — odcinek o nawierzchni gruntowej, posiada liczne

deformacje i ubytki.

3.2  Stan projektowany

3.2.1 Parametry techniczne drogi

Do projektowania remontu nawierzchni jezdni ul. Puszkina, przyjeto:
= klasa drogi L,
= szeroko$¢ drogi zmienna 3,50m + 5,60m
= spadek poprzeczny daszkowy 2%,

= spadki podtuzne zgodne z uksztaltowaniem terenu
3.2.2 Charakterystyka techniczna drogi

Dla potrzeb niniejszej dokumentacji technicznej przyjeto dla kazdego odcinka kilometraz

roboczy.

Remont nawierzchni jezdni na odeinku nr 1, km 0 + 00,00m +~ km 0 + 380,50m

Remont nawierzchni jezdni polega¢ bedzie na ulozeniu nowej nawierzchni sktadajacej sie z:
warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 118, grubosci Scm.

Os$ projektowane] niwelety drogi pokrywala bedzie si¢ z osig istniejaca. Przekrdj poprzeczny
drogi jest daszkowy (i j = 2%) z wyjatkiem luku drogi. Droga po remoncie bedzie skladala
si¢ z jezdni o zmiennej szerokosci od 5,10m + 5,60m.

Na pieciu wjazdach do posesji nr 21, 23, 25, 27, 29 oraz wzdluz parkingu przy Szkole
Podstawowej, nalezy zabudowaé krawezniki betonowe najazdowe (15x22x100) posadowione na
tawie betonowej (C12/15) z oporem, o wymiarach 30x30cm. Swiatlo odkrycia 3,00cm. Projekt

przewiduje przekladke istniejacej nawierzchni w/w/ zjazdéow wraz z uzupetnieniem podsypki
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cementowo piaskowej 1:4, grubosci 3,00cm dla zapewnienia prawidlowej niwelety zjazdow.
Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywac sie bedzie poprzez istniejace studzienki wpustow
deszczowych do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej. Projekt przewiduje jedynie

korekte wysokos$ciowa wpustow deszczowych i ich wymiang na nowe.

Remont nawierzchni jezdni na odcinku nr 11, km 0 + 00,00m =~ km 0 + 105,00m

Remont nawierzchni jezdni polega¢ bedzie na ulozeniu nowej nawierzchni skladajacej si¢ z:
warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 118, grubosci Scm.

Of$ projektowanej niwelety drogi pokrywala bedzie si¢ z osig istniejacg. Przekroj poprzeczny
drogi jest daszkowy (i j = 2%). Droga po remoncie bedzie skladata si¢ z jezdni o szerokosci
5,00m.

Remont przewiduje wykonanie obustronnie utwardzonych poboczy o szerokosci 0,50m
o nawierzchni z destrukty (frezu) stabilizowanego mechanicznie grubosci 10,0cm ze spadkiem

(ip = 6%) w kierunku rowow.

Remont nawierzchni jezdni na odcinku nr I11, km 0 + 00,00m =~ km 0 + 46,00m

Remont nawierzchni jezdni polega¢ bedzie na ulozeniu nowej nawierzchni skladajacej si¢ z:
warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 118, grubosci Scm.

Of$ projektowanej niwelety drogi pokrywata bedzie si¢ z osig istniejacg. Przekroj poprzeczny
drogi jest daszkowy (i j = 2%). Droga po remoncie bedzie skladata si¢ z jezdni o szerokosci
5,00m.

Remont przewiduje wykonanie obustronnie utwardzonych poboczy o szerokosci 0,50m
o nawierzchni z destrukty (frezu) stabilizowanego mechanicznie grubosci 10,0cm ze spadkiem

(ip = 6%) w kierunku rowow.

Remont nawierzchni jezdni na odcinku nr IV, km 0 + 00,00m =~ km 0 + 520,50m

Remontowana nawierzchnia jezdni na odcinku od km 0+000,00m do km 0+309,00m.

Remont nawierzchni jezdni polega¢ bedzie na ulozeniu nowej nawierzchni sktadajacej sie z:
warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 118, grubosci Scm.

Os$ projektowane] niwelety drogi pokrywala bedzie si¢ z osig istniejaca. Przekrdj poprzeczny
drogi jest daszkowy (i ; = 2%). Droga po remoncie bedzie skladata si¢ z jezdni o zmiennej

szerokosci od 3,50m + 4,50m.
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Remont przewiduje wykonanie obustronnie utwardzonych poboczy o szerokosci 0,50m
o nawierzchni z destrukty (frezu) stabilizowanego mechanicznie grubosci 10,0cm ze spadkiem

(ip = 6%) w kierunku rowow.

Remontowana nawierzchnia jezdni na odcinku od km 0+309,00m do km 0+520,50m.

Remont gruntowej nawierzchni jezdni polegac¢ bedzie na wyko rytowaniu istniejacej nawierzchni
na glebokos¢ 12,0cm. Ulozeniu nowej nawierzchni skladajacej si¢ z: warstwy wiazace] z
mieszanki mineralno — asfaltowej AC 16S grubosci 8cm oraz warstwy $cieralnej z mieszanki
mineralno — asfaltowej AC 118 grubosci 4 cm.

Os$ projektowane] niwelety drogi pokrywala bedzie sie z osig istniejaca. Przekrdj poprzeczny
drogi jest daszkowy (i ; = 2%). Droga po remoncie bedzie sktadala si¢ z jezdni o szerokosci od
4,00m.

Remont przewiduje wykonanie obustronnie utwardzonych poboczy o szerokosci 0,75m
o nawierzchni z destrukty (frezu) stabilizowanego mechanicznie grubosci 10,0cm ze spadkiem

(ip = 6%).

3.2.3 Rozwigzania wysokoSciowe
Wszystkie rzedne wysokosciowe nalezy dowigza¢ do istniejacych rzednych wystepujacych

W terenie.

4 Urzadzenia obce

Na remontowanym odcinku drogi wystepuja urzadzenia obce — sieci uzbrojenia
podziemnego. Wszystkie prace wykonywane w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej
nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela firmy eksploatujacej. Roboty nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie z PN 1 obowiazujacymi przepisami bhp.

5. Ochrona punktow geodezyjnych
Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga wystepowaé na trasie przedmiotowego remontu
podlegaja ochronie prawnej. Punkty te nalezy chroni¢, a w przypadku ich likwidacji nalezy zleci¢

uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.
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6. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi normami oraz przepisami i wytycznymi.

Wszystkie materialy uzyte do remontu drogi powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i certyfikaty.

Roboty zwigzane z remontem w/w odcinka drogi nalezy odpowiednio oznakowac¢ zgodnie

z instrukcja oznakowania robdt drogowych.
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Czarkow, dnia 30.07.2015r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118
z po6zn. zmian.) o$wiadczam, ze uproszczona dokumentacja techniczna pod nazwag ,, Wymiana
nawierzchni jezdni w ciggu ulicy Puszkina w Wyrach” wykonana dla Powiatowego Zarzadu
Drég z siedziba w Laziskach Gérnych (43-170), ul. Chopina 8 zostala opracowana zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:
mgr inz. Jarostaw KUBIS upr. nr: SLK/1799/POOD/07
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