FIRMA INZYNIERYJNO-KONSULTINGOWA ,,ARCUS” S.C.

43-190 Mikotow, ul. WOLNOSCI 15
NIP: 635-170-53-73, REGON: 278327607
tel. (032) 322-50-05, 691-371-388

A R C U S e—mail: arcus.sc@gmail.com

PROJEKT STALEJ | CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PUSZKINA W WYRACH
(odcinek od ul. Wagonowej do przejazdu kolejowego — ok. 360 mb)

Inwestor:

Powiatowy Zarzad Drog w Mikotowie,

ul. Chopina 8 Laziska Gérne

Lokalizacja inwestyciji:
Dziatki nr: 156/47, 290/47, 348/47, 463/47, 466/47

ul. Aleksandra Puszkina w Wyrach, Droga Powiatowa nr 5339S

Lp. Branza: tytut / Imie i NAZWISKO/ specjalizacja Podpis

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Radziej
1. Drogowa bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr uprawnien SLK/0607/PWOK/04

MATERIALY OBJETE DOKUMENTACJA CHRONIONE SA PRAWEM AUTORSKIM.
NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY
LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU

Mikotéw, maj 2016




SPIS TRESCI

1 PROJEKT STALEJ ORGANIZACJA RUCHU.......oiiiiiiiiiiiieiieee e
1.1 OPIS DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU........ccciiiiiiiiiiiiiee e
P I B o To L3 = AT W o o = Lo 1= T o 1 = TSP
1.1.2 Przedmiot OpraCoWaNIa. ...........uuiiiiieee e e e e e e e e e eee e e
113 LOKAIZACIA ...
I B S = T T ] =Y = o PR
1.1.5 Projektowana stata organizacja ruChu..............ccccceeeiiiiiiiiiicc e,
1.1.5.1 Stan ProjeKIOWANY ..o e
1.1.5.2 OZNakowani€ PIONOWE..........cceiiiieiiee e
1.1.5.3 OZNaKOWANIE POZIOMIE........uuuuuuueuenueneniineneeunuaansenenaeneneessnssssnnsnssnsnssssnssnsnnsssnneeeeaanns
1.1.5.4 Urzadzenia bezpieczeAstwa rUChU.............coouiiiiiiiii e,

1.2 OPIS DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU..........ccoovieieeieeie e
CZESC RYSUNKOWA. ...ttt ettt

/ A;R ci U; S Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,ARCUS” s.c. ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotéw



1 PROJEKT STALEJ ORGANIZACJA RUCHU

1.1 OPIS DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1.1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,

e Wizja lokalna w terenie,

e Mapy do celéw projektowych,
e Uzgodnienia branzowe,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sparwie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Zatgczniki 1-4),

e Projekt zagospodarowania jest zgodny 2z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Wyry zatwierdzonego uchwatg
Rady Gminy Wyry Nr XLI/405/2010 z dnia 20 stycznia 2010r. zatwierdzonego

uchwata.

1.1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla

.Budowy chodnika przy ul. Puszkina w Wyrach (odcinek od ul. Wagonowej do

przejazdu kolejowego — ok. 360 mb)”.

1.1.3 Lokalizacja
Ulica Puszkina znajduje sie w gminie Wyry w powiecie mikotowskim
w wojewodztwie slgskim. Odcinek o dtugosci okoto 360m od skrzyzowania z ul.
Wagonowg do przejazdu kolejowego. Zarzadcg przedmiotowego odcinka jest

Powiatowy Zarzad Drog w Mikotowie.

1.1.4 Stan istniejacy
Ulica przebiega wzdiuz zabudowanh mieszkalnych jednorodzinnych i stanowi

element komunikacji potudniowo-wschodniej czesci gminy Wyry w kierunku centrum
w km 0+280.00 znajduje sie przejazd kolejowy bez rogatek z sygnalizacjg swietlna.
Odcinek krzyzuje sie z drogg podporzgdkowang ul. Wagonowg oraz ul. Dworcowa.

Brak kolidujgcej zieleni.
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Wzdiluz jezdni znajduje sie obustronne pobocze gruntowe o zmiennej szerokosci od
0,30 do 0,80 m i nieregularnym spadku. Po stronie lewej zlokalizowany jest row
odwadniajgcy. Na projektowanym odcinku znajduje sie 12 zjazdoéw indywidualnych
wraz z przepustami. Szerokos¢ jezdni okoto 5m.
Na potrzeby opracowania trase podzielono na 3 odcinki:
e odcinek | —dt. 278,77 m,
e odcinek Il — df. 54,56 m,
e odcinek Ill —dt. 47,43 m.
Ograniczenie predkosci wynosi 50 km/h.
Zestawienie istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego znajduje sie

W ponizszej tabeli:

L.p. Symbol Nazwa llos¢ [szt.]
Oznakowanie pionowe
1 A-7 Ustgp pierwszenhstwa 2
2 A-10 Przejazd kolejowy bez zapoér 2
3 B-5 zakaz wjazdu samochodow ciezarowych 1
4 B-20 Stop 2
5 B-43 Strefa ograniczonej predkosci 1
6 B-44 Koniec strefy ograniczonej predkosci 1
7 D-1 Droga z pierwszenstwem 4
8 G-1a Stupek wskaznikowy 2
9 G-1b Stupek wskaznikowy 2
10 G-1c Stupek wskaznikowy 2
11 G-3 Krzyz Sw. Andrzeja 3
12 t-ba, t-bc | Informuje o przebiegu drogi z pierwszenstwem na 3
najblizszym skrzyzowaniu
Oznakowanie poziome
13 P-4 Linia podwdjna ciggta
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14

P-12 Linia bezwzglednego zatrzymania

15

P-13 Linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkgtow

1.1.5 Projektowana stata organizacja ruchu

1.1.5.1 Stan projektowany

W stanie projektowanym przewiduje sie budowe chodnika na odcinku ok 360 m.
Pierwszy odcinek (chodnik lewostronny) rozpoczyna sie od skrzyzowania
z ul. Wagonowsg i konczy przed przejazdem kolejowym w km 0+278.77. Drugi odcinek
(chodnik prawostronny) rozpoczyna sie za przejazdem kolejowym i konczy
w km 0+356.45. Trzeci odcinek (chodnik lewostronny) zaprojektowano za przejazdem
kolejowym do km 0+356.45.

Projektowany chodnik zaprojektowano ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.
Potozenie w planie oraz pochylenie podiuzne zostanie dostosowane do istniejgcej
krawedzi jezdni i istniejgcego pochylenia podtuznego jezdni. Pochylenie poprzeczne
Zjazdéw  indywidualnych  wynikowe. Szerokos¢ chodnika wynosi 1,50m.
Zaprojektowane miejscowe poszerzenie chodnika do szerokosci 2,90m
w km 0+015.00, spowodowane potozeniem stupa oswietleniowego.

Wzdtuz chodnika przyjeto utozenie kraweznika betonowego 15x30x100 cm utozonego
na tawie betonowej z oporem o wymiarach 30x35 cm wykonanej z betonu C12/15.
Kraweznik wyniesiony :

e na 12 cm na dlugosci jezdni,

e na2cm na zjazdach,

e na 2 cm na szerokosci przejscia dla pieszych,

e bez wyniesienia, rowno z krawedzig jezdni na skrzyzowaniu.
Chodnik zaprojektowano z kostki betonowej brukowej szarej o wymiarach 16x20 cm
i grubosci 8 cm.
Dwa zjazdy w km 0+008.13 i 0+069.41 przewiduje sie do odtworzenia, natomiast
pozostate zaprojektowano o szerokosci 3,50 m z kostki brukowej barwy czerwonej,
wykonane do granicy dziatki. Na dlugosci przedmiotowego odcinka chodnika

zaprojektowano kanalizacje deszczowa.

1.1.5.2 Oznakowanie pionowe

Na analizowanym odcinku drogi projektuje sie oznakowanie pionowe zwigzane
z zaprojektowanymi przejsciami dla pieszych. Istniejagce oznakowanie pionowe nie
ulega likwidacji, znaki dotyczgce przejazdu kolejowego znajdujgcego sie na Ill odcinku

chodnika nalezy przesungé¢ min. 1,5m tak aby nie znajdowaty sie w obszarze skrajni
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pieszego projektowanego chodnika. Nalezy zastosowa¢ znaki nalezace do srednigj
grupy wielkosci oraz folie odblaskowg typu 2.
Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego znajduje sie w ponizszej tabeli:

L.p. Symbol Nazwa llo$¢ [szt.] |Uwagi

1 D-6 Przejscie dla pieszych 6 projektowane

1.1.5.3 Oznakowanie poziome
Nie planuje sie zmian w istniejgcym oznakowaniu poziomym, natomiast zostato
zaprojektowane jego rozszerzenie. Zaprojektowano 2 przejscia dla pieszych, przy ktérych

przewiduje sie wykonanie linii warunkowego zatrzymania.

Zestawienie oznakowania poziomego znajduje sie w ponizszej tabeli:

Lp. Symbol Dtugos$¢ [m] Powierzchnia [m?]
1 P-4 20 4,8

2 P-10 9,90 4,95

3 P-14 10,00 3,75

1.1.5.4 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Ze wzgledu na to, ze ruch pieszych na drugim odcinku chodnika potozony jest powyzej 0,5 m
od poziomu terenu wzdluz chodnika zaprojektowano balustrade typ OLSZTYNSKI
z propozycjg kolorystyki zoétto-czarng oddalong od krawedzi chodnika o 0,25m. Caltkowita
dtugos¢ balustrady wynosi 45,64. Zakotwione sg w fundamencie z betonu C12/15 na

gtebokos¢ 0,50m.
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1.2 OPIS DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Czasowg organizacje ruchu projektuje sie w czterech etapach:

- etap | dla chodnika cz. I, IlI;

- etap Il dla chodnika cz. |, llI;

- etap | dla chodnika cz. II;

- etap Il dla chodnika cz. Il.

Aby byt mozliwy ruch pojazdow zaplanowano wprowadzenie mijanek dla ruchu
wahadtowego.

Wprowadzono tablice kierujace U-21a co 5,0m zostawiajgc min. 3,0m dla ruchu
pojazdéw. Tablice usytuowano na catej dtugosci budowanego chodnika co 20 m,
naprzemiennie dla dwéch wariantow. Tablice nie powinny zagradza¢ wjazdu na
posesje, przejazdu kolejowego oraz wjazdu z ul. Dworcowe;.

Od strony najazdu obszar budowy nalezy oznaczy¢ tablicg prowadzacg U-3d
oraz tablicami kierujgcymi U-21b. Po przeciwnej stronie nalezy umiesci¢ zapore
drogowg U-20b w celu uniemozliwienia wjazdu pojazdéw na teren budowy.

Na wszystkich wlotach przed dojazdem do miejsca prowadzenia robét nalezy
ustawi¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,Roboty na drodze” wraz z odpowiednim znakiem A-
12 ,Zwezenie na jezdni” oraz znaki B-25 ,Zakaz wyprzedzania” i B-33 ,Ograniczenie
predkosci do 40km/h”.  Za odcinkiem prowadzonych robét po obu stronach jezdni

wprowadzono znak B-42 odwotujgcy zakaz B-25 i B-33.
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CzEéc’: RYSUNKOWA

Tytut rysunku:

rys.

STALA ORGANIZACJA RUCHU
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
ETAP I, CHODNIK CZ. 1, 1l
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
ETAP I, CHODNIK CZ. Il

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
ETAP Il, CHODNIK CZ. |, lll
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
ETAP I, CHODNIK CZ. Il

Nr rysunku:

D-10

D-11

D-12

D-13

D-14

1:500

1:500

1:500

1:500
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