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1. D
A

N
E O

G
Ó

LN
E 

1.1 
Inw

estor 

Pow
iatow

y Zarząd D
róg w

 M
ikołow

ie z siedzibą w
 Łaziskach G

órnych 
43-170 Łaziska G

órne, ul. Fryderyka C
hopina 8 

1.2 
Zakres opracow

ania 

O
pracow

anie 
stanow

i 
projekt 

docelow
ej 

stałej 
organizacji 

ruchu 
dla 

przedm
iotow

ego 
zadania 

którego 
zakres 

obejm
uje 

m
odernizację ciągu drogow

ego nr 5310 ul. Żorska w
 O

rzeszu. 
C

el projektu organizacji ruchu: 
- zapew

nienie bezpieczeństw
a w

szystkich uczestników
 ruchu 

- określenie zasad poruszania się po now
ym

 układzie kom
unikacyjnym

. 
Zakres projektu organizacji ruchu obejm

uje: 
- zaprojektow

anie now
ego oznakow

ania oraz dostosow
anie/uzupełnienie istniejącego oznakow

ania do zm
ienionego układu - 

zgodnie z obow
iązującym

i przepisam
i, 

- zastosow
anie urządzeń bezpieczeństw

a ruchu zgodnie z obow
iązującym

i przepisam
i. 

1.3 
Podstaw

a opracow
ania 

▪ 
um

ow
a z inw

estorem
; 

▪ 
R

ozporządzenie M
inistra Transportu i G

ospodarki M
orskiej w

 spraw
ie w

arunków
 jakim

 pow
inny odpow

iadać drogi 
publiczne i ich usytuow

anie; 
▪ 

R
ozporządzenie M

inistra Transportu i G
ospodarki M

orskiej w
 spraw

ie szczegółow
ych w

arunków
 Zarządzania 

ruchem
 na drogach oraz w

ykonyw
ania nadzoru nad tym

 zarządzaniem
 

▪ 
R

ozporządzenie M
inistrów

 Infrastruktury oraz Spraw
 W

ew
nętrznych i Adm

inistracji. w
 spraw

ie znaków
 i sygnałów

 
drogow

ych 
▪ 

R
ozporządzenia M

inistra Infrastruktury w
 spraw

ie szczegółow
ych w

arunków
 technicznych dla znaków

 i sygnałów
 

drogow
ych oraz urządzeń bezpieczeństw

a ruchu drogow
ego i w

arunków
 ich um

ieszczenia na drogach, 
▪ 

Załączniki nr 1 – 4 do R
ozporządzenia M

inistra Infrastruktury w
 spraw

ie szczegółow
ych w

arunków
 technicznych 

dla znaków
 i sygnałów

 drogow
ych oraz urządzeń bezpieczeństw

a ruchu drogow
ego i w

arunków
 ich um

ieszczenia 
na drogach, 

▪ 
U

staw
a praw

o o ruchu drogow
ym

, 
▪ 

obow
iązujące przepisy i norm

y oraz literatura fachow
a, 

▪ 
inw

entaryzacja oznakow
ania w

 terenie, 

2. LO
K

A
LIZA

C
JA

 

Przedm
iotow

e przedsięw
zięcie usytuow

ane jest w
 południow

ej części Polski, na terenie w
ojew

ództw
a śląskiego, w

 granicach 
pow

iatu m
ikołow

skiego w
e w

schodniej części gm
iny O

rzesze. 

3. STA
N

 ISTN
IEJĄ

C
Y 

3.1 
O

pis terenu inw
estycji 

C
harakterystyka ulicy:  Żorskiej: 

- kategoria drogi – pow
iatow

a klasy Z,  
- droga jednojezdniow

a – dw
ukierunkow

a o naw
ierzchni bitum

icznej, przekrój: 1x2, 
- obow

iązuje ograniczenie prędkości do 50/60 km
/h – obszar zabudow

any, 
- ulica posiada na przedm

iotow
ym

 odcinku pierw
szeństw

o przejazdu. 
Teren przedm

iotow
ego zadania obejm

uje istniejącą ul. Żorską na odcinku o długości 5,1 km
, od posesji 245a do posesji nr 47. 

U
lica Żorska posiada szerokość ok. 5,5-7,0 m

. N
ie jest ona ograniczona kraw

ężnikam
i. Przebiega częściow

o przez teren 
posiadający zabudow

ę jednorodzinną w
olnostojącą oraz częściow

o przez teren zalesiony. D
roga posiada na w

iększości sw
ojej 

długości istniejące row
y przydrożne, które posiadają odprow

adzenie do istniejących cieków. Jezdnia posiada liczne spękania 
siatkow

e, przez co charakteryzuje się złym
 stanem

 technicznym
 

U
lica stanow

i połączenie kom
unikacyjne D

W
925 z D

K81 

4. STA
N

 PR
O

JEK
TO

W
A

N
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4.1 
R

ozw
iązanie geom

etryczne 

N
iniejsze opracow

anie przew
iduje m

odernizację drogi po jej istniejącym
 śladzie z założeniem

 ujednolicenia jej szerokości do 
6,0m

. Po praw
ej stronie jezdni przew

idziano budow
ę pobocza gruntow

ego o szerokości 1,0 m
, natom

iast po lew
ej pobocze 

podzielono na dw
a - utw

ardzone o szerokości 1,0 m
 i bezpośrednio przylegające do niego gruntow

e o szerokości 0,5 m
. N

a 
odcinkach, gdzie w

ystępuje zabudow
a przew

idziano budow
ę chodników

 o szerokości 2,0 m
. O

pracow
anie zakłada także 

odbudow
ę istniejących zjazdów

 i nadanie im
 jednolitej szerokości 4,5 m

. 

4.2 
D

ocelow
a  organizacja ruchu 

D
ocelow

a organizacja ruchu (rys 03) zakłada: 

- utrzym
anie istniejącej organizacji ruchu w

 zakresie ustalenia pierw
szeństw

a przejazdu na skrzyżow
aniach z korektą lokalizacji 

znaków
 w

 m
iejscach budow

y chodnika polegających na ich przesunięciu za projektow
ane obrzeże 

- zaprojektow
anie dodatkow

ych przejść dla pieszych, 
- korekty lokalizacji istniejących przejść dla pieszych, 
- w

szystkie znaki D
-6 zastosow

ać jako dw
ustronne, 

- zaprojektow
anie sygnalizacji św

ietlnej (acyklicznej, akom
odacyjnej, all red) na przejściu dla pieszych w

 rejonie skrzyżow
ania z 

ulicą G
om

brow
icza, (odrębne opracow

anie) dodatkow
o na jezdni zastosow

ać piktogram
y znaku A-17 (w

ym
iary znaku a=1.3m

, 
h=3.2m

), 
- zaprojektow

anie „aktyw
nego przejścia dla pieszych” w

 rejonie skrzyżow
ania z ulicą Szkolną, (podśw

ietlana tarcza znaku D
-6 

w
raz z detekcją pieszego oraz aktyw

nym
i punktow

ym
i elem

entam
i odblaskow

ym
i, zasilanie poprzez solary), 

-zaprojektow
anie tablicy zm

iennej treści w
yśw

ietlającej kom
unikaty zw

iązane z prędkością jazdy, 
- w

yznaczenie i zaprojektow
anie przystanków

 kom
unikacji publicznej, 

- korekty lokalizacji istniejących przystanków
 kom

unikacji publicznej, 
- ustaw

ienie znaków
 ostrzegaw

czych – „U
w

aga na zw
ierzęta” 

- m
iejscach strom

ych skarp zam
ontow

anie za chodnikiem
 barierek ochronnych: w

 rejonach przejść dla pieszych oraz 
przystanków

 autobusow
ych w

 kolorze żółto-czarnym
, w

 pozostałych lokalizacjach w
 kolorze zielonym

, 
- zastosow

anie zgodne z obow
iązującym

i przepisam
i oznakow

ania pionow
ego i poziom

ego. 

O
znakow

anie pionow
e  

Projektow
ane oraz w

ym
ieniane na now

e istniejące oznakow
anie należy zastosow

ać jako średni (S) z foli II generacji lub 
pryzm

atycznej 
Tarcze znaków

 należy zastosow
ać z podw

ójnie giętym
i kraw

ędziam
i na całym

 obw
odzie. M

inim
alna odległość kraw

ędzi znaku 
pionow

ego od kraw
ędzi jezdni pow

inna w
ynosić 0,50 m

, a w
ysokość um

ieszczenia tarczy znaku przy chodnikach licząc od 
górnej części kraw

ężnika .do dolnej kraw
ędzi tarczy znaku pow

inna w
ynosić 2,20m

 Liternictw
o na tablicach należy stosow

ać 
zgodnie z zasadam

i przyjętym
i w

 „ Szczegółow
ych w

arunkach technicznych ...” 

O
znakow

anie poziom
e  

Projektow
ane oznakow

anie poziom
e należy w

ykonać jako grubow
arstw

ow
e  z m

as chem
outw

ardzalnych. 

U
rządzenia bezpieczeństw

a ruchu 
W

szystkie balustrady zabezpieczające ruchu pieszych należy zastosow
ać w

 kolorze zielonym
 R

AL 6010 
Planow

any term
in w

prow
adzenie przedm

iotow
ej organizacji ruchu: do 31.12.2020r. 
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oździew

ski 
 

 


