KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA  Nr 1T — remont nawierzchni KONSTRUKCJA Nr 9 — zatoka autobusowao

4cm warstwa Scieralna z Betonu Asfaltowego BA 0/12,5 10cm  Warstwa $cieralna z kostki betonowej
7cm warstwa wigzaca z Betonu Asfaltowego BA 0/20

3-5cm warstwa wyrdwnawcza z Betonu Asfaltowego BA 0/20

3cm  Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

30cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm stab. mechanicznie

KONSTRUKCJA Nr 2 — parkingi dla samochodow osobowych 25cm  warstwa odsaczajgca z mieszanki piaskowo-zwirowej CBR>25 i WP>35
o 1s>1.0 i E,>100MPa na goérnej powierzchni warstwy

8cm Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej
3cm  Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

25cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm stab. mechanicznie

25cm warstwa odsaczajgca z mieszanki piaskowo-zwirowej CBR>25 i WP>35
o 1s>1.0 i E,>100MPa na gérnej powierzchni warstwy

KONSTRUKCJA Nr 3 — (istn. chodnik o konstrukcji z kostki betonowej)

6cm  warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej
3cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4

KONSTRUKCJA Nr 4 —  (istn. chodnik o konstrukcji asfaltowej)

6cm  warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej
3cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie

KONSTRUKCJA Nr 5 — ciqg pieszo—jezdny

8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej
3cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie

KONSTRUKCJA Nr 6 — proj. chodnik

6cm  warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej
3cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie

KONSTRUKCJA Nr / — istn. chodnik wymagajgcy ponownego przelozenia

6cm  warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej
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3cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4 [ PIRMA USE LI OVVA ) ZH%&
R - Mariusz Kolberg 43-173 taziska Gorne ul. Tuwima 13a
. [~ 1] tel.032 323-81-00, 0-501-767-133, 513-060-946; fax. 032 323-81-70 e-mail: kolmario@interia.pl
KONSTRUKCJA Nr 8 — zjazd
Inwestor/ Powiatowy Zarzad Drég w Mikotowie,
L . . . Wiasciciel: ul.Chopina 8, 43-170 Laziska Gérne, woj. $laskie
10cm  warstwa Scieralna z kostki betonowej czerwonej Lokalzach Ul Orzeska, Swierczewskiego,
3cm podsypka cementowo - piaskowa inwestycji 43-170 Laziska Gorne, woj. $laskie.
25cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie Projektowal mgr inz. Mariusz KOLBERG
uprawnienia nr 8/2000 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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