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TEMAT:    PROJEKT BUDOWLANY  
REMONTU Z PRZEBUDOWĄ WYBRANYCH ELEMENTÓW PASA DROGOWEGO NR S 5302  

 

ULICA ORZESKA, ŚWIERCZEWSKIEGO 
 W ŁAZISKACH GÓRNYCH 

 
 
 

OBIEKT: WYBRANE ELEMETY PASA DROGOWEGO  
 

LOKALIZACJA:  DROGA NR S 5302 – ULICA ORZESKA, SWIERCZEWSKIEGO W ŁAZISKACH GÓRNYCH 
(nr działek zgodnie z wykazem) 

 
INWESTOR: Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie, ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LP. BRANŻA: tytuł / Imię i NAZWISKO/ specjalizacja Nr upr. Podpis 

1. DROGOWA Projektował: 
mgr inż. Mariusz KOLBERG 

bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej 

 
8/2000 

 

2. DROGOWA Sprawdzający: 
inż. Jerzy KUTYNIA 

bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej 

 
2/2001 

 

 
 

MATERIAŁY OBJĘTE DOKUMENTACJĄ CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORSKIM -NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY NIE MOŻE BYĆ 
PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĘPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU. 

 
DATA OPRACOWANIA PROJEKTU 19.12.2011r. EGZEMPLARZ  Nr 2 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA          
a) Strona tytułowa.   
b) Spis zawartości opracowania. 

 
CZĘŚĆ I - OŚWIADCZENIA, DECYZJE,  ZAŚWIADCZENIA    

a) Oświadczenie projektanta.  
b) Kopia Uprawnień Budowlanych autora projektu oraz kopia Zaświadczenia o wpisie do Śląskiej Izby 

Inżynierów. 
c) Oświadczenie sprawdzającego.  
d) Kopia Uprawnień Budowlanych sprawdzającego  projekt oraz kopia Zaświadczenia o wpisie do Śląskiej 

Izby Inżynierów. 
  

CZĘŚĆ II - PROJEKT BUDOWLANY REMONTU Z PRZEBUDOWĄ WYBRANYCH ELEMENTÓW 
PASA DROGOWEGO NR S 5302 – ULICA ORZESKA, ŚWIERCZEWSKIEGO W ŁAZISKACH 
GÓRNYCH 

a) Część opisowa  
b) Dokumentacja fotograficzna 
c) Część rysunkowa 

 
ZAŁĄCZNIK 1 -  UZGODNIENIA BRANŻOWE I INNE DOKUMENTY 
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CZĘŚĆ I 
OŚWIADCZENIA, DECYZJE, ZAŚWIADCZENIA 
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mgr inż. Mariusz KOLBERG                                    Łaziska Górne, dnia  19.12.2011r. 
ul. Tuwima 13 
43-173 Łaziska Górne 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 
1118 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że: 
 
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU Z PRZEBUDOWĄ WYBRANYCH ELEMENTÓW PASA 
DROGOWEGO NR S 5302 ULICA ORZESKA, ŚWIERCZEWSKIEGO W ŁAZISKACH GÓRNYCH 
 
lokalizacja: droga nr S 5302, ul. Orzeska, Świerczewskiego w Łaziskach Górnych 
inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie, ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie.   
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
  
 
 
mgr inż. Mariusz KOLBERG 
uprawnienia nr 8/2000 
bez ograniczeń do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi  
w spec. konstrukcyjno-budowlanej 
nr izby zawodowej  SLK/BO/0020/03 

 
 
 
 
 
 
 

pieczęć i podpis 
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inż. Jerzy KUTYNIA                      Świętochłowice, dnia  09.12.2011r.. 
ul. Dylonga 2/8 
41-605 Świętochłowice 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 
1118 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że: 
 
 
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU Z PRZEBUDOWĄ WYBRANYCH ELEMENTÓW PASA 
DROGOWEGO NR S 5302 ULICA ORZESKA, ŚWIERCZEWSKIEGO W ŁAZISKACH GÓRNYCH 
 
lokalizacja: droga nr S 5302, ul. Orzeska, Świerczewskiego w Łaziskach Górnych 
inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie, ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie.   
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
  
 
 
inż. Jerzy KUTYNIA 
uprawnienia nr 2/2001 
bez ograniczeń do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi  
w spec. konstrukcyjno-budowlanej 
nr izby zawodowej  SLK/BO/5243/02 

 
 
 
 
 
 
 

pieczęć i podpis 
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CZĘŚĆ II 
PROJEKT BUDOWLANY 

REMONTU Z PRZEBUDOWĄ WYBRANYCH ELEMENTÓW PASA DROGOWEGO NR S 5302 

ULICE ORZESKA, ŚWIERCZEWSKIEGO 
 W ŁAZISKACH GÓRNYCH  

 
Obiekt. 
Remont nawierzchni drogi i chodników wraz z przebudową wybranych elementów pasa drogowego - odcinek 
ul. Orzeskiej i ul. Świerczewskiego (od skrzyżowania z ul. Małgorzaty Fornalskiej do skrzyżowania z ul. 
Ogrodową),  
 
Inwestor. 
Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie, ul. Chopina 8, 73-170 Łaziska Górne, woj. śląskie    

 
Lokalizacja.  
Pas drogowy nr S 5302 – ulica Orzeska i Świerczewskiego w Łaziskach Górnych. 

   
Wykaz działek objętych inwestycją. 
 
Lp. Nr działki  Lp. Nr działki  Lp.   Nr działki  Lp.   Nr działki 
1. 1376/57  26. 1863/57          51. 272/59  76. 1014/5           

2. 1022/57  27. 1864/57          52. 273/57  77. 627/22 

3. 1010/54  28. 1030/57          53. 277/49  78. 1222/91 

4. 1378/54  29. 1238/106        54. 959/54  79. 1223/91 

5. 1379/54  30. 1730/57  55. 271/59  80. 2002/109 

6. 1008/54  31. 1731/57  56. 1057/53  81. 1291/5 

7. 1358/53  32. 1350/106  57. 174/106  82. 611/22 

8. 1102/109  33. 1348/106        58. 1959/101         83. 275/23 

9. 1366/109  34. 1367/109        59. 1958/101        84. 276/22 

10. 1354/58  35. 1322/106  60. 1792/109        85. 611/22 

11. 1356/58  36. 1326/106        61. 956/54  86. 128/111 

12. 1370/57  37. 1345/106       62. 1077/109        87. 472/108 

13. 1372/57  38. 1305/106       63. 1100/109  88. 1211/107 

14. 1373/57  39. 492/22  64. 1774/109          

15. 1374/57  40. 610/22  65. 977/1    

16. 1380/54  41. 411/61  66. 1843/60    

17. 1381/54  42. 410/61  67. 261/5    

18. 274/53  43. 974/5   68. 417/5    

19. 984/53  44. 1051/57          69. 1020/57    

20. 172/106  45. 803/24  70. 974/5    

21. 1357/58          46. 1186/55          71. 911/57    

22. 1377/57  47. 1187/55          72. 988/58     

23. 1942/60  48. 1057/53          73. 315/1    

24. 1943/60          49. 1078/109   74. 314/4    

25. 1862/57          50. 1352/60   75. 976/1    
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Istniejący stan zagospodarowania.   
Drogi objęte niniejszym opracowaniem podlegają pod zarząd przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie  
z siedzibą w Łaziskach Górnych. 

Ulica Orzeska, odcinek od skrzyżowania z ul. Małgorzaty Fornalskiej do ronda do centrum miasta 
stanowi jezdnię bitumiczną o średniej szerokości ok. 6,7-9,3  m, jezdnia ze znacznym spadkiem podłużnym w 
rejonie cmentarza następnie niweleta ulega wypłyceniu, obustronnie występują chodniki z drobnowymiarowej 
kostki oraz asfaltobetonu i płytek chodnikowych o zmiennej szerokości około 2-3m; szerokość chodników 
zwiększa się w miarę zbliżania do centrum miasta Łaziska Górne. Odwodnienie istniejących jezdni odbywa się 
poprzez spływ wód powierzchniowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Teren o ścisłej zabudowie 
mieszkaniowo- usługowej z dużym uzbrojeniem podziemnym.  W ramach inwentaryzacji zagospodarowania 
terenu dokonano geodezyjnych pomiarów wysokościowych w miejscu remontowanych odcinków dróg i 
chodników. Rzędne wysokościowe zmieniają się w granicach około 342,00÷346,00 (różnica około 4 m). 

Rondo w centrum miasta (średnica wewnętrzna około 16m) tuż obok Urzędu Miasta Łaziska Górne 
łączy 4 ulice wlotowe: Barlickiego, Dworcową oraz Orzeską i Świerczewskiego. Wokół ronda chodniki z 
drobnowymiarowej kostki, niewielki zieleniec oraz plac przed Domem Kultury.  

Ulica Świerczewskiego od ronda do skrzyżowania z ul. Ogrodową posiada nawierzchnię bitumiczną o 
szerokości około 6,5-7,5 m oraz obustronny chodnik o szerokości 2-4 m z kostki betonowej, płytek 
chodnikowych oraz z asfaltobetonu; w jezdni wpusty deszczowe stanowiące element odwodnienia. W ramach 
inwentaryzacji zagospodarowania terenu dokonano geodezyjnych pomiarów wysokościowych w miejscu 
remontowanych odcinków dróg i chodników. Rzędne wysokościowe zmieniają się w granicach około 
347,00÷356,00 (różnica około 9 m). 

Zabudowa mieszkalna występuje na całej długości odcinaka drogi będącego przedmiotem 
opracowania. W miarę zbliżania się do centrum zabudowa z usługami i handlem w poziomie parteru 
przechodząca w zwartą wielorodzinną. Okolice w ścisłym centrum miasta przylegają do zwartej zabudowy o 
charakterze usługowo-handlowym oraz użyteczności publicznej. Oddalając się od centrum zabudowa z 
przewagą budynków wielorodzinnych po prawej stronie i jednorodzinnych po lewej stronie ul. 
Świerczewskiego. W pasie drogowym znajduje się zieleń w postaci drzew oraz zieleni niskiej tj. trawników.  
 
 

 
 
Istniejące uzbrojenie terenu. 
W rejonie planowanej Inwestycji przebiegają sieci energetyczna, wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa. Szczegółowa lokalizacja istniejących sieci ujęta została w części 
rysunkowej.  
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Oznaczenie użytków, Opinia konserwatorska. 
Oznaczenie użytków, powierzchnie poszczególnych parceli  na podstawie ujętych w załączniki nr 1 wypisów z 
rejestrów gruntów i skróconych wypisów ze skorowidza działek. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru 
zabytków, nie podlega ochronie Konserwatora zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania terenu. 
 
Wpływ eksploatacji górniczej. 
Zgodnie z POSTANOWIENIEM wydanym przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach Nr 
L.dz.GLI/5141/0528/11/09107/Na z dnia 23.11.2011r. stwierdzono, że realizacja inwestycji drogowej położona 
jest w granicach terenu górniczego „Łaziska II KW S.A. KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych. 
Rozpoznanie sytuacji geologiczno górniczej wykazało, że w przedmiotowym rejonie dla części ul. Brada – od 
skrzyżowania z ul. Prądną i Przysiółki do ok. 100 m w kierunku Łazisk Górnych obiekty powierzchniowe mogą 
się znaleźć w zasięgu I kategorii wpływów (parametry: Tmax≤-0,3mm/m,  Emax≤-0,3mm/m,  Rmin≥40km;  
Wkońc=-0,04m), natomiast w rejonie przy ul. Świerczewskiego eksploatacji górniczej nie prowadzi się, a wpływy 
dokonanej eksploatacji wygasły. Nie przewiduje się również jej prowadzenia w przyszłości, zatem przy 
projektowaniu inwestycji należy uwzględnić stare płytkie wyrobiska.  
 
Obszary osuwiskowe, rejestr osuwisk mas ziemnych. 
Obszar objęty inwestycją objęty jest „Rejestrem zawierającym informacje o terenach zagrożonych ruchami 
masowymi ziemi oraz terenach, na których występują te ruchy na terenie Powiatu Mikołowskiego wykonanym 
na zlecenie Starosty Mikołowskiego przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w 
Warszawie Oddział Górnośląski w Sosnowcu”. Teren inwestycji nie został zaliczony do obszarów 
osuwiskowych lub zagrożonych osuwiskami. 

 
Geotechnika. 
Na etapie przygotowania koncepcji firma Inbud  w listopadzie 2007r. zleciła wykonanie badań 
geotechnicznych między innymi dla planowanej Inwestycji. Zakres w/w dokumentacji obejmuje badanie 17 
punktów w tym 5 dotyczących niniejszej dokumentacji(badanie 10-14). Wyciąg z  ekspertyzy geotechnicznej 
opracowanej przez „Kaw-Bud”  dr inż. Bogdana Kawalca i mgr inż. Tomasza Kawalca: 
 

Badanie 
nr 

Miejsce wykonania  Grupa nośności podłoża Wymagana nośność 
E2wym ≥120-140 MPa 

Wymagana grubość kontr. ze 
względy na mrozoodporność 

11 ul. Świerczewskiego  
przy Banku Spółdzielczym 

G2 tak wystarczająca 

12 ul. Orzeska, przy posesji nr 12 G2 tak wie wystarczająca 
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Projektowane zagospodarowanie terenu -  zakres przebudowy z remontem.  
W opracowaniu wykorzystano „Opracowanie koncepcyjne przebudowy dróg w tym nawierzchni jezdni, 
chodników i odwodnienia: ulice Świerczewskiego, Orzeska, Brada w Łaziskach Górnych” sporządzone na 
zlecenie Inwestora przez Inbud. Istniejące zagospodarowanie zostanie zmienione poprzez wykonanie nowej 
nawierzchni z kostki betonowej i asfaltu na odpowiedniej podbudowie z drobnymi korektami przebiegu trasy i 
niwelety dróg, chodników, zaprojektowaniu zjazdów oraz miejsc postojowych.  
 
W ramach inwestycji wykonany zostanie następujący zakres robót: 
Roboty rozbiórkowe związane z frezowaniem nawierzchni bitumicznej, ręcznym rozebraniem  
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, rozebraniem  chodników, wysepek, przejść dla pieszych 
z płyt betonowych i kostki betonowej, ręcznym rozebraniem nawierzchni z kostki kamiennej 
nieregularnej, rozebraniem krawężników i obrzeży, wywiezieniem odpadów z terenu rozbiórki. 
Roboty budowlane obejmowały będą: 

Ul. Orzeska – uregulowanie chodników na całej długości, wymiana i regulacja krawężników, wymiana 
zniszczonej nawierzchni chodników, uporządkowanie odwodnienia drogi, wymiana zniszczonej nawierzchni 
jezdni wymianę zniszczonej nawierzchnia jezdni wraz z jej wzmocnieniem oraz lokalnym wzmocnieniem 
podbudowy poprzez zastosowanie dodatkowej warstwy podbudowy bitumicznej. Nawierzchnia chodników, 
zjazdów i zatok postojowych wykonana z kostki betonowej drobnowymiarowej. W km 1+495.70 
zaprojektowano przejście dla pieszych z azylem poprzez poszerzenie jezdni do szerokości 8,75 m. Od 
skrzyżowania z ul. z Fornalskiej do ulicy Dworcowej częściowo istniejące chodnik leżą na posesjach 
prywatnych – odtworzenie nawierzchni oraz rozgraniczenie działek prywatnych od działek będących pod 
zarządem Inwestora należy rozgraniczyć zgodnie z szczegółem rys. D.4.1.  

Ul. Świerczewskiego - Projekt uwzględnia uregulowanie szerokości chodników na całej długości, 
wymianę i regulację krawężników, wymianę zniszczonej nawierzchni chodników, uporządkowanie 
odwodnienia drogi, wymianę zniszczonej nawierzchnia jezdni wraz z jej wzmocnieniem oraz lokalnym 
wzmocnieniem podbudowy poprzez zastosowanie dodatkowej warstwy podbudowy bitumicznej. Nawierzchnia 
chodników, zjazdów i zatok postojowych wykonana z kostki betonowej drobnowymiarowej. Wykonać należy 
korektę geometryczną ronda zgodnie z załączonym rysunkiem (regulacja chodnika przy zjeździe z ul. 
Świerczewskiego na ul. Dworcową). Zaprojektowano 5 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5m 
przylegających do ul. Norberta Barlickiego.  
 
Plan sytuacyjny. 
Lokalizacja Inwestycji została naniesiona na planie orientacyjnym w skali 1:500. Przebieg trasy  
remontowanych i przebudowywanych odcinków dróg i chodników dostosowano stanu istniejącego. 
 
Łączna długość przebudowywanych dróg 1 000,00m. 
Łączna długość chodników ok. 1 000,00m.  
Łączna ilość wjazdów na posesje prywatne 41 
 
Profil podłużny. 
Nie przewiduje się znaczącej zmiany niwelety drogi a jedynie korektę spowodowaną wymianą nawierzchni i 
regulacją warstw podbudowy. Profil podłużny ulega zmianie poprzez upłynnienie niwelety. Niweletę 
projektowanej drogi dowiązano do sieci niwelacji państwowej i zaprojektowano dla osi drogi. Spadki podłużne 
niwelety zaprojektowano z wysokościowym dostosowaniem do  rzędnych wysokościowych istniejących. 
Spadki i pochylenia niwelety zapewniają poprawne odwodnienie korpusu drogowego, a także nie powodują 
zakłóceń w koordynacji poziomów skrzyżowań z istniejącymi drogami i nie będą zakłócać koordynacji wlotów 
dróg nowych. W przekroju podłużnym projektowana droga zostanie wyniesiona lub obniżona ponad istniejący 
teren co nie spowoduje zmian w ukształtowaniu wysokościowym przyległego terenu. Projektowana  niweleta 
drogi z przyjętymi spadkami podłużnymi zapewnia powierzchniowe odwodnienie do istniejących studzienek 
ściekowych i dalej do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz dalszych odbiorników. 
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Przekroje normalne. 
Zgodnie z poszczególnymi przekrojami na danym odcinku remontowanej i przebudowywanej drogi.  
Pochylenie poprzeczne drogi jednokierunkowe oraz daszkowe ze spadkiem 2 % w kierunku krawędzi  jezdni 
drogi. Pochylenia poprzeczne ulicy ulegają zmianie poprzez właściwe wyprofilowanie nawierzchni. Spadki 
poprzeczne chodnika przy prawym i lewym krawężniku drogi jednostronne ze spadkiem 2 % w kierunku 
nawierzchni drogi.  Chodniki oraz pobocza z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm oddzielone są od 
nawierzchni ulicy krawężnikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 x 100 wyniesionym ponad krawędź 
nawierzchni ulicy 12cm. Wyniesienie to ulega zmniejszeniu do 2 cm na początku i końcu chodnika oraz na 
przejściach dla pieszych.  
 
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.  
KONSTRUKCJA  Nr 1 - remont nawierzchni 
4cm  warstwa ścieralna z Betonu Asfaltowego BA 0/12,5 
7cm  warstwa wiążąca z Betonu Asfaltowego BA 0/20 
3-5cm warstwa wyrównawcza z Betonu Asfaltowego BA 0/20 
 
KONSTRUKCJA  Nr 2 - parkingi dla samochodów osobowych 
8cm    Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej 
3cm    Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 
25cm  Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie 
25cm   warstwa odsączająca z mieszanki piaskowo-żwirowej CBR>25 i WP>35 
           o Is>1.0 i E2 >100MPa na górnej powierzchni warstwy 
 
KONSTRUKCJA Nr 3 – (istn. chodnik o konstrukcji z kostki betonowej) 
6cm    warstwa ścieralna z  kostki  betonowej szarej 
3cm    podsypka cementowo - piaskowa 1:4 
 
KONSTRUKCJA Nr 4 -  (istn. chodnik o konstrukcji asfaltowej) 
6cm    warstwa ścieralna z  kostki  betonowej szarej 
3cm    podsypka cementowo - piaskowa 1:4 
10cm  podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie 
 
KONSTRUKCJA Nr 6 - proj. chodnik 
6cm    warstwa ścieralna z  kostki  betonowej szarej 
3cm    podsypka cementowo - piaskowa 1:4 
15cm  podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie 
 
KONSTRUKCJA Nr 7 - istn. chodnik wymagający ponownego przełożenia 
6cm    warstwa ścieralna z  kostki  betonowej szarej 
3cm    podsypka cementowo - piaskowa 1:4 
 
KONSTRUKCJA Nr 8 – zjazd 
10cm    warstwa ścieralna z  kostki  betonowej czerwonej 
3cm    podsypka cementowo – piaskowa 
25cm  podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie 
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Rodzaje kostki betonowej.  
Rodzaj kostki Miejsce występowania 

behaton z fazą- kolor szary 

 

chodnik, zatoka autobusowa 

behaton z fazą- kolor czerwony 

 

zjazdy, dojścia 

kostka integracyjna – kolor czerwony 

 

przejścia dla pieszych 

nostalit 
 

 

obwódka studni 
kanalizacyjnych 

 
Warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich.  
W rejonie skrzyżowań projektuje się obniżone krawężniki w miejscach przewidzianych jako przejścia dla 
pieszych oraz kostkę  integracyjną ostrzegającą  o zmianie na trasie przemarszu poruszania się osób 
niewidzących i słabo widzących.  
 
Zjazdy. 
Plan sytuacyjny. 
Lokalizacja projektowanych zjazdów została naniesiona na mapie zasadniczej i dostosowana do 
zagospodarowania terenu działki z uwzględnieniem istniejących zjazdów  
 
Geometria. 
Zjazdy zaprojektowano pod kątem 90° do osi drogi powiatowej ze skosami  1:1. Szerokość projektowanego 
zjazdu (wjazdu) z drogą powiatową uzależniona jest od szerokości istniejącej wjazdów na posesję jednak nie 
może przekraczać szerokości ulicy w drodze.   
 
Niweleta zjazdów. 
Pochylenie podłużne niwelety zjazdu należy dostosować do nowej niwelety drogi i istniejącego ukształtowania 
terenu. Rozwiązanie ukształtowania wysokościowego nie może powodować zalewania drogi publicznej 
wodami spływającymi ze zjazdu oraz wody spływające z ulicy nie powinny dostawać się na przedmiotowy 
zjazd.  Układ spadków podłużnych na projektowanym zjeździe indywidualnym nie więcej niż 5% od krawędzi 
korony drogi na długości nie mniej niż 5,0 m, na dalszym odcinku nie większe niż 15%.  
 
Przekroje konstrukcyjne-normalne, nawierzchnia. 
Nawierzchnię zjazdu i drogi wewnętrznej projektuję się jako nawierzchnię twardą w granicach pasa drogowego 
z rozbieralnej  kostki drogowej grubości 10 cm (lub innych elementów brukowych). W uwagi na zakres 
planowanej przebudowy (rozdzielenie dojazdu) należy przewidzieć wyodrębnienie poszczególnych jezdni w 
sposób graficzny.   
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Obramowanie projektowanej konstrukcji.  
- od strony drogi powiatowej zjazdy obramować krawężnikiem najazdowym o wymiarach 15x22x100cm. 
Krawężnik zabudować na szerokości 15 cm, 2-3 cm nad nawierzchnię jezdni. Krawężnik osadzić na ławie 
betonowej z betonu  C16/20(B-20) z oporem w wymiarach 35x20cm i warstwie grubości 10 cm z piasku 
grubego. 
- nawierzchnia zjazdu oraz dojazd będą ograniczone obustronnie obrzeżami chodnikowymi 8x25x100 cm 
osadzonymi na ławie betonowej z betonu C12/15 (B-15) i warstwie grubości 10 cm z piasku grubego.  
 
Projektowane miejsca postojowe 
W km 1+466.67 oraz w rejonie istniejącego ronda wzdłuż ulicy Barlickiego zaprojektowano miejsca postojowe. 
Wzdłuż ulicy Świerczewskiego zaprojektowano miejsca postojowe usytuowane równolegle do jezdni natomiast 
w rejonie istniejącego ronda zaprojektowano miejsca usytuowane pod kątem 450. 
 
Elementy uspokojenia ruchu. 

� Ul. Orzeska za skrzyżowaniem z ul. Energetyków przewidziano nowe przejście dla pieszych z azylem  
z poszerzeniem szerokości jezdni.  

� Ul. Świerczewskiego obszar ronda z odcinakami przyległymi – przewiduje się korektę geometryczną 
chodników przy zjeździe z ul. Świerczewskiego na ul. Dworcową, na ul. Orzeskiej przy rondzie 
zaprojektowano skanalizowanie potoków ruchu za pomocą wyspy (przejście z azylem).  

Integralną częścią opracowania jest Projekt organizacji ruchu uwzględniający nowe oznakowania pionowe i 
poziome.  
 
Odwodnienie.  
Woda opadowa i roztopowa z terenu projektowanej drogi będzie kierowana grawitacyjnie, powierzchniowo 
poprzez pochylenie dróg  o wartości 2,0 % i poboczy 2% i ujęta  poprzez istniejące wpusty drogowe i 
odprowadzone do podziemnej istniejącej kanalizacji deszczowej. Projektuje się również nowe wpusty 
deszczowe wraz ze studniami z jednoczesnym podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, dodatkowo 
istniejące wpusty przewiduje się regulację wysokościową z dostosowaniem do nowoprojektowanej niwelety 
jezdni. 
 
Roboty w rejonie istniejących sieci podziemnych. 
W obrębie robót występują  sieci wodociągowa i energetyczna (naziemna oraz podziemna), 
telekomunikacyjna kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Urządzenia te znajdują się obecnie w pasie 
przeznaczonym pod inwestycję. Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić 
ręcznie ze szczególną ostrożnością. Prace w rejonie uzbrojenia podziemnego należy prowadzić zgodnie 
wytycznymi właścicieli sieci i pod ich nadzorem oraz zgodnie z przepisami BHP. 
Istniejące wpusty drogowe lub inne urządzenia znajdujące się w rejonie robót remontowych należy 
zdemontować i ponownie zamontować do nowej niwelety.   
 
Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca lub kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i 
ochrony środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Zamieścić w 
widocznym miejscu tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz zorganizować plac budowy (zaplecze, szatnia, 
sanitariaty, stanowiska montażowe, miejsca składowania materiałów budowlanych, tymczasowe dojścia i 
dojazdy).  Dokonać pomiarów geodezyjnych sytuacyjno-wysokościowych celem sprawdzenia poprawności 
elementów projektowanych z istniejącym terenem. Wydzielić w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi 
przepisami BHP obszary terenu na którym będą w danej chwili prowadzone roboty budowlane. Sprawdzić w 
terenie zgodność lokalizacji sieci podziemnych z wywiadami branżowymi. 
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Ochrona środowiska. 
Przy budowie należy przestrzegać zasad ochrony środowiska, przede wszystkim zabezpieczyć środowisko 
wód podziemnych przed infiltracją zanieczyszczeń. Przy prowadzeniu robot nawierzchniowych należy 
stosować sprzęt ograniczający emisję zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu. Transport powinien być 
prowadzony w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska. Gospodarka odpadami powstającymi w 
czasie budowy przedsięwzięcia powinna odbywać się zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania 
odpadami, a w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628). W 
szczególności należy przestrzegać zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości, a 
także wykorzystywania lub unieszkodliwiania tych odpadów w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 
ludzi oraz ochronę środowiska. Wszystkie odpady powstające w czasie budowy powinny być 
ewidencjonowane przez wytwarzającego i odbiorcę. Odpady z rozbiórek nawierzchni drogowych i obiektów 
powinny być przejściowo zdeponowane na terenie placu budowy, a następnie przekazywane do powtórnego 
wykorzystania przy budowie innych dróg niższych kategorii lub wywożone, na podstawie stosownej umowy, na 
składowisko komunalne. Zdjęty podczas robot przygotowawczych humus nie nadaje się do wykorzystania przy 
robotach wykończeniowych i będzie odwieziony z terenu budowy na odpowiednie składowisko odpadów.  

 
Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. 

 
Zagrożenia dla środowiska oraz użytkowników obiektu. 
Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników dróg i chodników. Realizacja przedsięwzięcia 
umożliwi poprawienie warunków drogowych, wpłynie pozytywnie na polepszenie warunków życia 
mieszkańców. Po zakończeniu inwestycji uzyska się nową, równą nawierzchnię, która w sposób zasadniczy 
poprawi jej walory eksploatacyjne, a tym samym zmniejszy negatywne oddziaływanie ruchu kołowego na 
otoczenie, zwiększy płynność ruchu pojazdów, skróci czas przejazdu oraz ograniczy częstotliwość uszkodzeń 
pojazdów, co wpłynie na poprawę klimatu akustycznego i zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pyłowo – 
gazowych w powietrzu atmosferycznym.  

 
Dane wynikające ze specyfikacji terenu.  
Realizacja projektowanej inwestycji ogranicza użytkowania działek sąsiednich. Roboty budowlane należy 
wykonywać nie naruszając interesów osób trzecich oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony 
higieny pracy. 
Uwagi końcowe. 
Datę planowanej inwestycji należy skoordynować z właścicielami sieci podziemnych aby wykluczyć 
ewentualną kolizję z ich pracami remontowym/nowoprojektowanymi przedsięwzięciami i aby nie naruszyć 
nawierzchni nowo przebudowanej drogi. 

     
Projektował: 

mgr inż. Mariusz KOLBERG 
Sprawdzający: 

inż. Jerzy KUTYNIA 
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ul. Orzeska, Świerczewskiego w Łaziskach Górnych.  
 
Uwagi dodatkowe. 
Niniejszy projekt remontu i przebudowy nie przewiduje kolizji z istniejącymi sieciami.  W związki z powyższym nie 
zachodni konieczność wykonania przebudowy sieci.  
Zgodnie z: 

1. UZGODNIENIEM  wydanym  przez Vattenfall Nr VDP/UDD/RS/4759/S11/078395/2011 z dnia 20.09.2011r. i 
UZGODNIENIEM wydanym przez Vattenfall Nr VNSP/NTYYJP/358/2011 z dnia 06.12.2011r.  

Kolizja planowanej inwestycji z siecią nie występuje. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji 
należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE. Zabrania się układania krawężników na trasie kabli, w 
takim przypadki kable należy przebudować wg odrębnej dokumentacji. Kable niskiego i średniego napięcia, które 
krzyżują się lub wchodzą w zakres z planowaną inwestycją należy zabezpieczenia rurami ochronnymi typu Arot. 
Szczegóły podane są w w/w uzgodnieniu. 
 
2. UZGODNIENIEM wydanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Południe S.A Nr 

DE/ES/ROw/4555/12/2011z dnia13.12.2011r. 
Kolizja planowanej inwestycji z siecią nie występuje.  Zakres planowanej Inwestycji został uzgodniony w odległości 
nie mniejszej niż 5 metrów od obrysu zewnętrznego słupa linii 220kV oraz sposób realizacji powinien uwzględniać 
wymogi określone w przepisach ujętych w /w/ uzgodnieniu.   
 
3. UZGODNIENIEM wydanym przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Tychach Spółka 

Akcyjna  
 
Dla odcinka ul. Orzeska, Świerczewskiego Nr TS/JM/Ł/66/12332/2297-2/2012 z dnia 29.05.2012r. 

Prace należy zsynchronizować z przebudową sieci wodociągowej. Istniejące urządzenia wodociągowe po 
zakończeniu prac należy zostawić w stanie gotowości technicznej do dalszej eksploatacji, wyprowadzając istniejąca 
armaturę poza obręb jezdni, istniejące skrzynki i zasuwy uliczne, hydranty podziemne itp. dostosować do poziomu 
nawierzchni. Nad istniejąca siecią wodociągową oraz w miejscach zjazdów uzgodniono nawierzchnię z rozbieralnej 
kostki betonowej. Na trasie sieci wodociągowej należy uwzględnić wykonanie utwardzenia zgodnie z projektem w 
technologii rozbieralnej, pozostawiając grubość naziomu rodzimego ok. 1,4 m. W przypadku zmniejszenia warstwy 
gruntu rodzimego, ale nie mniej niż do 1,0 m należy zastępczo wykonać a pasie min. 2,0 m wzdłuż wodociągu 
równoważną warstwę ocieplającą (brak danych dot. głębokości na jakiej przebiega sieci wodociągowej, zagłębienie 
sieci należy ustalić w trakcie prowadzenia robót budowlanych). Prace w rejonie uzbrojenia wodociągowego należy 
prowadzić pod nadzorem przedstawicieli RPWiK Tychy S.A. Pozostałe warunki ujęte w uzgodnieniu.  
 
4. UZGODNIENIE wydane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Rozdzielnie Gazu Tychy Nr K-10/3837/432-

843/11 z dnia 02.11.2011r. 
Kolizja planowanej inwestycji z siecią nie występuje. Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z PN-91M-34501, 
sieć gazową zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3 m ponad wierzch gazociągu. Nie przewiduje się.  
Należy zachować odległości podane w uzgodnieniu. Pozostałe warunki zabezpieczenia ujęto w niniejszym 
dokumencie. 
 
5. UZGODNIENIE wydane przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A Nr OGP-

SWI.404.1349.2011.TTWN/7526 z dnia 20.12.2011r. 
Kolizja planowanej inwestycji z siecią nie występuje z uwagi na brak występowania w rejonie sieci wysokoprężnej. 
 
6. UZGODNIENIE wydane przez Urząd Miejski w Łaziskach Górnych Nr WIM.7021.2.53.2011 z dnia 03.10.2011r. 
Kolizja planowanej inwestycji z siecią nie występuje. Projekt przewiduje remont przykanalików (od kratek ściekowych 
do studni), remont studzienek kratek ściekowych, procentowo remont studni kanalizacji deszczowych w 
uwzględnieniem konieczności wymiany włazów i płyt nastudziennych.  
 
7. UZGODNIENIE wydane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o Nr 

L.Dz.Z.K.3978/2011  z dnia 27.09.2011r. 
Kolizja nie występuje. Projekt przewiduje zachowanie odległości od uzbrojenia, kolizje należy zabezpieczyć zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami, roboty ziemne w rejonie uzbrojenia prowadzić ręcznie pod zleconym 
nadzorem. 
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8. UZGODNIENIE wydane przez Telekomunikacje Polską Nr TOTSSAU/AP.211-66202/11 z dnia 13.10.2011r. 
Nie projektuje się nowych elementów, które wchodziłyby w kolizję z istniejącą siecią. Zabezpieczenie elementów 
infrastruktury zgodnie z ujętym w uzgodnieniu Rozporządzeniu. Pod zjazdami sieć zabezpieczyć rurami ochronnymi 
typu Arot. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urządzenia teletechniczne stan ten zgłosić do TP i 
uzgodnić z właścicielem sieci możliwość kontynuacji Inwestycji.  
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